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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem parkingu,
zjazdu publicznego i ciggéw pieszych na terenie stadionu miejskiego przy ul.Zwirki w
Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegdtowe  Specyfikacje  Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem zjazddéw na posesje, o nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajgcych lub wyjezdzajgcych z posesiji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni zjazdéw sa:
— kostka brukowa betonowa,

— piasek, zwir, mieszanka,

— tluczenh kamienny,

— cement,

— woda.



2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST
D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Do wykonywania nawierzchni zjazdow powinna by¢ stosowana kostka o
wysokosci 80 mm.

2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06712 [4].

Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat mozna stosowac¢ pod warunkiem akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.3.3. Thuczeh kamienny, kliniec

Ttuczen i kliniec stosowany do wykonania podbudowy powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112 [7].

2.3.4. Cement

Cement powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug
wymagan PN-B-19701 [9].

2.3.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.4. Sktadowanie materiatow

Warunki sktadowania materiatbw przewidzianych do wykonania nawierzchni
Zjazddéw podano w poszczegolnych SST, wymienionych w pkt 5.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zjazdow

Do wykonania zjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w OST dla
poszczegoblnych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw uzytych do budowy nawierzchni
zjazdow zawarte sg w SST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw powinno by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”.
5.3. Wykonanie warstwy odsgczajgcej

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsgczajgcej
lub odcinajgcej to wykonanie tej warstwy powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.
5.5. Wykonanie podbudowy
— Wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z SST D-04.04.04,

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-
05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatdbw przeznaczonych do wykonania zjazdéw i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sprawdzaé prawidtowosc
wykonania:
— koryta i podtoza,
— warstwy odsgczajgcej,
— podbudowy,



— nawierzchni.
Zakres i czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte
sg w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana warstwa odsgczajgca,

— wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? zjazdu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie koryta i podtoza,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni fgcznie z pielegnacja,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. przepisy zwigzane

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i

zapraw
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania



