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[

. Podstawa opracowania

o umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w Piotrkowie Tryb. a
Pracownig Projektéw Budownictwa Ladowego w Piotrkowie Tryb.,

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2-03-1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
30-05-2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie,

Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania,

o opinie MZDiK w Piotrkowie Tryb.

uzgodnienia z : przedstawicielem PZPN, Komendy Policji Wojewodzkiej w
Lodzi

o wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt remontu istniejacych
parkingdéw w pasie drogowym ul.Zwirki w rejonie stadionu miejskiego w

Piotrkowie Tryb.

3. Stan istniejacy

Istniejacy stadion miejski przy ul.Zwirki 6 obecnie jest w trakcie remontu try-
bun i urzadzen bezpieczenstwa uzytkownikoéw.

W sasiedztwie stadionu w pasie drogowym ul.Zwirki, znajduja sie dwa parkin-

gi dla samochodéw osobowych. Istniecjgca nawierzchnia bitumiczna jest w



zlym stanie technicznym. Istniejgacy parking ma na celu obsluge imprez

sportowych na stadionie miejskim w Piotrkowie Tryb.

4. Rozwigzania projektowe
Odtworzenie utwardzenia terenu na parkingu zewnetrznym polegaé bedzie na
rozbidrce istn. nawierzchni bitumicznej / szczatkowej /, wykonaniu koryta pod
proj. nawierzchnie. Istn. kraweznik betonowy uliczny projektuje si¢ do wy-
miany na kraweznik bet. uliczny o wym. 15x30 cm na tawie bet. z oporem.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :

e nawierzchnia z kostki bet. kolorowej grub. 8 cm

e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

e warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm
Catos$¢ opasana kraweznikiem bet. ulicznym o wym. 30x15 cm na tawie bet. z
oporem.
Wymiary stanowisk postojowych to 2,50 x 5,00 m
Parking poinocny projektowany jest na 30 m.p. w tym 3 m.p. dla niepetno-
sprawnych, natomiast potudniowy na 18 m.p.

Minimalny spadek poprzeczny to 1 %, podtuzny zalezny od niwelety jezdni

Adaptacja istn. drzew.
Uwaga istniej] mozliwo$¢ zaadaptowania istn. nawierzchni ciggow zlokalizo-
wanych przy parkingach po uwzglednieniu rz¢dnych istn. kraweznikow.

Na rysunku na 1 pokazano przekroje normalne dla czesci komunikacyjne;j.
5. Odprowadzenie wod deszczowych
Projektuje si¢ odprowadzenie powierzchniowe wod deszczowych.

Adaptacja stanu istniejacego.

6. Roboty rozbiorkowe



Roboty rozbidorkowe ograniczac si¢ beda do rozbidrki istn. konstrukcji 1 dosto-
sowania jej do obowigzujacych norm.
Istnieje mozliwos¢ powtdérnego wykorzystania materiatdow z rozbidrki jako

podbudowy dla nowej nawierzchni.

7. Roboty ziemne :

Roboty ziemne ograniczy¢ do min. korytowania zalecanego przez projekt.
Urobek pozyskany z korytowania, projektuje si¢ przerzuci¢ na odktad na traw-
niki .

Catos$¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskag Normag PN-S-2205
roboty ziemne, wymagania i badania.

Uwaga :

w poblizu urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywa¢ recznie.

8. Rozwiazanie wysokosSciowe :

Podczas realizacji zadania bezwzglednie, nalezy zapewnié staty dozér geode-

zyjny.

9. Organizacja ruchu :
Ze wzgledu na bezpieczenstwo kibicéw 1 uzytkownikéw nie zaleca si¢ ustawiania

znakoéw pionowych dot. oznakowania znakami informacyjnymi.

10. Cze¢$¢ kosztowa :
Kosztorys inwestycji stanowi oddzielne opracowanie.

Wszystkie dane iloSciowe znajduja si¢ w czesSci kosztorysowe;j.

11. Dostepnosé dla niepelnosprawnych

W celu usunigcia barier architektonicznych dla niepelnosprawnych na przej-
Sciach dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do poziomu 3 cm ponad jezdnie,



12. Whnioski i uwagi :

o wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie
pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,

e roboty ziemne, nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-2205 - roboty
ziemne, wymagania i badania.

« zaleca si¢ powiadomienie wtasciciela istn. dzialek o doprecyzowanie lokaliza-
cji zjazdéw indywidualnych.

e projektuje si¢ regulacje wysokosci studni telefonicznych wg dokumentacji cze-
Sci telefoniczne;.

e podczas wykonywania rob6t brukarskich zabezpieczy¢ statyke istniejacych

ogrodzen !!!



CZESC OPISOWA

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

I Zakres robét w kolejnosci realizacji
e rozbiorka istn. konstrukcji nawierzchni
e wykonanie warstw nosnych

e wbudowanie kraweznika ulicznego

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na projektowanej trasie nie wystepujg w liniach rozgraniczajgcych ulicy

Zwirki obiekty inzynierski kolidujgce z planowanymi robotami.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W zakresie rob6t drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagro-
zenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczyc:
a) wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy
drog
b) roboty ziemne — dotyczy korytowania
llla. Branza sanitarna
Nie wystepuje
llib. Branza elektryczna
Nie wystepuje
llic. Branza telekomunikacyjna
Wystepuje objete oddzielnym projektem
lll. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji
robo6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia, ktore wystgpig podczas realizacji robot bu-

dowlanych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej , stanowia:



V-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopow i nasypow (§6 pkt 1 lit. A —

rozporzadzenia’)

V-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ bedg tez: hatas, wibracje i czyn-

niki toksyczne

pochodzgce od masy mineralno-bitumiczne;j

IV. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

wykonywaniu robét budowlanych okreslaja odrebne przepisy

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat
dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jedno-

lity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.

26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844,
zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV
— Rozdziat 4

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.

28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr
62, poz. 288)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)



- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji doty-

czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpie-

czenstwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na tere-

nie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1.

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot

budowlanych

. maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w po-

szczegolnych okresach

. informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-
pieniem do realizacji robét
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi
zgodnie z przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposa-
zony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodza-
jow robaot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym do-
tyczace specyfiki stosowanego sprzetu. Szkolenie przeprowadza pra-
cownik nadzoru posiadajgcy co najmniej Il stopien BHP. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
koparek, réwniarek oraz przy sprzecie do rozktadania i zageszczania
masy bitumiczne;.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Zabezpieczenie robot drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych prac. Wszyscy
pracownicy bedg wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez roboczg i srodki ochrony in-
dywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢
zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w pod-

reczny sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg byC¢ apteczki ze srodkami
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pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje sta-
nowi tgcznos¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O za-
istniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a
w przypadku wypadku ciezkiego lub smiertelnego nalezy powiadomi¢ In-

spekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.

OPRACOWAL.:



