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1. Przedmiot i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu rozbiorki sg naniesienia na nieruchomosci
potozonej przy ulicy Zalesickiej 2 w Piotrkowie Trybunalskim, na dziatce nr
ewidencyjny gruntu 40/1,40/2 obr.33

S3 to:

- budynek mieszkalny parterowy ( fotografia 1 -4 ) ozn. jako 1

- dobuddéwka do budynku mieszkalnego ( fotografia nr 5i 6) ozn. jako 3

- budynek gospodarczy ( fotografia nr 1,2 i3) ozn. jako 2

- przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne

Na zatgczonym szkicu sytuacyjnym wymienione wyzej obiekty oznaczone sg
numeramiod 1 do 3.

Celem projektu jest ustalenie zakresu i kolejnosci wykonywanych robot
rozbidrkowych tak, aby zapewni¢ bezpieczernstwo pracownikom oraz uzytkownikom
sgsiadujgcych nieruchomosci.

2. Informacje wstepne.
Budynki posadowione na przedmiotowe] dziatce wybudowane zostaty w latach
czterdziestych ubiegtego wieku. Sg to budynki wzniesione w systemie
tradycyjnym — budynek mieszkalny oraz drewniane — dobuddéwka do budynku
mieszkalnego oraz budynek gospodarczy, parterowe w bardzo ztym stanie
technicznym

3. Lokalizacja

Teren jednostki urbanistycznej na ktérej znajduje sie przedmiotowa dziatka
przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem przeksztatcenia
sposobu zabudowy.

Od strony potudniowej dziatka nr ew. 40/1 i 408/2 graniczy z dziatkg nr ew. 42

( posesja ul. Zalesiaka 4) , od strony potnocnej graniczy z dziatkg nr ewid. 34/11
obr.34 (pas drogowy ulicy Swierczowskiej) od strony zachodniej graniczy z dziatkg o
nr ew. 39 obr.33 ( pas drogowy ulicy Zalesickiej), od wschodu — z dziatkg o nr ew. 41
obr.33.

4. Informacje o budynkach i ocena ich stanu technicznego.
4.1. Budynek mieszkalny parterowy oznaczony na szkicu sytuacyjnym numerem
”1n.



Jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy: - 43,75 m?
Powierzchnia uzytkowa - 34,27 m?
Kubatura -153,12 m’

Jest to budynek jednokondygnacyijny, jednoizbowy obecnie wytgczony z
uzytkowania. Mieszkanie to jest w znacznym stopniu zdewastowane i nie
nadajace sie do uzytkowania.

Sciany murowane z cegly petnej . Wiezba dachowa drewniana jednospadowa,
prosta. Krokwie o wymiarach 7 x 14 cm rozstawione co 100 cm. Pokrycie
dachowe kilkoma warstwami papy asfaltowej na deskowaniu z desek grubosci 25
mm.

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, czesciowo pokrywajgce powierzchnie
$cian, tynki wewnetrzne — wapienne w 50% odspojone od $cian nadziemia.
Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana zuzyta w 80 %.

4.2. Dobuddéwka do budynku mieszkalnego oznaczona na szkicu sytuacyjnym
numerem ,3”.

Powierzchnia zabudowy: - 14,58 m?
Powierzchnia uzytkowa - 13,44 m?
Kubatura - 38,65m>

Budynek dwuizbowy, jednokondygnacyjny obecnie wytgczony z uzytkowania,
zdewastowany, nie nadajacy sie do uzytkowania.

Sciany z desek gr. 32 mm obitych trzcing i otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym. Widoczne fragmenty posadzki cementowej . Wiezba dachowa
drewniana jednospadowa. Krokwie o wymiarach 7 x 14 cm rozstawione co 105
cm. Pokrycie dachowe kilkoma warstwami papy asfaltowej na deskowaniu z
desek grubosci 25 mm.

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, czesciowo pokrywajgce powierzchnie
$cian, . Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana zuzyta w 90 %.

4.3. Budynek gospodarczy parterowy ( szopa- magazyn drewna) oznaczony na
szkicu sytuacyjnym numerem”2”.
Jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia
Powierzchnia zabudowy: -8,55 m’
Powierzchnia uzytkowa -
Kubatura - 16,68 m>



Jest to budynek jednoizbowy obecnie wytgczony z uzytkowania. Jest on w
znacznym stopniu zdewastowane i nie nadajgce sie do uzytkowania.

Sciany z desek gr. 25mm. . Wiezba dachowa drewniana jednospadowa. Krokwie o
wymiarach 6 x 12 cm rozstawione co 90 cm. Pokrycie dachowe kilkoma
warstwami papy asfaltowej na deskowaniu z desek grubosci 19 mm.

4.4, Ogrodzenie
Ogrodzenie o wysokosci 150 cm z siatki na stupkach stalowych w rozstawie co ca.
300 cm, kompletne w dos$¢ dobrym stanie technicznym.

4.5. Przyfacza
Wodociggowe i energetyczne.
Przytacze: - wodociggowe — z rur ocynkowanych 1 7% “
- energetyczne —napowietrzne nn.
Przytacza do czasu, kiedy budynki byty zamieszkiwane- w eksploatacji, pomimo
znacznego zuzycia. Po rozbiérce budynkéw réwniez do likwidaciji.

5. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce.

5.1.  Odfaczy¢ na trwate zasilanie budynkéw w energie elektryczng i wode w
porozumieniu z gestorami sieci.

5.2.  Naczas rozbidrki uzupetnic¢ ubytki w ogrodzeniu posesji w celu
uniemozliwienia dostepu na plac rozbidrki osobom trzecim.

5.3.  Podczas rozbiorki dba¢, aby na czas przerwy w robotach plac rozbiérki
budynkéw byt skutecznie wydzielony.

5.4. Ogrodzenie oraz brame wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze.

6. Projekt rozbiorki.
6.1. Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych.
| etap — odtaczenie rozbieranych budynkéw od zasilania energig elektryczng;
Il etap - rozbiérka budynku gospodarczego — magazynu drewna ( ozn. 2)
Il etap — rozbiorka budynku mieszkalnego parterowego( ozn. 1)
IV etap — rozbiérka budynku- dobudéwki do budynku mieszkalnego parterowego
(ozn. 3)
V etap — demontaz przytgczy wodociggowego, kanalizacyjnego i energetycznego
VI etap — uporzadkowanie placu po rozbidrce z gruzu i innych odpadéw
budowlanych; ewentualne nawiezienie ziemi urodzajne;j.
6.2. Rozbidrka budynku gospodarczego —magazynu drewna ; Kolejnos¢ robét:
- zerwanie pokrycia dachowego,
- rozebranie deskowania,



- demontaz wiezby dachowej,
- rozbidérka scian drewnianych nadziemia — systemem recznym
- demontaz wrét drewnianych.

6.3.  Rozbidrka budynkéw mieszkalnego i dobudéwki do budynku mieszkalnego
parterowych ( oznaczonych nr1i 3)
- rozbidrka reczna wystajgcego ponad dach czesci komina murowanego,
- zdemontowac szczgtkowe elementy obrdbek blacharskich - rur spustowych,
- rozebrad recznie pokrycie dachowe oraz deskowanie,
- zdemontowac konstrukcje wiezby dachowe;j
- z pomostéw ustawionych na podtodze/ posadzce budynkéw prowadzi¢
rozbidrke $cian nadziemia, scianek dziatowych oraz sciane kominowag,
- od strony budynku oznaczonego na planie sytuacyjnym jako ,4” ze scian
murowanych grubosci 2 oraz 1,5 cegty pozostawic¢ przypory szerokie u podstawy
na ok. 1,5m; przypory uzupetnié cegtami( wyszpatdowac) i otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym.
- odkopad i rozebra¢ mury i tawy fundamentowe oraz podejscia wodociggowe i
kanalizacyjne ;

Uwaga:
- stolarke okienng i drzwiowa wymontowywaé sukcesywnie dopiero po
rozebraniu nadprozy nad otworami.

6.4. Roboty naprawcze i wykonczeniowe.

Po rozebraniu wymienionych wyzej obiektéw budowlanych doktadnie wybrac z
gruntu fundamenty oraz nieczynne przytgcza, wykopy zasypac piaskiem,
zageszczajgc go warstwami.

Teren po rozbidrce splantowac i nawiez¢é humusu.

Teren po rozbidrce budynkéw ( w granicy dziatek o nr 40/1 i 40/2 — w $ladzie
budynkdéw ozn. nr,1” i ,2” ogrodzi¢ nowym ogrodzeniem z siatki stalowej na
stupkach stalowych.

7. Zagospodarowanie materiatow pochodzacych z rozbiorki

7.1.  Drewno porazone przez szkodniki biologiczne ( grzyby domowe, owady)
wywiez¢ na wysypisko lub spali¢. Nie sktadowa¢ w mieszkaniach w poblizu
elementéw drewnianych.

7.2. Zdrowe elementy drewniane wiezby dachowe] oczysci¢ szczotkami drucianymi
i zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym, np. Imprexem budowlanym,



7.3. Do ponownego wbudowania moze by¢ wykorzystana cegta o prawidtowej
wytrzymatosci, po wczesniejszym doktadnym oczyszczeniu jej szczotkami
drucianymi z zanieczyszczen i form przetrwalnikowych grzyba domowego.

7.4. Pozostate materiaty budowlane i elementy wyposazenia nalezy wywiezé na
wysypisko.

8. Zalecenia organizacyjne i zwigzane z bezpieczenstwem pracy.

8.1. Teren rozbiérki budynku mieszkalnego powinien by¢ wygrodzony od strony
ulicy Zalesickiej na szerokosc¢ ok. 1,5 m tj. szerokos¢ przylegtego chodnika . W
zwigzku z tym nalezy wystgpi¢ do Miejskiego Zarzgdu Drog i Komunikacji w
Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o zajecie, na czas trwania robét, czesci pasa
drogowego.

8.2. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem lekkich narzedzi
i urzadzen,

8.3.  Podczas rozbiorki dachow budynkéw parterowych, przebywanie pracownikow
na poziomie przyziemia budynku jest zabronione,

8.4. Pracownicy muszg byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej taki jak: kaski,
rekawice, okulary ochronne, liny oraz miec¢ jednoznacznie ustalony sposéb
porozumiewania sie,

8.5. Nie wolno gromadzi¢ gruzu i zdemontowanych elementdw w bezposredniej
bliskosci scian rozbieranych obiektow. Po demontazu elementéw wiezby
dachowej transportowac je na ziemie po pochylniach ( rynnach drewnianych lub
stalowych) odpowiednio podpartych i zaklinowanych.

8.6. Podczas robot rozbiorkowych wyzszych partii scian budynkéw mieszkalnych
zaleca sie korzystac¢ z jednokolumnowego lekkiego rusztowania warszawskiego,
ustawionego na stemplach drewnianych.

8.7. Nalezy przyjgé zasade sukcesywnego sortowania i wywozenia z placu rozbiérki
materiatu rozbidrkowego i gruzu.

8.8. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tak, aby elementy konstrukcyjne wiezby
dachowej podparte byty zgodnie z regutami statyki, a sciany nie pozostawaty jako
wolnostojgce bez usztywnienia na wysokos¢ wiekszg niz 1,0 m.



9. Uwagi koncowe.

9.1. Roboty rozbidrkowe muszg by¢ kierowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej przez caty czas ich
trwania.

9.2. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce przed rozpoczeciem robét nalezy
przeszkoli¢ w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa pracy.

9.3. Tablica informacyjna, ktdrg nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, winna by¢
zgodna z wymogami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen
wykonawczych.

9.4. Na terenie rozbiorki w miejscu zabezpieczonym musi by¢ dziennik budowy,
dostepny dla oséb uprawnionych do dokonywania wpiséw.



