Spis tresci
Czesc opisowa str. 1-5

Przedmiot i cel projektu

Informacje wstepne

Lokalizacja

Informacja o budynkach i ocena ich stanu technicznego
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

Projekt rozbidrki

Zagospodarowanie materiatéw pochodzacych z rozbidrki
Zalecenia organizacyjne i zwigzane z bezpieczeistwem pracy

W oo NOUL P WN R

Uwagi koncowe

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11. Oswiadczenie projektanta

12. Kopie zaswiadczen i uprawnien

Czes¢ graficzna
13. Sytuacja obiektu w skali 1 : 500



1. Przedmioti cel projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu rozbiérki sg naniesienia na terenie stadionu

miejskiego ,,Concordia” potozonego przy ulicy Zwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim, na

dziatce nr ewidencyjny gruntu 32-177/8

S3 to:

- budynek gtowny — wraz z trybunami - adaptacja

- budynek kasy zlokalizowany po potnocnej stronie gtdwnej bramy wjazdowej
przeznaczonej do adaptacji

- budynek kasy zlokalizowany po potudniowej stronie gtdwnej bramy wjazdowej
przeznaczony do rozbiorki

- przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne - adaptacja
Celem projektu jest ustalenie zakresu wykonywanych robét rozbiérkowych tak,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom oraz uzytkownikom sgsiadujacych
nieruchomosci.
Rozbidrka budynku potudniowej kasy wraz z murem ma na celu pozyskanie miejsca
na wykonanie poszerzenia zjazdu publicznego na teren obiektu zaplecza stadionu w
celu umozliwienia wjazdu autobusu na teren projektowanego parkingu.
Poszerzenie zjazdu projektowane jest z 3,50 m do 5,00 m.

2. Informacje wstepne.

Budynki kasy posadowione na przedmiotowej dziatce wybudowane zostaty w latach
piecdziesigtych ubiegtego wieku. Sg to budynki wzniesione w systemie tradycyjnym —
budynek z cegty oraz drewniane poszycie dachu.

Budynki sg w $Srednim stanie technicznym.

3. Lokalizacja

Teren jednostki urbanistycznej na ktdrej znajduje sie przedmiotowa dziatka
przeznaczony jest pod ustugi sportu. Przedmiotowy budynek pofozony jest na terenie
stadionu miejskiego.

Od strony pétnocnej, wschodniej i pofudniowej graniczy z dziatkg macierzystg nr ew.
32-177/8 . Od strony zachodniej graniczy z dziatkg nr 295 — pas drogowy ul.Zwirki.

4. Informacje o budynkach i ocena ich stanu technicznego.
4.1. Budynek potfudniowy kasy jest budynkiem parterowym oznaczony,
jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia o wym. 2,44 x 2,40 m.

Powierzchnia zabudowy: - 5,86 m’
Powierzchnia uzytkowa - 4,84 m’
Kubatura - 14,65m?



Jest to budynek jednokondygnacyijny, jednoizbowy obecnie wytgczony z
uzytkowania. Pomieszczenie to jest w znacznym stopniu zdewastowane i nie
nadajace sie do uzytkowania.

Sciany murowane z cegly petnej . Wiezba dachowa drewniana dwuspadowa,
prosta. Krokwie o wymiarach 7 x 10 cm rozstawione co 60 cm. Pokrycie dachowe
jedng warstwag papy asfaltowej na deskowaniu z desek grubosci 25 mm.

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, czeSciowo pokrywajgce powierzchnie
$cian, tynki wewnetrzne — wapienne w 50% odspojone od $cian nadziemia.
Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana zuzyta w 80 %.

4.2. Ogrodzenie
Mur przeznaczony do rozbiérki posiada dtugos¢ 2,40 m wysokosci 2,40 m

Powierzchnia muru: - 5,76 m?
5. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

5.1.  Odfaczy¢ na trwate zasilanie budynkéw w energie elektryczng i wode w
porozumieniu z gestorami sieci.

5.2.  Naczas rozbiérki uzupetnic¢ ubytki w ogrodzeniu posesji w celu
uniemozliwienia dostepu na plac rozbiérki osobom trzecim.

5.3.  Podczas rozbiorki dbac, aby na czas przerwy w robotach plac rozbidrki
budynkéw byt skutecznie wydzielony od strony ulicy Zwirki.

5.4. Ogrodzenie oraz brame wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze.

6. Projekt rozbiorki.

6.1. Kolejnos¢ robot rozbidrkowych.
| etap — odtaczenie rozbieranych budynkéw od zasilania energig elektryczng;
Il etap - rozbidérka budynku kasy wraz z fundamentami
Il etap — rozbiérka muru wraz z fundamentem
IV etap — rozbiérka budynku- dobudéwki do budynku mieszkalnego parterowego
V etap — uporzgdkowanie placu po rozbidrce z gruzu i innych odpadow
budowlanych

Uwaga:
- stolarke okienng i drzwiowg wymontowywaé sukcesywnie dopiero po

rozebraniu nadprozy nad otworami.

6.2. Roboty naprawcze i wykonczeniowe.



Po rozebraniu wymienionych wyzej obiektéw budowlanych doktadnie wybrac z
gruntu fundamenty oraz nieczynne przytacza, wykopy zasypacé piaskiem,
zageszczajac go warstwami.

7. Zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbidrki

7.1.  Drewno porazone przez szkodniki biologiczne ( grzyby domowe, owady)
wywiez¢ na wysypisko lub spali¢. Nie sktadowa¢ w mieszkaniach w poblizu
elementdéw drewnianych.

7.2. Pozostate materiaty budowlane i elementy wyposazenia nalezy wywiez¢ na
wysypisko.

8. Zalecenia organizacyjne i zwigzane z bezpieczennstwem pracy.

8.1. Teren rozbidrki budynku kasy powinien byé wygrodzony od strony ulicy Zwirki
na szerokos¢ ok. 1,5 m tj. szerokos¢ przylegtego chodnika . W zwigzku z tym
nalezy wystgpi¢ do Miejskiego Zarzadu Drdég i Komunikacji w Piotrkowie
Trybunalskim z wnioskiem o zajecie, na czas trwania robdt, czesci pasa
drogowego.

8.2. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem lekkich narzedzi
i urzadzen,

8.3.  Podczas rozbiérki dachow budynkow parterowych, przebywanie pracownikéw
na poziomie przyziemia budynku jest zabronione,

8.4. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej taki jak: kaski,
rekawice, okulary ochronne, liny oraz mie¢ jednoznacznie ustalony sposdb
porozumiewania sie,

8.5. Nie wolno gromadzi¢ gruzu i zdemontowanych elementéw w bezposredniej
bliskosci $cian rozbieranych obiektéw. Po demontazu elementéw wiezby
dachowej transportowac je na ziemie po pochylniach ( rynnach drewnianych lub
stalowych) odpowiednio podpartych i zaklinowanych.

8.6. Podczas robét rozbidrkowych wyzszych partii $cian budynku, zaleca sie
korzysta¢ z jednokolumnowego lekkiego rusztowania warszawskiego,
ustawionego na stemplach drewnianych.

8.7. Nalezy przyjac¢ zasade sukcesywnego sortowania i wywozenia z placu rozbidrki
materiatu rozbiérkowego i gruzu.



8.8. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tak, aby elementy konstrukcyjne wiezby
dachowej podparte byty zgodnie z regutami statyki, a sciany nie pozostawaty jako
wolnostojace bez usztywnienia na wysokos¢ wiekszg niz 1,0 m.

9. Uwagi koncowe.

9.1. Roboty rozbidrkowe muszg by¢ kierowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej przez caty czas ich
trwania.

9.2.  Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce przed rozpoczeciem robét nalezy
przeszkoli¢ w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa pracy.

9.3. Tablica informacyjna, ktérg nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, winna by¢
zgodna z wymogami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen
wykonawczych.

9.4. Na terenie rozbiorki w miejscu zabezpieczonym musi by¢ dziennik budowy,
dostepny dla osdb uprawnionych do dokonywania wpisow.



