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Lp. Nazwa Robo-  Materialy Sprzet ko kz Z RAZEM
cizna

1 SIEC WODOCIAGOWA -RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE
i ZIEMNE

2 ROBOTY MONTAZOWE

3 PRZYLACZE WODOCIAGO-
WE -ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE i ZIEMNE

4 ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM

Stownie:
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d.1 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
zt zt
(614)
T 2 4 5 6
1 SIEC WODOCIAGOWA -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.605=0.61
d.1
2 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach m: 47.0"1.5 =
d.1 50x50x7 cm na podsypce piaskowe] 70.50
3 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemen- m 47.00
d.1 towo-piaskowe;j
4-Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigbo- m 37.22=
d.1 kos¢ 5 cm 74.40
5.Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy -m 37272 =
d.1 dalszy 1 cm giebokosci /do 8cm 74.40
6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 m2 37.4
d.t cm mechanicznie
7 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m- 37.4
d.1 /30cm krotnosc =2
8 :Rozebranie nawierzchni zuziowej gr. 15 cm mechanicznie  -m? ~10.50
d.1
9 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach i ponowny montaz  m 9.00
d.1
10 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko-  m? 536.2*1.8¢
d.1 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 0.9*0.8'=
H-tv 694.92
11 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 m3 536.2%1.8*
d.1.m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1tI-IV / 0.9*0.2 =
reczne 20% wykopow mech /kolizje, 173.73
12 Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m? 536.2%1.8"2 =
d.1ilami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 1930.32
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat HI-IV/
zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
13 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci m?3 536.20%0.9*
d.1:0.8-2.5 migleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - reczne 0.46-10.80 =
) 211.19
14-Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow, m?3 868.60-
d.1 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicz- 211.20-10.80
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cmy) - kat.gr. = 646.60
-1
15 .Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  m?3 10.60:
d.1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w ‘
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
16 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m?3 10.60
d.1 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V) /do 3km
17 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? 536.20"4.0 =
d.1.réwniarka; grunt kat.|-IH 2144.80
18 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m 70.50
d.1 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zapra-
wa cementowg /material z odzysku
19.Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez m 47.00
d.1 faw na podsypce piaskowej /krawezniki z odzysku
20 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci m? 37.40
d.1 t5cm
21 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym  m? 37.40%0.3 =
d.1 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 11.22
cm
22 Warswa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 m- 10.50
d.1 cm
23 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m? 37.40
d.1 wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
24 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m? 37.40

Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
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53 Zawor antyskazeniowy EA 80mm
d2

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
zt zt
(6/4)
1 S 2 3 4 5 6
2 ROBOTY MONTAZOWE -
25 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki ist-  kpl 1.00
d.2 niejacy na sieci
26 . Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielicho- m 529.20
d.2 we -rury z zeliwa sferoidalnego z powloka cynkowo-alumin. i
wewnetrzng cementowq o polaczeniach blokowych o $r. no-
minalnej 150 mm
27 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielicho- m 7.00
d.2 we jw o sr. nominalnej 80 mm
28 Zasuwy zeliwne kiinowe z obudowg teleskopowg i skrzynkg kpl. 3.00
d.2 0 $r.150 mm AVK .
29 Zasuwy zeliwne klinowe z obudowg teleskopowg i skrzynkg kpl. 1.00
d.2 0 $r.80 mm AVK
30 Obejmy siodlowe 150/32 typ 73014 + opaska typ 73017 szt 1.00
d.2
31 Zasuwy zeliwne typ 03/32 z obudowa i skrzynka 32/25mm  kpl. 1.00
d.2
32 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzo- szt 20.00
d.2:we o $r. 150 mm DOLACZNIKI kotnierzowo-kielichowe
150mm typ 603
33 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm /w kpl z kpl 3.00
d.2 zasuwa/ z obudowg i skrzynkg , kolanem stopowym /HP typ
80/00 P-5
34iPrzewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen pozio- .m 69.00
d.2 mych WP 30/60 rurami o $r.300mm w gruntach kat [ll-IV
35 Rury ochronne stalowe 300mm m 42.50
d.2
36.Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochron-  m 69.0+42.50 =
d.2.nych + plozy i manszety EPDM typ N 150/300mm  //-rury 111.50
ujete w zestawieniach materiatow podstawowych
37 .Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe koinierzo- szt 3.00
d.2.we o ér. 150 mm TROJINIK 150/80mm :
38 Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne ciénieniowe kotnierzo- :szt 1.00
d.2:we o ér. 150 mm TROJNIK 150/150mm ‘
39 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- szt 1.00
d.2-we o $r. 110 mm TROJINIK 100/100
40 Rury ochronne DWUDZIELNE AROT 160mm m 2.0"4 =8.00
d2
41 Rury ochronne DWUDZIELNE AROT 110mm m 2.0%2 =4.00
d2
42 ' Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bioki opo- :m? 1.25
d.2;rowe -
43.0znakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z 1 |1m 536.00
d.2'tworzywa sztucznego-z wkiadka aluminiowg
44 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym 32mm  kpl. 8.00!
d.2:H=1,5m
45 Montaz podstaw pod skrzynki do zasuw i hydrantow szt 8.00:
d.2
46 Montaz betonowych tupek /obudowa betonowa skrzynek szt 8.00
d.2
47 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliw-  200m -1 prob. 3.00
d.2 nych cisnieniowych o $r. 150 mm
48 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominal-  odc.200m 3.00
d.2 nejdo 150 mm
49 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej  odc.200m 3.00
d.2 do 150 mm
50 Pompowanie przy wiaczeniu do isniejacego wodociggu godz. 15.00
d.2
51 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy -kpl. 1.00
d.2 o $r. nominainej 80 mm ANALOGIA : W KMP : 2szt zasuw
kotnierzowych 80mm AVK , trojnik kol. 100/100mm {gcznik
kielichowo-kol. 150mm , {acznik kielichowo kot. 100mm ,
krociec FFR 80/100mm i 80/150mm | krociec FF 80mm I=
250mm , kompensator ERV -CR kofnierzowy 80mm
52 Wodomierze kotnierzowy sprzezony Metron WPV 40 80/ kpt. 1.00
d.2.20mm /na konsoli wodomierzowe;]
szt. 1.00

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
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65:Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
d.3:podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zapra-
wa cementowg /material z odzysku

Lp. Opis Jedn. miary ilos¢ Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
cr 2 ] ) ) 3 4 5 6
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
54 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.0063 = 0.01
55 Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o wymiarach mZ? 6.50
d.3:50x50x7 cm na podsypce piaskowej
56 . Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko- m3 7.15
d.3 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1H-1v
57 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 -m? 3.05
d.3:m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. {li-IV /
reczne 30% wykopéw mech /kolizje,
58 Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m? 20.80
d.3 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. Hi-I\V/
zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
59-Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 m? 0.85
d.3.cm
60.Obsypka piaskowa rurociggow 30cm nad wierzch rury m?3 2.00:
3
61 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow, 'm3 7.35
d.3:wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
-1
62 :Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  .ms3 2.85
d.3 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
63 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- ‘m? 2.85
d.3:mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V) /do 3km
64 iMechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? 6.50
d.3 réwniarkg; grunt kat.[-/1 5
m? 70.50:

Razem dziat: PRZYLACZE WODOCIAGOWE -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
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Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

zt zt
(6/4)
1 o 2 ] 3 ) 4 5 6
4 ROBOTY MONTAZOWE N
66 Obejmy siodlowe 150/32 szt 1.00
d.4
67 Zasuwy zeliwne typ 03/32 z obudows i skrzynkgq 32mm kpl. 1.00:
d.4 :
68 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietyieno-  m 6.30
d.4 wych (PE, PEHD) PE 100 SDR 11 0 $r. 40*3,7mm
69 Oznakowanie trasy wodociggu uozonego w ziemi tasmgz m 6.30
d.4 tworzywa sztucznego-z wkladkg aluminiowg i
70 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym 32mm  kpl. 1.00
d.4 . H=1,5m
71 Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu  200m -1 prob. 1.00
d.4 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
72 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- odc.200m 1.00
d.4 nej do 150 mm :
73 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej 0 $r. nominalnej  odc.200m 1.00
d.4-do 150 mm
74 Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 fub 500 m) 10m rézn. -19.00

d.4.przy probach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu.
HOBAS o $r. 50-65 mm

75 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) 10m rozn. -19.00
d.4 przy dezynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 50-65
76 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpt. 1.00

d.4.0 $r. nominainej 20 mm ANALOGIA : w kpl 2szt zawoér
grzybkowy 20mm i 15mm ztaczka PE/stal z gwintem wew.

32/20mm
77 Wodomierze skrzydetkowe klasy C o ér. nominalnej 15 mm  kpl. 1.00
d.4.na konsoli wodomierzowej
78 -Zawor EA 15mm z polaczeniem na dwuztgczke szt. 1.00
d.4:

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez narzutdéw kosztorysu
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