Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczem do zasilania cieplowni C-1

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

przy ul. Orlej w Piotrkowie Tryb.

Zalozenia kosztorysowe

Wykopy mechaniczne wasko przestrzenne pionowe z umocnieniem $cian wypraskami
stalowymi wielokrotnego uzytku.

Odwodnienie wykopdw bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy spalinowe;.

Montaz rur z zeliwa sferoidalnego na gruncie rodzimym (grunt kat. I1-II)

Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 3km w miejsce wskazane przez inwestora.
Zasypka wykopdéw z zageszczeniem gruntu. Wskaznik zageszczenia 0,95 Proctora poza
drogami i 1,0 Proctora w pasie drogowym.

Wykopy reczne (20%) przyjeto podczas:

kolizji z uzbrojeniem podziemnym

recznego wyrdwnania dna wykopu

Przejscie pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej przyjeto metoda przecisku w rurze oston.
stal. obustronnie asfaltowanych ($rednice i dtugosci wg P.B.)

Przejscie pod droga gruntows przyjeto metoda wykopu otwartego w rurze oston. stal.
Przejscia pod istn. drzewostanem metoda podkopu w rurach oston. stal. 4,0m/1 drzewo
Przejscia pod istn. stupami oswietleniowymi metoda podkopu.

Wycinka asfaltu w pasie szer. 1,0mb gr. 8,0cm na podbudowie z thucznia gr. 30,0cm wraz
z odbudowa.

Zerwanie oraz odbudowa chodnika z plyt betonowych o wym. 0,5x0,5m wraz
z kraweznikami

Uzbrojenie wodociagu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Przedmiar sporzadzony zostat na postawie P.B. sieci wodociagowe;j.

Wyceny dokonano na podstawie:

KNNR 1, KNR5, KNNR 4, KNNR 6, KNR-W 2-19, kalkulacja wlasna




