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Czg¢s¢ opisowa

1.

Projekt budowlany sieci wodociagowej opracowany zostat na podstawie:

2.

Podstawa opracowania

Zlecenia inwestora

Mapy d/c projektowych w skali 1:500

Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Warunkéw technicznych

Uzgodnien z mieszkancami

Norm i literatury fachowe;j

Zakres opracowania

Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje:
Sie¢ wodociagowa w ul. Orlej w Piotrkowie Tryb. dugosci catkowitej 605,2mb.

3.

Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami:

4.

Rozpatrywany teren to teren przemystowy na ktérym wystepuje uzbrojenie w postaci jezdni
o nawierzchniach asfaltowych, zuzlowych, betonowych oraz drzewostan. Wystepuja takze
przewody eNN, eWN, gazociagi, kable telefoniczne oraz cieplociagi napowietrzne
i podziemne. W chwili obecnej budynki cieplowni C-1 zasilane sq z ujecia nalezacego do
fabryki ,PIOMA” S.A.. Z uwagi na odciecie zasilania z istniejacego ujecia zachodzi

Rury zeliwne sferoidalne Dn150 mm

Rury zeliwne Dn80mm

Rury PE ¢32mm

Rury ostonowe stalowe Dn300 — przewierty

Rury ostonowe Dn300 — podkop

R. oston. dwudz. Arot 110mm 2mb/1kolizje

Zasuwy AVK Dn150 z obudowa i skrzynkg do zasuw typ 06/30
Zasuwy AVK Dn80 z obudowa i skrzynka do zasuw  typ 06/30
Hydranty p.poz. Dn80 nadziemne + zasuwy Dn80 typ 84/00-P5
+otulina PE-HD

Trojnik zel. koln. Dn150/150mm

Troéjnik zel. koln. Dn100/100mm

Trojnik zel. koin. Dn150/80mm

Zwezka FFR Dn200/150mm

Zaslepka Dn150mm typ X

Obejma siodlowa zel. #150/32mm z zasuwa, obudows i
skrzynka do zasuw

Podejscia pod hydranty z kré¢céw dwukolnierzowych FF ¢80mm
Zestaw wodomierzowy @15mm

Zestaw wodomierzowy ¢150mm

Stan istniejacy

konieczno$¢ zasilenia z miejskiej sieci wodociggowej

mb. 598,2
mb. 7,0
mb. 6,3
mb. 69,0
mb. 42,5
mb. 24,0
kpl. 3
kpl. 1

kpl. 3
szt. 1
szt.1
szt. 6
szt 1
szt. 1

kpl. 1
mb. 2.4
kpl. 1
kpl. 1



4.1  Warunki gruntowo-wodne

Na niniejsze oporacowanie brak badan w zakresie strukturu gruntu i poziomu wod
gruntowych. Z informacji uzyskanych od uzytkownikéw terenu wynika, iz w rejonie
projektowanego wodociagu moga wystapi¢ niewielkie sgczenia wod resztkowych. W zwiazku
z powyzszym w rejonie tym nalezy zastosowa¢ odwodnienie poprzez pompowanie z dna
wykopu. Podsaczanie na glebokosci ok. 1,7+1,8m. Do projektu oraz kosztorysu przyjeto grunt
kategorii II-1IT glina piaszczysta.

5. Opis rozwiazan projektowych

Wodociag zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych Dn150mm z powloka Zn-Al.
(zgodne z PN-ENS545). Armatura sieci wodociagowej musi spelniaé warunki zawarte
w normie PN-EN1074:2002.

Wodociag zlokalizowano poza jezdnia w pasie drogowym, dziatkach gminnych oraz
czesciowo w dziatkach prywatnych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase wodociagu przez uprawnionego geodete.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ probne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowaé osobno i wykorzystaé go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopéw do wywdzki na odlegtosé do Skm, w miejsce
wskazane przez inwestora. Na wejscie w pas drogowy nalezy uzyska¢ od gestora drogi
decyzj¢ na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogi jak rowniez decyzje na zajecie pasa
drogowego.

Przejscia  pod jezdnia o nawierzchniach asfaltowych, betonowych wykonaé
w rurach ostonowych stalowych metoda przewiertu, pozostale przejscia metoda wykopu
otwartego. Przejscia pod zjazdami wykonanymi z kostki betonowej wykonaé w rurach
ostonowych stalowych metoda przewiertu.

W bliskim sasiedztwie istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywaé jako roboty
reczne.

Wodociag uzbrojono w 3 hydranty p.poz. 680mm zeliwne — nadziemne lamane. Podejscia
pod hydranty na odsadzkach Lyiy=0,8m. Odcigcia hydrantow przy pomocy zasuw zel. koln.
©80mm. Na odcinku W6a+W6d pod droga (kolizja podziemna z istn. kd300) rurociag nalezy
zaglebi¢ na glebokos¢ 2,5mppt. Zejscie na rzedne projektowe przy pomocy ksztattek FFK
<45°,

Z informacji uzyskanych od wiasciciela terenu niektore rurociagi sa nieczynne i oznaczone na
planie zagospodarowania terenu symbolem X do likwidacji geodezyjnej (rys. 1).

Na odcinkach od wezta W9+W11 i W15+W19 lokalizacja wodociagu w odleglosci 15¢cm
od istniejacego wodociagu. Na odc. od wezla W15+W17 roboty wykonywaé jako reczne, a
istn. chodnik z plyt betonowych do odbudowy oraz w okolicach istniejacych stupow
oswietleniowych wykonywa¢ podkopy. Na odc. od wezta W17+W19 przewidziano wycinke
istniejacej nawierzchni asfaltowej pasie szerokosci 1,0m, ktéra po zakonczeniu prac ziemnych
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przy Scianie budynku gléwnego zamontowaé nalezy zestaw wodomierzowy wg rys. 9.
Zasilenie istniejacego wodociggu 9100mm w okolicy wezla W18 wykona¢ jako zalicznikowe.
W tym celu nalezy istniejacy odcinek migdzy wezlem W18+W19 pozostawi¢ (w jednym
wykopie z nowoprojektowanym).

Na przewiertach wykonywanych rurami stalowymi konce rury oslonowej zabezpieczyé
manszetami  0200/300mm typu N z elastomeru EPDM. Z jednego z koncéw nalezy
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng PEe20mm i osadzi¢ ja w skrzyce do zasuw.

W miejscu skrzyzowan proj. wodoc. z kablami eNN, eWN i telefonicznymi nalezy montowaé
na kablach rury ostonowe dwudzielne Arota ¢l110mm, po 2,0mb na kazda kolizje.
W miejscach kolizji przewody energetyczne nalezy dodatkowo podwieszaé (rys.7).
Zaglebienie wodociggu powinno miesci¢ si¢ w przedziale miedzy 1,5+2,0mppt — poza
miejscami wskazanymi na profilu podtuznym.



5.1. Sprawdzenie zapotrzebowania wody do celow p.poz.

Postugujac sie aktualizacja programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta
Piotrkowa Tryb. z 2006r. Do zatozen przy sprawdzeniu przyjgto:

e zapotrzebowanie wody do celdw p.poz. 6,25 [dm? /s]

e wysokos¢ cisnienie dla rozbioru p.poz. 10,0 [mH20)]

Zgodnie z obliczeniami zatgczonymi w tablicy nr 1 ci$nienie min w wezle W15 wynosi
15,05 mH,0 a HP3 15,40mH,0. Na powyzsze parametry warunek jest spelniony.

Na terenie cieptowni na dz. nr 31 i 15/1 zlokalizowany jest zamknigty zbiornik p.poz.
V=250m> z woda o temperaturze ok. 20°C. Postuzy on, jako brakujace zapotrzebowanie wody
do celow p.poz. do osiggniecia wymaganego zapotrzebowania wody w ilosci 10 dm?/s.
Zbiornik spetnia wymagania normy PN-82/B-02857.

5.2. Przejscia pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej

Przejscia pod jedznia o nawierzchni asfaltowej wykonywa¢ metoda przewiertu w rurach
ostonowych stalowych obustronnie asfaltowanych. Z jednego z koncédw nalezy wyprowadzié
rurke sygnalizacyjna PE@20mm i osadzi¢ ja w skrzyce do zasuw. Konce rury oslonowej
zabezpieczy¢ manszetami 200/300mm typu N z elastomeru EPDM.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruch
w pasie drogi wraz z terminem zaj¢cia pasa drogowego.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, a nadz6r nad nimi powinna petni¢ osoba z Zarzadu Drog.

6. Rurociagi i armatura

6.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostala z rur zeliwnych sferoidalnych Dnl50mm
z powloka Zn-Al. (zgodne z PN-ENS545), Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé
warunki zawarte w normach PN-EN1074:2002

W pierwszej kolejnosei nalezy wytyczyé trase oraz kolizje przez uprawnionego geodete.
Wezly na sieci wodociggowe] z ksztattek zeliwnych o polaczeniach kotnierzowych.
Do skrecania kolnierzy stosowaé $ruby i nakretki ze stali kwosoodpornej. Projektowany
rurociag uklada¢ na gruncie rodzimym. Rurociggi uktada¢ rownolegle do terenu
z zachowaniem jednakowego spadku miedzy dwoma hydrantami. Odpowietrzenie sieci
poprzez hydranty. Zmiany sieci wodociagowe] oraz odgatezienia pod hydranty zabezpieczy¢
blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armaturg i ksztaltkami zeliwnymi
stosowaé bloki podporowe. Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy
oddzieli¢ od rurociagu grubg folia PCV skladajacg si¢ z 2-3 warstw. Nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w PN-B-10725:1997. Zastosowane rury musza spelnia¢ atest

Panstwowego Zaktadu Higieny.

6.1.1 Przylacze wodociggowe

Rurociag dla przylacza zaprojektowano z rur PE100 SDR11 ¢32mm. W tym przypadku
nalezy zastosowaé obejme siodtowa typ 730/4 wyposazong w opaske typ 730/7 firmy ,,AVK”™.
Tuz za obejma nalezy zamontowaé zasuwe typ 03/40 firmy ,,AVK”. Zasuwy uzbroi¢
w obudowy teleskopowe typ 04 oraz skrzynki uliczne do zasuw typ 80/50 4056.

Opomiarowanie budynku portierni przy pomocy zestawu wodomierzowego @15mm wg rys. 8.




6.2  Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy wodociggowe klinowe o150mm, ¢100mm,
280mm firmy ,,AVK” wraz z obudowa i skrzynka do zasuw oraz hydranty p.poz. ¢80mm
nadziemne typu P-5 firmy ,,AVK” w wersji tamanej. Kazdy hydrant oraz skrzynke uliczng
nalezy obetonowa¢ w promieniu r=50,0cm warstwa betonu gr. 20,0cm. Do zabezpieczenia
dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych nalezy stosowaé otuling z korpusu PE-HD
1 wlokniny wykonanej z polipropylenu. Hydranty p.poz. musza posiada¢ dopuszczenie
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — Jézefoéw, oraz Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Lokalizacja hydrantow od sieci na odsadzkach
Lmin=0,8m

(wg rys. nr 3 1 4) przy pomocy zeliwnych kro¢cow dwukotnierzowych FF.

Zasuwy musza posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

6.3  Proby, plukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociagowej, nalezy wykona¢ prdbe cisnieniowg
na ci$nienie 1,0 MPa. Po wykonaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, wodociag
zainwentaryzowa¢ przez stuzb¢ geodezyjng i zasypaé. Probe cisnieniowg wykonaé zgodnie
z PN-70/B-10715 1 PN-81/B-10725. Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wydezynfekowa¢ roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosci 100 mg Cl/m* wody
i pozostawi¢ na 24 godziny. Nastepnie wodocigg wyplukaé do zaniku zapachu chloru, a wode
podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci
do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje¢ wykonaé zgodnie z PN— 64/B-10791.

6.4  Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy wodociagowe oraz hydranty p.poz. nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700.
Hydranty p.poz i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowaé, sprawdzaé ich
dziatanie i utrzymywac w sprawnosci techniczne;j.

Tras¢ wodociagu nalezy oznakowaé wykrywalng tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z mnapisem woda. Tasme wuklada¢ na wys~0,5m nad rurociggiem wraz
z zamontowaniem jej do kolumn hydrantéw opaskami stalowymi typu STRAUB. Tabliczki
montowa¢ na stupkach stalowych ocynk. g50mm, wbetonowanych w ziemie na gltebokosci
1,0m.

6.5  Zabezpieczenie antykorozyjne

Armatura w posaci zasuw, hydrantow itd. oraz elementy pomocnicze $ruby, nakretki
zasosowane w projekcie nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych, gdyz
zastosowany materiat to: zeliwo sferoidalne GGG400 i stal kwasoodporna.

7. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ recznie i koparkami, jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem
scian wykopow wypraskami stalowymi Ks-3. Humus z goérnej warstwy gruntu nalezy
sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu
do wywozki w miejsce wskazane przez inwestora na odleglo$¢ do 2,0km. Nadmiar ziemi
z wykopow wywozi¢ w miejsce sktadowania wskazane przez inwestora na odleglos$¢
do 5,0km. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy.
Zasypke wykonaé gruntem rodzimym.

W bliskim sasiedztwie istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywaé jako roboty
reczne.




Rurocigg zasypywa¢ co 20cm z ubijaniem gruntu wibromlotem recznym. Wskaznik
zageszezenia min 0.98 Proctora, a w pasie drogowym 1,0 zgodnie z PN-S-02205 “Roboty
ziemne. Wymagania i badania”. Podczas robét ziemnych nalezy przestrzegaé
PN-B-10736:1999 oraz przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci wodociagowych (Dz.U.Nr.96 z dn. 15 .10.1993r.)

8. Uwagi koncowe

e rury wodociagowe muszg posiadaé atest PZH

* na wszystkie materiatly przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci

* montaz rurociagdw zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom. II —Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz instrukcja

producenta

zmiany w trakcie wykonawstwa — wykonawca zobowigzuje si¢ uzgadniaé z projektantem

nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach

nalezy przestrzega¢ uwag i zaleceni zawartych w opinii

w przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapeg, nalezy

przerwac roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

* W przypadku korozii wewnatrz istn. hydrantu p.poz. (HP), nalezy na nowo budowanym
odcinku, rurociag zakonczy¢ nowym zeliwnym hydrantem p.poz. 880mm nadziemnym.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nie wystepuja Zadne rodzaje rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi - wg. §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz.U.03.120.1126).

Prace prowadzone beda pod nadzorem z zachowaniem PN-B-10736: 1999 oraz zgodnie
z warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych przy wykonywaniu
sieci wodociggowych.

Szczegblowy zakres robot budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowe] inwestycji :

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemia:

b) roboty wykonywane przy uzyciu koparek
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym

z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikdw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.




W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji Iub potrzebnych umiej¢tnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, posiadajacy
uprawnienia budowlane stosownie do zakresu obowigzkow.

Projektowat: Asystent projektanta: Asystent projektanta:
Henryk Gedek Dariusz Gedek inz. Przemystaw Nowak

upr. BP.IV-10220/28/78 - \
GP.IV.7342/58/94 /D/‘%‘/ VU}B




10. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na ,,Budowie sieci wodociagowej w
ul. Orlej w Piotrkowie Trybunalskim”, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U nr 6 poz.
41/2004), obowiqzujqcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania,
kierowania i nadzorowania robét budowlanych oraz jestem czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Projektant




11. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEODEZYJNYCH

NR. WEZLA X Y
W1 5553529.51 4539162.89
W2 5553529.51 4539160.40
W3 5553526.038 4539153.58
w4 5553536.98 4539075.57
W5 5553551.98 4538965.52
W6d 5553555.30 4538940.55
Wéc 5553555.67 4538937.77
W6b 5553558.11 4538919.35
Weoa 55535568.53 4538916.17
W6 5653558.86 4538913.70
w7 5553609.06 4538916.27
w8 5553611.43 4538900.86
W9a 5553617.06 4538896.44
W9 5553619.60 4538894.45
w10 5553619.79 4538893.37
W11 5553630.69 4538827.13
w12 5553636.89 4538785.30
W13 5553638.54 4538771.95
W14 5553646.54 4538704.04
W15 5553645.19 4538701.85
W16 5553640.10 4538704.99
W16a 5553609.95 4538702.12
W17 5553608.95 4538702.03
W18 5553605.13 4538736.04
W19 5553604.65 4538739.20
W16a 5653609.95 4538702.12
HP3 5553608.79 4538701.44
w4 5553536.98 4539075.57
HP2 5553537.97 4539075.69
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W5 5553551.98 4538965.52
HP1 5553551.28 4538965.45
W9a 5553617.06 4538896.44
W9a.1 5553618.92 4538898.68
W09a.2 5553618.25 4538901.99
w12 5553636.89 4538785.30
W12.1 5553630.01 4538784.29
e
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ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO CELOW P.POZ. w ul. Orlej w Piotrkowie Tryb.

Tablica Nr 1




