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Piotrkéw Trybunalski, 20.01.2010 r.

Piotrkowskie Wodociggi
i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 4
97-300 Piotrkéw Tryb.

WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przylaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej Cieptowni C — 1 potozonej
przy ul. ORLEJ w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca: - URZAD MIASTA Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28, 97 — 300 Piotrkow Tryb.

Charakter zabudowy: - Cieptownia C -1.

I. WODOCIAG ROZDZIELCZY.

1. Celem =zasilenia w wode nalezy wykona¢ wodociag z projektowanej sieci wodociggowej
w ul. Orlej. Wigczenie dokona¢ w trojnik zaprojektowany na w/w sieci na skrzyzowaniu ulic Orlej
i Szklarskiej.

2. Wodociagg zaprojektowaé z rur polietylenowych tréjwarstwowych (ktérych warstwy ochronne
zewnetrzna i wewnetrzna sg wykonane z niezwykle wytrzymatego tworzywa sztucznego PE,
natomiast $rodkowa z polietylenu klasy PE 100 RC) lub z rur zeliwnych sferoidainych zewnetrznie
ocynkowanych i z powlokg bitumiczna, wewnatrz z powtokg cementowa. Wodocigg lokalizowaé
poza jezdnia, w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

3. Gtebokos$¢ utozenia rurociggdw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosita nie mniej niz
1.4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.

4. W przypadku wykorzystania rur PE, faczenie rur za pomocag zgrzewania doczotowego lub

elektrooporowego.
5. Trase wodociggu oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem

,uwaga woda”.
6. Celem prawidiowej eksploatacji wodociggu, nalezy zaprojektowac zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajace.

Hydranty
Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe] - Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Nalezy
stosowaé hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem
kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy stosowac hydranty
nadziemne, jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy
instalowac¢ hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcigciem doptywu |
automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowa¢ poza osig wodociagu i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujgcych materiatéw:
+ glowica — zeliwo szare,
wrzeciono — stal nierdzewna,
uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,
kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,
+ ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakisrem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia doinej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac
otuline z korpusu PE-HD i widkniny wykonanej z polipropylenu.
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Zasuwy
Zasuwy muszg posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjne] GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie $rednic przewodéw w weztach tak
aby przewod rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci
wodociggowej nalezy projektowaé analizujac ogdiny plan sieci wodociggowej, uwzgledniajgc kierunki
przeptywu wody, przestrzegajgc zasady oddzielenia przewodu o mniejszej érednicy od przewodu o

wiekszej Srednicy.
Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowa¢ zasuwy podziatowe w odiegtosci 200

— 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kielichowych, bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno by¢ z

nast@pumcych materiatow;
korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG — 50,
ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
trzpien — stal nierdzewna,

uszczelnienie trzpienia — Oring,
klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizoewans powtokg z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac rowniez do zasuw odcinajacych hydranty p.poz.

ll. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

1. Przylgcze nalezy wykonac z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR 11 lub
PE 100, SDR 11, PN 16 z projektowanej sieci wodociggowe;j.

2. Przytacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdowqg (zeliwo sferondalne GGG40) - na wrzecionie
zasuwy montowaé obudowe teleskopowa.

3. Laczenia wykonywac za pomoca ztaczek elektrooporowych.

4. Trase przytacza oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem

.woda’”.

Zestaw wodomierza gtéwnego nalezy wyposazyé w zasuwy lub zawory odcinajace / tzw.

grzybkowe/, a za zestawem wodomierza gtéwnego, od strony instalacji zamontowac¢ urzadzenie

zabezpieczajgce przed wtdmym zanieczyszczeniem wody.

7. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowaé¢ w studzience lub w budynku, zgodnie z Prawem
Budowlanym Dz. U. Nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWIiK Sp. z o.0.

ill. Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegélno$ci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytgcza

kanalizacyjnego odpowiada odbijorca ustug.
2. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty z naszym

zaktadem.
3. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy, nalezy:
- pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robdt,
- zawrzeé¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza wodociggowego.
4. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg sieci i przytacza moga by¢ wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.
5. Wigczenie wykonanego wodociagu i przytagcza wodociggowego do migjskiej sieci wodociggowej

wykonuje tylko dostawca wody.
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. Wykonane sieci oraz przytacze wodociagowe przed zasy
przez PWIK Sp.z 0.0, oraz inwentaryzacii geodezyjnej.

. Dostawa wody nastapi po

zawarciu Umowy z PWIK Sp. z

paniem podiegaja odbiorowi technicznemu

0. 0.

. Projekt budowtany sieci oraz przytacza przediozy¢ do uzgodnienia branzowego.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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