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Wykonanie instalacji przygotowania cieptej wody u

zytkowej i wody basenowej w oparciu 0 zastosowanie s

ystemu solarnego

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SolarSystem s.c.

1 Instalacja solarna
1 Dostawa i montaz kolektora stonecznego ptaskiego przy zastosowaniu syste- |szt
d.1|kalk. wlasna |mowych uchytoéw dla dachu ptaskiego, powierzchnia absorpcji kolektora 2,
21m2, spr. optyczna min. 75%, wspt. absorpcji 95+-2%, wsp. odbicia 5+-2%,
pokrycie absorbera wysokoselektywne, obudowa aluminiowa
9 szt 9.0
RAZEM 9.0
2|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej uktadu solarnego Grundfos typ UPE 25- |szt
d.1/0101-01 60 180 lub rébwnowazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej uktadu podmieszania Grundfos typ UPE |szt
d.1/0101-01 25-60B 180 lub réwnowazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji solarnej o szt.
d.1/0511-08 pojemnosci 80 litréw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 100 li- |szt.
d.1/0511-09 trow instalacji wodnej, Refix DT5 100 wraz z armatura flowjet lub réwnowazne
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Dostawa i montaz polietylenowego naczynia na glikol zrzutowy o pojemnosci 5 |szt.
d.1/0510-01 litrow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Dostawa i montaz automatycznego odpowietrznika instalacji solarnej z zawo- |szt
d.1/0411-01 rem odcinajgcym
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
8/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji wodnej SYR 2115 6bar/14 |szt.
d.1/0525-01 mm lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji solarnej SYR 8115 6bar/ |szt.
d.1/0525-01 14 mm lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Dostawa i montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 dm3 z |szt.
d.1/0508-01 jedng wezownica, Ferroli typ FG500B lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-15 Dostawa i montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego o srednicy hominalnej |szt.
d.1/0112-03 25 mm - Honeywell typ EA-RV 277- 1 A lub rownowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Dostawa i montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego antypoparzeniowe- |Szt.
d.1/0112-03 go o $r. nominalnej 25 mm - Oventrop typ Brawa-Mix 1" lub rGwnowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz separatora powietrza instalacji solarnej o srednicy przytaczy |szt.
d.1/0434-01 25 mm, max. przeptyw 2,0 m3/h - Reflex typ exair solar A1S lub réwnowazany
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 7-08 Dostawa i montaz wskaznika przeptywu; max zakres pomiarowy przeptywu 1,6 |szt.
d.1/0801-01 m3/h, Rotametr typ KM DN25 lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-08 Dostawa i montaz cieptomierza kompaktowego z przetwornikiem przeptywu o  |kpl.
d.1/0103-02 $rednicy nominalnej 20 mm wraz z kompletem czujnikéw, Powogaz typ CEK
analogia 539 z przetwornikiem typu JS-NM lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 7-08 Dostawa i montaz cieptomierza kompaktowego z przetwornikiem przeptywu o  |kpl.
d.1/0103-02 $rednicy nominalnej 15 mm wraz z kompletem czujnikéw, Powogaz typ CEK
analogia 539 z przetwornikiem typu JS-NM lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o srednicy nominalnej 25  |szt.
d.1/0130-03 mm
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych o $rednicy nominalnej 20  |szt.
d.1/0130-02 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
d.1/0130-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.1/0130-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworow spustowych ze ztaczka do weza szt.
d.1/0133-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|/KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 20  |szt.
d.1/0216-10 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei szt.
d.1/0531-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|/KNNR 4 Dostawa i montaz manometréw montowanych w gotowe;j tulei szt.
d.1/0531-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR 4 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-03 Scianach w budynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|/KNNR 4 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych na  |m
d.1/0405-04 $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27/KNNR 4 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-05 Scianach w budynkach
52 m 52.000
RAZEM 52.000
28|/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg instalacji wodociggowej o m
d.1/0110-03 srednicy 32*3,0 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
29|/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg instalacji wodociggowej o m
d.1/0110-02 srednicy 26*3,0 mm
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR 0-34 Izolacja Armstrong Armaflex HT grubosci 19 mm na rure miedziang o $rednicy|m
d.1/0103-07 zewnetrznej 15 mm lub réwnowazna
analogia
12 m 12.0
RAZEM 12.0
31|/KNR 0-34 Izolacja Armstrong Armaflex HT grubosci 19 mm na rure miedziang o $rednicy|m
d.1/0103-07 zewnetrznej 18 mm lub réwnowazna
analogia
10 m 10.0
RAZEM 10.0
32|KNR 0-34 Izolacja Armstrong Armaflex HT grubosci 19 mm na rure miedziang o $rednicy|m
d.1/0103-07 zewnetrznej 22 mm lub réwnowazna
analogia
52 m 52.0
RAZEM 52.0
33|KNR 0-34 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1/0101-11 niowej rurociggéw o $rednicy nominalnej 32 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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34|KNR 0-34 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1/0101-11 niowej rurociaggéw o $rednicy nominalnej 26 mm
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
35 Ochrona izolacji przewodoéw solarnych prowadzonych na zewnatrz obiektu m?2
d.1|analiza indy- |przed uszkodzeniami, Edal typ Lenzing Jacketing typ 524 lub réwnowazna
widualna
8.6 m?2 8.600
RAZEM 8.600
36| KNR INSTAL |Ptukanie instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0307-01 Krotnosé = 3
analogia
74 m 74.000
RAZEM 74.000
37|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01 Krotnosé = 3
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
38|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.1/0307-02
analogia
9 urzadz. 9.000
RAZEM 9.000
39/ KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.1/0110-01 ciag o $r.do 65 mm)
21 m 21.000
RAZEM 21.000
40 Plyn solarny - mieszanina wody i glikolu z dodatkami litr
d.1|analiza indy-
widualna
70 litr 70.0
RAZEM 70.0
41 Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym litr
d.1|analiza indy-
widualna
70 litr 70
RAZEM 70
42|KNR 2-15 Préba instalacji solarnej, z dokonaniem regulaciji szt
d.1/0512-01
analogia
9 szt 9
RAZEM 9
43 Wykonanie dokumentaciji projektowej powykonawczej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Pokrowce stuzace do przykrywania kolektoréw stonecznych w okresach prze- |szt
d.1|analiza indy- |stoju w eksploatacji obiektu wraz z systemem mocowania do kolektoréw sto-
widualna necznych - pokrowce dla baterii trzech kolektoréw stonecznych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku kpl.
d.1|analiza indy-
widualha
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty elektryczne
47|/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 7-08 Dostawa i montaz regulatora solarnego z mozliwoscig pracy w trybie urlopo-  |kpl
d.2/0801-01 wym wraz z kompletem czujnikéw temperatury regulator Compit typ Solar-
Comp 912 lub réwnowazny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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49|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowa- |kpl.
d.2|/0404-01 nie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz kompletnej rozdzielnicy
elektrycznej
1 kpl. 1
RAZEM 1
50/KNNR 5 Montaz gtéwnego wytacznika zasilania elektrycznego szt.
d.2|0307-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/ KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd |szt
d.2|/0309-04 do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane
1 szt 1
RAZEM 1
52|/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDYzo 2x0,|m
d.2|0206-01 75 mm2
16 m 16.0
RAZEM 16.0
53/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDYZo 3x1,|m
d.2|0206-01 5 mma2
8 m 8.0
RAZEM 8.0
54 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDYzo 3x2,|m
d.2|0206-01 5 mma2
6 m 6.0
RAZEM 6.0
55/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YKYZzo 3x4,|m
d.2|0206-01 0 mm2
6 m 6.0
RAZEM 6.0
56 Montaz korytek przewodoéw elektrycznych m
d.2|analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
57 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka|m
d.2|0602-05 do 120 mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne
6 m 6.0
RAZEM 6.0
58/ KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10 |m
d.2|/0606-03 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach - odgromienie konstrukcji
wsporczej pod kolektory stoneczne
m 15.0
RAZEM 15.0
59|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-02 stepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
61/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika rézni- |préba
d.2|1305-01 cowopradowego, préba pierwsza
1 préba 1
RAZEM 1
62|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika r6zni- |préba
d.2{1305-02 cowopradowego, proba kazda nastepna
1 préba 1
RAZEM 1
3 Roboty budowlane
63 KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o po- |kpl.
d.3/0409-01 wierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
65 KNR 4-01 Obsadzenie rur stalowych ochronnych w Scianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.3/0322-03 dla rur o $rednicy zewnetrznej 22 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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66 Zabezpieczenie otworéw w kottowni materiatami ognioodpornymi szt.
d.3|analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
67 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano-  |szt
d.3|analiza indy- |wym
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
68|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |szt.
d.3/0206-02 ponad 10 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3|0711-19 wapiennej na stropach
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
70 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
71 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.3|1204-01 tow
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
72|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
73|/KNR 2-23 Wykonanie fundamentu zbrojonego pod zbiorniki solarne m3
d.3/0308-01
analogia
2.00*0.90*0.05 m3 0.090
RAZEM 0.090
74|ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5|m?2
d.3/1130-01 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"
25 m?2 25.0
RAZEM 25.0
75|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
d.3/2806-05 w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"
25 m?2 25.0
RAZEM 25.0
76|/KNR 0-14 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
d.3/2010-07 kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowanie pionu solarne-
go
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
77|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
78/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do |szt.
d.3/0803-02 20 mm
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
79/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych w gotowych $lepych szt.
d.3/0809-04 otworach
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
80 KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej ze stali St3S ocynkowanej do monta- |t
d.3/0208-05 2u instalacji solarnej (kolektoréw stonecznych) w.d. rysunku
0.67 t 0.670
RAZEM 0.670
81 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3|202 0541-01
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
82 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 0.10 m2 |szt.
d.3|0519-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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83|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wyw6z zdemontowanej izolacji
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
84|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - wywo6z zdemonto-
wanej izolacji
Krotnosé¢ = 14
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
85 Gruz - opfata za sktadowanie m3
d.3|analiza indy-
widualna
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy | bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|spinki montazowe szt | 86.0000 86.0000
2.|wskaznik przeptywu ROTA- szt 1.0000 1.0000
METR typ KM DN 25 mm; max
zakres pomiarowy przeptywu 1,
6 m3/h lub réwnowazny
3.|tasma Lenzing Jacketing m | 12.0400 12.0400
4.|korytko przewodow elektrycz- |m | 12.0000 12.0000
nych
5. |listwy stalowe zabezpieczajace |m 7.3000 7.3000
naroza
6.|ostona firmy Edal typ Lenzing |m?2 8.6000 8.6000
Jacketing typ 524 lub réwno-
wazna
7.|uszczelniacz poliuretanowy dm3| 0.2400 0.2400
8.|systemowe uchwyty montazo- |kpl. | 3.0000 3.0000
we dla dachu ptaskiego dla
uktadu trzech kolektoréw sto-
necznych
9.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 3.6400 3.6400
10. |rury stalowe ostonowe dla rur o |[m 2.4000 2.4000
$rednicy zewnetrznej 22 mm
11.|prety stalowe ocynkowane m | 15.6000 15.6000
12.|bednarka ocynkowana St0S do |m 6.2400 6.2400
120 mm2
13.|ksztattowniki stalowe profilowa- |m 2.1280 2.1280
ne U-50x0,60
14. ksztaltowniki stalowe profilowa- |m 5.7400 5.7400
ne C-50x0,60
15.|elektrody stalowe do spawania [szt |16.7500 16.7500
stali weglowej i niskostopowej,
3.25mm
16.|gwozdzie budowlane okragte  |kg 0.1749 0.1749
gote
17.|gwozdzie papowe zwykte kg 0.1300 0.1300
18. | blachowkrety szt. | 47.6000 47.6000
19.|farba emulsyjna dm3| 0.7728 0.7728
20.|farby emulsyjne nawierzchnio- |dm3|21.4640 21.4640
we
21.|acetylen techniczny - rozpusz- |kg 0.4020 0.4020
czony
22.|tlen techniczny sprezony m3 1.2060 1.2060
23.|zaprawa klejowa sucha do pty- kg |199.000 199.000
tek ceramicznych "Ceresit CM 0 0
11"
24.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0540 0.0540
25.|piasek do zapraw m3 0.0392 0.0392
26.|zwir do betonéw zwyktych wie- |m3 0.0960 0.0960
lofrakcyjny
27.|cement portlandzki 35 bez do- |kg | 10.3800 10.3800
datkow
28.|cement portlandzki zwykly bez |t 0.0360 0.0360
dodatkéw 35
29.|cement portlandzki z dodatka- |t 0.0018 0.0018
mi 25
30.|gips szpachlowy kg 7.5000 7.5000
31.|gips szpachlowy t 0.0027 0.0027
32.|piyty gipsowo-kartonowe m?2 2.8840 2.8840
33.|papa asfaltowa na tekturze m?2 1.3000 1.3000
34.|pityty z welny mineralnej m?2 2.9400 2.9400
35.|ciasto wapienne (wapno gaszo- m3 | 0.0017 0.0017
ne)
36.|beton zwykty z kruszywa natu- |m3 0.0914 0.0914
ralnego
37.|sucha zaprawa samopoziomu- kg |203.750 203.750
jaca "ATLAS SAM 200" 0 0
38.|sucha zaprawa do spoinowania |kg 6.7500 6.7500
39.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0016 0.0016
40. |ptytki "Gres" o wymiarach m2 | 25.5000 25.5000
30.0x30.0x1.0 cm gatunek |
41.|deski grubosci 28-45 mm kLIl |m3 0.0012 0.0012
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jedn. tosé ca stawcy | bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
42.|deski iglaste obrzynane 19-25 |m3 0.0129 0.0129
mm KLIII
43.|tasma spoinowa m 5.0764 5.0764
44./woda z rurociggu m3 0.3143 0.3143
45.|woda m3 | 0.0648 0.0648
46.|drewno okragte na stemple bu- |m3 0.0167 0.0167
dowlane
47.|drewno opatowe kg 5.7200 5.7200
48.|rury stalowe ze szwem gwinto- |m 0.4200 0.4200
wane typ S ocynkowane $r.15
mm
49. facznik z zeliwa ciagliwego szt | 0.1260 0.1260
ocynkowany 15 mm
50.|tacznik z zeliwa ciagliwego szt. | 4.1200 4.1200
ocynkowany 25 mm
51.|taczniki z zeliwa ciagliwego szt. | 2.0000 2.0000
czarne
52.|kotnierze stalowe z szyjkg do  |szt 9.0000 9.0000
przyspawania
53.|rury miedziane o ér. zewnetrz- |m | 10.4000 10.4000
nej 18 mm
54.|rury miedziane o $r. zewnetrz- |m | 12.4800 12.4800
nej 15 mm
55.|rury miedziane o ér. zewnetrz- |m | 54.0800 54.0800
nej 22 mm
56.|ksztattki miedziane o $r. ze- szt. | 7.7000 7.7000
wnetrznej 18 mm
57.|ksztattki miedziane o $r. ze- szt. | 8.5200 8.5200
wnetrznej 15 mm
58.|ksztaltki miedziane o $r. ze- szt. | 34.3200 34.3200
wnetrznej 22 mm
59.|ztaczki mosiezne o $r. nominal- |szt | 4.0000 4.0000
nej 15 mm
60.|rury HT/PE-RT 32*3,0 mm lub |m | 12.4800 12.4800
réwnowazne
61.rury HT/PE-RT 26*3,0 mm lub |m 9.5400 9.5400
réwnowazne
62.|ksztattki HT/PE-RT 32*3,0 mm |szt. | 6.8400 6.8400
lub rbwnowazne
63. |ksztattki HT/PE-RT 26*3,0 mm |szt. | 5.5800 5.5800
lub réwnowazne
64.|zawory przelotowe mosiezne  |szt. | 0.4620 0.4620
$r. 15 mm
65.|zawory przelotowe zeliwne szt | 0.0420 0.0420
ocynkowane $r. 15 mm
66.|zawor zwrotny antyskazeniowy |szt. | 1.0000 1.0000
Honeywell typ EA-RV 277- 1A
lub réwnowazny
67.|termostatyczny zawér miesza- |szt. | 1.0000 1.0000
jacy antypoparzeniowy Oven-
trop typ Brawa-Mix o $r. nomi-
nalnej 25 mm lub réwnowazny
68.|zawory spustowe ze ztaczkg do |szt 2.0000 2.0000
weza o $r. nominalnej 15 mm
69.|zawory kulowe odcinajace o szt. | 20.0000 20.0000
$rednicy nominalnej 20 mm
70.|zawory zwrotne o $rednicy no- |szt. | 4.0000 4.0000
minalnej 20 mm
71.|zawory kulowe odcinajace o szt. | 5.0000 5.0000
$rednicy nominalnej 25 mm
72.|zawory zwrotne o $rednicy no- |szt. | 1.0000 1.0000
minalnej 25 mm
73.|zawory zwrotne przelotowe mo- |szt 0.0420 0.0420
siezne $r.15 mm
74.|filtry osadnikowe siatkowe mo- |szt. | 1.0000 1.0000
siezne do wody 20 mm
75.|zawér bezpieczenstwa instala- |szt. | 3.0000 3.0000
cji wodnej SYR typ 2115 6bar/
14 mm lub réwnowazny
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.|zawor bezpieczenstwa instala-

cji solarnej SYR typ 8115 6bar/
14 mm lub réwnowazny

Szt.

1.0000

1.0000

.|kurki manometowe gwintowane

Szt.

8.0000

8.0000

.| polietylenowe naczynie na gli-

kol zrzutowy o pojemnosci 5 li-
tréw

szt

1.0000

1.0000

.[termometry

Szt.

8.0000

8.0000

.|manometry

Szt.

8.0000

8.0000

.|rurki syfonowe

Szt.

8.0000

8.0000

.| zlaczki przejsciowe mosiezne

$r. 15 mm

Szt.

1.3860

1.3860

.|dwuztgczki przejsciowe mo-

siezne 22x3/4"

Szt.

2.1000

2.1000

.|uchwyty metalowe do rur mie-

dzianych o ér. zewnetrznej 15
mm

Szt.

10.6800

10.6800

85.

uchwyty metalowe do rur mie-
dzianych o $r. zewnetrznej 18
mm

Szt.

7.4000

7.4000

86.

uchwyty metalowe do rur mie-
dzianych o $r. zewnetrznej 22
mm

Szt.

29.1200

29.1200

87.

uchwyty do rur wielowarstwo-
wych 32*3,0 mm

Szt.

12.6000

12.6000

88.

uchwyty do rur wielowarstwo-
wych 26*3,0 mm

Szt.

10.4400

10.4400

89.

ptyn solarny

litr

70.0000

70.0000

.| kolektor stoneczny ptaski, po-

wierzchnia absorpcji 2,21m2,
spr. optyczna min. 75%, wspt.
absorpcji 95+-2%, wsp. odbicia
5+-2%, pokrycie absorbera wy-
sokoselektywne, obudowa alu-
miniowa

szt

9.0000

9.0000

91.

kompletny zestaw przytacze-
niowy dla baterii trzech kolekto-
réw stonecznych

3.0000

3.0000

92.

izolacja o grubosci 20 mm otuli-
nami z wetny mineralnej z war-
stwa folii aluminiowej dla ruro-
ciggéw o $rednicy nominalnej
32 mm

m

13.2000

13.2000

93.

izolacja o grubosci 20 mm otuli-
nami z welny mineralnej z war-
stwa folii aluminiowej dla ruro-
ciggéw o $rednicy nominalnej
26 mm

m

9.9000

9.9000

94.

izolacja Armstrong Armaflex
HT grubosci 19 mm na rure
miedziang o $rednicy zewnetrz-
nej 18 mm lub réwnowazna

m

11.0000

11.0000

95.

izolacja Armstrong Armaflex
HT grubosci 19 mm na rure
miedziang o srednicy zewnetrz-
nej 22 mm lub réwnowazna

m

57.2000

57.2000

96.

izolacja Armstrong Armaflex
HT grubosci 19 mm na rure
miedziang o $rednicy zewnetrz-
nej 15 mm lub réwnowazna

m

13.2000

13.2000

97

.[tasma do izolacji Alu 3x50 mm

m

2.8371

2.8371

98.

konstrukcja stalowa ocynkowa-
na ze stali St3S (ruszt i steznia,
belki, wsporniki)

—

0.6767

0.6767

99.

Sruby stalowe ocynkowane M8
kl. 5,6

szt

168.000
0

168.000
0

100.

kotki do wstrzeliwania

Szt.

11.3680

11.3680

101.

uszczelki ptaskie azbestowo-
kauczukowe

Szt.

9.0000

9.0000

102.

rozdzielnia elektryczna (komp-
letny zestaw)

kpl

1.0000

1.0000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SolarSystem s.c.
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103.

automatyczny odpowietrznik in-
stalacji solarnej z zaworem od-
cinajgcym

szt

3.0000

3.0000

104.

wytacznik gtéwny zasilania
elektrycznego

Szt.

1.0200

1.0200

105.

gniazda wtyczkowe bakelitowe
n.t. 2P+Z 16A/250V

szt

1.0200

1.0200

106.

wsporniki $cienne

szt

6.0600

6.0600

107.

przewdd YDYzo 300/500V 3x1,
5 mm2

m

8.3200

8.3200

108.

przewdd YDYZo 300/500V 3x2,
5 mm2

m

6.2400

6.2400

109.

przewdd YDYZzo 300/500V 3x4,
0 mm2

m

6.2400

6.2400

110.

kotki kotwigce

Szt.

48.0000

48.0000

111.

kotki rozporowe plastikowe

Szt.

20.0000

20.0000

112

.|wkrety do blach samogwintuja-

ce Classic

szt

22.0000

22.0000

113.

blacha powlekana ptaska

0.9840

0.9840

114.

przewdd YDYzo 300/500V 2x0,
75 mm2

m

16.6400

16.6400

115.

uszczelki ptaskie azbestowo-
kauczukowe

szt

1.0000

1.0000

116.

masa Hilti CP 611A

op.

1.2000

1.2000

117.

naczynie wzbiorcze przepono-
we instalacji solarnej o pojem-
nosci 80 litréw

szt

1.0000

1.0000

118.

pompa obiegowa uktadu solar-
nego Grundfos typ UPE 25-60
180 lub réwnowazna

szt

1.0000

1.0000

119.

naczynie wzbiorcze przepono-
we o pojemnosci 100 litréw ins-
talacji wodnej, Refix DT5 100
wraz z armaturg flowjet lub réw-
nowazne

szt

1.0000

1.0000

120.

zasobnik c.w.u. o pojemnosci
500 litréw z jedng wezownica,
Ferroli typ FG500B lub réwno-
wazny

szt

2.0000

2.0000

121.

separator powietrza instalacji
solarnej o srednicy przytaczy
25 mm, max przeptyw 2,0 m3/
h, Reflex typ exair solar A1S
lub réwnowazany

szt

1.0000

1.0000

122.

czujnik temperatury typ Pt 500

szt

4.0000

4.0000

123.

regulator solarny z mozliwoscig
pracy w trybie urlopowym Com-
pit typ SolarComp 912 lub réw-
nowazny

szt

1.0000

1.0000

124.

czujnik temperatury typ Pt 1000
lub réwnowazny

szt

4.0000

4.0000

125.

pompa obiegowa uktadu pod-
mieszania Grundfos typ UPE
25-60B 180 lub réwnowazna

szt

1.0000

1.0000

126.

cieptomierz kompaktowy z
przetwornikiem przeptywu o
Srednicy nominalnej 20 mm,
Powogaz typ CEK 539 z prze-
twornikiem typu JS-NM lub
réwnowazny

szt

1.0000

1.0000

127.

cieptomierz kompaktowy z
przetwornikiem przeptywu o
$rednicy nominalnej 15 mm,
Powogaz typ CEK 539 z prze-
twornikiem typu JS-NM lub
réwnowazny

szt

1.0000

1.0000
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128.|pokrowce nieprzepuszczajace |szt | 3.0000 3.0000
Swiatta stuzace do przykrywa-
nia kolektoréw stonecznych w
okresach przestoju w eksploa-
tacji obiektu wraz z systemem
mocowania do kolektoréw sto-
necznych - pokrowce dla baterii
trzech kolektoréw stonecznych
129.|materiaty pomocnicze zt
130.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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