ELEKTROHURT S.C.
A. Kacperski, B. Kacperska

97-300 Piotrkow Tryb. ul. Roosevelta 42
tel.0-44/647-5263 648-2711 0601-332-259
e-poczta: elektropiotrkow@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania: Przytacze elektryczne kablowe
Obiekt: Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2
Adres: Piotrkéw Trybunalski, ul.Dmowskiego 38 dz.15/15

obreb 31, gm. Piotrkow Tryb. woj. 16dzkie

Inwestor: Urzad Miasta Biuro Inwestycji 1 Remontow
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Szkolna 28

Opracowat:

Piotrkow Tryb. sierpien 2010 r.
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1 Opis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany: przytacze elektryczne niskiego napigcia
kablowe podziemne
Obiekt zasilany: Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2
w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 38
Dhugo$¢ przytacza: przedlicznikowa 200 m, zalicznikowa 100 m

Przebieg przylacza: w dziatkach nr 5/22, 5/9, 5/44, 5/56, 1 8/1 obrgb 30
15/15 obreb 31

Kolizje:  skrzyzowanie i zblizenie z kablami 15,0 kV i 0,4kV
zblizenie 1 skrzyzowanie z kanalizacjg telefoniczng
skrzyzowanie z wodociggiem
skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng 1 deszczowg
skrzyzowanie z cieplociggiem

Do wykonania przytacza zgodnie z tym opracowaniem konieczne jest :
-uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac na dziatkach 5/9, 5/44, 8/1

Teren wykonania inwestycji nie podlega dodatkowym ograniczeniom

typu ochrona zabytkow, teren gérniczy 1 t.p.
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2 Opis techniczny
a) zakres dala PGE Dystrybucja £.odz-Teren S.A.

Ztacze kablowe pomiarowe ZKP nalezy zamontowac¢ stycznie plecami do
ogrodzenia na przedtuzeniu §ciany budynku zgodnie z rys.1. Z opla nr 10 rozdzielni
n.n. stacji transformatorowej 15,0/0,4kV 1-0265 ,,Narutowicza Potudnie 1 do projek-
towanego ztacza ZKP utozy¢ kabel przytaczowy YAKXs 4x120 w ziemi. Kabel ukta-
dac¢ na glebokosci 0,7 m nad 1 pod 10-centymetrowg warstwa piasku. Trase¢ kabla oz-
naczy¢ pasem folii kablowej niebieskiej utozonym poziomo 25 cm nad kablem. Na
glowice kabla zamontowac tabliczki informacyjne. W ziemi na kablu w odlegtosciach
nie wigkszych niz 10m montowac opaski informacyjne. Opaski montowac takze na
kazdym zalamaniu 1 przy wejsciach do rur ostonowych(przepustow). Przed zasypaniem
kabel podlega obowigzkowej inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi przez rejon
energetyczny. Przejécie pod ulica Dmowskiego wykona¢ przewiertem. Ztgcze ZKP
wykonac zgodnie z rys. 2. Zlacze powinno mie¢ obudowe izolacyjng termoutwardzalng
na fundamencie prefabrykowanym. Jako zabezpieczenie gldwne zastosowaé wktadki
topikowe 160A w roztaczniku bezpiecznikowym RBK-1 ztagczu ZKP. Pomiar energii
czynnej 1 biernych wykona¢ jako potposredni i umiesci¢ w ztgczu ZKP. Zastosowac
licznik elektroniczny. Przektadniki pradowe przystosowac¢ do plombowania. Uktad
pomiarowy przedstawiono narys. 2 i 3.

b) zakres dla podmiotu przylagczanego(odbiorcy)

Od ztacza ZKP do istniejgcego ztacza ZK (ZK-2) przy budynku 4 utozy¢ w
ziemi kabel zalicznikowy YAKXS 4x120 na glebokosci 0,7m nad i pod 10-centyme-
trowg warstwa piasku. Trase kabla oznaczy¢ pasem folii kablowej niebieskie;j
utozonym poziomo 25 cm nad kablem. Na glowice kabla zamontowac tabliczki
informacyjne. W ziemi na kablu w odlegtosciach nie wigkszych niz 10m montowac
opaski informacyjne. Opaski montowac takze na kazdym zatamaniu i przy wejsciach
do rur ostono-wych(przepustow). Przed zasypaniem kabel podlega obowiazkowej
inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi przez przedstawiciela inwestora. Projektowany
kabel wpro-wadzi¢ do ZK i wpigé na podstawy bezpiecznikowe po odtgczonym
nieczynnym kablu
YAKY 4x240- dawniej zasilanie z sieci FMG PIOMA. Kabel YAKY 4x240 wyciggna¢
ze ztacza. Przed rozpoczeciem robot w ztaczu nalezy nawigzac¢ kontakt ze stuzba-

mi energetycznymi FMG PIOMA celem odtaczenia obecnego zasilania z ich sieci.
Obecnie kompleks budynkow Zespotu Szkot jest zasilany z sieci FMG PIOMA przez
budynek 6 i mostem kablowym budynek 5(dawniej warsztaty szkolne). Nalezy ziden-
tyfikowa¢ kabel pomigdzy budynkami 5 1 6 i trwale odtgczy¢ go w rozdzielni w szczy-
cie budynku 5. Po podaniu napigcia na kabel projektowany powinny mie¢ zasilanie
budynki 1 do 5. Budynek 6 zostaje bez napiecia.

Powyzsze informacje uzyskano od stuzb energetycznych FMG PIOMA. S3 to informa-
cje ustne nie poparte odpowiednig dokumentacja poniewaz takiej nie ma. Ponadto nie
wszystkie elementy sieci Zespotu Szkot zostaty zinwentaryzowane 1 nie sa pokazane
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na mapie. Wskazane jest przeprowadzenie identyfikacji wszystkich elementow sieci
zewngetrznej Zespotu Szkot 1 ich inwentaryzacja.
Budynek 5 (dawne warsztaty) nie nalezy do kompleksu budynkow Zespotu Szkot.
Nalezy zidentyfikowa¢ wszystkie obwody wychodzace z rozdzielni przy tym budynku
I nieczynne odlgczy¢, a dla czynnych ustali¢ odbiorcoOw i1 opomiarowac dla rozliczen
wewnetrznych z Zespotem Szkot ponadgimnazjalnych nr 2 bo z jego sieci beda teraz
zasilane.

3.0bliczenia
Obliczenie spadku napig¢cia na przytaczu
YAKXs 4x120; 1=0.220 km; r=0,26 Q/km  Ps=90.000 W
AU=100%°90.000W-0,220km"0,26Q/km:(400V-400V)=3,20%

Dobor 1 obliczenie przektadnikéw pradowych
prad obcigzenia
Ps=90.000W tgd=0,4 cos® =0,93 Is=140,20 A
obcigzenie uzwojenia przektadnika

jeden tor licznika elektronicznego 6CE9atdgr 0,004VA
starty na przewodach DY2,5(2x1,5m) 0,55VA
P= 2u|2s|sr = 2:52A%0,0015km=7Q/km = 0,55VA
straty mocy na zaciskach 1,25VA
Razem: Pob 1,804VA
Dobieram przektadnik IMW 150/5A; Pnp=5VA,; Kl. 0,5; FS5; Ith=60Inp
legalizowany
Pob=36,08% Pnp Is =93,47% Ipn

4. Zestawienie materialow podstawowych

PGE Dystrybucja

1 ztacze kablowe pomiarowe ZKP w/g rys.2 z fundamentem 1 szt.
2 kabel YAKXs 4x120 224 m
3 koncowka kablowa 2KA-120 16 szt.
4 rura SRS 110 57m
5 folia kablowa niebieska 190 m
6 tabliczki informacyjne 2 szt.
7 opaska kablowa informacyjna 30 szt.
8 materialy pomocnicze w/g potrzeb

Podmiot przytaczany-odbiorca
1 kabel YAKXS 4x120 112 m.
2 koncowka kablowa 2KA-120 8 szt.
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3 folia kablowa niebieska 100 m
4 rura SRS 110 3m

5 bednarka stalowa oc. FeZn 25x4 25m
6 materialy pomocnicze w/g potrzeb

5. Os$wiadczenie
Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
/Dz. U. Nr 207 z 2003 roku poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/ o§wiadczam, ze
projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasa-
dami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i synchrony zdrowia

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przytacze elektryczne podziemne 0,4kV do Zespotu Szko6t Ponadgimnazjalnych
nr2
Piotrkéw Trybunalski, ul. Dmowskiego 38, gm. Piotrkow Trybunalski

2.Nazwa inwestora oraz jego adres
Urzad Miasta. Biuro Inwestycji I Remontow
97-370 Piotrkdéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

3.Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Andrzej Kacperski
97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Wyspianskiego 1 m. 8
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Obiekt jeden. Przytacze elektryczne podziemne 0,4kV
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- kompleks budynkow Zespotu Szkot

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynna sie¢ elektryczna 0,4kV
- czynna sie¢ elektryczna 15,0kV
- kanalizacje: sanitarna i deszczowa

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budo-
wlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- czynne sieci elektryczne 0,4 1 15,0kV, mozliwo$¢ porazenia pragdem
elektrycznym

- wykopy ziemne, mozliwos¢ upadku

- praca koparki, mozliwos$¢ uderzenia osoby w poblizu

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

- bezposrednio przed wykonaniem robot

- wskazac¢ zagrozenia i drogi ewakuacji

- omowi¢ przygotowanie stanowiska pracy

- sposoby bezpiecznego wykonania pracy

- przypomnie¢ numery alarmowe 1 postepowanie w razie wypadku

6.Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu wykopow w poblizu urzg-
dzen podziemnych

- wygrodzi¢ 1 oznaczy¢ plac budowy taSmami ostrzegawczymi, zabezpieczy¢

przd
dostepem 0s6b postronnych

-uzywac narzedzi 1 sprzetu sprawnych technicznie 1 zgodnie z ich
przeznaczeniem

-zabezpieczaé 1 utrzymywac¢ droznos¢ drog transportu 1 ewakuacji

-przestrzegac przepiséw BHP
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych elektrycznych

Zadanie: Przytgcze elektryczne kablowe podziemne 0,4kV do Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Dmowskiego 38.

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow:

Zastosowac kabel w izolacji polietylenowej typy YAKXS 4x120 o znamionowym napieciu
1,0 kV ze swiadectwem badania partii towaru.

Uwaga: Nalezy stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie odpowiednimi certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane
specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : dzwig samojezdny sprawny technicznie posiadajgcy dopuszczenie
Urzedu Dozoru technicznego, minikoparka jak wyzej
2 Maszyny: nie przewiduje sie uzycia
3 Narzedzia i elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,

sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z 1l klasg
ochronnosci

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanie: nie przewiduje sie przechowywania materiatdw na budowie

2 transport: samochdd ciezarowy i dzwig

Wymagania dotyczgce wykonania robot

1 technologia wykonania: typowa dla kabli niskiego napiecia uktadanych w ziemi.
Wykop mechaniczny uzupetniony recznym, podsypka z
z piasku, utozenie kabla, nasypanie warstwy piasku,
wstepne zasypanie rodzimym gruntem, utozenie folii
zasypanie catkowite rowu kablowego

2. Kontrola jakoéci robot:  kabel po utozeniu i przed zasypaniem zbadac elektrycznie
(izolacja, ciggtos$¢ zyt) i zgtosi¢ do odbioru inwestorowi.

3. Wadliwe materiaty i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez
siebie dostarczone materiaty, naprawia roboty i

pokrywa inne koszty spowodowane w/w dziata-
niami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru robét dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikaciji
dokona inwestor z ewentualnym udziatem projektanta w postepowaniu przetar-
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gowym w efekcie wnioskow i zapytan oferentow. Po zakonczeniu procedury
przetargu przedmiar nie moze by¢ zmieniony.
Przy wykonaniu jednoetapowym catosci robot zgodnie z projektem przedmiar
jest jednoczesnie obmiarem robot. Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu
zadania, obmiaru nalezy dokonywac z natury zgodnie z pozycjami kosztorysu
ofertowego z zastosowaniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten
sam sposob nalezy dokonywac¢ obmiaru wykonywanego z kazdego innego
powodu.

Wymagania dotyczace odbioru robdt

1 Odbiér miedzyoperacyjny i czesciowy
W trakcie budowy nalezy dokonywa¢ odbioréw fragmentow robot niewidocz-
nych i niemozliwych do oceny w pézniejszych etapach, fragmentoéw robét,
ktoych prawidtowe wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapéw lub
innych branz. Odbiory czesciowe i miedzyoperacyjne nalezy dokumentowaé
wpisami do dziennika budowy i protokotami z pomiardw.
Odbidér kohcowy
ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki,
sprawdzenie czy zastosowane materiaty i urzgdzenia sg dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie
4 wykonanie pomiardw izolacji instalacji i skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowej. Protokdty z wynikami pomiaréw zatgczy¢ do dokumentacji
odbiorowej. Pomiary z odbiorow czesciowych majg znaczenie pomocnicze.
5 funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji i urzgdzen

w N

Podstawa rozliczenia robo6t

Podstawg do rozliczenia robét jest petne wykonanie zakresu umowy miedzy
zleceniodawcyg i wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z
odstepstwami dopuszczalnymi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewi-
dzianych przez umowe.
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WYKAZ
WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
Przytacze elektryczne kablowe
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2
Piotrkoéw Tryb. ul. Dmowskiego 38

Cze$¢ przedlicznikowa

Czes¢ zalicznikowa

X Y
1 5.554.510,20 4.538.235,00
2 5.554.509,40 4.538.233,80
3 5.554.498,50 4.538.233,90
4 5.554.498,30 4.538.240,30
5 5.554.474,30 4.538.240,90
6 5.554.431,40 4.538.243,40
7 5.554.420,90 4.538.245,10
8 5.554.408,00 4.538.245,70
9 5.554.405,50 4.538.287,40
10 5.554.404,20 4.538.305,30
11 5.554.373,40 4.538.303,20
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Inwestor:

X

5.554.373,40
5.554.373,40
5.554.359,40
5.554.359,20
5.554.308,80
5.554.308,80
5.554.307,90

Y

4.538.302,50
4.538.302,10
4.538.302,00
4.538.332,60
4.538.332,50
4.538.337,30
4.538.337,30

PRZEDMIAR ROBOT

Urzad Miasta. Biuro Inwestycji Remontéw



Piotrkéw Trybunalski ul. Szkolna 28

Obiekt: Przytacze elektryczne kablowe — cze$¢ zalicznikowa
Piotrkow Trybunalski ul. Dmowskiego 38

Opracowat: Andrzej Kacperski

1 wykopanie rowu kablowego 0,8x0,4m 105 m
2 utozenie w wykopie rury SRS 110 3m
3 nasypanie warstwy piasku 2x0,1m 105 m
4 utozenie w wykopie kabla YAKXS 4x120 109 m
5 wcigganie do rury kabla YAKXS 4x120 3m
6 zasypanie rowu kablowego 0,6x0,4m 105 m
7 zarobienie na sucho konca kabla YAKXS 4x120 2 szt.
8 pomiar linii kablowej 3-fazowej n.n. 1 pom.
9 odtgczenie zasilania od FMG Pioma, sprawdzenie zasilania

obiektow 16 r-g
10 demontaz kala YAKY 4x240 z istniejgcego ztgcza i wprowadzenie

kabla YAKXS 4x120 16 r-g

11 obstuga geodezyjna 40 r-g



