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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
— Umowa z UM w Piotrkowie Tryb. .
— Warunki techniczne wydane Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja.
— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1 : 500.
— Wizje lokalne.
— Uzgodnienia z wiascicielem poses;ji.
— Normy i normatywy techniczne.
— Literatura techniczna.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe wykonane z rur PE @63 mm, PE80 SDR 11, PN12,5 — kolor niebieski.
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PCV typoszereg ciezki (SN8).

- przytacze kanalizacji deszczowej z rur PCV typoszereg ciezki (SN8).

3. Opis projektowanego przylacza wodociggowego

Doprowadzenie wody do dziatki wykona¢ od istniejacego wodociggu zeliwnego ¢ 200 mm
przebiegajgcego wzdtuz ulicy Dmowskiego.. Wiaczenie nalezy wykonaC poprzez zamontowanie
nawiertaki NWZ 200/50 do rur Zeliwnych i zasuwy Zzeliwnej bezgniazdowej & 50mm z migkkim
uszczelnieniem klina.

Przytacza do dziatki wykona¢ przewodem srednicy 63 mm PEHD PN 12,5 koloru niebieskiego.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studzience wodomierzowej HDPE na terenie posesji oraz w
pomieszczeniu istniejgcego wodomierza.

Zestaw wodomierzowy skfada sie z:
— zawor6w odcinajacych grzybkowych Dn 50 mm (przed i za wodomierzem),
— wodomierza WS-10 Dn 40 mm (Qn=10m3/h),
— zwrotnego zaworu antyskazeniowego typu EA Dn 50 mm (za zaworem grzybkowym).

Trase przytacza oznakowaC niebieskg tasmg ostrzegawcza. Zamontowac tabliczkg opisujac
usytuowanie zasuwy.

Na drugim przytaczu od strony zachodniej budynku zaprojektowano studnie wodomierzowg z kregow
betonowych DN1500.

Prowadzenie przytacza wodociggowego wraz z pkt. charakterystycznymi oraz usytuowanie
wysokosciowe przedstawiono na zatgczonej mapce sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych
oraz na profilu przytacza.

Materiaty uzyte do budowy przytacza wody powinny posiada¢ atest PIH oraz $wiadectwo Instytutu
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Techniki Sanitarnej.

Istniejace przytacze wody od strony zachodniej budynku Szkoty nalezy odcigé i zaslepic, a jezeli jest taka
mozliwos¢ odtgczy¢ od doptywu wody. Natomiast istniejace przytacze od strony potudniowej rowniez
nalezy odcig¢ i zaslepic tak aby uniemozliwi¢ wyptyw wodly.

Istniejaca armatura na przytaczach nie nadaje sie do wykorzystania, jedynie wodomierze mozna
wykorzysta¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Piotrkowskimi Wodociggami i Kanalizacja.

4. Opis projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne;.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @200 PVC-U typoszereg ciezki SN8,
poprzez wigczenie kaskadowe (kaskada zewnetrzna) do projektowanej studzienki zelbetowej DN1000 w
ulicy Dmowskiego.

Na terenie posesji zaprojektowano studzienki zelbetowe DN1000.

Likwidowane odcinki kanalizacji nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez zamulenie, a fakt likwidacii
nalezy uwzgledni¢ na inwentaryzacji geodezyjne;.

Projektuje sie przebudowe czesci odcinka kanalizacji sanitarnej w celu poprowadzenia przytacza w
kierunku ulicy Dmowskiego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. W zwigzku z czesciowym
brakiem rzednych studni i przewodéw a nawet duzym prawdopodobienstwem istnienia
niezainwentaryzowanych mediow zwraca sie uwage na zachowanie szczegolnej ostroznosci. Przed
rozpoczeciem wykonywania robot zaleca sie wykonanie miejscowych odkrywek celem inwentaryzacii
medidw.

5. Opis projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe;.

Dla odprowadzenia wod opadowych z terenu Szkoty zaprojektowano wigczenie do istniejgcego kanatu
deszczowego @350 w ulicy Dmowskiego. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe o Srednicy DN1000.

Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur @250 PVC-U typoszereg cigzki
(SN8), poprzez wigczenie do projektowanej studzienki rewizyjnej.
Srednice kanatow obliczono postugujac sie nomogramem do wzoru Manninga dla przekrojéw kotowych.
Dobrano $rednice kanatow przy spadku 1,5 %, napetnieniu 60% i predkosci przeptywu 1,5 m/s.
Likwidowane odcinki kanalizacji nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez zamulenie, a fakt likwidacji
nalezy uwzgledni¢ na inwentaryzacji geodezyjne;j.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot zaleca sie wykonanie miejscowych odkrywek celem
inwentaryzacji mediow.

5. Wykopy.

Ziemie wydobytg z wykopy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi wykopu. Druga stron
wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow. Wokét wykopdw nalezy ustawi¢ bariery
ochronne o wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu (dopuszcza si¢ oznakowanie
kolorowymi tasmami).

Szerokos¢ wykopow nalezy przyjac, jako réwng Srednicy przewodu + 60 cm.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi przez deskowanie lub przez wykonanie skarp.
Spdd wykopu nalezy wypoziomowac¢, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma zapewni¢ oparcie
wzdtuz catej dtugosci przewodu, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. W wypadku podtoza kamienistego
nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm. Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane
szczegolnie starannie.

Obsypka do 0,5 m nad rure musi charakteryzowac¢ sie wskaznikiem minimum 97%, tj. 1s=0,97 wg
Proctora. Dalsze warstwy co 30 cm, az do petnej zasypki, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni, t]. teren
zielony 1s=0,85, zasypka pod chodniki nie mniej niz 1s20,98, pas drogowy [s=1,0. Dla pasa drogowego
musi zosta¢ wykonane badanie laboratoryjne stopnia zageszczenia gruntu z cylindra Proctora.

Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP (Rozp.
MBIPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr13z1992r).

6. Roboty montazowe przylacza wodociggowego.

Montaz rur PE wykonywany jest na dnie wykopu. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o gr. 10 cm na
gtebokosci 1,5 - 1,7 m, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03.

Spadek przewodow winien by¢ rownomierny.

Spadek w przewodzie wodociggowym nie moze by¢ mniejszy niz 1%o.

Roboty montazowe przytacza wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

7. Roboty montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Montaz rur PVC wykonywany jest na dnie wykopu. Rury uktadac sie na podsypce z piasku o gr. 10 cm na
gtebokosci wg danych projektowych, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03.

Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" Tom |l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

8. Proby i odbiory.

Odbiér techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z projektem

technicznym w zakresie:

- zastosowanych materiatéw i technologii,

- zgodnosci trasy i rzednych utozenia przytaczy,

- zastosowanej i wbudowanej armatury,

- préby cisnieniowej /1,0 MPa w czasie 30 min./,

- sprawdzenia protok&tdw piukania i dezynfekcji przewodéw oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakterio - biologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

Czynno$ci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Urzedu oraz uprawnionego

Inspektora Nadzoru, na okoliczno$¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ stosowny

protokot.

Préby cisnieniowe przytacza wykonaé¢ zgodnie z PN-73/B-04419, PN-72/B-10732 oraz PN-62/B-09700.

Konserwacje nadziemnych cze$ci uzbrojenia sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z
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PN-62/B-09700.
Miejsca usytuowania zasuwy oznaczy¢ tabliczkq wg PN-62/B-09700.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i przemystowe" i
wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostkg
projektowg i inwestorem. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przytacza przez
uprawnionego geodete.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie przytaczy
wodno-kanalizacyjnych.

Zgodna z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

Adres: 97-300 PIOTRKOW TRYB.
UL.DMOWSKIEGO 38
DZ. NR 5/77, 5/54, 5/63, 5/64 0B.30

DZ. NR 8/1, 15/15 OB.31

Inwestor:  URZAD MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Projektant:

Spis Tresci:

1. Zakres robét i kolejnosc realizacii

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizaciji.

Zakres robdt budowlanych okreslony zostat w projekcie budowlanym i obejmuje on przytacza
wodno-kanalizacyjne do budynku Szkoty.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Przewiduje wykonywanie robot w nastepujacej kolejnosci:
Tyczenie,

Wykonanie wykopow na projektowa gtebokosc,
Wykonanie podsypki,

Montaz rurociggu,

Wykonanie nadsypki,

Zageszczenie gruntu,

Uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okreslony zostat w czesci opisowej i rysunkowej w projekcie
budowlanym, teren w przewazajacej czesci nie jest uzbrojony. Projektuje sie uzbrojenie dziatek w inne
media. Lokalnie wystepujg zblizenia do projektowanych ogrodzen i linii energetycznych, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociggu, oraz skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

3.Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003
poz.1126 par 6 z pdz. zm.) stwierdza sig, iz na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki,
ktére stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

4.Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac w poblizu
w/w sieci gazowej. Realizacja planowanych rob6t w obrebie wystepowania zagrozenia odbywac sie
winna z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonywanie prac mogacych stwarza¢ zagrozenie
odbywa¢ sie winna z zachowaniem szczegdinej ostrozno$ci. Wykonywane prace mogace stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uwaza sie za typowe dla tego typu prac. W zwigzku z
powyzszym przy zachowaniu szczegolnej ostrozno$ci oraz zasad BHP ryzyko wystgpienia zagrozenia
ocenia sig, jako niewielkie.

5.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Celem zminimalizowania zagrozen przed przystapieniem do wykonywania prac kierownik budowy winien
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania prac jak réwniez zwréci¢ uwage na fakt wykonywania
prac w poblizu sieci i w wykopach. Przedstawi¢ winien zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac
objetych zakresem projektu. Prace te mozna wykonywac réwniez pod nadzorem stuzb energetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.
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Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane przepisami narzedzia, wskaza¢ pracownikom drogi
komunikacyjne umozliwiajgce szybkq ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazac
procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji
srodkow ochrony p.poz, itp.

Obowigzkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu
byli wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Wysokosci wystepujace przy realizacji robdt sg powszechne
nalezy, wiec przedstawi¢ standardowe $rodki ochrony zdrowia i zycia ludzi.

WNIOSKI:

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza. Budowe powinien nadzorowac inspektor nadzoru.
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla 0séb nieupowaznionych.

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac sie w czytelnym miejscu.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

Wszystkie materiaty i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa "B".

Po zakonczeniu budowy sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru.
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Warunki techniczne na podtaczenia do sieci wod-kan.
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Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym.
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE
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Protokét ZUDP
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PZT - Projekt zagospodarowania terenu
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WD-1 - Profil podiuzny przytaczy wody
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KS-1 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
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KD-1 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
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ST-1 - Studnia kanalizacyjna
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Oswiadczenie
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Wpis do IIB
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Uprawnienia budowlane
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