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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany wezta cieplnego dwufunkcyjnego znajdujacego
sie w podpiwniczeniu budynku Szkoty przy ulicy Dmowskiego 38 w Piotrkowie Tryb.

W zwigzku z decyzjg o odtaczeniu zasilania budynkdéw Szkoty od zaktadu Pioma do ktérego aktualnie
budynki sg podtgczone (woda, centralne ogrzewania, kanalizacja sanitarna i deszczowa) nalezy
przeprojektowac ukfad przytaczy na terenie Szkoty a co za tym idzie doprowadzi¢ przytacze cieplne i
przebudowac wezly cieplne. Istniejgce przytacza c.o. do weztéw nalezy odcigc i zaslepic.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych z UM w Piotrkowie Tryb.

- Warunki techniczne z dnia 07.04.2010 r. Nr 5/2010, wydane przez Dostawce Ciepta to jest
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Piotrkowie Tryb.,

- Uzgodnienia ze Zleceniodawca.

- Uzgodnienia z Dostawcag ciepta.

- Wizje lokalne.

- Katalogi producentow elementéw weztow cieplnych.

- Literatura techniczna.

- Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

3. Zrodto ciepta i parametry czynnika grzejnego.

Zrodtem ciepta dla wezta jest miejska sie¢ cieplownicza zasilana z cieptowni C-2 przy ulicy
Karolinowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Czynnikiem grzewczym w sieci miejskiej jest woda o parametrach obliczeniowych 135/70 °C zmiennych
W Cciggu sezonu grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i statych 70/43 °C w sezonie
letnim.

Cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do wezta wynosi 0,35 MPa.

4. Ogolna charakterystyka istniejacego wezla cieplnego dla potrzeb c.o.

Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu starego wezta przewidzianego
do likwidacji a przewody zasilajace do odciecia i za$lepienia. Pomieszczenie wezta znajduje sie w
piwnicy budynku od strony wschodniej budynku szkoty, najblizszy dojazd jest od strony ulicy
Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Czynnik cieplny o parametrach temperaturowych 130/70 °C, bedzie doprowadzany do wezia siecig
preizolacyjng 2x@60,3/125 mm.
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5. Obliczenia wezla cieplnego centralnego ogrzewania i wentylacji.

5.1. Obliczenie mocy wezia cieplnego dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Dostawce Ciepta i obliczeniami zapotrzebowania

na ciepto ustalono zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania wynosi 279 kW
natomiast dla potrzeb cieptej wody uzytkowej 84 kW, - razem 363 kW.

5.2. Maksymalny przeptyw wody sieciowej (zima).
Geatk. max = 8,82 m3/h

5.3. Maksymalny przeptyw wody instalacyjnej.
Gco = 8,00 m¥/h
Gew = 1,45 m3/h

5.4. Dob6r wymiennikow.
Dobrano 1 wymiennik typu JAD 6.50.

5.5. Dobhor zaworu regulacyjnego firmy Danfoss.
Dla Kv= 4,8 m3h dobrano zawor regulacyjny firmy Danfoss typu VM2 Dn=25 mm, ky = 6,3 mh

Z sitownikiem AMV13.

5.6. Dobor automatyki firmy Danfoss.
- regulator elektroniczny typu ECL Comfort300 +C66 firmy Danfoss

- czujka temperatury powrotu sieciowego typu ESMU/100 mm
- czujka temperatury zasilania instalacji typu ESMU/100 mm
- czujka temperatury zewnetrznej typu ESM10

5.7. Dohér rurociagow.

Strona sieciowa Gs=4,00 md/h Dn =50
Strona instalacyjna Gi= 8,00 m?3/h Dn=65
5.8. Opory po stronie wody instalacyjne;.

V=0,67 m/s

R=0,17 kPa/m

Opory instalacji = 40 kPa
Razem opory = 60 kPa

5.9. Dobér pompy obiegowej c.o.
Podnoszenie Hp = 6,9 m. st. wody

Wydajnos¢ G = 8,00 m¥/h
Dobrano pompe obiegowg c.o. typu MAGNA 40-120 F 1x230V, o mocy 25-450 W, firmy Grundfos
Dn=40 mm.

5.10. Dob6r zaworu bezpieczenstwa.
Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 Dn 32 szt. 2 o $rednicy kanatu dolotowego 27 mm i

ci$nieniu zadziatania 3 bar.
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5.11. Dobér zbiornika cisnieniowego.
Dla obliczonej pojemnosci ztadu 3348 dm3 i wysokosci cinienia statycznego 10 m. st. wody, dobrano

naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji Reflex 0 max ci$nieniu 6 bar.
Parametry zbiornika:

- pojemnos$¢ catkowita 400 |

- dop. temp. instal. zasil. 120 °C

- dop. temp. Pracy membrany 70°C

- dop. cisnienie pracy 6 bar

- Srednica 740 mm

- wysokos$¢ 1066 mm

- waga 95 kg

- przytacze Dn 25/PN6
- kolor czerwony

5.12. Dobér regulatora réznicy cisnien i przeptywu.

Gapw = 8,82 m¥/h

Dobrano zawér regulacji ci$nienia z ograniczeniem przeptywu dla kvs = 8,9 m3/h regulator Danfoss typu
AVPQ 4 Dn 32, kys = 12,5 m¥h, Qn=0,4+10,0 m3/h, zakres nastaw réznicy cisnien 0,3 + 2,0 bar.

5.13. Dobor cieptomierza m.s.c.
Dla przeptywu 8,82 m3/h dobrano przeptywomierz ultradzwigkowy typu Sonocal 2500 CT firmy Apator,

Dn =40 mm

Qn =10 m¥h Qrax’kv = 24 m3/h

Tmax = 120 °C Prob. = 1,6 MPa

Czujnik temperatury PT 500

Przelicznik elektroniczny typu LEC5-N-ASI wersja na powrdt.

5.14. Dohor cieptomierza dla c.w.u.
Dla przeptywu 4,0 m3/h dobrano przeptywomierz ultradzwigkowy typu Sonocal 2500 CT firmy Apator,

Dn=25mm

Qn =6 md/h Qmaxkv = 15,4 m3/h

Tmax =120 °C Prob. = 1,6 MPa

Czujnik temperatury PT 500

Przelicznik elektroniczny typu LEC5-N-ASI wersja na powrét.

5.15. Dohdr zaworu regulacyjnego obiegu c.w.
Dla Kvs= 5,78 m3h dobrano zawor regulacyjny firmy Danfoss typu VM2 Dn = 25 mm, kv = 6,3 z

sitownikiem AMV 33.

5.16. Dobdr wymiennika.
Dla Qcw. = 84 kW i catkowitym przeptywie max wody sieciowej przez wymiennik:

Gscw. max = 4,82 m3h, zastosowano jeden wymiennik typu JAD 6.50, pracujgcacy w uktadzie
jednostopniowym.

5.17. Dobér rurociagéw c.w.
Strona sieciowa s=4,82 mdh Dn =50 mm
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Strona instalacyjna s= 0,43 m¥h Dn =32 mm
Cyrkulacja Gs=0,17 m¥h Dn =25mm

5.18. Opory po stronie wody instalacyjne;.
V'=0,50 m/s R= 0,20 kPa/m

Opory instalacji = 40 kPa
Razem opory = 53 kPa

5.19. Dobé6r pompy cyrkulacyjnej c.w.

Przeptyw wody cyrkulacyjnej = 0,2 G; + Gsp = 0,6 m¥h

Podnoszenie Hp = 6,2 msw
Wydajno$¢ Gy = 0,58 m3/h
Dobrano pompe cyrkulacyjng obiegu cyrkulacji c.o. typu UPS 25-80B o mocy 10-85 W 1x230V firmy
Grundfos.

5.20. Dob6r zaworu bezpieczenstwa.
Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 Dn 32 szt. 2 o $rednicy kanatu dolotowego 27 mm i

ci$nieniu zadziatania 5 bar.

5.15. Rozktad strat ciSnienia.

5.15.1. Zima.
Lp Wyszczegdlnienie Opory Kv G
kPa m3/h
1 2 3 4 5

1 Opdr wymiennika c.o. typu JAD 6.50 + ukfad 74 4,00
rurociggow

2 | Opér zaworu regulacyjnego 40,3 6,3

3 | Opor wodomierza obiegu c.o. 6,7 15,4

4 | Oporkryzy 15,5 K1=18
Razem 70,0

5 | Op6r wymiennika c.w.u. typu JAD 6/50 + 11,5 4,82
uktad rurociggdw

6 | Op6r zaworu regulacyjnego 58,9 6,2
Razem 70,0

Regulowana réznica cisnien 70,0

7 | Op6r uktadu rurociggdw podt. 1,0 8,82

8 | Opor regulatora réznicy cisnien 69,8 12,5

9 | Opor filtréw 3,5 82

10 | Opdr odmulacza sieciowego 2,4 18

11 | Op6r wodomierza obiegu 13,5 24

Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 160
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5.15.2. Lato.

Lp Wyszczegélnienie Opory Kv G
kPa md/h
1 2 3 4 5
1 Opér wymiennika c.w.u. typu JAD 6/50 + 11,5 4,82
uktad rurociggdw
2 | Opér zaworu regulacyjnego 58,9 6,3
Razem 70,0
Regulowana réznica cisnien 70,0
3 | Opo6r uktadu rurociggdw podt. 0,3 4,82
4 | Opdr regulatora réznicy cisnien 34,9 12,5
5 | Opdr filtrow 1,0 82
6 | Op6r odmulacza sieciowego 0,7 18
7 | Op6r wodomierza obiegu 4,0 24
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 111
Nastawy regulatora rdznicy cisnien:
Gs=8,82m3h dp=70kPa
5.15.3. Zestawienie parametréw eksploatacyjnych wezta.
Przeptywy do regulacii sieci cieplne; Zima 6,41 th
Lato 4,82 th
Przeptywy obliczeniowe Zima 8,82 th
Lato 4,82 th
Regulowana réznica cisnien Zima 70,0 kPa
Lato 70,0 kPa
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne Zima 160  kPa
Lato 111 kPa
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6. Zestawienie urzadzen.

Lp Wyszczegolnienie Jedn. [llo§¢| Producent/
Dystrybutor
1 2 3 4 5

1 Wymiennik ciepta typu JAD 6.50, ze stali nierdzewnej, [szt. |1 SeCeS-Pol
kotierzowy, PN=2,5 MPa. Tmax= 203 °C Katowice

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 400, Pmax=0,6 MPa szt. |1 Reflex

3 Ztacze samoodcinajace SUR @25x25 szt. |1 Reflex

4 Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 szt. |2 SYR
Dn 32 mm, Po=0,6 MPa.

5 Pompa obiegowa c.o. typu MAGNA 40-120 F 1x230V, o mocy |szt. |2 Grundfos
25-450 W, firmy Grundfos Dn=40 mm. Pompy pracujace
naprzemiennie (jedna jako awaryjna).

6 Regulator roznicy cidnien typu AVPQ 4 Dn 32, kys = 12,5 m3/h, | kpl. |1 Danfoss
Qn=0,4+10,0 m3/h, zakres nastaw roznicy cisnien 0,3 + 2,0
bar., z zestawem przytacznym i rurkami impulsowymi i zawor
odcinajacy Srednicy 6mm nr kat. 003H0276

7 Ultradzwiekowy licznik ciepta z zasilaniem bateryjnym
montowany na powrocie W hizej wymienionym zestawieniu.
Przelicznik elektroniczny typu LEC5-N-ASI wersja na powrot | kpl. |1 Apator
wraz z kompletem czujnikow temperatury i oston (kieszeni).

7A  |Dobrano przeptywomierz ultradzwigkowy typu Sonocal 2500 |szt. |1 Apator
CT, Dn=25mm, Qn =6 m3/h, Qmaxky = 15,4 m3h, Tmax = 120
°C, prob. = 1,6 MPa, Czujnik tem. PT 500
Gniazdo zdalnego odczytu RS 232. kpl. |1 Danfoss

8 Regulator pogodowy obiegu grzewczego typu ECL Comfort |kpl. |1 Danfoss
300+C66 (230V), z kompletem czujnikow.

8A | Czujnik temperatury zewnetrznej ESM-10 szt. |1 Danfoss

8B |Czujnik temperatury zasilania instalacji c.0. typu ESMU, kpl. |1 Danfoss
zanurzeniowy, 100 mm z kieszenig

8C |Czujnik temperatury powrotu sieci typu ESMU, zanurzeniowy |kpl. |1 Danfoss
100 mm z kieszenig

9 Zawor regulacyjny obiegu c.o. typu VM 2 Dn=25 mm, szt. |1 Danfoss
kv =6,3.

10 | Sitownik typu AMV 13 szt. |1 Danfoss

11 | Automatyczny zawér do uzupetniania wody w instalacji typu |kpl. |1 Honeywell
VF126, Dn=15 mm wraz z manometrem.

12 | Odmulacz obiegu instalacji c.0. ze stosem magnetycznym typu | szt. |1 Termen Wroctaw
TerFOM Dn=50,

13 | Odmulacz obiegu instalacji c.0. ze stosem magnetycznym typu | szt. |1 Polna Przemys|

TerFOM Dn=65
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14

Filtr siatkowy skosny kotnierzowy typu FS-1, Dn 50, PN=2,5
MPa

szt.

Polna Przemysl

15 | Filtr siatkowy skosny kotnierzowy typu FS-1, Dn 65, PN=1,2|szt. Polna Przemysl
MPa
16 | Pompa do wody brudnej KP 150 z przewodem Dn=32 mm PE | szt. Grundfos
17 | Wodomierz do wody goracej typu JSI, 0-46, Qn=1,0 msh, |szt. Metron Torun
Dn=15mm (pomiar zuzycia wody uzupetniajacej)
18 | Manometr centryczny tarczowy M100/0-1,6 MPa z kurkiem | szt. Kujawska F-ka
manometrycznym. Manometréw -
Whoctawek
19 | Manometr centryczny tarczowy M100/0-1,0 MPa z kurkiem | szt. Kujawska F-ka
manometrycznym. Manometréw -
Whoctawek
20 | Termometr techniczny prosty 0-150 °C montowany w gilzie. szt. Kujawska W-nia
Termometréw -
Whoctawek
21 | Termometr techniczny 0-120 °C montowany w gilzie. szt. Kujawska W-nia
Termometréw -
Whoctawek
22 | Automatyczny odpowietrznik ptywakowy z zaworem stopowym | szt. Perfexim
Dn=15 mm. Poznan
23 | Kratka spustowa zeliwna Dn=100 mm szt.
24 |tacznik amortyzacyjny typu ZKB, Dn=65 mm do potaczen |szt. Danfoss
kotnierzowych
25 | Zawor kulowy z kotnierzowy PN=2,5 MPa, Dn=15 mm. szt. Naval
26 | Zawor kulowy kotnierzowy PN=2,5 MPa, Dn=50 mm szt. Naval
27 | Zawor kulowy z koncowkami do wspawania PN=2,5 MPa, |szt. Naval
Dn=15 mm
28 | Zawor kulowy do potgczen gwintowanych PN=1,2 MPa, T=120 | szt. Perfexim
°C, Dn=50 mm. Poznan
29 | Zawor kulowy do potaczen kotnierzowych PN=1,2 MPa, T=120 | szt. Perfexim
°C, Dn=65 mm. Poznan
30 | Zawodr kulowy do potaczen gwintowanych PN=1,2 MPa, T=120 | szt. Perfexim
°C, Dn=32 mm. Poznan
31 | Zawér kulowy do potgczen gwintowanych PN=1,2 MPa, T=120 | szt. Naval
°C, Dn=15 mm.
32 | Zawodr regulacyjny obiegu c.w. typu VM2 Dn=25 mm, Kv=6,3 | szt. Danfoss
m3h, PN=2,5 MPa. z sitownikiem AMV33
33 | Sitownik typu AMV 33 szt. Danfoss
34 | Wymiennik JAD 6.50 (c.w.) szt. SeCeS-Pol
Katowice
35 | Zawdr bezpieczenstwa SYR typ 1915 Dn=32, szt. SYR
Pmax=0,6 MPa
36 | Stabilizator c.w. 400 | (oc.) typu SCWA-400 szt. Termen
37 | Ultradzwiekowy licznik ciepta z zasilaniem bateryjnym

montowany na powrocie w nizej wymienionym zestawieniu dla
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C.W.U.
37A | Przelicznik elektroniczny typu LEC-5 wersja na powrot wraz z | kpl. |1 Apator
kompletem czujnikow temperatury i oston (kieszeni)
37B |Przeptywomierz ultradzwigkowy typu SONO 2500CT, Dn=25|szt. |1 Apator
mm, Qn=6, 0 m3/h.
38 | Zawor kulowy do potaczen gwintowanych PN=1,2 MPa, T=120 |szt. |4 Perfexim
°C, Dn=25 mm. Poznan
39 | Wodomierz WS (METRON) Dn=25 mm szt. |1 Metron
40 | Filtr siatkowy skosny kotnierzowy typu FS-3, Dn 32, Kv=20, szt. |1 Polna Przemys|
41 | Zawor zwrotny typu 601 do potgczen gwintowanych Dn=32 szt. |1 Danfoss
42 | Magnetyzer MI-0 do cyrk. DN25 3,6 m¥h szt. |1 Infracorr
43 | Zawor zwrotny typu 601 do potgczen gwintowanych Dn=25 szt. |1 Danfoss
44 | Pompa cyrkulacyjna UPS 25-80B 1x230V szt. |1 Grundfos
45 | Magnetyzer MI-0, do z.w. DN32 szt. |1 Infracorr
46 | Filtr siatkowy sko$ny gwintowany do z.w. typu FS3, Dn=25 mm, |szt. |1 Polna Przemysl
47 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. typu 25D; Pmax=1,0 | szt. |1 Reflex
MPa Vc=25 dm?
48 | Termostatyczny zawor regulacyjny do cieptej wody Kv=6,5|szt. |1 Oventrop
Dn=25
49 | Zawory kulowe do potgczen gwintowanych PN=1,2 MPa, T=120 |szt. |4 Perfexim
°C, Dn=65 mm.
50 | Zawdr zwrotny typu 202 do pofgczen gwintowanych Dn=65|szt. |2 Danfoss
mm.
91 | Zawoér kulowy do potgczen gwintowanych PN=1,2 MPa, T=120 |szt. |2 Perfexim
°C, Dn=65 mm. Poznan
92 | Automatyczny zmiekczacz wody Techwater o przepustowosci [kpl. |1
1,6 m¥h
93 | Zawér zwrotny typu 202 do potgczen gwintowanych Dn15 szt. |1 Danfoss
Zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza szt. |1
Wtaz Zeliwny typu lekkiego Dn=600 mm do studni schtadzajacej | szt. |1
Wentylator wspomagajacy wentylacje grawitacyjng typu FLUX|szt. |1 Danfoss
250/120 P=50 W z termostatem RMT 230 nastawa od 8-30 °C

7. Instalacja elektryczna.

Projekt instalacji elektrycznej obejmuije:
a ) zasilanie i rozmieszczenie opraw oswietleniowych
b ) zasilanie i rozmieszczenie gniazd 230V.
Ochrona od porazen: jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim stanowi odpowiednia izolacja
aparatury i przewodow, ochrone przed dotykiem posrednim stanowi dostatecznie szybkie wytaczenie
(podtaczenie PE z cze$ciami urzadzen podlegajacymi ochronie).
Uktad sieci typu TN-S.
Przy projektowaniu wykorzystano:
A) Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych
B ) PN-IEC 60364
C ) PN-IEC 61024
D ) Projektowanie sieci elektroenergetycznych — instalacje elektryczne niskiego
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napiecia
E ) Katalogi branzowe firm : Philips, FAEL, Telefonika

8.1. Opis instalacji elektrycznej.

8.1.1. Oswietlenie.
Uktad sieci TN-S. Instalacje nalezy wykonaé¢ systemem natynkowym. Laczniki o$wietlenia mocowaé na

wysokos$ci 1,3 m nad poziomem podtogi. Obwody nalezy wykona¢ przewodami Ydy 3x1,5 mmz2,
Istniejace obwody oSwietlenia przytaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy.
W pomieszczeniach wezta zastosowac osprzet bryzgoszczelny (hermetyczny).

8.1.2. Rozdzielnice.
Rozdzielnice natynkowe z tworzywa zawierajg dwie listwy (PE i N) oraz wszystkie wytgczniki

(r6znicowopradowe i nadmiarowopradowe). Po wykonaniu instalacji w budynku nalezy wykonac
pomiary ochrony przeciwporazeniowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim), a wyniki
badan spisa¢ w odpowiednim protokole.

8.1.3. Potaczenia wyréwnawcze.
Wszystkie rury i konstrukcje metalowe nalezy przytaczy¢ przewodem YLY 10 mm2 do istniejacego

uziemienia przy rozdzielnicy.

Zastosowac przewdd w kolorze zdto-zielonym.

W miejscu przytaczenia do uziomu przewoddw potaczenia wyrownawczego nalezy dokona¢ pomiaru
rezystancji uziemienia (Ry < 30Q).

W przypadku uzyskania wigkszych wartosci od 30Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie ze szpil dt.
okofo 2 m, wbitych pionowo i przytaczonych do uziemienia.

7. Uwagi i wnioski koncowe.

W celu zmniejszenia strat ciepta w pomieszczeniu wezta nalezy wykonac izolacje termiczng przewodow
i zbiornika stabilizacyjnego z otuliny termoizolacyjnej Steinonorm.

Zaleca sie Inwestorowi, aby podczas realizacji robot w zakresie modernizacji wezta, zlecit jednostce
projektowe] petnienie nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie zastosowanie wezta kompaktowego po uprzednim dokonaniu dodatkowych uzgodnien z
Inwestorem, Dostawcg ciepfa oraz tut. jednostkg projektowa.

Catos$¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi cz. Il oraz
Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL, warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieplnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2003 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy przebudowie wezta
cieplnego.

Zgodna z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

Adres: 97-300 PIOTRKOW TRYB.
UL.DMOWSKIEGO 38
DZ. NR 15/15 OB.31

Inwestor:  URZAD MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Projektant:

Spis Tresci:

1. Zakres robét i kolejnosc realizacii

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizaciji.

Zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie budowlanym i obejmuje on przebudowe wezta .

Kolejno$¢ wykonywania prac:
Przewiduje wykonywanie robot w nastepujacej kolejnosci:
- roboty instalacyjne,
- roboty montazowe wezta,
- instalowanie urzadzen,
- rozruch instalacji i wezta.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okreslony zostat w cze$ci opisowe;j i rysunkowej w projekcie
budowlanym, teren w przewazajacej czesci jest uzbrojony. Lokalnie wystepujg ogrodzenia i linie
energetyczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna wodocigg oraz cieptociag.

3.Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003
poz.1126 par 6 z pdz. zm.) stwierdza sig, iz na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania
dziatki, ktore stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

4.Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac przy
urzadzeniach i instalacjach sanitarnych. Realizacja planowanych rob6t w obrebie wystepowania
zagrozenia odbywac si¢ winna z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Wykonywanie prac mogacych
stwarza¢ zagrozenie odbywac si¢ winna z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonywane prace
mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uwaza sie za typowe dla tego typu
prac. W zwigzku z powyzszym przy zachowaniu szczegdlnej ostrozno$ci oraz zasad BHP ryzyko
wystapienia zagrozenia ocenia sig, jako niewielkie.

5.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Celem zminimalizowania zagrozen przed przystapieniem do wykonywania prac kierownik budowy
winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania prac jak réwniez zwrdci¢ uwage na fakt
wykonywania prac w poblizu instalacji elektrycznych. Przedstawi¢ winien zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem prac objetych zakresem projektu. Prace te mozna wykonywa¢ réwniez pod nadzorem
stuzb energetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom.

Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane przepisami narzedzia, wskaza¢ pracownikom drogi
komunikacyjne umoZzliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazac
procedury BHP. Pracownicy winni zostaé¢ poinformowani 0 numerach telefondéw alarmowych, lokalizacji
srodkdw ochrony p.poz, itp.

Obowigzkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu

14|Strona



byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Wysoko$ci wystepujace przy realizacji robét sg
powszechne nalezy, wiec przedstawi¢ standardowe $rodki ochrony zdrowia i zycia ludzi.

WNIOSKI:

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza. Budowe powinien nadzorowac inspektor
nadzoru.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb nieupowaznionych.

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac sie w czytelnym miejscu.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

Wszystkie materiaty i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa "B".

Po zakonczeniu budowy sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru.

15|Strona



Warunki techniczne
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Rys.1 - Schemat technologiczny wezta
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Rys.2 — Rzut pomieszczenia wezta
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Rys.3 - Przekroje A-A i B-B
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Rys.4 - Rozdzielnia elektryczna
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Rys.5 — Rzut instalacji elektrycznej
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DOT: PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOLY
PRZY ULICY DMOWSKIEGO 38 W PIOTRKOWIE TRYB. DZ. 15/15 OB.31

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
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Wpis do IIB
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Uprawnienia budowlane
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