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l.  CZESC OPISOWA

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania fest przedstawienie akiualnego stanu | zasad eksploalacyi
komunainego ujecia wody podziemnef ,Szczekanica” dla potrzeb miasta Plotrkowa
Trybunalskiego.

Niniefsza dokumentacja stanowt Operat Wodnoprawny na pobor wod podziemnych z
utworow czwartorzedowych z ujecia wody ,Szczekanica” potoionego w Piotrkowie
Trybunalskim poprzez osiem studni glebinowych oraz odprowadzanie sSciekow (wod z
piukania filtrow) do rzeki Strawy ze Stacji Uzdatniania Wody ,Szczekanica”

Eksploatacfa w/w ufecia ma na celu zaopatrzenie w wode mieszkancow miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

Pobér wod podziemnych na w/w pofrzeby oraz odprowadzanie sciekow do rzeki
Strawy ze Stacji Uzdatniania Wody stanowi szczegolne korzystanie z wod, na ktore
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Poniewaz uleglfa zmianie nazwa operatora nalezy wystgpic do Urzedu
Marszatkowskiego w todzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, Wydziat
Infrastruktury Srodowiskowej ul. PiHsudskiego 8 o udzielenie nowego pozwolenia
wodnoprawnego, przedstawiajgc zgodnie z art. 131 ustawy Prawo wodne {(Dz. {J. Nr 239,
poz. 2019 z 2005r) wniosek wraz z operatem wodnoprawnym. Operat ten winien byc

opracowany zgodnie z wymaganiami art. 132 w/w ustawy.

1.2. Materialy wyjsciowe do opracowania

Podstawe meryloryczna opracowania stanowiy:

e Pomiary i wizfe w terenie,

+ Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod z poziomu
czwartorzedowego komunalnego ufecia wody , Szczekanica™ w Piotrkowie Tryb.,
przy ul. Waojska Polskiego/r. Wiatracznej. opracowana przez mgr inz. E Mikufe,
todzZ, listopad 2000r.,

e QOperat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z ulworow czwartorzedowych



dla ujecia komunalnego zlokalizowanege przy ul. Wojska Polskiego (r.
Wiatraczney). opracowany przez Zaklad Robot Studziennych w Befchatowie, mgr
inz. E. Mikufe, XI-X.1991 r.

Karty rejestracyjne i ksigzki eksploatacyi studni.

Wyniki pomiarow ilosci pobieranej wody oraz pofoZenia lustra wody statycznego i
dynamicznego w powigzaniu z wydajnoscig studni.

Wyniki badarn analitycznych jakosci ujmowanej wody | przekazywanef do miasta
{odbiorcom).

Informacja i matenafy uzyskane od Uzytkownika.

Dokumentacja techniczna i inwentaryzacyjna obuddw studni i urzadzeri do poboru
wody.

Literatura fachowa.

Podstawa prawna opracowania.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r. z

poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz.466);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ((Dz. U. 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr

137, poz. 984).



ll. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Oznaczenie zakiadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Zakfadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne fest:

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja
Spotka z c.0.
ul. Przemysiowa 4
97-300 Piotrkow Trybunalski

2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Szczegolnym jest korzystanie z wod wykraczajgce poza korzystanie powszechne lub
Zwykie tj. pobor wod podziemnych z omawianego ujecia komunainego ,Szczekanica” w
Piotrkowie Tryb. (poprzez 8 otworow wmujgcych czwartorzedowy poziom wodonosny)
oraz odprowadzanie wod poptucznych powstafacych w zwigzku z uzdatnianiem
pobieranej wody a fakze wod opadowych (ze stacji UW) i wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.

Celem korzystania jest zaopatrzenie mieszkancow m. Piotrkowa Tryb (a takze
instytucji) zaktadow uzytecznosci publicznej i czesciowo przemysfu w wode o jakosci
wymaganej przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r
zmieriajgce rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz.466), w zakresie omowionym w rozdziale 2.8

(dotyczacym wielkosci zapotrzebowania).

2.3. Polozenie i stan prawny ujecia.
2.3.1. Polozenie ujecia.

Ujecie wodociggowe ,Szczekanica” zlokalizowane jest w pdinocno zachodniej
peryferyinef czgsci Piotrkowa Tryb. w rejonie zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wiatracznej,
w odleglosci ok. 4 km od cenltrum miasta. Slacja wodociggowa polozona jest przy ul.
Wojska Polskiego 205. Otwory studzienne rozciggnigte sg w kierunku SW-NE,
wyznaczonym przez ul. Wiatraczng. Odleglosc migedzy skrajnymi otworami Nr lif (na SW
w rej. Ul Wojska Polskiego) i Nr BVI’ (na NE w rej. ul. Kasztelanskiej wynosi ok. 1300m.



Odiegfosc¢ miedzy sasiednimi otworarmi zréZnicowana jest w zakresie 16¢ — 365 m.

Lokalizacje  otworow | stacii wodociggowel  przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skall 1: 10 000 (Zal Nr 1.) oraz planach sytuacyjnych w skali 1. 500
(Zat. Nr4+11)

Lokalizacje ofworow okreslaja ponadlo wspofrzedne geograficzne opisane dia
poszczegoinych otworow w Zat. Nr 12

Administracyjnie tren ujecia poloZony jest w gminie Piotrkow Tryb., powiecie
piotrkowskim, woj. tédzkim .

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar znajduje sie w mezoregionie
Réwnina Piotrkowska. Rzedne terenu na ujeciu zréznicowane sg w granicach ok. 206 do
ok. 214 m n.p.m. Lokalme w morfologii terenu zaznacza sie rownoleznikowo dolina
okresowego cleku. Generalmie leren obniza sie ku dofinie rzeki Strawy w kierunku
potfudniowo-wschodnim bedgcej zlewnig IV-ego rzedu. Strawa jest lewobrzeznym
doplywem rzeki Lucigzy, ktora ma ujscie do rzeki Pilicy (dorzecze Wisty).

Zagospodarowanie terenu wokdl ufecia ma charakter zabudowy mieszkaine),
czesciowo w powigzaniu z rolniczg dziatalnoscig gospodarczy.

W zasiequ obszaru objetego oddziatywaniem ujecia nie ustanowiono form ochrony

przyrody (tworzonych na mocy ustawy o ochrorve przyrody 2 dn. 16.04.2004r).

2.3.2 Stan prawny | zagospodarowanie terenu

Wiascicielem dzialek wyznaczonych wokol studni glebinowych oraz terenu stacji
wodociggowej ,Szczekanica" przy ul. Woj. Polskiego - Wiatraczna, jest Gmina Piotrkow
Trybunalski.

Obiekty i urzgdzenia ujecia wody i stagi wodociggowef stanowig wilasnosé
komunalng - Gminy Piotrkow Trybunalski.

Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. 2 0.0. fako Uzytkownik ujecia wody | stacyi
uzdatniania wody ,Szczekanica" jest dzierzawcg terenu na ktorym sg one zlokalizowane
wraz z obiektami i urzgdzeniami, zgodnie z umowg dzierzawy Nr 1414/IMN/I/09. 2
Zarzgdem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Na terenie stacji wodociggowej zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

e budynek gidwny z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi,

e hala filtrow,



e hala maszyn,

» kotlownia,

o warsztat,

e agregatorownia,

e osadnik wod popfucznych,

e poletko osadowe,

s budynek po byfej chlorowni,

* rozdzielnia energetyczna,

« zhiomiki wodociggowe wyrownawcze.

Sposéb zagospodarowania terenu przedstawiony jest na Zat. Nr 3.
2.3.3. Stosunki wodno-prawne w zakresie zasobow i ochrony ujecia.

Komunaine ujecie wod podziemnych ,Szczekanica” powstato w latach 1965-1967,
wykonano wowczas piec otworow studziennych o numerach IV uimugcych
czwartorzedowy poziom wodonosny. Po wybudowaniu stacji wodociagowej, zostafo
wigczone do eksploatacji w dniu 28 pazdziemika 1975r, byfo eksploatowane na podstawie
Zatwierdzonych przez Prezesa Centralnego Urzedu Geologii zasobdw eksploatacyjnych w
kat ,B” w ilosci 557m’/h przy depresji 6,5 m, decyzja KDH/013/2789/B/68 (obecnie

anulowanay).
W latach 1997-1991 zaszly na ufeciu zmiany dotyczgce ilosci i charakteru otworéw

oraz wielkosci zasobow.

Przy kazdym z pierwoitnych otworow powstaly pary otworow awaryjnych (dla
przyktadu: otwory A-l, B-l przy otworze nr | ifp.) . Jako uzupeiniajgce Zrodio wody
wykonano otwdr Nr VI wraz z parg otworow awaryjnych. W centrainej czesci ujecia
odwiercono otwor piezomelryczny P. Pod koniec omawianego okresu powstaly otwory
zastepcze AVI, BVI' i CIl. W maju 1991r P.G. w todzi opracowalo dokumentacje
Zawierajgcq ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia w kat. ,B” w ilosciach Q = 750
m’/h przy depresji rejonowej 7,5 m. Dokumentacja uzyskala zatwierdzenie Minisira
OSZNiL decyzja KDH/013/5646 z dn. 17.09.1991r (Decyzja wydana terminowo, wygasia
w dn. 31.12.2000r).

W miare uplywu czasu studnie, ktore tracy przydalnosé do eksploatacji i nie

nadawaly sie do rekonstrukcji zostatly zlikwidowane.



Obecnie na ujeciu istniefg nastepujgce studnie - Nr [, Nr CI, Nr 8if, lll, Nr IV, Nr AV,
Nr AVI [ BVI' (taki stan liczebny jest udokumentowany w aktuainej dokumentacfi
zasobowej — 2000r). Aktualnie z eksploafacyi wyigczono studnie Nr Il z powodu
ograniczenia wydafnosci [ piaszczenia}) oraz studnie Nr | z powodu znacznego
ograniczenia wydajnosci.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry eksploatacyjne. ustalone do

poszczegolnych studni bezposrednio po ich wykonaniu lub rekonstrukeyi.

Rzedna |

| Pseudostatyczne* IT | |
| Numer studni terenuw — lustrp wody . Wy g:!/:fsc De;[);ss;a ‘
| | Imnpm] [mppt] data ‘
e pg{équg@kg;____{ 21284 1890 7112000 | 125 ' 72
cl L21028 19 44 2007.1988r | 144 ! 95
: BN 208963 1467 60419917 159 795
| WI-porekonstrukcy 21470 1 2263 17.02.1993r 80 i 67
hn/ po rekonstrukcy 20636 1610 130871988 | 90 108
AV - po rekonstrukcyl 20673 | 1820 ' 10061992r 100 115
AV 20737 . 1606 | 17061989 | 200 865 |
- T BVI - 206.25 1677 | 11021991 | d70 1 78 -

* zwierciadio wody ustabiizowane w warunkach biezace] ekspioatacy ujecia.

Qdnosnie zasobow ujecia obecrnie obowigzuje decyzja PZ/PT. VII-7441-4/00/01 z
dia 26.02 2001r (Zaf  tekstowy Nr 2) wojewody todzkiego, ktory zatwierdzit
dokumentacje hydrologiczna ustalajgcg zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych
.Szczekanica” w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wojska Polskiego/Wiatraczna z utworow
czwartorzedowych w itosci Q = 650m>h S, = 8.4m.

Dokumentacje opracowaf mgr inz. Edward Mikuta w listopadzie 2000r.

Kwestie wodnoprawne zwigzane z eksploaltacfq ujecia | ochrong jakosci zasobow
wodnych - requluje decyzja Wojewody Fiotrkowskiego z dnia 01.07.1998 r., znak OS-{V-
6226-2/98. w ktorej postanowiono odstgpi¢ od ustanowienia strefy ochrony posrednief
uecia wody ,Szczekanica®, z jednoczesnym nafozeniem obowigzku prowadzenia
monitoringu jakosci wod w wybranych otworach studziennych w dwoch senach: wiosennej
i fesiennej (Zaf. tekstowy Nr 4 1 5.), wraz ze zmiang w/w decyzji, decyzjg Prezydenta m.

Piotrkowa Tryb. z dnia 25.09.2000 r., ograniczajgcg badania monitoringowe z dwoéch do

jednej serii.
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2.4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
2.4.1. Charakterystyka hydrogeolfogiczna.

Na ujeciu wodociggowym  Szczekanica” eksploatowany jest glowny uzytkowy
poziom wodonos$ny czwarforzedu zwigzany z ulworami  plaszczyto-Zwirowymi
wystepujgcy pod ghnarm (0 migzszosct ok 20 m) ziodowacema srodkowo — polskiego.
Strop utworow wodonosnych zalega srednio na rzednej ok 190 mnop m

Przed przystapiemem do eksploatacy wecia w 1874r statyczne zwrerciadto wody
znajdowalo sie na rzednych od 196 7-197 3 m n o m co okreslato charakter wod jako
napiety o neznacznym cismeniy me przekraczaiacym latm Migiszosc  utworow
wodpnosnych wynos: Sredmo 37 m Dootyw wody do ieria odbvwa se 7 potnocnego-
zachoGu

Ujety poziom wodonasny charakteryzuwe swe dobra wodonosnoscia Wartosé
wydajnosci jednastkowe; wynosi Srednio 22m>M/1m’ na podstawie badan pierwotnych.

Srednta wartosc wspofczynnika Fitracy dla weca wyncs: D.00024m/cek = 0. 81 m/h.

W miare upfywu czasu ekspioatacy wydainosc ogdina w poszczegoinych otworach
spada (badZ wzrasts depres;a; Spadek wydginosci nie jest spowodowany zasadnicza
zmiang warunkow hydrogeologicznych w ujmowanym ziozu. poniewaz wydajnosci ogoine
1 jednostkowe uZySKIWGITE W DIETWSZy 7T ORIESIE SRSGIGAalacC) pGSICiegoinych otworéw

niezaleznie od czasu ich wykonamna sa bardzo wysokie
2.4.2 Charakterystyka jakosci wody, zakres i czestotliwos¢ badan.

Ocene jakosci wod poziomu czwartorzedowego w rejonie ujecia ,Szczekanica”
oparto na wyrikach badan prob wody pobranych w drmiach 04.05.09r, 12.04 1 25.05.10r z
reprezentatywnej liczby szesciu otwordw studziennych. Badania zestawiono w kolejnosci
chranologiczne; w Zat. tekstowy Nr 8 ~ 10.

Pod wzgledem chermicznym ujete wody charakteryzuig sie odczynem zasadowym 0
pH 7.2-7,6. Wykazuig ponadnormatywng | zroznicowang zawartos$¢ Zwigzkow zelaza i
manganu, wystepujgcych w ilosciach 1.17 mg Fe/dm® (otwor Nr AV} — 2.63 mg Fe/dm’®
(otwor Nr 8 11) i 0.132 mg Mn/dm’ (otwér Nr 1) — 0,28 mg Mn/dm® (otwor AVI). Zawartosd
pozostatych zwigzkow muesci sie w okresionych dia mch normach, Maksymainie
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zawarto$é azotyndw i amoniaku wynoszg odpowiednio 0,082 mg NOYdm’ i 0,24 mg
NH/dm®. Azotany wystepuja w bardzo zroznicowanych ilosciach od pon. 046mgNOydm’®
(otwor nr f) do 5,7 mg NOydm’® (otwér Nr AV) (najczesciej pon.0,90 mg NOydm?®)

Siarczany wystepuja w ifosciach 18 mg SOJ/dm’ - 43 mg SO/dm’ a zawartosc
chlorkow okresla przedziat 12,1 mg Cl/dm® — 19,9 mg Clidm® Woda nalezy do slabo
mineralizowanych o przewodno$ci 521-665 uS/cm. Woda z dokumentowanego ujecia
poddawana fest uzdatnianiu w zakresie odZelaziania i odmanganiania. Zawartosc zelaza
po uzdatnieniu wody wynosi 0,2 mg Fe/dm’, a manganu 0,05 mg Mn/dm’®

Sktad bakteriologiczny nie budzi zastrzezen.

W skfadzie chemicznym wody od czasu budowy ujecia zaszfy pewne zmiany w
warfosci okreSlonych skiadnikow, najistotniejsze dotyczg zawarto$ci siarczanow o
wartosci w granicach 4-12 mg SO/dm’ i obecnie wyraznie wzrosta oraz zwigzkow azotu
w fym zwlaszcza azotanow, kiorych pierwotnie me wykrywano a obecnie okresla je
przedziat wartosci pon. 0,4-5.7 mg NOydm’ Wozrosty takze wartosci (choé nie tak
Znaczgco) zawartosci azotynow i amoniaku. Omowione zmiany sq objawem antropopresji
na wody podziemne.

W ramach lokainego monitoringu jakosci wod obejmuigcego studnie Nr fif i Nr AVI
(zamiennie Nr BVI'}, badania wody wykonywane sg przez WIOS (Wofewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w todzi — Delegatura w Piotrkowie Tryb.).

Na podstawie wynikow badan wody, zaliczono je do ii-ej klasy jakosci wod.

2.5. Opis urzadzen stuzacych do poboru wody.
2.5.1. Opis zrodia wody.

Zrodfem wody jest 8 istniejacych studzien giebinowych.

Obecnie czynne sg studnie Nr CI, BlI, IV, AV, AVl BVI',. Podkresla sie ze optymaing
dla ujecia jest liczba osmiu studni. Przewiduje si¢ w najblizszym czasie (w przeciggu
roku), wykonanie dwoch otworow zastepczych w stosunku do istniejgcych, wyfgczonych z
eksploatacji otworow Nr i Nr il

Studnie eksploatowane sq w dowolnych zestawach, przemiennie. Wybdr zestawu
studni do pracy i czasu eksploatacji dostosowane sg do rozbioru wody w sieci miejskiey.

Wydajnosci eksploatacyfne otworow okreslone na podstawie badarn bezposrednio po

ich wykonaniu lub przeprowadzeniu rekonstrukcji podano w rozdziale 2.3.3.
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Aktualne warunki eksploatacyjne charakteryzuje poniisze zestawienie:
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~Ci | 780720101 108 16,95 37,30 2035 400
| _Bll_| 56.07.2010 90 | 1545 23,65 8,20 16,35
IV_| 56072010 68 12,70 23,90 11,20 5,50
AV | 67.07 2010 58 14,45 29.40 14,95 3,20
AVl | 5-6.07.2010 114 13,50 32,00 18,50 520
gy’ | 67072010 | 102 13,20 26,00 12,80 13,60

W wymienionych dniach pomiarow, ogélny Sredniodobowy pobor wody na ujeciu
wahat sie od okofo 280 m°/h do okoto 330 m’/h.
Ograniczenie obecnych moZliwosci eksploatacyjnych poszczegoinych studni (w

poréwnaniu do badan pierwotnych) jest wynikiem procesow kolmatacyjnych w obrgbie

filtrow, postepujgce w miarg uplywu czasu.
Obecnie najwieksze potencjaine mozliwosci majg otwory Nr Bll i BVI W kazdym z

otworow mozna zwiekszy¢ wydajnosc o okoto 50 m’/h kosztem zwiekszenia depresji o

odpowiednio 4.5 - 6,5 m (przy zachowaniu znacznych zapaséw na bezpieczng praceg

pompy).

Profile geologiczno techniczne i rzedne wysokoSciowe terenu

przedstawiono w zalgcznikach:
Profil geologiczno techniczny studni Nr |,

Zaf Nr 13-
Zat Nr 14 -
Zat. Nr 15 -
Zal Nr 16 -
Zat Nr17 -
Zat Nr 18-
Zat Nr 19 -
Zal. Nr 20 -
Zat. Nr 21 -

Profil geologiczno techniczny studni Nr Cl,
Profil geologiczno techniczny studni Nr Bil,
Profil geologiczno techniczny studni Nr I,
Profil geologiczno techniczny studni Nr 1V,
Profil geofogiczno techiniczny studni Nr AV,
Profil geologiczno techniczny studni Nr AVI,
Profil geologiczno techniczny studni Nr BVY,
Profil geologiczno techniczny piezometru P,

wokot olworow

Wspdirzedne geograficzne poszczegoinych otworow przedstawiono w Zaf. Nr 12.
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Ponizef przedstawia sie skrocong charakterystyke poszczegdinych studni:

Studnia Nr | - (po rekonstrukcji, listopad 2000 r,)

gfebokosc¢ wiercenia wynosi 60 m,

glebokosc po zafiltrowaniu 58,20 m,

zabudowano filtr kolumnowy szczelinowy z rury pev,
Srednica rury nadfiltrowej DN 300,

srednica rury filtrowej DN 250,

rura miedzyhitrowa pomiedzy 32,0 — 37,0 m i 40,0 — 55m,
efektywna diugosc filtra — 18,20 m,

srednica filtru wraz z obsypka — 437 mm,
pseudstatyczne lustro wody - 18,90m (7.11.2000r).
uzyskana w badaniach wydajnosc — Qs = 123 m°/h,
depresfa — 7,03 m.

Studnia Cl - (wykonana w 1988r.)

*

gfebokosc wiercenia wynosi 70 m,

glebokosc po zafiltrowaniu 67,50 m,

zabudowano filtr stalowy, kolumnowy, perforowany i owinigly siatkg

filtracyjna,

$rednica rury nadfiltrowej DN 350,

srednica rury filtrowej DN 350,

rura miedzyfiftrowa pomiedzy 46,66 — 47,48 m i 52,98 — 58,38 m,
efektywna dfugosé filtra — 16,02 m,

$rednica filtru wraz z obsypka — 570 mm,

pseudstatyczne lustro wody - 19,44m (20.07.1988r),

uzyskana w badaniach wydajnosé — Qs = 109,29 m’/h,

depresfa - 7,08 m.
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Studnia Bll — (wykonana w 1981r.)
e  glebokosc wiercenia wynosi 67 m,
e glebokos¢ po zafiltrowaniu 65,50 m,
»  zabudowano filtr kolumnowy, mostkowy,
e Srednica rury nadfiltrowej DN 325,
=  Srednica rury filfrowej DN 325,
e rura miedzyfiltrowa pomiedzy 55,50 - 61,70 m,
. efektywna dlugosc filtra — 16,710 m,
e  Srednica filtru wraz z obsypkg — 570 mm,
*  pseudstatyczne lustro wody - 14,67m (6.04.1981r),
e uzyskana w badaniach wydajnosé — Q; = 178,56 m°/h,
. depresia — 7,95 m.

W maju 2002r z powodu stwierdzonego przesqczania sie wéd gruntowych, poprzez
perforacie w rurze nadfiltrowej studnia zostala wylqczona z eksploatacji. W wyniku
przeprowadzonych w sierpniu 2002r prac remontowych studnia ma podwdjng konstrukcje
filtracyjng. W filtrze zewnetrznym DN 325/320 zabudowarno na glebokos$c 63,90 m filtr
PCV 2507230 mm, cze$c czynna perforowana szczelinowo o diugosci 23,6 m znajduje sie
w Zzakresie glebokosci 384 — 620 m. Wokot fillru wykonanc obsypke zwirowg i
odpowiednie uszczeinienie. Pseudostatyczne zwierciadlo wody znajdowalo sie w dn.
1.08.2002r na glgbokosci 15,10 m. W pompowaniu uzyskano wydajnosé 80,0 m’/h (jako

maksymaing wydajnosc zastosowanej wowczas pompy) przy depresji 5,40 m.

Studnia lll — (po rekonstrukcji w 1993r.)
. glebokosc wiercenia wynosi 55 m,
»  glebokosc po zafiltrowaniu 55,00 m,
s zabudowano filtr kolumnowy, rury PCV,
e Srednica rury nadfiltrowej DN 315,
e srednica rury filtrowej DN 280,
. efektywna diugosc filtra — 15,48 m,
e  Srednica fiftru wraz z obsypkg — 400 mm,

s pseudstatyczne justro wody - 22,03m (17.02.1993r),
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e  uzyskana w badaniach wydajnosé ~ Qs = 71,30 m’/h,

. depresja — 6,70 m.
Studnie wylgczono z eksploatacji (w dn. 29.05.2008) z powodu znacznego
ograniczenia wydajnosci i uszkodzenia filtru. Planowane jest wykonanie ofworu

zastepczego. W tym celu wykonano odpowiedni projekt prac geologicznych.

Studnia IV.
Zrekonstruowana w 1988 r ma gfebokos¢ 53,0 m W  otworze

zabudowane sg rury 20" do glebokosci 29 m i filtr kolumnowy z perforowanych rur
stalowych 12" (rura nadfiltrowa) oraz 10 %" (filtr wlasciwy owiniety siatkg filtracyjng Nr
10). tgczna diugosé czynna filtra wynosi 17.0 m.

Pseudostatyczne zwierciadgto wody w dniu 3.08.88 r. znajdowalo sie na gebokosci
16,10 m p.p.t. W badaniach uzyskano wydajnosé¢ 100 m’/h. przy depresji 12.0 m.

W  kwietniu 2009 roku w celu wyeliminowania stwierdzonego piszczenia

zabudowano w otworze filfr o odpowiednio mniejszes $rednicy i wykonano wykonano

odpowiednie uszczelrienie.
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych studnia ma podwadjng konstrukcje

filtrowq. Filtr kolumnowy z rur PVC DN 250 (rura nadfitrowa) i DN 225 (filtr wiasciwy
szczelinowy) postawiono na gkebokosc¢ 52,85 m. Czynna czesc¢ filtru znajduje sie na
gtebokosciach 29,05~ 34,75 m i 37,95 - 52,35 m.

Przeprowadzony remont nie wplynat ograniczajgco na wydajnosé studni (odniesionej

do warunkow przed uszkodzeniem filtru).

Studnia AV — (po rekonstrukcji w 1993r.)
s gfebokosc po zafiftrowaniu 56,70 m,
»  zabudowano hitr kolumnowy, rury PCV,
. Srednica rury nadfiltrowej DN 315,
e Srednica rury filtrowej DN 315,
»  rura miedzyfiltrowa pomigdzy 48,75 - 51,13 m,
. efektywna diugosé filtra — 18,62 m,

e  Srednica filtru wraz z obsypkg — 460 mm,
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»  pseudstatyczne lustro wody - 22,93m (17.02.1993r),
. uzyskana w badaniach wydajnosé ~ Q; = 105,84 m’/h,

. depresja — 12,50 m.

Studnia AVl - (wykonana w 1988r.)
s glebokosc po zafiltrowaniu 63,60 m,
*  zabudowano filtr stalowy, kolumnowy, perforowany i owiniety siatkg
filtracyjng,
e  S$rednica rury nadfiltrowej DN 355,
e Srednica rury filtrowej DN 355,
e  efektywna dlugosc fiftra — 23,39 m,
e Srednica fiftru wraz z obsypkg — 570 mm.
e  pseudstatyczne lustro wody - 16,06m (17.06.1988r),
e uzyskana w badaniach wydajnosé - Q; = 157,28 m°/h,
. depresja — 6,63 m.

Studnia BVI' — (wykonana w 1991r.)
e glebokosc po zafiltrowaniu 64,90 m,
=  zabudowano filtr stalowy, kolumnowy, perforowany i owiniely siatkg
filtracyjna,
. srednica rury nadfiltrowef DN 355,
e  Srednica rury filftrowej DN 355,
o  efektywna diugoscé fhitra — 19,94 m,
e  Srednica filtru wraz z obsypkg — 570 mm,
s  pseudstatyczne fustro wody - 16,77m (11.02.1991r),
e  uzyskana w badaniach wydajnos¢ — Q; = 168,69 m°/h,
. depresfa ~ 7,70 m.
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Otwor piezometryczny P.
Wykonany w 1986 r. ma gfebokos¢ 30 m. Warstwa wodonosna przewiercona zostata

tu w zakresie 18,2-30,0 m. Zabudowany w olworze filtr kolumnowy ma sSrednice 168 mm,
diugosc czynnef czesci fiftru wynosi 3,45 m.

Rura nadfiltrowa wprowadzona jest 0,60 m powyzej p.t Wiot do rury jest
zabezpieczony | przystosowany do  wykonywania  pomiarow. Piezometr
usytuowany jest w centralnej czesci ujecia i stuzy do bezposredniej oceny wielkosci

depresji rejonowej. Otwor piezometryczny nie jest obudowany.

2.5.2. Obudowy studzien.

Obecnie na ujeciu wystepujg dwa typy obuddw studziennych.
W poszczegolnych eksploatowanych studniach zamontowane zostafy:
» obudowa konstrukcyi stalowej (Zal. Nr 23] w studniach: 1, CI Il IV, AV,
AVI BT,
e obudowa betonowa o przekroju prostokgtnym (Zat. Nr 24.) - studnia Hii.

Obudowa konstrukcji stalowej stanowi standardowy szyb stalowy o Srednicy
wewnelrznej Dw — 1,62 m jub 2,0 m. Szyb zagfgbiony jest 1,75 m ponizej terenu, 0,45 m
wystaje ponad powierzchnig terenu.

Wokdt nadziemnej czesci wykonany jest nasyp ziemny. W stalowej pokrywie
obudowy zainstalowane sg dwa wiazy o srednicy 0,60 m, zabezpieczone pokrywami

zamykanymi na kfodki. Wewnaltrz obudowy znajdufe sie armatura pompowa.

Na przewodzie tlocznym w obudowie studni, poczawszy od glowicy sg
zainstalowane:
s kolano kofnierzowe 9100 lub 150 mm,
* wodomierz typu MW lub MZ o 100 lub 150 mm,
e przepustnica, g 100 lub 150 mm,
o zasuwa @ 100 lub 150 mm,
e zawor zwrotny @ 100 lub 150 mm,

o zigczka redukcyjna & 100/150 mm,

18



W plycie pokrywowej glowicy wykonane sg dwa olwory, w jednym rurka
piezometryczna PE 40 mm, do pomiaru zwierciadla wody, przez drugi wprowadzony jest
kabel energetyczny do zasifania pompy (tablica elektryczna umieszczona jest na
zewngfrz obudowy).

Wewnalrz obudowy znajduje sie drabina.
Szyb charakteryzuje sie wysoka szczelnoscig, nie zachodzi potrzeba instalowania

pompek rgcznych. Obudowa stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie. na zewngtrz

przez dwie warstwy abizolu, wewnatrz farbg podkiadowg i chlorokauczukowy.

Obudowa konstrukcji betonowej - stanowi szyb betonowy o wymjarach 3

mx 1,5m.

Szyb studni zagfebiony jest o 2.35 m ponizej powierzchni terenu. goma krawedz
szybu wystaje 0,35 ponad powierzchnie terenu

Wokof nadziemney czgscr obudowy wykonany jest nasyp ziemny.

W betonowej pokrywie obudowy umieszczone sg dwa wilazy o wymiarach 06, x 0.6
m przykryte stalowymi plytarn: 1 zabezpieczone pokrywami blaszanymi zamykanymi na
ktodke. W pokrywie stropowej znaiduje sie wywietrznik. Wewngtrz  obudowy
zainstalowano tablice elektryczng z wylgcznikiem, pompkg reczng i drabinka.

W plycie pokrywowej glowicy wykonane sg dwa otwory, W jednym opuszczona jest
rurka piezometryczna PE o 40 mm. do pormiaru fustra wody przez drugi wprowadzony jest
kabel energetyczny do zastarnia pompy.

Na przewodzie Hocznym o 100 mm umieszczony jest wodomierz, zasuwa i zawor

zwrotny. Przewdd Hoczny wprowadzony jest przez $ciang boczng obudowy.

2.5.3. Urzadzenia pompowe

Studnie eksploatowane sg przy pomocy pomp glebinowych, ktore opuszczone sg we
wszystkich czynnych studniach na przewodach tlocznych z rur stalowych DN 100 i DN

125.
Charakterystyke zastosowanych pomp przedstawiono w ponizszej tabeli:



r - T | Glebokosé
. Nr Typ Moc silnika Wydajnosé opuszczenia |

studni pompy ‘ kW | m/h pompy
[ ' % mp.p.t.
. Lew4s0oT | - J I U
Y rvesssema | L 0 1 0%
| Bil SP95-6 26 ; 95 30.80
- e ]
v ' sP77-88 26 _ 90 | 27.40 |
L AV GC512 37 75 32,35
—_—— -—— __—l-*f - —
| . L8WE00T
AV VS8 4.8/34 r 60 | 120 36.50
. .. Lswasor v
' 8vi TVS8 4-6/3A 45 J 120 3?00 3

2.6. Znaki wodne i urzadzenia pomiarowe.

Jako punkt odniesienia dla pomiarow zalegania lustra wody w studniach przyjmuje
S1¢ gomg krawedZ prewentera na rurach obsadowych - znak wodny, ktérego polozenie w
stosunku do powierzchni terenu w poszczegoinych studniach okreslone jest nastepujgco.

* Polozenie znaku wodnego w metrach pomze_: tereny
BN | W | v T AV | AV T BwP }

1.15 060 | 1.30 J 1.35 Imo‘tizs |

W przypadku piezometru — znakiem wodnym fest prewenter na rurze nadfiltrowey

(0.6 m ponad powierzchnig terenu.
Pormary zalegania zwierciadla wody pseudostatycznego i dynamicznego (w
powigzaniu Z wydajnos$ciq studni) we wszystkich studniach i piezometrze wykonywane
sg raz w miesigcu przy pomocy swistawki hydrogeologicznej.
Wydajnosc studni mierzona jest przy pomocy wodomierzy, ktore zainstalowane sg w

obudowach studziennych.
Pomiary zwierciadla wody podawane sq w m p.p.t i wydajnosci w m’/h zapisywane

58 w ksigzkach eksploatacji studni.
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2.7. Urzadzenia sluzace do Hoczenia i uzdatniania wody.

Woda doprowadzana jest ze studni giebinowych do stacji uzdatniania rurociggiem
@ 200, @ 250, © 350 @ 400.

Przetfaczana jest poprzez cztery aeratory, filtry (14 sztuk) pod cisnieniem pomp
glebinowych (l-go stopnia) { gromadzona w czterech zbiomikach. kazdy o pojemnosci
1000 m*

Dobowa zdolnos¢ produkcji - uzdatniania wody (przy zatozeniu. z2 predkosc filtracji
nie przekroczy V~ 10 m/h, dia 14-tu filtrow pracujgcych i dobowym cyklu pracy filtrow
wyniesie:

Qumax = 14 x 10 x 4,52 x 24 =15 187 m’ /d

przy zafozeniu w przyszfosci czesciowego ukladu pracy szeregowej filtrow,
wydajnosc ta moze ulec zmmejszeniu.

W odleglosci ok 20 m w planie od budynku SUW. sa zlokalizowane zbiornik|
wyrownawcze.

Woda uzdatniona doprowadzana jest do nich przewodem @ 400 mm od strony
péinocnej do komory zasuw., Z ktorej kazdy z 4-ch zbiornikéw jest zasilany rurociggiem &
400 mm z zainstalowang na nim zasuwa.

W zbiomikach zainstalowana jest sygnalizacja pozioméw wody oraz poziomow
krancowych.

Wylaczenie doplywu wody do zbiomikdw ustaje w wyniku sterowania pompami
glebinowymi na ujeciu wody. Pobér wody ze zbiomikow odbywa sig przewodami @ 500
mm, igcznie ze zbiorczym @ 500 mm z ktdrego zasilane sg 4 pompy I stopria.

Na poszczegoinych przewodach poborowych wody ze zbiomikow zamontowane sg
zasuwy @ 500 mm z napedem elektrycznym, w studzienkach w odlegfosci 8 m od
zbiormikow.

Do zbiorczego przewodu poborowege wody & 500 mm, wspolnego kolektora
ssawnego w hali pomp, wigczone sg 4 przewody ssawne, po jednym dia kazdej z 4 pomp
it stopnia podajgcych wode do miasta.

Na przewodzie magistrainym tlocznym @ 500 mm zbudowana jest komora
wodomierzowa i zamontowany jest wodomierz stacyjny MW 400, stuzacy do pomiaru

flosci wody wttoczonej do miasta.
Przewody przelewowe & 500 i spustowe @ 200 mm ze zbiomikéw wyréwnawczych
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Nr 11 Nr 2 wprowadzone sg do wspdinej komory spustowey.

Do przewodow przelewowych & 500 ze zbiomikow Nr 3 i Nr 4, wigczone sg
przewody spustowe (@ 150 do wspolnego przewodu odprowadzajgcego @ 500,
wigczonego do kanalu odpfywowego DN 600, odprowadzajgcego wody przelewowo-

spustowe, kanatem © 600, a nastepnie rowem otwartym do rzeki Strawy.

Przelew awaryjny w zbiornikach.
KrawedZ przelewu awaryjneqo wykonano na wysokosci 6,0 m powyzej dna

zbiornikow, zgodnie z typowym projektem, o Srednicy leja i rury odptywowef @ 500 mm.
Nadmiar wody odpfywac bedzie grawitacyjne do kanatu odprowadzajacego popluczyny z
odzelaziaczy. Poziomy krawedzi przelewowych sg ustawione na jednakowych rzednych
we wszystkich 4-ch zbiornikach.

Zgodnie z zafoZeniami przyjetymi w praktyce eksploatacyjnej, przelew wody ze
wszystkich czterech zbiormikow wyrownawczych uruchomiony jest w sposéb kontrolowany

1 raz na kwartat, w ilosci 3-5 cm oproznianej warstwy gomej lustra wody.

Spust wody ze zbiornikow.
Oproznianie zbiornikow Nr 11 Nr 2 odbywa sie przewodami spustowymi @ 200 mm,

wprowadzanymi bezposredmio do komory spustowey.

Ze zbiormikow Nr 31 Nr 4 przewody spustowe wigczone sg do wspolnego przewodu
przelewowego & 500 mm, ktory wigczony jest do kolektora zbiorczego DN 600 mm,
odprowadzajgcego wody z plukania odzelaziaczy do odbiomika.

Cafkowity spust wody ze wszystkich zbiomikéw, w celu ich oczyszczenia z
dezynfekcig 1 przeprowadzenia przegladow 2z wykonaniem ewentualnych robot
konserwacyjnych, przeprowadza sie z czestoscig 1-2 razy w okresie dwdch lat (wg

zafoZeri eksploatacyjnych).

Instalacja poziomowskazow.
W trakcie wykonawstwa robot wykonano poziomowskazy za pomocg rurek

poziomowskazowych bezposrednio w hali pomp, co pozwala na sterowanie pracg
zbiomikow bez koniecznosci wychodzenia do innych budyrnikow.
Na poziomowskazie wycechowane sq. poziomy - gomy i dolny, alarmowe | w

odstepach 0.5 m napeinienie w zbiomikach wyrownawczych.



Sygnalizacja skrajnych poziomow alarmowych: gémego i dolnego wypetnienia
zhiomikow, rozwigzana jest poprzez zainstalowane poziomowskazy elektryczne typu
.Cluvo", ktére uruchamiajg sygnat swietiny, przy tych poziomach wypeinien. Dodatkowo

uruchamia sie sygnat azwigkowy w przypadku zblizania sie poziomu wody w zbiornikach

do stanu maksymainego.

Wentylacja i wejscie do zbiornikéw.

Wentylacja zbiormikow wykonana jest z rur Zeliwnych kofnierzowych @ 250 mm.
Frzejscie przez Sciang zbiomika w postaci krocca dwukolnierzowego zabetonowanego w
scianie. Wylot przykryty nasadg z siatki z tworzywa sztucznego oraz kolpakiem stalowym.
W celach konserwacyjnych zbiornikow istnigje wejscie do wnelrza zbiormikow przez drzwi

w nadbudowce | luk w stropie zbiormika oraz po drabince. Wejécie do zbiornikéw

sygnalizowane jest sygnatem swietinym | dZzwiekowym w dyspozytorni.
2.8. Okreslenie zapotrzebowania na wode.

Ujecie komunaine .Szczekamca" przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb.

pokrywa czesc zapotrzebowania miasta w wode. dla potrzeb mieszkancow, przemysiu i

innych odbiorcow.

Drugim gfownym Zroatem zaopatrzenia miasta w wode jest ujecie komunaine
Zwirki” w rejonie ul. Zwirki i Zalesickiej.

Obecny system dystrybucji wody w mieScie jest eksploatowany w ukladzie dwaoch
niezaleznych stref: strefa | - jest zasilana z SUW (Stacja Uzdatniania Wody)
.Szczekanica” a strefa Il - z SUW ,Zwirki".

Z pomiarow i bilansu ilosci wody produkowanef na poszczegdinych ujeciach wynika,
Ze z ujecia ,Szczekanica” wtlaczana jest woda do miasta w ilosci ok. 60 %, a ujecia
LZwirki" pozostata ilos¢ ok. 40 %.

W latach dziewiecdziesigtych, a szczegoinie w poczatkowym okresie odnotowano

duzy, a naslepnie stopniowy spadek zuZycia wody przez mieszkarnicow i przemyst.

Obecnie wydobycie wody z ujecia wynosi S$rednio okolo 300m°h a wartosci dia

catego wyrmienionego okresu w rozbiciu na lata przedstawiono w ponizszych tabelach:
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Srednia wielko$¢ poboru wody z ujecia ,,Szczekanica” w latach

1990 — 2000.
Rok m’/h
1992 486,2
.. 1993 _ . 404 R
1994 3932
1995 3555
1996 3448
1997 330,3 o
1998 - _ 3313 .
1999 306,5 - R
2000 2944

Pobér wody z ujecia ,,Szczekanica” w latach 2001 — 2010.

*wartosci na podstawie 1-Vil 2010r.

Perspektywy mozliwosci stacji uzdatniania wody okreslone sg wydajnoscig

maksymaling zgodnie z zafozeniami PFU, gdzie dobowa maksymalng zdolnosc

produkcyjng uzdatnionej wody przyjeto w wysokosci:

Qmaxh = 600 ms/h
Qumaxg = 14 400 m*/d
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Rok  Srednim’h/m'/d | maksymalny m’/n/ m'/d
| 2001 | 2799/67176 _ 341,66 /8200 |
2002 ' 284,3/6823.2 357,08 /8570 -
2003 280,9/6741,6 387,92 /9310
.. 2004 . 269,4/64656 34333 /8240 |
| 2005 278,4/6681,6 37000 /8880
2006 295,8/7099,2 415,00 /9960 -
2007 286,6 /68784 359.58 /8630
2008 276,9/6645,6 368,75 /8850 |
2009 _ 262,7/63048 31833 /7640 ‘1
2010* 264,1/63384 | 358,33 /8600



Faza realizacj: projektu jest na etapie procedury przetargowey.

PowyZsze wartosci przyjmuje sie jako wielko$é zapotrzebowania na wode, ktore sg
nizsze niz wartosci zasobow.

Wedlug decyzji Wojewody todzkiego zatwierdzajgcego dokumentacje zawieragca
ustalenie zasobow godzinowy pobor wody z ujecia nie powinien przekroczy¢ 650 m’/h to
jest 15 600 m’/dobe.

Wielkos¢ zapotrzebowania w wysokosci 600 m°/h uwzglednia:

s Prognoze demograficzng miasta Piotrkowa Trybunalskiego. rzeczywisty
wskaZnik $redniego zuzycia wody na mieszkarica. zalozenia planu
zagospodarowania miasta istotne dla zaopatrzenia w wode oraz techniczne
warunki eksploatacyi.

* W Swietle aktuainego poboru istniejqca rezerwa (w stosunku do moiwosc
SUW) stwarza peine zabezpieczenie awaryjne (ktore bedzie malalo wraz ze
wzrostem poboru) w stosunku do ugecta . Zwirki” — Zalesicka” bedac istotnym
elementem bezpieczenstwa cigglosci dostaw wody do sieci.

Nie uwzglednia si¢ wody do celow przeciwpozarowych, gdyz w przypadku takiego

zagrozenia cafe zasoby wodne ujecia zostang przeznaczone na ten cel,
2.9. Gospodarka sciekowa

Na terenie stacfi uzdatniania wody powstajg trzy rodzaje sciekow
*  scieki socjalno — bytowe,
*  Scieki pochodzace z uzdatniania wody — wody popluczne,
. scieki powierzchniowe (opadowe).

Scieki socjalno — bytowe powstajg w niewielkich ilosciach. Odprowadzane sg do
dwoch zbiomikéw bezodplywowych, kiore sq oprozniane samochodem asenizacyjnym.
Scieki te nie bedgc przedmiotern mintejszego operatu nie bedq dalej omawiane.

Scieki wod popfucznych powstaja w procesie plukania filtrow i stanowig podstawowg
wrelkosc odprowadzang z terenu stacji.

Scieki powierzchniowe (deszczowe) zbierane z terenéw zielonych, poftaci
dachowych i utwardzonych powierzchni obiektu, systemem rynien i studzienek do
kolektora @150 i @200, ktory igczy sie, z pominigciemn osadnika, z kolektorem wod
poptucznych i dalejf fgcznie 2 wodami poptucznymi, odprowadzane sg do rzeki Strawy.
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2.9.1 Charakterystyka urzadzen gospodarki sciekowej.

Do uzdatniania wody zastosowano proces aeracyi | filtracji. Polega on na utienieniu
zawartych w wodzie surowef zwigzkow Zelaza i manganu do postaci mozliwei do
usuniecia w procesie filtracji. W trakcie filtrowania zanieczyszczenia usuwane z wody
wypeiniajg wolne przestrzenie miedzy ziamami zfoZza w filtrze, oblepiajg je w skutek
adsorpcfi, co powoduje straly cisrienia w fiftrze i po ukonczeniu cykiu roboczego nafezy
filtry ptukac. Plukanie filtru nalezy prowadzic w kierunku przeciwnym do fiftracji wody do
czasu, az popluczyny beda klarowne i nie zawierajg widocznych golym okiem zawiesin.
Efekt ptukania wspomagany jest przez doprowadzenie sprezonego powielrza.

Po uzdatnieniu woda toczona jest do zbiomikow wody czystej, skgd dalef podawana
Jest pompami odsrodkowymi zainstalowanymi w SUW do sieci wodociggowe;.

Podstawowym urzgdzeniem gospodarki $ciekowef na terenie Zakladu Uje¢ Wody
~Szczekanica” jest osadmik wod popfucznych.

Osadnik jest konstrukcjg Zelbetowq. skfadajgcg sie z dwoch oddzielnych komor.
Komory posiadajg jednostronny spadek 1 w migjscu 0 najwiekszej glebokosci postawione
5§ szczelne zastawy stafe, na ktorych umieszczone sg na roZnych poziomach zawory
zrzutowe (oznaczone na schemacie jako Zy. Z,, £3). Doktadniejszg charakterystyke komor
przedstawiono ponizejiw Zat Nr 25.

Wymiary pojedynczef komory osadnika sq nastepujgce.

- ]

[ Komoralewa | Komora prawa
| Dhugosé jm] 1615 1615
5 Szerokosc [m] _ 825 815 ____ﬁi
Gfebokos¢ [m] | 2,23 2.23 7__}
Gfebokos¢ czynna [m] 1,1 11 i

Stad pojemnosc komor wynosi:

Komora lewa T Komora prawa
Pojemnosc [m’] 146,6 - 1448
Razem [m] | 291,4 |

Przeznaczeniem osadnika jest przyjmowanie silnie zanieczyszczonych zawiesinami
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wod poplucznych z filtrow. Po wytrgceniu osadu, wody nadosadowe - iz - -
odprowadzane sa kolektorem D300 i dalej kolektorem D600, poprzez row otviar, = = -
Strawy na 14 kilometrze je; biegu.

Praca komor odstojnika zamyka si¢ w cyklu dobowym. W czasie prz, » ..
przez osadmik wod poplucznych z ptukanych filtrow, zawory zrzutowe na obe =27 5
sg zarnknigte  Optymalnym. ustalonym doswiadczalnie czasem porTens. -
sedymentacji zameczyszczen (giownie wodorotlenkow Fe 1 Mn} jest 12 goor s =
czasie, pierwszym otwieranym przez obsfuge stacy jest zawor znaydujacy swe na .-
statef zastawie I zawor 2, . zawor Z; moze by otwarty dopwero 4 goor ©oI
wiec po 16-stu godz. od zakonczenia plukania . a zawor Z, dopierc oo TIoo
godzinach.

Przestrzeqganie podanych czasow olwierarna zaworow zrzutowych zars. . [
zrzucane z osadnika wody nadosadowe do rz. Strawy posiadajg parame!n. o IiT-
od wielko$ci dopuszczonych

Wytrgcone osady z osadnika usuwa sig jeden raz w roku. Skfaduje sie o 7= 0 0 - -
osadowym obok komdr wod popfucznych. Pofetko ma utwardzone dno a wod. 220 -
kierowane s3 do kolektora ©300 a nastepre z wodami poptucznymi do rzek: Stz

Przeznaczemem poletka osadowego jest odwadmarue 0sadow  LSu .=,

osadrika wod poptucznych.
Poletko w rzucie poziomym ma ksztalt prostokgta, ktdrego wyrmary ze.,.re > = . -

nastepujgce:

| Poletko osadowe

\
| Dwgos¢jm] 16.00
- Szerokosc [m] 800

Dno poletka wykonane zostalo z plyt zelbetowych typu ,,JOMB".
Boki poletka wylane sg plytarmi betonowymi - lekko zbrojonymi z nachyleniem s =+

pod katem 45°.
Sciana potudniowa polietka wykonana jest z betonu B-15 o grubosci 20 cm. ce<

umoziiwienia wjazdu sprzelu | usuwania wysuszonegqo osadu.
Powierzchnia poletka na odwadniane osady wynosi, odpowiednio:

- maksymaina, ok. 100 m*,

- eksploatacyjna, ok. 60 m*
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Wypompowany okresowo osad z komdr osadnika na poletka podiega glownie

procesowi naturalnego suszenia (odparowywarnia).
Wysuszony osad posiada uwodnienie ok. 60 - 70 %, usuwany jest recznie i

mechanicznie a nastepnie wywozony na skfadowisko lub oczyszczalnie $ciekow.

2.9.2. Skfad, stan i ilo$¢ odprowadzanych sciekéw poplucznych.

Na terenie Stacyi Wodociggowej powstajg gliownie scieki pochodzace z uzdatniania
wody — wody poptuczne. W skfad tych wod wehodzi przede wszystkim kfaczkowata
zawiesina merozpuszczainych w wodzie wodorotlenkdw zelaza i manganu.

Charakterystyka techniczna i parametry jednego fiftra:

s  Srednica nominalna D — 2400 mm,

«  powierzchnia filtracji F — 4,52 m*

Zawartosc Fe w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczaé 0,2 mg/l

Zawartos¢ Mn w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczac 0,05 mg/t

Maksymainy pobor wody
Qmaxh = 600 m’°/h= 166,6 I/s.

intensywnosc plukaria wynost
Qo = 5,9 dm’/m*/ s

Powierzchnia fiftra
sr=4,52 m*.

» [los¢ wody polrzebna do wyplukania 1 filtra wynosi:

- ilosC wody zuzyta w czasie pierwszego plukania:

Czas plukania
tw =5+ 6 min.

Plukanie wodg
Q1= Qo+~ ¢ b
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I T | ’ |

| Lp. Oznaczenie " Nazwa czynnosci | [llosc¢ wody Jednostka
R zzutwody =10  m

L2 ) q,m T plukanie powietrzem | =12 1 om
T3 Q, | plerwszeplukaniewodg | 8+96 m !

- los¢ wody zuzyta w czasie drugiego pfukania:

Czas ptukania
tyy =3+ 4 min.

Plukanie wodg
Q;= Qo " St b

Lp. l Oznaczenie ‘ Nazwa czynnosci llosc wody Jednostka
" - . e R — . P . . |

[ 1 Q; | _drugre plukame wodg | 4.8+6.4 mj_'___ ‘

- ilos¢ wody zuzyte] w czasie zrzutu prerwszego filtratu

Czas zrzutu

t, =3 min.

- Lp. Oznaczenie Nazwa czynnosci = Hosé wody = Jednostka
1 Q; { zrzut pierwszego filtratu . 1 I_ N

- fgczna ilos$¢ wody zuZyla do plukania:

Q= Q@+ Qoo+ Q1+ Q2+ Q;

r ; . 1 -1
b Lp. Oznaczenie Nazwa czynnosci  losé wody Jednostka
N . faczna ilo$c¢ wody zuzyta N 3 |
| 7 Cﬁ ) do piukania jednego filtra 16+19.2 n?______ |

W zwigzku z powyiszym maksymalna ilos¢ wody odprowadzana do odstojnika z

ptukania czternastu odzefaziaczy wynaosi:
16 +19,2m’ x 14 = 224 + 268,8 m°.
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Filtrocyk! T. przy #oscr zawiesin zelaza w wodzie surowe; wynost.
T=Md (Mx Vz)=376czylico 1.5 doby
przyieto ze filtry ptukane sg cc 24 godziny

gdzie

Vo= Q. F.=600:632=95m/Mh

Q a;\ I 1 wy(,.rd;lﬁu.)L - SO0 sl

F. - powserzchma flirow - £22m°

W zwigzky Z powyIlSoym scieki e stacy uvzdatriama wody beda odprowadzane do
QabiormiKka w Hosc
Qumaxs = 268,8 mr’ (raz na dobe)
Qumax = 0,003 m’ss
Qumaz =98 112 m’/a

{przvimujac 368 razy phuikanie odielariaczy w roku).

Wskaznik: podstawowne zanieczyszczen w wodach poplucznych z terenu stacyi
uzdatmania waocly  nrzed asadmkiem  w o oparcui anahzy tych wod prredstawaa sie
nastepuiace (scrawcssana 2 bacan jake Zai tekstowy Nr 114 12}

- sprawnzaanie 7 hadas soiekow nr TL/8/34/09 7z dnia 23 06 2009

Nazwa Jednostka Wynik
Jeiazo ogoine mQFefdf[?s e 135
LaWIESIy mg/dm;__,, i . 3&

Nazwa Jednostka Wynik
_ Zelazoogoine | mgfem® T 178
Zaweswny  mgldm” 380

Wody poptuczne pc 14 godzinnym zatrzymaniu w osadniku charakteryzuja sie

nastepujgcymi wskazrukami (sprawozdania z badan jako Zal tekstowy Nr 11 12)



- sprawozdanie z badarn sciekow nr TL/S/34/08 z dnia 23.06.2009

Wynik

Nazwa - Jednostka
_ OdezynpH | pH 7.9
_ Bzrs T mgOydm’ | 19 ;
ChzT:Cr_mgOudm 135 ‘
Zelazo ogoine | mgFe/dm® | 322
_ Zawesny __ mgldm® | 5]

- sprawozdamne z badart sciekow nr TL/S/18/10 z dnia 17.02.2010

- — e

Nazwa Jednostka Wynik ‘
OdczynpH = pH I 78

_ Bzrs  mgOddm® 08

~ ChZT-Cr ~ mgOydm> . 68

 Zelazo ogoine mgFe/dm’ 352

~ Zawiesiny mg/drm’ 74

~ Chlorki  mgCldm® ' 149

__ Siarczany . mQS_O_ft/de,iA,,,_ 249 7__

Poniewaz s3 to scieki z plukania filtrow, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dma 24 hpca 2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu Sciekdow do wod fub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U Nr 137, poz. 984) Scieki pochodzgce ze

stacyi uzdatniania wody nie powinny przekraczac nastepujgcych wskaznkow.

zawiesina ogoina < 35 myg/I
Zelazo ogolne < 10 mg/l
pH 65+9

2.9.3. llos¢ odprowadzanych wod opadowych (deszczowych,).

Na terenie stacji uzdatniania wody ,Szczekanica”, wody deszczowe zbierane sq z
powierzchni utwardzonych 1 polaci dachowych.
Obliczenie flosci wod opadowych dokonano wedlug wzoru.
Q=w-¢-F-q
gdzie:

Q - ilosc wéd powierzchniowych z poszczegc)lnych pol zlewni [dma/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w fdm /s* hal
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F - powierzchnia zlewm (ha]
W - wspofczynnik spifywu powierzchniowego
@ - wspofczynnik opGznienia

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

LA

! = s
A - wspofczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewm zalezny od S$redniej
rocznej wysokosct opadu 1 przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego.
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

gdzie A obliczonc ze wzoru
|
4=6.631 (1)
H - suma srednich opadow rocznych [mm]
C - ifosc lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu

Do dalszych obliczen dla danego terenu przyjeto nastepujgce dane:

H =800 mm

c=5

t=15min

Fy=0.139 ha Fazr =0.121 ha

F;=0.235ha Fir = 0.205 ha

F,=1843 ha Fzr=0188 ha

we =028 Razem F,,=0514 ha

W =09

w, =01

@ =097
_ L S ) : _ -

Rodzaj powierzchni A ‘ q Q
I R S 3 | T
1  dachy [Fq] 97715 | 160,51 | 1942
__jezdnie, chodniki i place [F] | 977,15 16051 | 3291
 zielen[F] | 977,15 16051 ' 3018
. Razem: | = 8251

Razem obliczona ilos¢ wod opadowych wynosi:
Q =82,51 dm’/s
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2.9.4. Wplyw jakosci odprowadzanych sciekéw na odbiornik.

Przeprowadzona analiza sciekow pobranych z odstajnika popiuczyn.

Wskazniki wod Wskaznik wod
. ; poplucznych po poplucznych wg '
Wskaznik i Jednostka oczyszczeniu rozporzgdzenia J‘
Zawiesina ogélnal B mg/l 7.4 T 35_ " o
Zelazo ogoine mg Fe/l + 352 10
Qdeczyn pH pH : 7.8 ' 65+9

Z przeprowadzonych badan wynika, ze Scieki odplywajgce z odstojnika do rzeki
Strawy" speiniajg wymogt Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z 24 07.2006r

Biorgc powyzsze pod uwage odprowadzane scieki nie wplyng negatywnie na
odbrornik | wystepujace ponizej uzytkowe wody podziemne.

Porownujgc powyzsze wartosci moina stwierdzic, 2e iloSc sciekow ze stacy

uzdatriania wody nie ma istotnego wpfywu na przepfywy w rzece.

2.10. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz zlewni stanowi¢ beda zasadnicze
ogniwo wdrazamia planow gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy —Warunki
opracowywane beda po zatwierdzeniy przez Rade Minstrow planu gospodarowania
wodami dla obszaru dorzecza” Warunki (wychodzgc z aktualnego stanu zasobow
wodnych w regionie wodnym oraz dotychczasowego sposobu ich uZytkowania). majfg
ustalac plan perspeklywiczny w lym zakresie oraz mogg okreslac ograniczenia w
korzystaniu z wod regionu wodnego lub jego czesci konieczne dfa osiggnigcia ceiow
ustalonych w planie. Diatego tez. warunki bedg nie tylko jednym z rodzajow dokumentow
planistycznych, ale takze bedg mialy range aktu prawa miejscowego — ustalane bedg
przez dyrektora regionainego zarzgdu gospodarki wodney.

Do chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie

( ujecie lezy w zlewni lI-go rzedu rzeki Pilicy) nie ustalit warunkow korzystania z wod

regionu wodnego.
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2.11. Wplyw gospodarki wodnej na wody podziemne oraz ochrong wod.
2.11.1. Wohyw gospodarki wodnej na wody podziemne.

- Vv e m el — T . e fm e P
Odd‘;.a{y Waind NG WOGy ,DOG':.:’et'?Tne ZWiGLane jesl u,-f.-muenfc:m & (ha skutek
n

23 ZaSOLOW innyCh LZytKOWMKOW.

B
3
2l
=
[
77

eksploatacit} leia depresn EKSpIOaracia wecia

dem e mm e = b

odbywa sie w raitiacih lolwee Ji0nylh ZaS000w o« warunsach oohory ONresionych w

koleinym podrorzdziaie

2.11.2. Obowigzk: uzytkownika wobec 0sob trzecich

(D

dronych 73s0bow

Obszar zaschosn, ecs  Szeozekarmice dia sate
EKS,D/OQA'BC_W"?_VC'F oy 3OASI0 e T coUm /h Cicy JEDIES) I&0NGWE; & <M ORIesione jeS‘l

ZaSieg:em g8 J8Lres; (Da T, DE5E elirgw
Wigikoscr  fe cosialy  wslaune  w  JOokumenlacy  fiyCrogeoiogiczng;  wecia

zatwierdzoneg; prrsd Weswods LodTkiego Jdecynig FOET VLTI L D000 7o odmig

26 02 2001r (Zai ekstowy Nr 2 ;

2T SICRILL AsZiaiOwany jesi siZez e (poZa

HOEE = S Y

AT

Lej depiesyny
komunalne) znadujgce s W um CIynne ujecia. Ktorych taczny pabor jest tardzo
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zasobow dyspozyCyjiych rmasta  Zaseg leja Jdepresi dla wydamosc 600 mih
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W  perspektywie przewiduje sig zainstalowarme monitoringu radiowego do
sygnalizacji danych. standw alarmowych i ostrzezen o ewentualnych ingerencjach oséb

niepozadanych w poszczegolnych studniach, i strefach ochrony bezposredniej

2.12. Postepowanie podczas rozruchu i awarii

Wigczenie studni do eksploatacji.

Obecnie w otworach studziennych zostaly zainstalowane agregaty pompowe. W
przypadku wymiany pompy w studni i wigczeniu fef do eksploatacy. rozruch odbywac sie
bedzie w nastepujacy sposob:

. agregal pompowy wraz 2 kolumna toczng | mocowanymi kablami.
opuszczany bedzie sukcesywrie do otworu studziennego przy uzyciu specjainego
zawiesia Koinerzowego 1 Scisku drewntanego.

. opuszczanie kolumny rur odbywa sie dzwigu samochodowego.

. montaz urzadzen w  obudowie studmni - reczny. po  uprzednim
opuszczeniu ich przy pomocy wciagarki

Roboty montazowe przy obudowie studziennej wykonuje uZytkownik ktory dysponuje
odpowtednim doswiadczeniem 1 sprzetem do tego typu robot.

Przed wigczeniem studn: do eksploatacji naleZy pobrac proby wody do badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych.

Eksploatacja studni glebinowej w podczas normalnej pracy musi odbywac sie z
wydajnoscia nie przekraczajgcq wydajnosci eksploatacyjnej oraz warunkéw pozwolenia

wodnoprawrnego.
Czynnosci eksploatacyjne

Pomiary ksztaftowania sie w studni glebinowej statycznego i dynamicznego
zwierciadfa wody powinny by¢ prowadzone poprzez otwory w Glowicy studziennej za
pomocy tzw. swistawki hydrogeologiczney.

Zapisy stanow zwierciadla wody powinny by¢ prowadzone systematycznie, z

czestotliwoscig ustalong w pozwolemu wodnoprawnym, w powiazaniu z zapisami ilosci
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wody pompowanef ze studni. Wyniki pomiarow powinny by¢ odnotowywane. w ksigzce
eksploatacji studni.

Pomiary iHosci pobieranes wody nalezy prowadzi¢c systematycznie. o tej samej
godzinie, z czeslotliwoscig ustalong w pozwoleniu wodnoprawnym a ich wyniki
zapisywac.

Prawidfowo prowadzone. przez okres wieloletni. pomiary ksztaftowania sfe
Zwierciadla wody sa podstawa do okreslenia aktuaine) sprawnosci studni glebinowey.

Oprocz wyzep wymienionych pomiarow f obserwacyi naleZy w okreslonych odstepach
czasu kontrolowac gfebokosc studni (czy nie ulega zamuleniu) oraz na biezgco
sprawdzac stan techniczny czesci sktadowych studni.

Nalezy rowniez przeprowadzac systematyczne badamia (fizykochemiczne

bakteriologiczne) jakosci wody surowey ymowanef ze studni.

Obsiuga pompy giebinowej

Przed kazdorazowym przystapieniem do instalowania pompy gfebinowej w otworze
studziennym nalezy uprzednio sprawdzic zgodno$c jej parametrow technicznych z
parametrami eksploatacynymi studni oraz zapoznac sie z instrukcja obstugr pompy

Nie wolno uruchamac agregatu pompowego nie zanurzoneqo w wodzie.

Podczas diuzszego okresu postoju pompy (wyfgczenia studni z eksploatacyi) nalezy
jg uruchamiac w celu zapewnienia sprawnosci, raz na 14 dri.

Wszelkie prace transportowe, instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe nalezy
przeprowadzac z zachowaniem przepisow BHP.

Podstawowe przyczyny niesprawnoSci agregalu pompowego oraz sposoby ich

usuniecia podaje w ponizszej tabell.
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Sytuacje awaryjne

Brak systematycznego sprawdzania stanu technicznego przewodu pompowego 0raz
zamocowania pompy glebinowej sg jedng z glownych przyczyn awarni studni glebinowych.
Skutkiem zaniedbarn moze byc urwanie przewodu pompowego lub pompy, ewenltualnie jej
czesci, ktore pocigga za sobg znaczne nakiady finansowe (czasem prowadzi nawet do
remontu studni).

Czynnosci zwigzane z ze sprawdzeniem stanu technicznego przewodu pompowego i
pompy, polegajgce na demontazu | ponownym montaZzu tych urzadzen, zaleca sie
przeprowadzac raz na 3— 5 iat.

W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzenia polegajacego na:

nienaturalnym obnizaniu si¢ zwigrciadla wody w otworze studziennym. powodujgcym
odkrywanie sie pompy glebinowey,

piaszczeniu otworu (prowadzgcym w konsekwencji do czestych awari pompy
gtebinowef),

zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy glebinowej nalezy
skonsuitowac sie. w celu wyeliminowania awarni. z hydrogeologiem i specjalistycznym
zaktadem "studniarskim’”.

W przypadku awarii pompy glebinowej w kiorejs ze studni nafezy bezzwiocznie
wymienic jg na inng. Wtedy zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie ze studni sprawnef
technicznie.

Scieki odprowadzane sg do rzeki grawitacyjnie. Nie istnieje wiec mozliwosc awaril
systemu kanalizacyjnego.

W zakresie wymienionych sytuacji postepowanie na ujeciu oparte jest na ponad 30-
to letnim doswiadczeniu eksploatacyinym ujetemu w ramy wewnetrznych instrukcji i

przepisow.
W obsludze pomp przestrzegane sg warunki okreSlone przez producentow a

ponadto przestrzegane sg warunki przepisow BHP.
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2.13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych fub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W zasiggu oddziatywania ujecta. czyli lefa depresfi R = 2 800 m pofozone sg grunty
nalezgce do Gminy Potrkéw Trybunalski i os6b fizycznych. Dla tego terenu nie

ustanowiono form ochrony przyrody — zgodnie z cytowang wyzef ustawg.

il. Pozwolenie wodnoprawne

Opierajgc sie na art 37 pkt 1 ustawy z dria 18 lipca 2001r prawo wodne (Dz. U. Nr
115 poz 1229 z poz. Zm ) stwierdza sig. ze Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Spotka z
0.0 w Piotrkowie Tryb ul Przemystowa 4 jest uzytkownikierm korzystajgcym w sposob
szczegoiny wymagaacy uzyskama pozwolenia wodnoprawnego z ujecia  wod
podziemnych ,Sczczekanica™ zlokalizowanego w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wojska
Polskiego rog Wiatraczna

Analizujgc cato$¢ matenatow wykorzystanych do niniejszeqo opracowania dia
okreslenia aktuainych warunkdw eksploatac) przedmiotowego ujecia oraz obowigzujgce
przepisy prawa Stwierdza sie, Ze nie ma formalnych | merytorycznych przeszkod do
udzielenia takiego pozwolenia.

W zwigzku z powyZszym wnosi do Urzedu Marszalkowskiego w todzi ul
Pitsudskiego 8 o udzielenie spofce Potrkowskie Wodociggi i Kanalizacja pozwolenia
wodno-prawnego na :

1. pobor wod podziemnych z ujgcia ,Szczekanica” w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska
Polskiego 205 poprzez 8 olwordw studziennych ujmujgcych czwartorzedowy poziom

wodonosny. eksploatowanych zespolowo (w liczbie dostosowanej do biezgcego rozbioru

wody) w ilosci:

Quaxn = 600 m’/h
Quraxg = 14 400 n’/d
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2. odprowadzanie sciekow (wod poplucznych) do rzeki Strawy:

Qnaxa = 268,8 m’ (raz na dobe)

Qumax = 0,003 m’/s
Qomax= 98 112 m’/a

0 parametrach.
zawiesina ogoina < 35 mg/!
Zelazo ogoine < 10 mg/I
pH 6,5+9

3. odprowadzanie sciekow (wod opadowych) do rzeki Strawy.

Q = 82,51 dm’/s

4. wnosi sie 0 udzielerne wiwv pozwolenia na okres 10 fat.

Iv. WNIOSKI

1. Postulowane w rozdziale Il wartosci poboru
maksymalnego zapoltrzebowania na wode:
Qumaxn = 600 m’/h
Qmaxa = 14 400 m’/d
oraz mieszczg sig w granicach zatwierdzonych zasobow

Q = 650 m’/h
przy depresji rejonowej
$=8,4m
| zasiegu oddziatywania
R = 2800m
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2. Pob6r wody w ilosci okreslonej pozwoleniem wodnoprawnym nie wplynie

ograniczajgco na ujecia innych uzytkownikow.

3. Do obowigzkow Uzytkownika ujecia ,Szczekanica” nalezy:

Prowadzenie pomiarow ilosci pobieranej wody raz dziennie o stafej porze i
zapisywanie tych danych w specjainie prowadzonym w tym celu rejestrze.
Prowadzenie  pomiardow  stalystycznego zwierciadfa wody i zwierciadia
dynamicznego w powigzaniu z  wydajnodcig studni raz na miesigc i
zapisywanie tych danych w ksigzce eksploatacji studni.

Zagospodarowanie | utrzymanie stref ochrony bezposredniej studni zgodnie
Z obowigzujqcymi przepisami

Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznyr i eksploatacyjnym urzadzer
do ujmowania wody podziemney wraz Z konstrukcjg obuddw oraz urzgdzen
kontrolno-pormarowych.

Prowadzeme ckresowych badan jakosct wody 1z poszczegoinych
eksploatowanych studni i skutecznosci uzdatmania wody z czesloscig
wynikajgcg z posiadanej instrukcyi | potrzeb. przepisow i decyzji prawnych.
Utrzymanie wszystkich obiektow | urzadzen ujecia wody. stacyi uzdatnianta
wody + pompowni |l stopnia w peinej sprawnosci technicznej i
eksploatacyjnej z wyposazeniem w DTR, instrukcje eksploatacji i
utrzymania, aktualizowane stosownie do potrzeb.

Zapewnienie wiasciwego stanu sanitarmego i czystosci na terenie sfacyi
wodociggowey.

Zgloszenie do Organu wydajgcego pozwolenie wodnoprawne wszelkich

zmian konstrukcyjnych otworow i cbuddw studni.
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V. Strony w postepowaniu wodnoprawnym.

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja
Spdétka z o.0.
ul. Przemysiowa 4
97-300 Piotrkow Trybunalski

Urzedu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Urzad Marszatkowski w todzi
al. Pitsudskiego 8
90-051 todz

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 138
03-194 Warszawa
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VI. Opis w jezyku niespecjalistycznym.

Piotrkowskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0. w Piotrkowre Tryounadiskim (0 s00«a
prawa handlowego, bedgca wlasnoscly Miasta Piotrkow Trybunalski Frredmicter
dziatainosct Piotrkowskich Wodociggow | Kanalizacy Sp z 00 jes: reaihzac;a zaoan
Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode | Zbiorowego odprowadzana SCiekow

oraz ich oczyszczania
Doktadne dane Spotki przedstawiono ponizey.

PIOTRKOWSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
NIP: 771-28-25-61, REGON: 100752056
Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A.
Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402
KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy todz-Srodmiescie
Kapital Zakiadowy 3 300 000,00 PLN optacony w catosci

Podstawowe zaklady Spotki to:

- Zaklad Ujec Wody

- Zakiad Oczyszczaini sciekow,

- Zakfad Sieci Wodociggowo Kanalizacynej,

- Dzial Ochrony Srodowiska.

Ponizej przedstawionc skrocona charakterystyke dzatalnosci poszczegoinych

zaktadow.

Zakiad Ujec Wody

Zaktad jest eksploatatorem dwoch ujec wody . Szczekanica” i Zwirki — Zalesicka”

Omawiane obiekty stanowig ujecia wod podziemnych wraz ze stacjarm uzdatniania
wody.

Polozenie obiektow omowiono w powyzZszym opracowaniu.

Teren stacji wodociggowej oraz ujecia wody jest ogrodzony | zabezpieczony przed

dostepem 0sob trzecich.
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Admunistracyjmie  nalezy do gminy Protrkéw Tryb, powiatu grodzkiego
piotrkowskiego, woj. todzkiego.

Obsfuga ujecia odbywa sie przez pracowmnkow zatrudnionych w  systemie
czterozmianowym (lgczrme 27 0SOb), ktorzy na biezgco monitoruja prace ujecia
kontrolujge jef stan techniczny, 0S¢ wydobywane] wody z wecia. polczenie zwierciadfa
wody

Na terenie stacji wodociggoweyj istnieje system kanalizacji stuzacy do odprowadzania

wod opadowych 1 wod z plukania filfrow.

Zakiad Oczyszczalni sciekow
Poczatki systemu kanalfizacyjnego miasta Piotrkowa Trybunaiskiego siegaja
pierwszej pofowy XX wieku, kiedy to samorzgd miasta podpisal w listopadzie 1924 roku
umowe, z amerykanskg firma Ulen and Company z Nowego Jorku. na budowe
wodociaqgow, kanahzac ) hali larguwey
Amerykanska firma podpisala tez umowy z samorzgdamu innych polskich rmuast:
Czestochowy. Lublina, Radorma. Kielc, Dabrowy Gormczej Sosnowca. Zgierza. Otwocka
i Ostrowa Wielkopoliskiego. Firma Ulen and Company w pazdzierniku 1927r oddata do
uzytku wybudowang SieC kanahzacy miejskie) wraz z 0Czyszczalma Sciekow
Oczyszczalnia sciekow wyposazona byta w nastepujgce urzadzenta
s kraly, reczne CZySzCzone
e piaskownik
e DPrzepompowrnie sciekow
e osadnik imhoffa
» poletka do suszenia osadow
Ukfad topograficzny Piotrkowa Trybunalskiego stwarzal moziiwosci grawitacyjnego
odprowadzania sciekOw do oczyszczalm zlokalizowane) w poblizu rzekt Strawy przy ul
Filtrowey. Oczyszczaina dziafata az do roku 1977
W 1972 roku rozpoczeto budowe nowej oczyszczalnt - Projekt wykonany przez
Buro Budownictwa Komunalnego w todzi, obeymowal dwustopniowy systemn
oczyszczamia S$ciekow fj  mechaniczno-biologiczny z  mechamcznym odwadnianiem
osadow przefermentowanych. W 1974r rozpoczeto eksploatacje pierwszego etapu mini’
oczyszczalni. W 1995r zakonczono .etap !" o przepustowosci 34 000 m’id
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Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9 na pofudniowo-wschodnim skraju

granic administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni Zajmuje powierzchnie 18..985ha.

Zaki{ad Sieci Wodociggowo Kanalizacyjnej,
Zaklad realizuje zadania w zakresie eksploatacji sieci i przesylania wody do
odbiorcow, a fakze odbioru sciekow. Wykonuje rowniez prace zlecone przez khentow,

prowadzi ewidencye | wymiane wodomierzy.
Dziat Ochrony Srodowiska.

W Spéice w strukturach Dziatu Ochrony Srodowiska funkcjonuje Laboratorium
wykonujgce badania przede wszystkim na potrzeby zakiadu macierzystego oraz badania
dla khentow Zzewnelrznych na podstawe zlecen w zakresie wykonywanych
badan Laboratonum ziokalizowane jest przy Zaktadzie Oczyszczalni Sciekow ul Podole
779 tel 044-645-16-13 Laboratonum wykonuje analzy fizykochemiczne wody, Sciekow,
osadow oraz analizy baktenologiczne wody. |

W celu podniesienia kompetenci, zapewmenia wiarygodnoscti obiektywnosci
wynikow badari dostosowano Sposcb wykonywamna 1 dokumentowama analz do
wymagan normy PN-EN ISOAEC 17025:2005 "Ogdine wymagamia dotyczgce
kompetencji laboratonéw badawczych i wzorcujacych”

W zwigzku z tym wszystkie metody badawcze zostaty zweryfikowane i sprawdzone
pod katem tych wymagan. Stosowany System Zarzgdzania w Laboratonum zapewnia
bezstronnosc i rzetelnos¢ badarn, gwarantuje klienfom poufnosc¢ dotyczacych ich
informacji { spetnienie wymagarn ustawowych oraz przepisdw prawnych. Laboratorium
posiada Certyfikat Akredytacji Laboraforium Badawczego Nr AB 1098 wydany przez
Polskie Centrum Akredytacii. Akredytowana dzialalnosc dotyczy badania $ciekéw oraz
pobierania probek do badan | jest okresiona w AB 1098 - Zakres akredytacj.
Laboratorium posiada decyzje Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr
237/09 z dnia 31.12.2009r. zatwierdzajgcq w/w Laboratonium do wykonywania badan

wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi zgodme z Rozporzgdzeniem Ministra

Zdrowia.
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