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czEsc oPtsowA

1.1 Cel i zakres opnacowania

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu i zasad eksploatacji

komunalnegÓ ujęcia wody podziemnej ,,Szczekanica,, dla potrzeb miasta Piotrkowa

Trybunalskiego.

Niniejsza dokumentacja stanowi operat Wodnoprawny na pobór wÓd podziemnych z

utworow czwaftorzędowch z ujęcia wody ,'Szczekanica,' położonego w Piotlkowie

Trybunalskim popEez osiem studni gĘbinowych oraz odprowadzanie ściekow (wod z

płukania filtrÓw) do rzeki strawy ze stacji Uzdatniania Wody ,,Szczekanica,,'

Eksploatacja w/w ujęia ma na celu zaopataenie w woĘ mieszkańcÓw miasta

Piotrkowa Trybunalskiego.

Pobór wÓd podziemnych na W|v potrzeby onz odprowadzanie Ściekow do rzeki

Strawy ze Stacji Uzdatniania Wody stanowi szczególne korzystanie z wód, na które

wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Ponieważ uleg:ła zmianie nazwa operatora należy wystąpić do Unędu

Marszałkowsktego w Łodzi, Depaftament Rolnictwa i ochrony Srodowiska, Wydział

lnfrastruktury Srodowiskowej ul. Pkudskiego 8 o udzielenie nowego pozwolenia

wodnoprawnego' pnedstawiając zgodnie z aft' 131 ustawy Prawo wodne (Dz' U. Nr 239,

poz' 2019 z 2005l wniosek wraz z operatem wodnoprawnym. Operat ten winien być

opracowany zgodnie z wymaganiami ań' 132 w/w ustawy.

1.2' MateriaĘ wyjściowe do opracowania

Podstawe mervtoryczna opracowania stanowia:

Pomiary i wizje w terenie,

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód z poziomu

czwartorzędowego komunalnego ujęcia wody ,, Szczekanica'' w Piottkowie Tryb.,

przy ul. Wojska Polskiegoh. Wiatncznej. oprccowana pr7ez mgr inż. E.MikuĘ,

Łódź, listopad 2000r.,

operat wodnoprawny na pobór wd pdziemnych z utworów czwartorzędowych

a



dla ujęcia komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wo1ska Polskiego (r.

Wiatracznej), opracowany pnez Zaktad Robót Studziennych w Bełchatowie, mgr

inż. E. MikuĘ, Xl-X.1991 r.

Kafty re1eskacyjne i książki eksploatacji studni'

Wyniki pomiarów ilości pobieranej wody oraz położenia lustra wody statycznego i
dynamicznego w powiqzaniu z wydajnościq studni.

Wyntki badań analitycznych ]akości ujmowanej wody i przekazywanej do miasta
(odbiorcom).

lnformacja i materiaĘ uzyskane od Użytkownika.

Dokumentacja techniczna i inwentaryzacyjna obudow studni i urządzeń do poboru

wody.

Literatun fachowa.

Podstawa p raw n a oprac owa n ia :

Ustawa z dnia lS lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. Nr 239. poz. 2019 z 2005r. z
późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Mrnistra Zdrowia z dnia 20 hłietna 2010 r zmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2010 r. Nr72, poz.466);

Rozponądzenie Minlstra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia pnez ludzi (Dz^ U' Nr 61, poz' 417)

Ustawa z dnia 7 czerwca 20o1 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ściekÓw (Dz. U. Nr72, poz' 747),

. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych nolm zuiycia Wody (Dz U. 8, poz' 70),

. Rozponądzenie Ministn Środowiska z dnia 24 li\a 2006r. w sprawie warunków
jakie naleiy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wÓd lub do ziemi oraz w
spnwie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska Wodnego (Dz. lJ' Nr
137, poz.984).



tt. czrśc szczreoŁowA

2.1. oznaczenie zakladu ubiegającego sĘ o wydanie pozwotenia
wodnoprawnego

Zakładem ubiegajqcym się o pozwolente wodnoprawne jest:

Piotrkows kie Wodociągi i Kanalizacja

Społka z o.o'

ul. PŻemysłowa 4

97-3(N Piotrków Trybunalski

2.2. Cel i zakrcs zamierzonego ko,zystania z wód

SzczegÓlnym jest korzystanie z wód wykraczające poza korzystanie powszechne lub

zwykle t.j. pobor wÓd podziemnych z omawianego ujęcia komunalnego ,,Szczekanica,, w
Piotńowie Tryb. (popnez 8 otworÓW u1mujących czwaftonędowy poziom wodonośny)
oraz odprowadzanie wÓd popłucznych powstających w zwiqzku z uzdatnianiem
pobieranej wody a takŻe wód opadowych (ze stacji UĘ i wymaga pozwotenla

wodnoprawnego.

Celem korzystania jest zaopatnenie mieszkańców m. Piottkowa Tryb (a takze
instytucji) zakładów użyteczności publiczne] i częśCiowo przemysłu w wodę o pkości

wymaganej przez Rozponądzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r'
zmieniające rozporzqdzenie w sprawie jakoŚci wody pneznaczonej do spożycia przez

ludzi (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz.466), w zakresie omowionym w rozdziale 2.8
(dotyczącym wielkości za potrzebowania).

2.3. Położenie i stan prawny ujęcia.

2.3.1. Położenie ujęcia.

Ujęcie wodociqgowe ,,Szczekanica', zlokalizowane jest w pÓlnocno zachodniej
peryfery1nej części Piot|kowa Tryb' w Ąonie zbiegu ulic Wojska Polskiego i Watracznej,

w odleg.łości ok. 4 km od centrum miasta. Stacja wodociągowa położona jest przy ut'

Wojska Polskiego 205' otwory studzienne rozciągnięte sq w kierunku si4/-NĘ

wyznaczonym pnez ul. Wiatncznq. odlegbść między skrajnymi otworami Nr lll (na SW
w Ę. Ul. Wojska Polskiego) i Nr BVl, (na NE w re1. ul. Kasztelańskiej wynosi ok' 1300m.



odlegbść między sqsiednimi otworami zróżnicowana jest w zakresie 160 _ 365 m'

Lokalizacje otworow i stacji wodociqgowej przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej W skali 1: 10 000 (Zał Nr 1') oraz planach sytuacyjnych w skali 1- 500

Zał.  Nr4+ 11 )

Lokalizację otworow określajq ponadto Wspótftędne geognficzne opisane dla
poszczególnych otworow W Za| Nr 12'

Administracyjnie tren ujęcia położony jest w gminie Piotrków Tryb., powiecie

piottkowskim, woj. łódzkim

Pod względem morfologicznym omawiany obszar znajduje się w mezoregionie

Rownina Piotrkowska. Rzędne terenu na ujęciu zrożnicowane sqw granicach ok. 206 do

ok' 214 m n'p.m. Lokalnie w morfologii terenu zaznacza się równoleżnikowo dolina

okresowego cieku' Generalnie teren obniia się ku dolinie neki Stnwy w kierunku

południowo-wschodnim będqcej zlewniq lV-ego rzędu. slrawa /esl lewobrzeżnym

dopĘwem rzeki Luciąży, która ma ujście do rzeki Pilicy (donecze WisĘ)'

Zagospodarowanie terenu wokoł ujęcia ma charader zabudowy mieszkalnej,

częŚciowo w powiązaniu z rolniczq dzałalnościq gospodarczą.

W zasięgu obszaru objętego oddziawaniem ujęcia nie ustanowiono form ochrony

przyrody (twononych na mocy ustawy o ochronle pnyrody z dn- 16.04'2004Ą.

2.3,2 Stan prawny i zagospodarowanie terenu

Właścicielem działek wyznaczonych wokoł studni gĘbinowych oraz terenu stacji

wodociqgowej ,,Szczekanica,, przy ul. Woj. Polskiego - Watraczna, jest Gmina Piottków

Trybunalski,

obieKy i urządzenia ujęcia wody i stacji wodociqgowej stanowią własnośc

komunalnq - Gmtny Piot*ów Trybunalski.

Piottkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jako Użytkownik ujęia wody i stac1i

uzdatniania wody ,,Szczekanica,, jest dzieźawcq terenu na Kórym są one zlokalizowane

wraz z obiektami i unądzeniami' zgodnie z umowq dzieżaw Nr 111lMMN/lW' z

Zanądem Miasta Piotfuowa Trybunalskiego.

Na terenie stacji wodociągowej zlokalizowane są następujące obiekĘ:

budynek glówny z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi,

hala filtrow,a



. nala maszyn,

. kotłownia,

. warsztat.

. agregatorownQ,

. osadnik wÓd popfucznych'

. ooletko osadowe.

. budynek po byłej chlorowni,

c rozdzielnia energetyczna,

. zbiomiki Wodociągowe wyrÓwnawcze.

Sposób zagospodarowania terenu pnedstawiony jest na Zał' Nr 3'

2.3.3. Stosunki wodno-prawne w zakresie zasobów i ochrony ujęcia.

Komunalne ujęcie wód podziemnych ,Szczekanica'' powsta,lo w latach 1965-1967,

wykonano wówczas pięc otwońW studziennych o numerach l-V u1mu1ących

czwańorzędowy poziom wodonośny. Po wybudowaniu stacji wodociągowej, zostab

włqczone do eksploatacji w dniu 28 pażdziemika 1975r, było eksploatowane na podstawie

zatwierdzonych przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii zasobÓw eksploatacyjnych w

kat ,,B,' w itości 557m3/h przy depresji 6,5 m, decyzja KDH/013/278,/B/68 (obecnie

anulowana).

W latach 1997-1991 zaszĘ na ujęciu zmiany doĘczące ilości icharakteru otwońw

oraz wielkości zasobÓW'

Przy każdym z pientvotnych otworow powstaĘ pary otwońw awaryjnych (dla

przykładu: otwory A-l, B-l pny otworze nr l itp.) Jako uzupełniajqce źńdło Wody

wykonano otwór Nr Vl Wraz z parq otwońw awaryjnych ' W centnlnej części u,1ęcia

odwiercono otwór piezometryczny P. Pod koniec omawianego okresu powstaĘ otwory

zastępcze AVl, Bvl,iCl' W maju 1991r P.G. w Łodzi opncowało dokumenlacje

zawierającą ustalenie zasobÓw eksploatacyjnych ujęcia w kat' ,,B,, w ilościach Q = 750

m3/h przy depresji rejonowej 7,5 m. Dokumentacja uzyskała zatwietdzenie Ministra

oszNiL decyzja KDH/o13fr646 z dn. 17.09.1991r (Decyz1a wydana terminowo, wygasła

w dn. 31 .12.2000i.

W miarę upływu czasu studnie, Kóre tracĘ pnydatność do eksploatacji i nie

nadawaĘ się do rekonstrukcji zostały zlikwidowane'



obecnie na ujęciu istnieją następujące studnie : Nr l, Nr Cl' Nr 8ll, lll' Nr |V, Nr AV,

Nr AVI i BVI' (taki stan liczebny jest udokumentowany w aktualnej dokumentacji

zasobowej _ 2000Ą Aktualnie z eksploatac,1i wyłqczono studnię Nr lll z powodu

ograniczenia wydajności i piaszczenia) oraz studnię Nr l z powodu znacznega

ograniczenia wydajności'

W poniższej labeli zestawiono parametry eksploatacyjne' ustalone do

poszczegolnych studni bezpośrednio po ich wykonaniu lub rekonstrukcji'

or*.. Pseudosatyczae;
lustro wodvNumer studni terenu w - '---' "--,

lm n.p.m.] lm p.p.t.] t data

Deprcsja
In]

2 1 2  8 4 t 8 90
210  28  t 9  44

odnośnie zasobów ujęcia obecnie obowiqzuje decyzja Pz/PT'Vlll-7441.4/00/01 z

dnia 26'02 2001r (Za| tekstowy Nr 2) wojewody Łódzkiego' który zatwierdzil

dokumentacje hydrologiczna ustala'1qcą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych

,,Szczekanica'' w Piot*owie Tryb. przy ulicy Wojska PolskiegolWiatraczna z ulworón,

czwartonędowych w ości Q -_ 650m3th So, = 8.4m

Dokumentację opncował mgr inz' Edward Mikuła w listopadzie 2000r'

Kwestie wodnoprawne zwiqzane z eksploatacjq ujęcia i ochroną jakości zasobów

wodnych - reguluje decyzla Wojewdy Piotr*owskiego z dnia 01.07.1998 r.. znak OS-IV-

6226.2/98. w któĄ postanowiono odstą1lić od ustanowienia strefy ochrony pośredniej

ujęcia wody ,,Szczekanica,,, z jednoczesnym nałożenient obowiązku prowadzetia

monitoingu jakości wód w wybranych otworach studziennych w dwóch seńach'. wiosenne1

i jesiennej (Zał. tekstowy Nr 4 i 5.), wraz ze zmianą whv dxyzji, decyzjq Prezydenta m.

Piott*owa Tryb' z dnia 25.09.2000 r, ograniczającq badania monitońngowe z dwoch do
jednej seni.

Wydajność
Im"/h]

10



2. 1' Ch a n Ke rys ty ka wód objętyc h pozwo len ie m wod no p raw ny m.

2.1.1. Charakterystyka hydrogeotogiczna.

Na ujęciu wodoctqqowym ,,Szczekanca,' eksploatowany ,Jest głowny uzytkowy

poziom wodonoŚny Czwartorzędu zwĘzany z utworamt pasf Czyto.żwtrowyml

WystępuJqCy pod glnan (o mląŻszoŚCl ok 20 m) z|ńowacena środkowo _ plskiego

strop utworow wńonośnYch zaleqa Średnto na rz&nei ok 19o m n p m

Pned pnystąpenem do eksploatacl u1ęcla w 1974r statyczne zwteraadło wody

zna1dowało stę na nednych od 196 7-197 3 m n D m Co określało Charakter wód 1ako

naptęty o neznaCZnyn ?!sn]en!!') ne p=ekrac:a|aci,n 1atrn M/a?s:csc utworów

wodDnośnych wynost śreł1nD 37 m l})Dtyw wu1y dn uJęcta rrJbywa ste z lxlnocnego-
zachodu

Uję|y poz,a- \Ą|.v1ĄÓĄs"'y Ch3,aĘeryzUJe s'ę dob.3 n,od.ÓosÓcś.tę Waftość

wydajnośCi Jednostkowe] Ylynos) srednÓ 22mj,h/1nJ na @stawie badań pierwotnych

Sredna,l'leilcśc '',.,5p2E:),,1: ik3 !:'Li:3C.: 7b !:;ęC!3 ',,/,/.cs,, c nc2 4.|1,/9ek = 0'g1 n/h'

W mtarę upływu czasu eksploatac| wyda:nośc ogolrla w poszczegoinvch otworach

spada (badz '|'::as:a jepresra; spa'ek ^'y!a,r',asc; i]e )es,: spc^}3c,l,a:i :esadn,czą

zmianą warunkow hydrogeologicznych w u1mowanym złożu poniewaz wydaJności ogolne

l Jednosiko[e Uźis^,dóne ń pr € l-v!Siyli J^iesie ińsp,.,óćac,' posi;zeglo il.lych ot*orów

niezależnie od czasu lch wykonanla są bardzo wysokle

2.4.2 charakterystyka jakości wody, zakres i częstotliwość badań'

ocenę jakości wÓd poziomu czwaftorzędowego w rejonie ujęcla ,,szczekanica'

opafto na wyntRach badan prob wody pobranych w dnach O4.05.09r, 12.O4 t 25.05.1Or z

reprezentatywne1 |iczby sześau otworÓw studziennych. Badania zestawiono w kolejności

chronologrcznel w Zał tekstowy Nr 8 - 1o'

Pod względem chemicznym uęte wody charakteryzu1ą sĘ odczynem zasadowym o

pH 7'2-7,6' Wykazu1ą ponadnormatywna l zroŻnrcowaną zawaftośc zwtqzków Żelaza l

manganu, występujących w ilościach 1'17 mg Fddm3 (otwor Nr Av) _ 2.63 mg Fddm3

(otwor Nr B Il) t o.132 mg Mn/dm' (otwor Nr t) _ o'28 mg Mn/dm3 (otwor AVt) Zawańośc

pozostałych zwtązkow rn,esct s,ę w określonych dta nrch normach. Maksymalnre
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zawańośc azotynów i amoniaku Wnoszq odpowiednio o,082 mg No1dm3 i o,24 mg

NH /dm3. Azotany występujq w bardzo zńżnicowanych ilościach od pon. 046mgNo!dm3

(otwór nr t) do 5,7 mg Noldm3 (otwór Nr AV) (najczęściej pon.0,90 mg No3/dm3)

Siarczany występujq w ilościach 18 mg Soł/dm3 - 43 mg Soą/dm3 ' a zawaftośc

chlolkow okreśta pnedział 12,1 mg CI/dm3 _ 19,9 mg Cl/dm3 ' woda należy do słabo

mineralizowanych o pnewodności 521-665 uS/cm' Woda z dokumentowanego ujęcia

poddawana jest uzdatnianiu w zakresie odżelaziania i odmanganiania. ZawartoŚc żelaza

po uzdatnieniu wody wynosi O,2 mg Fe/dm3, a manganu 0,05 mg Mn/dm3

Skhad bakteriologiczny nie budzi zastrzeżeń'

W składzie chemicznym wody d czasu budowy ujęcia zaszĘ pewne zmiany w

waftości określonych składników, najistotniejsze doĘczą zawaftośct siarczanów o

waftości W granicach 4-12 mg Soy'dm3 iobecnie wyraźnie Wzrosła oraz związków azotu

w tym zwłaszcza azotanÓw, Korych pierwotnie nie wykrywano a obecnie określa je

przedział waftości pon. o,4-5,7 mg Noy'dm3 Wzrosły także wartoścl (choc nie tak

znaczqco) zawańości azoĘnów i amoniaku' Omówione zmlany są objawem antroppresjt

na wody podziemne.

W ramach lokalnego monitoingu jakości wod obejmu1ącego studnte Nr lll i Nr AVl

(zamiennie Nr BVI,), badania wody wykonywane są przez WloS (Wojewódzki lnspektorat

Ochrony Środowiska w Łodzi _ Delegatura W Piotńowie Tryb')'

Na podstawie wyników badań wady, zaliczono le do ll.ej klasy jakosci wfu'

2.5. opis urządzeń s-łużących do poboru wody.

2.5.1. opis źródła wody.

Żródłem wody jest 8 istniejących studzien gĘbinowych.

obecnie czynne są studnie Nr Cl, BlI' lv' Av' Avl' BVI,'. Podkreśla się że optymalną

dla ujęcia jest liczba ośmiu studni. Przewiduje się w najbliższym czasie (w przeciągu

roku), wykonanie dwóch otwońw zastępczych w stosunku do istniejących, wyĘczonych z

eksploatacji otworów Nr l i Nr lll.

Studnie eksploatowane są w dowolnych zestawach, przemiennie. Wybór zestawu

studni do pracy iczasu eksploatacji dostosowane sqdo rozbioru wdy w sieci miejskie1.

W|dajności eksploatacyjne otworow określone na podstawie badań bezpośrednio po

ich vvykonaniu lub pneprowadzeniu rekonstrukcji podano w rozdziale 2.3.3.
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AKu alne warunki eksptoatacyjne charakteryzuje pniższe zestawienie.

WWymienionychdniachpomiarow,ogÓtnyśredniodobowypoborwodynaujęciu

wahał slę od około 280 m3lh do około 330 m3h.

Ograniczenieobecnychmożliwościeksploatacyjnychposzczególnychstud (w

porownaniu do badań pierwotnych) jest wynikiem procesow kolmatacyjnych w obrębie

filtróW, postępujące w miaĘ upwu Czasu'

obecnie największe potencjatne możliwości majq otwory Nr Bll i BVI,. W każdym z

otworow moŻna zwiększyć wydajność o około 50 m3 /h kosztem zwiększenia depresji o

odpowiednio 4,5. 6,5 m (przy zachowaniu znacznych zapasów na bezpieczną pracę

pompy)

Proftte geotogiczno techniczne i rzędne wysokościowe terenu wokoł otworow

p rzed stawiono w załącznikach :

Zał' Nr 13 - Profit geologiczno techniczny studni Nr l'

Zał. Nr 14 - Profil geologiczno techniczny studni Nr Cl'

Zał. Nr 15 - Profit geologiczno techniczny studni Nr Bll,

Zał. Nr 16. Profit geologiczno techniczny studni Nr IlI,

Zał. Nr 17 - Profit geologiczno techniczny studni Nr lV,

Zał. Nr 18 - Profi! geologiczno techniczny studni Nr AV,

Zał. Nr 19 - Profi| geologiczno techniczny studni Nr AVl,

Zał. Nr 20 . Profit geologiczno techniczny studni Nr BVl',

Zał. Nr 21 - Profil geotogiczno techniczny piezometru P,

Wspołnędne geograficzne poszczegÓlnych otworow pnedstawiono w Zał. Nr 12'
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Poniżej przedstawia się skroconq charakterysĘkę poszczegóInych studni:

Studnia Nr I - (po rekonstrukcji, listopad 2&D r.)

. gĘbokość wiercenia wynosi 60 m,

o gĘbokoŚć po zafiltrowaniu 58,2o m,

o zabudowano filtr kolumnowy szczelinowy z rury pcv,

o średnica rury nadfiltmwej DN 300'

o średnica rury filtrowej DN 250,

. rura międzyfiltrowa pomiędzy 32,0 _ 37,o m i 40,0 _ 55m,

o efektwna dlugość filtra - 18,20 m,

o średnica filtru wraz z obsypkq _ 437 mm,

. pseudstatyczne lustro wody - 18,90m (7.11.2000r),

. uzyskana w badaniach wydajność _ Qs = 123 m3/h,

. depresja - 7.03 m.

Studnia Cl - (wykonana w 1988r.)

ł gĘbokośc wiercenia wynosi 70 m,

. głębokość po zafiltrowaniu 67,50 m,

. zabudowano filtr stalowy, kolumnowy, perforowany i owinięty siatkq
filtracyjną,

. średnica rury nadfiltrowej DN 350,

. Średnica rury filtrowej DN 350,

. rura międzyfiltrowa pomiędzy 46,66 _ 47,48 m i 52,98 _ 58,38 m,

. efektwna długość filtra _ 16,02 m,

C średnica filtru wraz z obsypką_ 570 mm,

c pseudstatyczne lustro wody - 19,44n (20.07.1988r),

. uzyskana w badaniach wydajność - Qs = 109,29 m3/h,

. depresja - 7,08 m.
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Studnia BII - (wykonana w 1981r.)

o głębokość wiercenia wynosi 67 m,

. głębokośc po zafiltrowaniu 65,50 m,

o zabudowano filtr kolumnowy, moskowy,

. średnica rury nadfittrowej DN 325,

. średnica rury |iltrowei DN 325,

. rura międzyfiltrowa pomiędzy 55,50 - 61,70 m,
C efektywna długość filtra _ 16,10 m,

. średnica liltru wraz z obsypkq- 570 mm,

. pseudstatyczne lustro wody - 14,67m (6.04.1981r),

. uzyskana w badaniach wydajność _ Qs= 178,56 m3lh,

. depresja - 7,95 m,

W maju 20o2r z powodu stwie zonego pnesączania się wód gruntowych, poprzez
perforację W rurze nadfiltrowej studnia zostala wyłączona z eksploatacji. W wyniku
przeprowadzonych w sierpniu 20o2r prac remontowych studnia ma podwójną konstrukc1ę
filtracyjnq. W filtrze zewnętrznym DN 325/320 zabudowano na gĘbokośc 63,90 m filtr
PCv 250230 mm, część czynna perforowana szczelinowo o długości 23,6 m znajduje stę
W zakresie gĘbokości 38,4 _ 62'0 m. Wokoł flltru wykonano obsypkę żwirową t
odpowiednie uszczelnienie. Pseudostatyczne zwierciadło wody znajdowab się w dn'
1.08.2002r na gĘbokości 15,10 m. W pompowaniu uzyskano wydajnoŚc 80,o m3/h (jako
maksymalnq wydajnośc zastosowanej wówczas pompy) przy depresji 5,40 m.

Studnia lll- (po rekonstrukcji w 1993r.)

gĘbokość wiercenia wynosi 55 m,

głębokość po zafiltrowaniu 55,00 m,

zabudowano filtr kolumnowy, rury PCV,

średnica rury nadfiftrowej DN 31 5,

średnica rury filtrowej DN 280'

efektywna długość filtra - 15,48 m,

średnica filtru Wraz z obsypką_ 400 mm,

pseudstatyczne lustro wody - 22'03m (17.02.1993Ą,
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. uzyskana w badaniach wydajność - Qs = 71 ,30 m"/h,

. depresja - 6,7O m.

Studnię Wyłqczono z eksploatacji (w dn. 29.05'2008) z powodu znacznego

ograniczenia wydajności i uszkodzenia fiftru. Planowane J.est wykonanie otworu

zastępczego. W tym celu wykonano odpowiedni prqek pnc geologicznych.

Studnia lV.

Zrekonstruowana w 1988 r' ma gĘbokośc 53'0 m' W otworze

zabudowane są rury 20, do gĘbokoŚci 29 m i filtr kolumnowy z peńomwanych rur

stalowch 12'' (run nadfiltrowa) oraz 10 %', (filtr właściwy owinięty siatkq filtracyjnq Nr

10). Łączna długość czynna filtra wynosi 17 '0 m,

PseudostaĘczne zwierciadło Wody w dniu 3'08.88 r. znajdowato się na gĘbokości

16.1o m p.p't'' W badaniach uzyskano wydajność 1oo m3/h' przy depres| 12,0 m.

W kwietniu 2O09 roku w celu wyeliminowania stwierdzonego piszczenia

zabudowano w otworze filk o odpowiednio mniejsze1 średnicy i wykonano wykonano

odpow iedn ie u szczel n ien i e.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowych studnia ma podwQną konstrukcję

filtrowq. Filtr kolumnowy z rur PVC DN 25o (rura nadfiltrowa) i DN 225 (filtr właściwy

szczelinowy) postawiono na gĘbokośc 52,85 m' Czynna częŚc filtru znajduje się na
głębokościach 29,05 - 34,75 m i 37'95 - 52,35 n'

Przeprowadzony remont nie wpłynął ograniczająco na wydajnośc studni (odniesionej

do warunków pned uszkodzeniem filtru).

Studnia AV - (po rckonstrukcji w 1993r.)

gĘbokość po zafittrowaniu 56,70 m'

zabudowano filtr kolumnowy, rury PCV,

średnica rury nadf,ltrowej DN 315'

średnica rury filtrowej DN 315,

rura międzyfiltrowa pomiędzy 48,75 - 51 ,13 m,

efekwna długość fltra _ 18'62 m,

średnica filtru wraz z obsypką_ 460 mm,
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pseudstatyczne lustto wody - 22,93m (17.O2.1993r),

uzyskana w badaniach wdajnośc - Qs = 105'84 m3lh'

depresja - 12,50 m.

Studnia AVI - (wykonana w 1988r.)

. gĘbokość po zafiltrowaniu 63,60 m'

. zabudowano filtr stalowy, kolumnowy, perforowany

filtracyjną'

. średnica rury nadfiltrowej DN 355,

. średnica rury filtrowej DN 355,

. efekUwna długość filtra - 23,39 m'

. średnica filtru wraz z obsypką- 570 mm.

. pseudstatyczne lustro wody. 16,06m (17.06.1988Ą,

. uzyskana w badaniach wyda\nośc - Qs = 157,28 m3/h,

. depresja - 6,63 m.

Studnia BVI'- (wykonana w 1991r.)

. gĘbokośc po zafiltrowaniu 64,90 m,

. zabudowano tiltr stalowy, kolumnowy, peńorowany

filtracyjnq'

. średnica rury nadfiltrowej DN 355,

. średnica rury filtrowej DN 355,

. etekwna długoŚć filtra _ 19,94 m,

. średnica filtru wnz z obsypką- 570 mm,

. pseudstaĘczne lustro wody. 16,77m (11.02.1991r),

. uzyskana w badaniach wydajność - Q3 = 168,69 m3/h,

. depresja - 7.70 m.

i owinięty siatkq

i owinięĘ siatkq
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otwór piezometryczny P.

Wykonany w 1986 r. ma gĘbokość 30 m. Warstwa wodonośna przewiercona została
tu w zakresie 18,2.30'0 m. Zabudowany w otwoae filtr kolumnowy ma średnicę 168 mm,
długość czynnej części filtru wynosi 3,45 m.

Rura nadfiltrowa Wprowadzona jest 0,60 m powyżej p.t. Wot do rury jest

zabezpieczony i przystosowany do wykonywania pomiańw' Piezometr
usytuowany jest w centralnej częŚCi ujęcia i służy do bezpośredniej oceny wielkośCi
depresji rejonowej. otwór piezometryczny nie jest obudowany.

2.5.2. Obudowy studzien.

obecnie na ujęciu występują dwa typy obudow studziennych.

W poszczegÓlnych eksploatowanyCh studniach zamontowane zostaly:
. obudowa konstrukcji stalowei (Zal. Nr 23.) w studniach: l, Cl, ll, lV, AV,

AVI, BVI"

. obudowa betonowa o pnekroju prostokątnym (Zał. Nr 24.) - studnia tll

obudowa konstrukcji stalowej stanowi standardowy szyb stalowy o średnicy
wewnętnnej Dw - 1,62 m lub 2,0 m. Szyb zagĘbiony jest 1,75 m poniiej terenu, 0,45 m
wystĄe ponad powierzchnię terenu.

Wokół nadziemnej częśCi wykonany jest nasyp ziemny. W stalowej pokrywie

obudowy zainstalowane sq dwa wfazy o średnicy 0,60 m, zabezpieczone pokrywami

zamykanymi na kłódki. Wewnqta obudowy znajduje się armatura pmpowa.

Na przewodzie tlocznym w obudowie studni, poczqwszy od głowicy sq
zainstatowane:

. kolano kolnienowe olOO lub 150 mm,

. wodomierz Ępu MW lub MZ o 100 lub 150 mm,

c pnepustnica, o 100 tub 150 mm,

. zasuwa o 100 lub 150 mm,

. zawór zwrotny o 100 lub 150 mm,

. złączka redukcyjna o 100/150 mm,
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W pĘcie pokrywowej g,lowicy wykonane są dwa otwory, w jednym ruńa
piezometryczna PE 40 mm, do pomiaru zwierciadła wody, przez drugi wprowadzony jest

kabel energetyczny do zasilania pompy (tablica eleKryczna umieszczona iest na
zewnqtrz obudowy).

Wewnqtrz obudowy znajduje się drabina.

Szyb charakteryzuje się wysoką szczelnościq, nie zachodzi potrzeba inslalowanla
pompek ręcznych' obudowa stalowa zabezpieczona 1est antykorozy1nie' na zewnątrz
przez dwie warstwy abizolu' wewnqtrz fańq podkt.adowq i chlorokauczukowq'

Obudowa konstrukcji betonowej stanowi szyb betonowy o wymiarach 3
m x 1 ,5m.

Szyb studni zagĘbiony jest o 2'35 m poniżej powienchni terenu' goma krawędź

szybu wystaje 0,35 ponad powierzchnię terenu

Wokoł nadziemnej części obudowy wykonany Jest nasyp zemny.

W betonowej pokryvvie obudowy umieszczone są dwa włazy o wymiarach 06, x 0,6
m przykryte stalowymi Wami i zabezpieczone pokryv,,tami blaszanymi zamykanymi na
kłódkę' W pokrwie stropowej znajduje się Wywietrznik. Wewnqtrz obudowy
zainstalowano tablicę elektrycznq z wylqcznikiem. pompkq ręcznq i drabinkq'

W płycie pokrywowe1 głowicy wykonane sq dwa otwory, W jednym opuszczona jest

rurka piezometryczna PE o 40 mm. do pomiaru lustra wody przez drugi wprowadzony jest

kabel energetyczny do zas ania pompy

Na przewodzie ttocznym a 10O mm umieszczony jest wodomierz, zasuwa i zawor
zwrotny. Pnewód tłoczny wprowadzony jest przez ścianą bocznq obudowy'

2.5.3. Unądzenia pompowe

Studnie eksploatowane są pny pomocy pomp głębinowych, ktore opuszczone są We
wszystkich czynnych studniach na przewodach tłocznych z rur stalowych DN 100 i DN
125.

Charakterystykę zastosowanych pomp przedstawiono w poniższej tabeli :



L8W45OT
TVS8.4-6/3A

pomPy

m p.p.t.

40.3045

26sP95-6

sP77-88

GC$12

l-F
IIV

lAv
l

AVt

I BVt',

2.6. Znaki wodne i urządzenia pomiarcwe'

Jako punkt odniesienia dla pomiarów zalegania lustra wody w studniach przyjmu]e

s!ę 9Ómq krawędź prewentera na rurach obsadowych - znak wodny, którego położenie W
stosunku do powjenchni terenu w poszczegolnych studniach okreśtone jest nas!ępujqco:

w pzypadku piezometru - znakiem wodnym jest prewenter na turze nadfittrowei
(0,6 m ponad powiezchnią terenu.

Pomiary zalegania zwierciadła wody pseudostatycznego i dynamicznego (w
powiqzaniu z wydajnoŚciq studni) we wszystkich studniach i piezometne wvkonvwane
sa raz w miesiacu pny pomocy świstawki hydrogeologicznej.

Wydajność studni mieęona jest przy pomocy wodomieny, które zainstalowane sa w
obudowach studziennych.

Pomiary zwierciadła wody podawane sq w m p'p't. i Wdajności w m3/h zapisywane
sq w książkach eksploatacji studni'

Polożenie znaku wodnego w metrach poniżej terenu
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2.7. tJrządzenia slużące do tloczenia i uzdatniania wody.

Woda doprowadzana jest ze studni gĘbinowych do stacji uzdatniania ruroaqgiem

a 200. Q 250. A 350 ia 400.

Przetłaczanajestpoprzezczteryaeratory,ti ltry(4sztuk)podciśntentempomp
głębinowych (l-go stopnia) i gromadzona w czterech zbiomikach kaŻdy o polemności

1000 m3.

Dobowa zdolność produkcji . uzdatniania wody (przy załoŻenu ze prędkośc filtracji

nie pnekroczy V- 10 m/h, dta 14.tu filtrow pracujqcych idobowym Cyklu pracy filtrow

wyniesie:

Qa-", = 14 x 10 x 4,52 x 24 = 15 187 m3 /d

przy założeniu w pnyszlości częściowego układu pracy szeregowe| filtrÓw'

wydapość ta może ulec zmnte1szenu

W odlegtości ok 20 m w planie od budynku sul,14 są zlokalizowane zbiomiki

wyrównawcze.

Woda uzdatniona doprowadzana iest do nich pnewodem O 400 mm od strony

po.łnocnej do komory zasuw. z ktorej kazdy z 4-ch zbiomikow jest zasilany rurociqgiem o

400 mm z zainstalowanq na ntm zasuwq'

W zbiomikach zainstalowana jest sygnalizacja poziomów wody oraz poziomÓw

krańCowych'

Wytqczenie dopływu wody do zbiomików uslaje w wynku sterowania pompamt

g.tębinowymi na ujęciu wody. Pobór wody ze zbiomików odbywa się przewodami o 500

mm, łqcznie ze zbiorczym a 5o0 mm z ktÓrego zasilane są4 pompy l! stopnia'

Na poszczególnych przewodach poborowych wody ze zbiomików zamontowane sq

zasuw a 5o0 mm z napędem elektrycznym, w studzienkach w odległośCi 8 m od

zbiomikow.

Do zbiorczego przewodu poborowego wody A 5O0 mm, wspolnego kolektora

ssawnego w hali pomp, włqczone sq4 pnewody ssawne, po jednym dla każdej z 4 pomp

II stopnia podajqcych wodę do miasta'

Na przewodzie magistralnym tłocznym o 5o0 mm zbudowana jest komora

wodomienowa i zamontowany jest wodomien stacyjny MW 400, służqcy do pomiaru

iloŚci wody wtłoczonej do miasta.

Pnewody przelewowe a 500 i spustowe o 200 mm ze zbiomików wyrownawczych
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Nr 1 i Nr 2 uupro*,adzone są do wspÓlne1 komory spustowej.

Do pnewodÓtv prze|ewowych o 500 ze zbiomikow Nr 3 i Nr 4, włqczone sq

przewody splslor'Ve a 1 50 do wspólnego przewodu odprowadzajqcego a 500,

Włączonego do kanału odpływowego DN 600, odprowadzajqcego wody pnelewowo-

spustowe, kanałem a 600, a następnie rowem otwańym do neki Strawy

Pnelew awaryjny w zbiornikach.

Krawędż przelewu awaryjnego wykonano na wysokości 6'0 m powyżej dna

zbiornikow, zgodnie z typowym pĄektem' o średnicy leja irury odpływowej a 500 mm.

Nadmiar wody odpłWac będze grawitacy1nie do kanału odprowadzającego popłuczyny z

odŻelaziaczy. Poziomy krawędzi przelewowych sq ustawione na jednakowych rzędnych

we wszystkich 4-ch zbiomikach

Zgodnie z założeniami pnyjęĘmi w pnktyce eksploatacyjnej, przelew Wody ze

wszystklch czterech zbiomików wyrównawczych uruchomiony jes/ w sposób kontrolowany

1 raz na kwańał' w ilości 3.5 cm oprożnianej warstwy gomej lustra wody.

Spust wody ze zbiomików.

opńznianie zbiomików Nr 1 i Nr 2 odbywa się przewodami spustowymi a 200 mm,

wprowadzanymI bezpośrednrc do komory spustowe].

Ze zbiorrtkÓw Nr 3 i Nr 4 przewody spl-/slowe włqczone sq do wspólnego pnewodu

przelewowego o 500 mm, który włączony jest do kolektora zbiorczego DN 600 mm'

odprowadzającego Wody z płukania odżelaziaczy do odbiomika'

Całkowity spust wody ze wszystkich zbiomikow, w celu ich oczyszczenia z

dezynfekcjq i pneprowadzenia przeglqdów z wykonaniem ewentualnych robot

konservvacyjnych przeprowadza się z częstościq 1-2 razy w okresie dwoch lat (wg

z ało że ń ek sp lo a tac yjnyc h ).

l n sta l acj a p o z i o mow s ka zów.

W trakc je wykonawstwa robót wykonano poziomowskazy za pomocą rurek
poziomowskazowych bezpośrednio w hali pomp, co pozwala na sterowanie pracq

zbiomikow bez konieczności wychodzenia do innych budynkow.

Na poziomowskazie wycechowane są. poziomy - gómy i dolny, alarmowe i w

odstępach 0'5 m napełnienie w zbiomikach wyrownawczych.



Sygnalizacja skrajnych poziomów alalmowych: gómego i dolnego wypełnienia

zbiomików. rozwiqzana jest poprzez zainstalowane poziomowskazy elektryczne typu

',Cluvo',, które uruchamiają sygnał śWietlny, przy tych poziomach wypełnień. Dodatkowo

uruchamia się sygnał dźwiękowy w przypadku zbliżania się poziomu wody W zbiomikach

do stanu maksymalnego.

Wentylacja i wejście do zbiorników.

Wentylac]a zbiomikÓw wykonana jest z rur żeliwnych kołnierzowych a 250 mm.

Przejście pnez ścianę zbiomika w postaci krócca dwukołnierzowego zabetonowanego w

ścianie. Wylot przykryty nasadq z siatki z tworzrya sztucznego oraz kołpakiem stalowym.

W celach konserwacyjnych zbiomikÓw istnieje wejście do wnętrza zbiornikow pnez drzwi
w nadbudowce iluk w stropie zbiomika oraz po drabince. Wejście do zbiomikow

sygnalizowane jest sygnałem świetlnym i dźwiękowym w dyspozytomi'

2.8. określenie zapotrzebowania na wodę.

Ujęcie komunalne ,.Szczekanica" przy ul' Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb.
pokrywa Częśc zapotrzebowanta miasta w wodę. dla potrzeb mieszkańców. przemysłu i

innych odbiorcow.

Drugim głÓwnym żródłem zaopatnenia miasta w wodę jest ujęcie komunalne ,,
Zwirki" w rejonie ul. Zwit*i i Zalesickiej.

obecny system dystrybucji Wody w mieście jest eksploatowany w układzie dwoch

niezaleŻnych stref'' strefa l. jest zasilana z SUW (stacja Uzdatniania Wody)

,,Szczekanica", a strefa ll - z SUW ,,Zwitki".

Z pomiarow i bilansu ilości wody produkowanej na poszczegÓlnych ujęciach wynika,

Że z ujęcia ,,Szczekanica" wtłaczana jest woda do miasta w ilości ok' 60 %' a ujęcia

,,zwiIki,' pozostała ilość ok. 40 %'

W latach dziewięćdziesiqtych, a szczegÓlnie w poczqtkowym okresie odnotowano

duży, a następnie stopniowy spadek zużycia Wody pnez mieszkańcÓw i pnemysł.

obecnie wydobycie wody z ujęcia wynosi średnio około 3o0m3/t1 a waftości dla

całego Wymienionego okresu w rozbiciu na lata przedstawiono W poniŻszych tabelach.
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7ś,"a,i" *i"!kość poboru wody z ujęcia ,,Szczekanica,,w latach l
1990 - 2000.

mt/h

1992
1993 410,4

Rok

1994

1997

5: '5.2

344,8
330,3

1998 t31,s__
306,51999

2000 294,4

l
I

Pobór wody z ujęcia ,,Szczekanica,' w latach 2(n1 _ 2010.

Rok

żoot
I

2003
2002

2008

280,9 / 6741,6
269,116465 6
278,4 / 6681,6

Qst9a t 8;s7p
387,92 /9310
343,33 / 8240
370,00 / 8880

295,8 / 7099,2 415.00 /9960
ssg.n t aaso286.6 / 6878.4

276,9 / 6645,6
2009
2UO;

262,7 / 6304,8
264,1 / 6338,4

-wańości na podstawie l-Vll 2010r.

Perspektywy możliwości stacji uzdatniania wody określone sq WydajnoŚcią

maksymatnq zgodnie z zalożeniami PFU, gdzie dobowq maksymalną zdolnośc

produkcyjnq uzdatnionej wody przyjęto W wysokości:

Q-.'n = 600 m3/h
Q.ua = 74 4(N m3/d

maksymatny m'/h / m'/d

2004

368,75 / 8850

24



Faza realizaclt prolektu pst na etapie procedury przetargowej.

Powyższe WańoŚCi przyjmuje się jako wietkość zapotrzebowania na wodę, ktÓre sq
niższe nz WaftośCl zasobóW.

Według decyz'1i Wo.1ewody Łódzkiego zatwierdzającego dokumentację zawiera1qcą
ustalenie zasobÓW godznowy pobór wody z ujęCia nie powinien pnekroczyc 650 m3h to
jest 15 600 m3/dobę '

Wielkośc zapotnebowania w wysokości 600 m3lh uwzględnia:
. Prognozę demograficznq miasta Piot|kowa Trybunatskiego. rzeczwisty

wskaźnik średniego zużycia wody na mieszkańCa, załoŻenia planu
zagospodarowania miasta istotne dla zaopatnenia w wodę oraz techniczne
warunki eksploatacji.

. W świetle aktualnego poboru istniejąca rezerwa (W stosunku do możtiwości
sUW stwarza pełne zabezpieczenie awaryjne (które będzte malalo wraz ze
Wzrostem poboru) w stosunku do ujęcia .,Zwińi" _ .Zalesicka,, będqc istotnym
elementem bezpieczeństwa ciqg.łości dostaw wody do sieci.

Nie uwzględnia się Wody do celÓw pneciwpożarowych, gdyz w przypadku takiego
zagrozenla Całe zasoby wodne ujęcia zostanq przeznaczone na ten cel.

2'9. Gospodańa ściekowa

Na terene stacji uzdatniania wody powstają trzy rodzaje ściekÓw ''
. ścrekl socJa lno _ bytowe,
. ścieki pochodzqce z uzdatniania wody _ wody popłuczne,
. Ścieki powienchniowe (opadowe).

Scieki socjalno _ bytowe powstajq w niewielkich ilościach. odprowadzane są do
dwÓch zbiomikÓw bezodpĘwowych, ktore są opńżniane samochodem asenizacyjnym'
Scieki te nie będqc p|zedmiotem niniejszego opentu nie Ędq dalej omawiane'

Scieki wód popłucznych powstajq w procesie ptukania filtrow i stanowią podstawowq
wielkośC odprowadzanq z terenu stacji.

Scieki powierzchniowe (deszczowe) zbierane z terenów zielonych, połaci
dachowych i ufuvardzonych powierzchni obiektu, systemem rynien i studzienek oo
kolektora a150 i a200' który łączy się, z pominięciem osadnika, z kolektorem wod
popłucznych i dalej łqcznie z wodami popłucznymi, odprowadzane sq do rzeki Strawv.
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2.9.1 Charakterystyka uządzeń gospodarki ściekowej.

Do uzdatniania wody zastosowano proces aencii iftltracli. Polega on na utlenieniu

zawańych W wodzie surowej zwiqzków żelaza i manganu do postaci możliwej do

usunięCia w procesie filtrac,1i- W trakcie filtrowania zanieczyszczenia usuwane z wody

wypełniają Wolne pnestrzenie między ziamami z,loża w filtne, oblepiają je w skutek

adsorpcji, co powoduje straty ciśnienia w fiftrze ipo ukończeniu cyklu roboczego naleiy

filtry płukać. Płukanie filtru naleiy prowadzić w kierunku przeciwnym do filtracji wody do

czasu, aż popłuczyny będą klarowne i nie zawienją widocznych gołym okiem zawiesin.

Efekt płukania wspomagany jest przez doprowadzenie sprężonego powietrza'

Po uzdatnieniu Woda tłoczona jest do zbiomikow wody czystej, skąd dalej podawana

jest pompami odśrodkowymi zainstalowanymi w SUW do sieci wodociągowej.

Podstawowym urzqdzeniem gospodarki ścjekowej na terenie Zakładu Ujęć Wocly

.'Szczekanica,, jesl osadn/'k wÓd popłucznyCh-

osadnik jest konstrukcją żelbetową. składająCq się z dwóch oddzielnych komór.

Komory posiada|ą jednostronny spadek l w mieJscu o największej głębokości postawione

sq szczelne zastawy stałe' na ktÓrych umęszczone są na ńżnych poziomach zawory

zrzutowe (oznaczone na schemacie jako Zt' Zz' Z,' Dokładniejszq Charakterystykę komór
przedstawiono poniŻej i w Zał' Nr 25.

Wymiary po|edynczej komory osadnika sq następu]qce,

Komora lewa Komora prawa
16 .15 16 . 15  l

Eis I
z.zJ  l

szę19Ę999[1Ę

1.1

Stąd pojemność komór wynosi:

Komora prawa

144,8

Hazem lm-l

Przeznaczeniem osadnika lest przyjmowante silnie zanieczyszczonych zawiesinami

2,23
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wÓd popłucznych z flltrow Po wytrqcentu osadu, wody nadosadovye : : '

odprowadzane sa kolektorem 4300 t dalej kolektorem 4600, poprzez row atr. e,:, :

Strawy na 14 kilometrze jel blegu.

Praca komÓr odstojnjka zamyka się W cyk]u dobowym. W czasie

pnez osadnik wod popłucznych z płukanych filtrów' zawory zrzutowe na

sq zamknięte optyma|nym. ustalonym doświadczalnie Czasem pai,:.:,. , '.

sedymentacji zanieczyszczeń (głównie Wodorotlenkow Fe i Mn) jest 1 2 goc: ' .

czasie, pierwszym otwteranym przez obsługę stac]i ,|est zawor zna,tdu]qCy sl€' ']--,: ..-'

stałą zastawie tj' zawór z1 ' zawór Zz moze byc otwafty doptero 4 9o..- :. .-

więC po 16.stu godz. od zakończenia p.lukana a zawór Z. doptelc t . . :

godzinach.

Przestrzeganie podanych Czasow otwterana zaworów zrzulowych Za.,: ','

zrzucane z osadnika wody nadosadowe do rz Strawy postada1a. pararle'-.

od WielkoŚCi dopuszczonych

WytrqCone osady z osadnika usuwa stę jeden raz w roku, Składu1e sie c.] ,.1-: :

osadowym obok komÓr wód popłucznych ' Poletko ma Utwardzone dno a ś,ac ', ' : . .

kierowane sądo kolektora o30a a następnrc z wodami pop'łucznymi do rze| s:,2', ,

Przeznaczentem poletka osadowego ]est odwadnartle osadÓlr, is,,l. .,.

osadnika wÓd popłuCznyCh

Poletko w rzuce po omym ma ksztak prostokqta, którego wymtary ze,,' r e:,:'

następujące:

Dno poletka wykonane zostato z p,lyt żelbetowych typu ,'JoMB"'

Boki poletka wylane są płytami betonowymi . lekko zbrojonymi z nachylentelll s ' :

pod katem 45..

Sciana południowa poletka wykonana jest z betonu B-15 o grubości 20 cm, ce:' .

umoŻliwienia wjazdu sprzętu i usuwania wysuszonego osadu'

Powienchnia poletka na odwadniane osady wynosi, odpowiednio:
- maksymalna. ok. 100 m2 .
- eksptoalacyjna. ok. 6O mz
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Wypompowany okresowo osad z komór osadnika na poletka podlega głowne

p roce sowi na t u ra I n e go su sze n i a (odparowywania).

Wysuszony osad posiada uwdnienie ok. 60 - 70 vo, usuwany jest ręcznie i

mechanicznie a następnle wywożony na składowisko lub oczyszczalnię ściekow'

2.9.2. Skład, stan i iIośc odprowadzanych ścieków popłucznych.

Na terenie Stacji Wodociqgowej powstajq gbwnie ścieki pochodzące z uzdatniania

wody _ wody popłuczne. W skład tych wód wchodzi przede wszystkim kłaczkowata

zawtesina nterozpuszczalnych w wodzie wodorotlenków żelaza i manganu.

Charakterystyka techniczna i parametry jednego filtra:

. średnica nominalna D _ 2400 mm,

. powtenchnia filtacji F - 4,52 m2

Zawańość Fe w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczac 0,2 mg/l

Zawaftośc Mn w wodzie uzdatnionej nie powinna pnekraczać 0'05 mg/l

Maksymalny pobÓr wody

Q,,,*n = 600 m3/h= 166,6 tts.

l nte n sywnośc płu kan ia wyno si

Qł.= 5,9 dm3/m2/ s

Powierzchnia filtra

sr = 4,52 m2'

. llośc wody potrzebna do wypłukania 1 filtra wynosi.

. ilość wody zużyta W czasie pieNvszego płukania''

Czas plukania
tp .=5+$6 in '

Płukanie Wodq
e, = qr1 . st. t6
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f
Lp. Oznaczenie Nazwa czynności i llośc wody Jednostka l

- ilośĆ wody zużyta W czasie druEego płukania:

Czas płukania
tpł  =3+4min ,

Płukanie wodą
Q2=  q4 .  s l . t r t

Oznaczenie Nazwa czynności llośc wody

a' , arugie płi*ante woł4 4-8  +  6 .4

Jednostka

m3

. ilośc wody zużyte] w czasie zrzutu perwszego filtratu

Czas zrzutu
t, = 3 min'

Oznaczenie Nazwa czynności

znut pierwszeqo filtratu

- łqczna ilość wody zuŻyta do płukania'

Qł=  Qzłqoo ,+Q1  +Q2+Qz

I Lp. Oznaczenie Nazwa czynności llość wody

1. łqczna oŚC wody zużyta 1 R  =  1 a  )

W zwiqzku z powższym maksymalna ilośc wody odprowadzana do odstojnika

płu kan i a czte m a stu odże l aziacz y Wynosi :

16 + 19,2 m3 x 14 = 224 + 268,8 m3.

filtra

Jednostka
-- 

" Im'
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Filtrocyk| T' pay ości zawtesin zelaza w wodzte surowe1 wynosi,

t= Mci (M x V.) = 37,6 czylt co 1.5 doby

pĘytęto ze f iltry płukane sa co 24 Qodziny

gdzie

Md - dopuszczairla liośt| 7awEs|n - 225o gim1
, r _ . ^ ' ^  D  . 4 . !  . 2 ? _ A 1 ^ r - )

t , , - c  , \ . t t ? )

qi.. = Q. F" = 600 63 2 = 9.5 m/h

Q - maksyniaii,a ',7da,,.,cś' _ CCC i;,',,Ł,

F. - pcw,leęchr']ta !!/!rc'.'" 5i 2 tn'

W zwiazku Z pc',ii':s:i '.n s.le,t, .-e stac,jl ułcatnanja v,/od'/ będą ocprcwadzane da

odbprntKa w t,/Jsc,

Q-.,o = 268,8 n3 (nz na dobę)

Q.., = 0,003 m3/s

Q.^., = 98 1 12 m3/a

lpr7yJmujac 365 nzy ph,kanie Ńżelaziaczy w roku).

Wska?n.1' .?JJs:d'.']'re :an'e::vs::Zei .\' |vodach popłUcznych : :erenLl stacj]

Uzdatnania V,a(|| ntzeĆ .sadnlklc|l] w aparcIu analzy tych wod przedsiaLvla]a s/e

następUlaCC (spra,\,CżCan,a z aadarl iako Zał, tekstowy Nr 11 i 12)

- sprawozoane ] Dada,: 'ĄC]ekow nr TUS/34/09 z dnia 23 06 2009

Nazwa Jednostr(a Wynik

leidzo ogoine _ mgFe/dm3 135
LaLtesrny ms/q!!_._ 340

sprawozdane Z bacań sc/ekÓlv nr TU918/1o z dnta 1/ 02 2010

Nazwa Jednostka Wynik

7clazo naalnc l mnre/cń3. 1 17s

L Z9yE'sl|y nsląry: 38a

Wody popluczne pC 11 godzinnym zatrzymanlu w osadnku Charakteryzu]ą slę

następu1qcymi wskaźntkamt ( spravvozcjania z badań iako Zał' tekstowy Nr 1 1 t 1 2)
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- sDrawozdanie z badań ŚciekÓw nr TUSR4/09 z dnia 23.06'2009

Nazwa J

Odczyn pH l
BZT, mąołdm' 1o

. ' : - . ^  
' ' o . ^ . . , - , ' l  -  - ł .  

]

Chzr Cj 
- 

!,39Ż!t 
,* 

- 1w 
-.

l' Zelazo ogÓlne : !rycte9!' t- pf}
- Zu:,,p:!y-!!91ąm" | 15 -

- sorawozdanrc z badali Ścieków nr TUS/1 8/10 z dnia 17.02.2010

Nazwa

. mgSOy'dm3

Poniewaz sq lo Śclekl z płukania filtrow, zgodnie z Rozponądzenie Ministra

srodowlska z dnia 24 lpca 2006 r w sprawie warunkÓw, jakie należy spelnic przy

wprowadzaniu ścieków do wod |ub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych d|a środowiska Wodnego (Dz. U Nr 137, poz. 984) ścieki pochodzące ze

stac1i uzdatniania wody ne powinny przekraczac następujqcych wskażników'

zawiesina ogóIna < 35 mgll

źelazo ogólne < 10 mg/l

PH  6 ,5+9

2.9.3. ilość odprowadzanych wód opadowych (deszczowych).

Na terenie stacji uzdatniania wody ,.Szczekantca',, wody deszczowe zbierane są z

powierzchni utwatdzonych i polaci dachowych.

obliczenie ilości wód opadowych dokonano według Wzoru'

Q -.ł,  . tp.  F .q

gdzte:

Q - ,/ość wod powierzchniowych z poszczeqólnych pot zlewni [dm3/s]
q . na!ężenie deszczu miarodajnego W [dm"/s" ha]

31



F - powierzchllia zle,'vllt [łła]
|Ł - współczyntltk spiytłtt powierzchniowego
ę - WspołCzynnik opozrlienia

Natęzene deszczu mtaroda'1nego obhczono ze wzoru

,Ą
L l  _  

l , ,  
l ń

A. współczynnik charakteryzujqcy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od średniej

roczneJ Wysokości opadu t przyjętej częstotliwości deszczu mtarodajnego

t - czas trwanta deszczu miarodajnego [min]
gdzie A obliczono ze \','zaru

r  -  ,  1 ,

I  6 .6 i  |  . \ i l  . (  )

H . suma średnich opadÓw rocznych [mm]

C. i|ość lat przypada1aca na ]edna zdarzenie deszczu

Do dalszych oblrczen dla danego terenu przy|ęto nastepu|qCe dane

H=800mm

t= 15  m in

Fa  =  0 .139  ha

Ę = 0'235 ha

F ,=1 .943ha

tlta = 0.9

,lL, = 0,9

v,  = 0 '1

ę  = 0 ,97

Rodzaj powierzchni

160,51 19 .42
160,51 32,91
160.51 30.18

82,51

Wód opadowych Wynosl'.

Q = 82,51 dm3/s

Fa , ,=0121  ha

Fr, = 0,205 ha

Fo, = 0,188 ha

Razem F,= 0,514 ha

Razem obliczona ilośc



2.9.4. Wptyw jakości odprowadzanych ścieków na odbiornik.

Pneprowadzona analiza ścieków pobranych z odstojnika popłuczyn'

Jednostka

mg/l

Wskaźniki wód
popłucznych po

oczyszczeniu

Wskaźnik wód
popłucznych wg
rozpołzqdzenia l

357,4

Zela zo ogolne 10

6,5+9l'.Odczyn pH

Z przeprowadzonych badań wynika, że ścieki odpŁywajqce z odslojnika do rzeki

,.Strawy' spełniajq wymogt Rozporzqdzenia Minis|ra Srodowiska z 24 07 '2006r

BiorqC powyzsze pod uwagę odprowadzane śCleki nie wpĘnq negatwnie na

odbtomik i WystępuląCe poniżel uŻytkowe wody podzienne.

PorownująC powyższe vlaftośCi można stwerdzic' że ilośC ścieków ze stacji

uzdatniania wody nie ma istotnego wpĘwu na przeptywy W rzece'

2.10' Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz zlewni stanowic będą zasadnicze

ogniwo wdrazania planow gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Warunki

opracowwane będq po zatwierdzeniu pnez Radę Mnistrow ,,planu gospodarowanla

wodami dla obszaru donecza,,' Warunki (wychodzqc z aktualnego stanu zasobow

wodnych w regionie wodnym oraz dotychczasowego sposobu ich użytkowania)' mają

ustalać plan perspektwiczny w tym zakresie oraz mogq określac ograniczenia w

konystaniu z wód regionu wodnego lub jego części konieczne dla osiqgnięcia celÓw

ustalonych w planie' Dlatego teŻ, warunki będą nie tylko jednym z rodzajÓw dokumentow

planistycznych, ale także będą miaĘ rangę aktu prawa miejscowego - ustalane będą

pnez dyrektora regionalnego zanqdu gospoda*i wodnej

Do chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie

( ujęcie leży w zlewni ll-go rzędu rzeki Pilicy) nie ustalrł warunków korzystania z wód

regtonu woonego.

3,52
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2.11. wpĘw gospoclarki wodnej na wody podziemne oraz ochronq wód'

2'11.1. Wpły.tv gospodarki wacncj ła wady pcczlen|ne.

/ . \)Ą.  '  ̂  '  ' .
\ ) Q g L l Ó l )  ź \ U \ l '  | l \ ) v L I < ! | l | 1 l v  l  v | t ą . o l , ę , , ( - . ) '  .  l l J ' t l v ' . ( ; ' ' ' - ' ' '  ) | '  ' , ' d  5 ^ , l c i Ą

eksploatac!| tela.!eQres Fxspbatacta L\ęC]a nE narusza ZasaDow lnnVCh uzYtkownikÓw.

odbywa się L'1, ]d,];ł!;' ;.i*'e,,j i., i,y.i i Żó.ś.-,,!o!v , f)ałt1l,ia.r, ,;, ';,;,;:u clki €Slorlych w

kolelnym podrczdz!eie

2.11.2, obowiązki uży.tkownika wobec osób tr?ecich

obsza, ::s].: ' . '1 ,  :--?: 3 sz.zek'a.: .  .  3 -.31':  =.-t .-]. l :u :asobÓ| ' ,y

eksploataCyinYCl: 'i .i-ySo':.].:.C v - 65am'ln Drz.v,oeDreSil i €1c|,Cli €1 ..im ai.:resiane Jes!
7 2 ę ' P | -  ł  .  

.  ' .  i : ' J , . ,

Wjeikascl le z,'lSiail i,sidiL,ne fi da^u|ł]e|)!aC| i.y)iogeo|ÓElCf Ąej u]ęC1a

zatwrcrdzal]e] p|ż.Z '.,,.',;. i, |.,ii ' |JLj.-ll '.i. aeclZ]a ?Z.r- J.' ' --'.:1.j:: i1 Z dnla

26 02 2oo1,  r  ja l  . .ex.<| i . t i  :v ,ź

LeJ dep!es'yj|)| .|ę..j |t ; ' 'ż]i,yI)- l s i .t.)/] l l-, r5Żiól iC'\t: € :|).| jż.: p!z.z )!j,= ipoZd

komUnalne) zna]dula.Ce sle !' nlm CŻynne LjJeCE ktorycn Es:ny co5a| esł tJardzo

n lewE iX l  ;  r vy I t | J s l |  l , t  i v :uv '  ; .  ;  1 ' e : ! ! ' \  . \ . - -> i ; e ' , / ? y .  n  , :<1  COU: ' ' . ' ę  "ćŹ . . " , ęĄs . .  . .  . .  f c

nalezące do byłe'1 |'iuty szk|a okenneg1 'Kara iot\,ary Nl 23 - 27) n;ałC ,\, i gggr pobar

9.2 mt/h
7 - - ^ ^ ^ - ^  ^ ' ^  - ^  ^ ^ A ^ .  ' . '  ń ' ^ ^ ^ , ^zaznacza s,e ze pooo' W mles( ' , €  Vt/ p/ /es.. loSC] ĄsŻia/|oita1 s 'e cj jcjn]e Jak na

ujęCiu (W Iatach 90-tych najpĘr\,\, Wzrost' polen g|\ eilł-.rIy',9 s,aoei, s!egnaCJa i ostatnln]

pięcrcleCiu).

Peryfery1ne poh)ze||!e lego uJęCia;y 516.s1rrłry cc jokumen.lowaregD qlęCa ne na

znaczqCego Wpiy\llu t]a wzaJemne ogfanlcza|ąCe aooz]ałyL\/ane Uchtllytneqc

oddzlalywan]a ']e s..i'1. i=,'3]-Jn: ...' irckcle dł-jcir'..żi.i:r.e3J'|;.J't.cJa.r:r ''' !atach

1988 _ 1990 W Zw.ia.zku z razbudowa. uJęCE ] ,/n roku 1996 W zW jazkLj z usta|enem

zasopo'+ ayspazvCi ji] i.r' :I'Js|a .łś,€gj t €.Ju -iplc-Sl; 1la ,',ydaJnosc, 6aa m,,k

odpowada]ąCe',J Welkasd 7apo, 1ebov/an,a okreslot}a l ob{tczono Wecl|Llg WzorU
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il . n ,.0 .*.,n i.ll = ](l90 ł 2700nt
\  t ,  t '  o5tr

R1 .Q1 - wartosct dia zat\vterdzonych zasobow

Wartośc R Ota a,,'tualnego pao()|Ll ok 3oa m./h pst oopowganio mne]sza

R=190Om

Zasęg te1a ota v\'anosc! zasooow ] zapotrzebowanla przeagawlono na mapre

dokunentacy|ne| tlat Nt :

Reasumu1ąc pawyZsz. s:!l re!c.-3 sle Ze eAsp/oetacla uJecla '.Szczekanca, ne

narusza lnleresÓw lrtr!'/.j'| Lli,,! l.,\ n)ko\\,

Natamlasi k6a 9.-;,^3 ,'.s: ):,jr}na zasabc'^ przedrnolowegc L4ęC]a ze względu na

lego komunaIn"/ cnataK'e'

W z , r , a  - ' -  . .

mozitwcŚC oab1| ' ..,,)Ci ,:|!'-)Ś....-a .J '1harakte.7e Cia.g|ym Iduzv|n ÓaboŻe'

Pcnad:. .,-.. .s ; s .J :. sa :.1|. U]e.re !]E ccdz;ału|e szkcdil\\:e 1a sr)clc,,.]sko a

szkooy Z\,|la.2a!1e : ;|<?|.i|Ą ,Ą. l1..'.n j!zco??. l1o poDo(ll !!,ocy sa regLllowane z

poszkoda*a;)  / , | :) ,  i )a ą| Ui| . : )e .c . , , \ ;a żL,  ńCeQc pra, fua

2.11.i. Strcty ochron v uiccn

A|tykuł '51 l.!stafly : 'inla 1a ,,pca Zoa1r prąll,,n v1tąrlne !).Ze\A.'IL'1|.1lA nozlj\ asc

ustanań'iania s:|e: .Chrann':!, łJec uł'ody ' Jezc|] s|Uza one xo żacoatrie'.' a ,,,dnosc! \1

wodę przezna.7oÓą d. sp.?'vL-]a araz na natr7eby rrzęft1Ys||l s,azj/\j.,Czpga i

farmaceutyczrtego d lahze zę $zgieLlu |1a cŃllronę zasobow wodrlyc|l

Zgcdn:e --.'.'1 5-) ..:: ::,9,'-- ccklclza aljer sr9 .?J lerer caItc2'l be:3cs:'eonel

Araz PoSreOntej

Cbecne p::-.'3' '::' ').,' i i l;:Ć. € ttpłcv.ad;:!;. :asaćę :C lcc''.:p 3C:',/C:aca

ustanowienia s|refv ccnronłe! Uleca WodV nalezy ao właśaceia u1ecia Na podstawe

pro1ektu -łre' o.i'!, ,,,y,',, !j. !a ,'szc<ekan,ca.. I tjecyz]! .v"v,o1etvr',,tiy P,ioirAo,lvsk'ego 1Zał

tekstowy Nr 5 i5 )ods ,3D!C,Ó od Listanawlanla strefy ochrony posedn)eJ uJec|a \Ąlody

,,Szczekaruca ;},J::LZegó;| !ę siutjłle wcipcjząL.e Ń skłaó u1ęaa ]ają (/yg!oiza|,1e

dobrze utrzymane } .?dpo'^'.e{lnlo oznakowane s!!efy achreny t,ezpaśrecntej

Lokal]zac]ę poszczegolr|yc|.i stuanl / nanieaonynt ł,,'ygłcdzen;arni iiustruJa Zał, Nr 4 = | 1
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W perspektyvvie pnewiduje się zainstalowane monitoingu radiowego do

Śygnalizacji danych' stanow alarmowych i ostrzeżeń o ewentualnych ingerencjach osób

niepożqdanyCh w poszczegóInych studniach, i strefach ochrony bezpośredniej

2.12. Postępowanie podczas rozruchu i awarii

Włączenie studni do eksploatacji.

obecnie vy o(l,vorach studziennych zostaĘ zainstalowane agregaty pompowe' W
pnypadku wym|an' pompy w stud l włqczenu jej do eksploatac|I. rozruch odbywac stę
będze w następu1a.cy sposÓb

. agregat pon]powy Wraz z kolumnQ tłoczną l n]ocowal)ym| kablami'

apuszczany bedze sukcesywne do otworu studzennego przy Użyclu specJalnego

zawlesIa ko.łnlerzo'yego l ŚC!skU drewnianego

. opuszcza|)]e kolumny rur odbwa się dżwtgu samochodowego.

. mantaz uŻa'dzen yv obudowie studni - ręczny' po uprzednim

opuszczentu rch przy ponlocy wcla-gark!

Roboty montazowe przy obudowle studziennel wykonuje uiytkownik ktory dysponu.le

odpowiednim dośwladczenien I sprzętem do tego typu robot'

Pned włqczentem stud|ll do eksploatacJi należy pobrać prÓby wody do badań fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych

Eksploatacja studni głębinowej w podczas normalnej pracy musi odbywac stę z
WydajnośCiq nie pnekracza1qcq wyda1ności eksploatacyjnej oraz warunkÓw pozwotenta

wodnoprawnego.

Czynnośc i eksploatacyjne

Pomiary ksztallowania się w studni glębtnowej statycznego i dynamicznego
zwierciadła wody powinny byc prowadzone popnez otvvory w glowicy studzienneJ za
pomocą tzw' świstawki hydrogeologicznej.

Zapisy stanÓW zwierciadła wody powinny byc prowadzone systematycznie, z
częstotliwościq ustalonq w pozwoleniu wodnoprawnym, w powiqzaniu z zapisami ilości
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wody pompowanej ze studni' Wyniki pomiarÓw powinny byc odnotowwane W ksiqŻce

eksploatacji studni.

Pomiary ilośCi pobierane1 wody należy prowadzic systematycznie. o te| samej

godzinie, z częstotliwoŚciq ustalonq w pozwoleniu wodnoprawnym a ich Wyniki

zapswac.

Prawidłowo prowadzone. pnez okres wieloletni' pomiary kształtowania się

zwierciadła wody sa. podstawa. do określenia aktualnel sprawnośCi studm gĘbinowel.

oprÓcz wyŻe1 wymtenionych pomiaróW i obsen,vacji należy w okreŚlonych odstępach

czasu kontroloWaC g.łębokośC studnt (czy nte ulega zamuleniu) oraz na biezaco

sprawdzać stan technrczny CzeŚd składowych studni.

NaleŻy rÓwnlez przeprowadzac systematyczne badania (fizykochemiczne i

bakteriologtczne) 1akoścl |lody surowe1 u]mowane1 ze studni

obsługa po m py głebi n owej

Pned kazcorazon,ym przystqpieniem do instalowania pompy gĘbinowe| W otworze

studzienrlynl na|ezy uprzednio sprawdzic zgodność jej parametrow technicznych z

parametraft]! ek sp|oatacy1nymi studni oraz zapofnac się z instrukcja obsług pompy

Nie volno uruchamtac agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie.

Podczas d|LlZszego okresu postoju pompy (wyłqczenia studni z eksploatac1i) należy

jq uruchamiać tv celu zapewnienia sprawności, raz na 14 dni.

Wszelkle prace transpońowe, instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe należy

pneprowadzac z zachowaniem pnepisów BHP.

Podstawowe przyczyny niesprawności agregatu pompowego oraz sposoby ich

usunięcia poda1e w ponższej tabeli.
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Sytuacje awaryine

Brak systematycznego sprawdzania stanu technicznego pnewodu pompowego oraz

zamocowania ponpy głębinowej sq jednqz głównych przyczyn awańi studni głębinowych.

skutkiem zaniedbań moze byc urwanie pnewodu pompowego lub pompy, ewentualnie jej

części, ktÓre poc!qga za sobq znaczne nakłady finansowe (czasem prowadzi nawet do

remontu studnt).

Czynności zwiqzane z ze sprawdzeniem stanu technicznego przewodu pompowego i

pompy' polegajqCe na demontażu i ponownym montażu tych unqdzeń, zaleca się

przeprowadzac raz na 3 - 5 lat.

W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzenia polega1qcego na..

nienatura!nym obniŻaniu się zwierciadła wody w otwone studziennym' powodu1qcym

odkrwante się pompy głębinowej'

piaszczeniu otvvoru (prowadzqcym w konsekwencji do częstych awarii pompy

głębinowej),

zatopieniu w otworze pnewodu pompowego lub pompy glębnowej, należy

skonsultowac się. w celu wyeliminowania awańi' z hydrogeologiem i spec]alistycznym

z a kłade m',st u d n i ars kim,,'

W przypadku awaii pompy gĘbinowej w któĘś ze studni należy bezzwłocznie

wymienic jq na innq' Vvtedy zaopatrzenie w wodę odbwać się będzie ze studtli sprawnej

technicznie

Ścieki odprowadzane sq do rzeki grawitacyjnie. Nie istnieje Więc mozliwość awarii

syslemu kanalizacYjnego.

W zakresie wymienionych sytuacji postępowanie na ujęciu opańe jest na ponad 30-

to letnim dośWiadczeniu eksploatacyjnym ujętemu w ramy wewnętrznych instrukcji i

przeptsow.

W obsłudze pomp przestrzegane są warunki określone przez producentóW a

ponadto pnestrzegane sqWarunki pr7episów BHP.
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2.13. lnformacja o formach ochrony pnyrcdy utworzonych lub ustanowionych

na podstawie ustawy z dnia 16.U.2U)1 r. o ochronie pnyrody,

występujących w zasięgu oddziałylłania zamierzonego korzystania z wód

lub planowanych do wykonania unądzeń wodnych'

W zasięgu oddzlaływanla u1ęCla. czyli leja depresji R = 2 B00 m połoione sq grunty

należqCe do Gminy Piottków Trybunalski i osób fizycznych. DIa tego terenu nie

ustanowiono form ochrony przyrody _ zgodnie z Cytowanq wyżej ustawq.

ilt. Pozwol en i e wodnop rawne

opiera1ąc slę na an 37 pkt 1 ustawy z dnta 18lipca 2001r prawo wodne (Dz' IJ' Nr
1 1 5 poz 1229 z poz Zm ) stvwerdza stę ze Prctr*owskie Wodociqgi i Kanalizac\a spółka z
o'o w Piotrl<owie Tryb ul Przemysłowa 4 Jest uzrtkownikiem korzystającym W sposób

szczegÓlny wymagaląCy uzyskanB pozwolenia wodnoprawnego z u1ęcia Wod
podziemnych ,.Sczczekanrca zlokalzowanego w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wopka

Polskiego rÓg Wiatraczna

Analizując całośc matenałów Wykorzystanych do niniejszego opracowana dla
określenia aktualnych warunkow eksploataq! pŻedmotowego u1ęcia oraz obowiqzu1ące
przepisy prawa sfwierdza się, że nie ma formalnych i merytorycznych przeszkod do
udzielen ia takiego pozwolenia.

W związku z powrższym wnosi do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ul'
Piłsudskiego 8 o udzielenie spółce Piotrkowskie Wodociqgi i Kanalizacja pozwolenia

wodno-prawnego na .

1' pobór wód podziemnych z ujęcia ,,Szczekantca,, w Piotlkowie Tryb. ul' Wojska
Polskiego 205 poprzez 8 otworÓw studziennych ujmujqcych czwartorzędowy poziom

wodonośny, eksploatowanych zespołowo (w liczbie dostosowanej do bieżącego rozbioru

wody) w ilości'

Q-"rn = 60O m3/h

Q-axa = 74 400 m3/d
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2' odprowadzanie ścieków (wÓd popłucznych) do neki Strawy:

Qma,d = 268,8 m3 (raz na dobę)

Q-., = O,OO3 m3/s

Q"-",= 98 112 m3/a

o parameuacn.

zawiesina ogóIna < 35 mg/l

źelazo ogólne < 10 mgll

PH 6 ,5+9

3' odprowadzanie ściekow (wod opadowych) do rzeki stnwy

Q = 82,51 dm3/s

4- wnosi się o udzielenie wl|v pozwolenta na okres 10 lat.

M. WNIOSKI

1 . Postulowane w rozdziale lll wańości poboru odpowiadają wielkości
maksymalnego zapotnebowania na wodę :

Q^un = 6(X) m3/h

Q-ua = 74 40O m3/d

oraz mieszczą się w granicach zatwierdzonych zasobÓw

Q = 65o m3/h

przy depresji rejonowej

S = 8,1m

l zasięgu oddziawania

R= 28(Bm
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2. PobÓr wody w ilości określonej pozwoleniem wdnoprawnym nie wpĘnie

ograniczajqco na ujęcia innych użytkowników'

Do obowiązkow Użytkownika ujęcia,,Szczekanica,, należy'

. Prowadzenie pomiarów ilości pobieranej wody raz dziennie o stałej porze i
zaplsryanie Ęch danych w specjalnie prowadzonym w Ęm celu re]estne.

. Prowadzenie pomiańw statystycznego zwierciadŁa wody i zwierciadła

dynamicznego w powiqzaniu z wydajnością studni raz na miesiqc i

zapisywanie tych danych w ksiqżce eksploatacji studni.

. Zagospodarowanie i utrzymanie stref ochrony bezpośredniej studni zgodnie

z o bowt ązuj ącym i prze p i sa m i

. Utrzymwanie w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urzqdzeń

do u1mowanta wody podzlemneJ wraz z konstrukcją obudóW onz unqdzeń
kon trol no -po m t a rowych.

. Prowadzente okresowych badań jakości wody z poszczególnych

eksploatowanych studni i skutecznośct uzdatniania wody z cfęstoścĘ

Wynika]qcą z posiadane1 instrukcji i potrzeb. pnepisów i decyzji prawnych'

. Utnymanie wszystkich obiekÓw i urzqdzeń u|ęcta wody. stac]i uzdatnianra

wody i pompowni !l stopnia w pe'łnej sprawnoŚCi techniczneJ i

eksploatacyjnej z Wposażeniem w DTR, instrukcje eksploatacji i

utŻymania, aktualizowane slosown,e do potrzeb.

. zapewnienie właściwego stanu sanitamego i czystoŚci na terenie stacji

wodociągowej.

. zgłoszenie do Organu wydającego pozwolenie wodnoprawne wszelkich

zmian konstrukcyjnych otworów i obudow studni.



v. Strony w postępowaniu wodnoprawnym

1.

2.

Piotńowskie Wodociqgi i Kanalizacja

Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 4

97 -3(N P iotrtrów Trybunalski

Urzędu Miasta

w Piot*owie Trybunalskim

uI. Pasaź Rudowskiqo 1o

97 -3o0 P iotrt<ów Try bu nalski

Unąd Harszałkowski w Łodzi

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Regionalny Zanąd Gospodarki Wodnej w Warczawie

ul. Zan@ze 138

O3-19l Warszawa

3.

4.
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vl. opis w języku niespecjalistycznym.

Piotrkowskie Wodclciągi i Kanalizacja Sp' z o'o w Piotrkowie Trybunais|<]|n io scc.x'

prawa handlowego, będqca własnośctq Miasta PiotrkÓw Trfbuna|sk; C.ZeÓx'}iaier.

działalnośct Piotrkowsktch Wodociągów i Kanaltzac1 Sp z o o ]es: rea, zacja Zaoa!1

Miasta w zakresie zbń@wego zaopatnenia w wdę i zbiorowego odpro*adzanla sclencju

oraz ich oczyszczanB

Dok|adne dane społh przedstawiono ponizej'

PloTRKows,<lE woDoclĄGl l,<ANAuzAcJA sP. z o.o'
NIP: 77 1 -2E-2*61, REGON: 1 00752056

Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A.

Nr 03 144O 1257 O0OO OOOO 1084 1402

KRS Nr 0oao313o51 . Sąd Rejonowy Łódż.Śródmieście

Kapitał ZakŁadowy 3 3oo 0oo,o0 PLN opłacony w całości

Podstawowe zakłady Społki to:
- Zakład U1ęć Wody
- Zaklad Oczyszczal ścieków,
- Zakład Srca Wodoctqgowo Kanalizacy]neJ,

. Dztat ochrony Środowiska

Poniżej przedstawiono skroconq charakterystykę dzałalnośct poszczegolnych

zakładow'

Zakład Ujęć Wody

Zakład jest eksploatatorem dwbh upć wody t1' ,Szczekanca,'l Zwirk! - Zalesicka"

omawtane obiekty stanowią u1ęaa wód pdziemnych wraz ze stacjam uzdatniarua

wody.

PołoŻenie obiemow omowono w powyiszym opracowanlu.

Teren stacji wodoctqgowej oraz ujęia wody jest ogrdzony i zabezpleczony przed

dostępem osób trzecoh,
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Admtnisżracyjnie należy do gmrny Piotrków Tryb , powiatu grdzkrcgo

piotrkowsktego, woj' lÓdzkiego,

obsluga ujęcia odbywa się paez pracownikow zalrudnionych w systemie

czterozmianowym (łąCzne 27 osób), ktorzy na bEżqco montoruJa pracę uJęCla

kontro|ujqc 1ej stan techniczny, ilość V{ydabryanej wady z ujęcia. pałazenie ztyieraadła

wody

Na terenie stac1i wodociągowe1 istnie1e system kanalizacji słuŻqCy da odprowadzanta

wód opadowych i wod z płukania filtrow

za kŁad oczyszcza l n i śc ieków

Początki systemu kanalizacyjnego miasta Piotrkowa Trybunalsktego sięga]a.
pteMszeJ połowy XX wieku' kiedy to samorzqd miasta wdpisał w listopadzie i921 roku

umowę' z amerykańskq firma Ulen and Company z Nowego Jor<u. na budowę

wodociągów' katlahzac,1t t Inli lalgowe1

Amerykańska f]rma pdplsała tez umowy z samonądamt nnych polskch mast,

Częstochowy' Lublna' Radomta, ̂ plc, Da'browy Górnrcze1 Sosnowca, Zgierza' o|.lvocka

i ostrowa Wielkopolskiego Ftrma U|en and Company w październiku 1927r odda|a do

uzytku wybudowanq s,ec kanahzac| mre]sxeJ wraz z &zyszczaln!a ścekow

oczyszczalnta ściekÓw wyposaŻona była w następuJące urza.dzena

. kraty, ręczne czyszczone

. paskowntk

. przepompownlęścleków

. osadnik lmhoffa

o pletka do suszenia osadów

Układ topqraficzny P,otrkowa Trybunalskiego śwarzal moŹIiwości grawttacyjnąo

odprowadzania ścteków do oczyszczaln zlokalizowane1 w pobliŻu rzek! strawy przy ul
Filtrowej. oczyszczalnia działała az do roku 1977

W 1972 roku rozpoczęto budowę nowe] Czyszczalni Projekt wykonany przez

Biuro Budownictwa Komunalnego w Łodzi, obejmował dwustopniowy system

oczyszczanta ścteków tj mechaniczno-bloloEcznyz mechanrcznym odwadnianem

osadÓW pnefermentowanych. W 1974r rozpczęto eksploatację pterwszego etapu ,pini
oczyszczalnl. W 1995r zakończono "etap l,, o przepustowości 34 ooo m3/d

45



oczyszczalnia zlokalizowana lest przy ul. Podole 7l9 na południowo-wschodnim skraju
granic administracyjnych miasta. Teren @zyszczalni zalmu]e pow,erzchnię 18..985ha'

Zakhd Sier,i Wdaiągowo |bnalizacyjnej,

Zaklad realizu.1e zadania w zakresaa eksploatacji sier;i i pnesyłania wody do

odblorców, a takŹe odbtoru ścieków. Wykonu]e ńwnbż pracn z!*one przez klentow'

prowadzt ewidenc1e i wymlanę wodomlerzy-

Dział ochron y Ś rcdowiska'

W społce w strukturach Dzału ochrony Śrdowska funkqonu1e Laboratonum

wykonująe badania przede wszystkim na ptrzeby zawadu macrerzystąo oraz badania

dla khentów zewnętrznych na @stawte zteeń w zakres,e wykonywanych

badań Laboratonum zlokalizowane jest przy zakładze oczyszczalnt Śceków ul Pdote

7B tel' 04464'16-13 Labratonum wykonuJe anahzy ftzykehemczne wdy, śrcteków,

osadów oraz analizy bakenolqiczne wdy.

W celu podnreslena komĘterrcJi, zaĘwnenla wtarygdrnśa i obtetywności

wyników badań dostosowar|o sposob wykonywana t dokumentowanta analr do

wymagań normy PN-EN lso/lEc 17025,2N5 "ogolne wymagann dotyczqce

ko m pete ncji l a boratonÓw b adawczy ch t wzorc uj ąc y c h "

W zwiqzku z tym wszystkie metody badawcze zostały zveryfikowane i sprawdzone
pd kqtem tych wymagań' Slosowany system zarządzania w Laboratonum zapewnta

bezstronność i rzetelność badań, gwarantuje: k]ientom pufność dotyczących jch

informacji i spełnienie wymagań ustawowydt oraz przepisów prawnych. Laboratorium
posiada Ceffikat Akrdytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1098 wydany pnez

Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana dzialalno,ść doĘczy badania ścieków oraz
pobierania pńbek do badań if-st okreśtona w AB 1a98 - Zakres akrdytacji

Laboratoium psiada decyzję Państwowego Powraloweg o lnspe.Kora Sanitarnego nr

237/09 z dnia 31 '12'2N9r zatwterdza]tą wlfu Laboratonum do wykonywania badań
wody przeznaczonel do spoŻyc,a przez ludzi zgodnb z Rozporządzeniem Ministra

Zdrowia.
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