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Charakterystyka źródła hałasu – ruch samochodowy w kierunku ul. Słow ackiego/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 1000

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 100

16 50

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: ruch samochodów
Całkowita długość: 420,0 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 10 0,19999 0,02000
Liczba punktów: 42 69,97 70,97
Współrzędne:

X Y
1 55,8 133,8 73,51
2 65,6 135,9 73,51
3 75,4 138,0 73,51
4 85,2 140,1 73,51
5 94,9 142,2 73,51
6 104,7 144,3 73,51
7 114,5 146,4 73,51
8 124,3 148,5 73,51
9 134,1 150,5 73,51
10 144,0 151,8 73,51
11 153,9 152,8 73,51
12 163,9 153,3 73,51
13 173,9 153,6 73,51
14 183,9 153,6 73,51
15 193,9 153,5 73,51
16 203,9 153,1 73,51
17 213,9 152,7 73,51
18 223,9 152,4 73,51
19 233,9 152,0 73,51
20 243,8 151,3 73,51
21 253,8 150,5 73,51
22 263,8 149,8 73,51
23 273,8 149,2 73,51
24 283,8 149,3 73,51
25 293,8 149,5 73,51
26 303,8 149,7 73,51
27 313,8 149,9 73,51
28 323,7 149,1 73,51
29 330,5 142,3 73,51
30 331,6 132,4 73,51
31 331,8 122,4 73,51
32 332,0 112,4 73,51
33 332,2 102,4 73,51
34 332,4 92,4 73,51
35 332,6 82,4 73,51
36 333,0 72,4 73,51
37 333,4 62,4 73,51
38 334,3 52,5 73,51
39 335,2 42,5 73,51
40 336,9 32,7 73,51
41 338,8 22,9 73,51
42 340,7 13,0 73,51

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]
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Charakterystyka źródła hałasu – ruch samochodowy w kierunku ul. Modr zewskiego/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 1000

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 100

16 50

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: ruch samochodów
Całkowita długość: 413,3 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 10,08 0,20162 0,02016
Liczba punktów: 41 70 71
Współrzędne:

X Y
1 56,6 124,7 73,54
2 66,5 126,8 73,54
3 76,4 128,9 73,54
4 86,2 131,0 73,54
5 96,1 133,2 73,54
6 105,9 135,3 73,54
7 115,8 137,4 73,54
8 125,6 139,5 73,54
9 135,5 141,6 73,54
10 145,5 142,8 73,54
11 155,5 143,8 73,54
12 165,6 144,4 73,54
13 175,7 144,8 73,54
14 185,7 145,0 73,54
15 195,8 145,1 73,54
16 205,9 145,0 73,54
17 216,0 145,0 73,54
18 226,1 144,9 73,54
19 236,1 145,1 73,54
20 246,2 145,3 73,54
21 256,3 145,5 73,54
22 266,4 145,7 73,54
23 276,5 145,9 73,54
24 286,5 146,1 73,54
25 296,6 146,3 73,54
26 306,7 146,4 73,54
27 316,8 146,6 73,54
28 325,4 142,1 73,54
29 328,3 132,7 73,54
30 328,5 122,6 73,54
31 328,7 112,6 73,54
32 328,9 102,5 73,54
33 329,1 92,4 73,54
34 329,3 82,3 73,54
35 329,5 72,2 73,54
36 329,8 62,2 73,54
37 331,0 52,2 73,54
38 332,1 42,1 73,54
39 333,8 32,2 73,54
40 335,5 22,3 73,54
41 337,1 12,3 73,54

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]
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Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie ul. Słowackiego/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 2000

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 200

16 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 19,82 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 9,91 1,98188 0,19819
Liczba punktów: 2 79,93 80,93
Współrzędne:

X Y
1 65,99 131,42 83,47
2 56,3 129,37 83,47

Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie 2/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 800

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 80
16 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 11,09 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 11,09 0,88749 0,08875
Liczba punktów: 1 76,44 77,44
Współrzędne:

X Y
1 322,95 61,42 79,98
2 328,49 61,77 79,98

Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie 3/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 800

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 80
16 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 5,91 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 5,91 0,47319 0,04732
Liczba punktów: 1 73,71 74,71
Współrzędne:

X Y
1 339,2 10,75 77,25

Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie 1/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 800

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]
Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]
czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]
Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]
czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]
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100 Liczba pojazdów cięŜarowych 80
16 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 17,69 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 8,85 0,70772 0,07077
Liczba punktów: 2 75,46 76,46
Współrzędne:

X Y
1 336,53 147,28 79,00
2 327,69 147,03 79,00

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]
czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]
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Charakterystyka źródła hałasu – wjazd na parking/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 100

16 5

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: wjazd na parking
Całkowita długość: 29,51 osobowe
Długość odcinka: 9,84 0,19672
Liczba punktów: 3 69,90
Współrzędne:

X Y
1 327,52 45,46 69,90
2 329,11 35,75 69,90
3 330,69 26,04 69,90

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]
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Charakterystyka źródła hałasu – ruch samochodowy w kierunku ul. Słow ackiego/pora nocy

89 Liczba pojazdów osobowych 190

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 10

8 50

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: ruch samochodów
Całkowita długość: 420,0 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 10 0,03800 0,00200
Liczba punktów: 42 65,77 63,98
Współrzędne:

X Y
1 55,8 133,8 67,97
2 65,6 135,9 67,97
3 75,4 138,0 67,97
4 85,2 140,1 67,97
5 94,9 142,2 67,97
6 104,7 144,3 67,97
7 114,5 146,4 67,97
8 124,3 148,5 67,97
9 134,1 150,5 67,97
10 144,0 151,8 67,97
11 153,9 152,8 67,97
12 163,9 153,3 67,97
13 173,9 153,6 67,97
14 183,9 153,6 67,97
15 193,9 153,5 67,97
16 203,9 153,1 67,97
17 213,9 152,7 67,97
18 223,9 152,4 67,97
19 233,9 152,0 67,97
20 243,8 151,3 67,97
21 253,8 150,5 67,97
22 263,8 149,8 67,97
23 273,8 149,2 67,97
24 283,8 149,3 67,97
25 293,8 149,5 67,97
26 303,8 149,7 67,97
27 313,8 149,9 67,97
28 323,7 149,1 67,97
29 330,5 142,3 67,97
30 331,6 132,4 67,97
31 331,8 122,4 67,97
32 332,0 112,4 67,97
33 332,2 102,4 67,97
34 332,4 92,4 67,97
35 332,6 82,4 67,97
36 333,0 72,4 67,97
37 333,4 62,4 67,97
38 334,3 52,5 67,97
39 335,2 42,5 67,97
40 336,9 32,7 67,97
41 338,8 22,9 67,97
42 340,7 13,0 67,97

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]
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Charakterystyka źródła hałasu – ruch samochodowy w kierunku ul. Modr zewskiego/pora nocy

89 Liczba pojazdów osobowych 190

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 10

8 50

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: ruch samochodów
Całkowita długość: 413,3 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 10,08 0,03831 0,00202
Liczba punktów: 41 65,8 64,01
Współrzędne:

X Y
1 56,6 124,7 68,01
2 66,5 126,8 68,01
3 76,4 128,9 68,01
4 86,2 131,0 68,01
5 96,1 133,2 68,01
6 105,9 135,3 68,01
7 115,8 137,4 68,01
8 125,6 139,5 68,01
9 135,5 141,6 68,01
10 145,5 142,8 68,01
11 155,5 143,8 68,01
12 165,6 144,4 68,01
13 175,7 144,8 68,01
14 185,7 145,0 68,01
15 195,8 145,1 68,01
16 205,9 145,0 68,01
17 216,0 145,0 68,01
18 226,1 144,9 68,01
19 236,1 145,1 68,01
20 246,2 145,3 68,01
21 256,3 145,5 68,01
22 266,4 145,7 68,01
23 276,5 145,9 68,01
24 286,5 146,1 68,01
25 296,6 146,3 68,01
26 306,7 146,4 68,01
27 316,8 146,6 68,01
28 325,4 142,1 68,01
29 328,3 132,7 68,01
30 328,5 122,6 68,01
31 328,7 112,6 68,01
32 328,9 102,5 68,01
33 329,1 92,4 68,01
34 329,3 82,3 68,01
35 329,5 72,2 68,01
36 329,8 62,2 68,01
37 331,0 52,2 68,01
38 332,1 42,1 68,01
39 333,8 32,2 68,01
40 335,5 22,3 68,01
41 337,1 12,3 68,01

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]
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Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie ul. Słowackiego/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 380

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 20

8 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 19,82 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 9,91 0,37656 0,01982
Liczba punktów: 2 75,73 73,94
Współrzędne:

X Y
1 65,99 131,42 77,94
2 56,3 129,37 77,94

Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie 2/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 190

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 10
8 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 11,09 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 11,09 0,21078 0,01109
Liczba punktów: 1 73,21 71,42
Współrzędne:

X Y
1 322,95 61,42 75,42
2 328,49 61,77 75,42

Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie 3/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 190

100 Liczba pojazdów cięŜarowych 10
8 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 5,91 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 5,91 0,11238 0,00591
Liczba punktów: 1 70,48 68,69
Współrzędne:

X Y
1 339,2 10,75 72,68

Charakterystyka źródła hałasu – skrzy Ŝowanie 1/pora dnia

89 Liczba pojazdów osobowych 190

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]

czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]
Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]
czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]
Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]
czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]

Moc akustyczna pojazdów 
osobowych [dB]
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100 Liczba pojazdów cięŜarowych 10
16 10

Trasa przejazdu

Nazwa warstwy: skrzyŜowanie - włączenie się do ruchu
Całkowita długość: 17,69 osobowe cięŜarowe
Długość odcinka: 8,85 0,16808 0,00885
Liczba punktów: 2 72,22 70,44
Współrzędne:

X Y
1 336,53 147,28 74,43
2 327,69 147,03 74,43

Moc akustyczna pojazdów 
cięŜarowych [dB]
czas odniesienia [h] Średnia prędkość [km/h]

czas trwania 
syt.akust [h]:
Laeq [dB]:

Lp Laeq [dB]


