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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wodociag

System z rur PE TSDOQ® jest wspotwyttaczang rurg, w ktorej warstwy ochronne (zewnetrzna i wewnetrzna) wykonane sa z niezwykle
wytrzymatego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa srodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC. Dzigki
wtasciwosciom materiatu XSC 50 (25% grubosci scianki) rura TS DOQ® nawet przy zewnetrznych uszkodzeniach (< 20% grubosci
Scianki) wykazuje ekstremalng odpornos¢ na skutki dziatania obcigzen. Rury TSDOQ®moga by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w
gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur ostonowych.

Armatura
- Zasuwy klinowe:

" Wykonanie - zeliwo sferoidalne (GGG 50),zabudowa diuga wedtug DIN 3202 cze$¢ 1, F5

" Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501

" Testy: - proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4,

0 - préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

" Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

" Malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK -RAL, o0 min. grubosci 250 pm

" Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie,

" Mocowanie pokrywy z korpusem za pomoca $rub, przy czym sruby mocujgce pokrywe sg otoczone uszczelka pokrywy, zagtebione w
gniazdach i zalane masg plastyczng na goraco

" Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartos$cig chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina wyko-
nanym z tego samego materiatu

" Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

" Klin z zeliwa sferoidalnego, z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka EPDM o min. grubosci 1,5 mm
" Wewnetrzny petny przelot klina bez przewezen.

" Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy

" Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci

" Petny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

" Lozyskowanie prowadnic klina tozyskami slizgowymi z tworzywa sztucznego

" Zasuwy spetniajg norme PN-EN 1074 czes¢ 2

" Atest PZH Warszawa

" Przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

" Przediuzacze trzpienia teleskopowe o zakresie dugosci 1050-1750 mm

- Hydranty nadziemne:

" wykonanie z zeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czarny

" czes$¢ gorna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego i stanowi¢ jeden odlew

" czes¢ dolna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego

" $ruby taczace kolumne gérng i dolng wykonane ze stali nierdzewnej

" konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armature przed wyptywem wody w przypadku ztamania czesci gornej

" hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-
51038

" drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli - kula z tworzywa sztucznego z dodatkowym wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np.
zbrojenie, budowa komorkowa)

" petne zabezpieczenie antykorozyjne:

" zewnetrzne - metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 mikronéw, odpornej na dziatanie promieni
stonecznych

" wewnetrzne - metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 mikronéw lub emaliowane

" ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany gumg EPDM lub NBR)

" wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej

" grzybek prowadzony w tulei mosieznej

" nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu prasowanego

" uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwojne ringowe

" odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, a w potozeniach posrednich i przy catkowitym otwarciu odwod-
nienie powinno byc¢ szczelne

" konstrukcja hydrantu powinna umozliwia¢ obrét nadziemnej jego czesci o kazdy, dowolny kat

" przy cisnieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10dm3/s

" Mozna takze dopisac¢: Hydranty wyposazone w systemowe zabezpieczenie przed zarastaniem strefy odwodnienia hydrantu w formie
otuliny z wiékniny z korpusem z PE-HD, mocowanie zatrzaskowe

- Laczniki do rur PE, PVC:

" Wykonanie - zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydows ,

" Pierscien zabezpieczajacy przed przesunieciem rury wykonany z brazu

" Przy tgcznikach RR mozliwo$¢é montazu przy odchyleniu osiowym +/- 7 stopni

" Przy tacznikach RK mozliwo$¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- 3,5 stopnia
" Uszczelnienie z gumy EPDM,

" Malowane farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK

" Sruby ze stali nierdzewnej A2

" Atest PZH Warszawa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Plac Czarneckiego wodoci ag
11 Wodoci ag wraz przyt aczami
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.1.|0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
11
(50.79-16.15)*0.1 m3 3.464
RAZEM 3.464
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
(50.79-16.15)*0.9 m3 31.176
RAZEM 31.176
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
11 Krotnosé = 5
31.176+3.464 m3 34.640
RAZEM 34.640
4/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
47%2*2 m?2 188.000
RAZEM 188.000
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Ili piasek dowieziony
34.64 m3 34.640
RAZEM 34.640
1.1. Roboty montazowe
2
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
1.2
16.15 m3 16.150
RAZEM 16.150
7|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi/ |m3
d.1.|0408-01 wymiana gruntu/
1.2
16.15 m3 16.150
RAZEM 16.150
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm TS SDR 11
1.2
37.56 m 37.560
RAZEM 37.560
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
1.2
9.21 m 9.210
RAZEM 9.210
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt
d.1./1014-03 trojnik zeliwny $r 100/100mm
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2 wnetrznej 125mm
szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl
d.1./1119-02
1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o $r. nominalnej. 80-110 mm  |kpl.
d.1.|0306-01
1.2
8 kpl. 8.000

Norma PRO Wersja 4.20 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




Plac+Czarn+przyt+wod.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztucz- |m
d.1./0102-01 nego
1.2
47 m 47.000
RAZEM 47.000
16|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1.|1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
10 200m - 10.000
1 préb.
RAZEM 10.000
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
1.2
8 odc.20 8.000
Oom
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Plac Czarneckiego wodoci ag
1.1 Wodoci ag wraz przyt aczami
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.1.1|0104-02 niu odcinkami istniejgcych kolizji i fundamen-
A téw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
obmiar =(50.79-16.15)*0.1 = 3.464 m3
-R --
1* robocizna r-g 14.5488
4.2r-g/m3
Razem z narzutami:
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =(50.79-16.15)*0.9 = 31.176 m3
-R -
1* robocizna r-g 4.7699
0.153r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.60 m3 m-g 1.3593
0.0436m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.0841
0.131m-g/m3
Razem z narzutami:
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
A1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé =5
obmiar =31.176+3.464 = 34.640 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.6372
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem z narzutami:
4/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1.1/0313-01 biorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
A praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 47*2*2 = 188.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 126.9000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.1278
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.1974
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1692
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 22.5600
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Ili piasek dowieziony
obmiar = 34.64 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.6418
0.134r-g/m3
- M --
2* piasek zwykty m3 42.2608
1.22m3/m3
- S -




Plac+Czarn+przyt+wod.ath

Lp. | Podstawa Opis jim  |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.4248
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4053
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.1.2 Roboty montazowe
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1{1411-04 kich grub. 25 cm / wykonanie obsypki rurocia-
2 gu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALO-
GIA
obmiar =16.15m3
-R --
1* robocizna r-g 29.3930
1.82r-g/m3
- M --
2% piasek m3 19.7030
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 10.8205
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-| m3
d.1.1/0408-01 Il ubijakami mechanicznymi /wymiana gruntu/
2 obmiar =16.15 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.9380
0.12r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.6150
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.1{1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
2 63 mm TS SDR 11
obmiar =37.56 m
-R -
1* robocizna r-g 8.4134
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 38.3112
63 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.5334
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 1.5963
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6éw z rur m
d.1.1/1009-05 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
2 125 mm
obmiar =9.21m
-R --
1* robocizna r-g 2.0446
0.222r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 9.3942
125 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepag 16t m-g 0.2993
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.3389
0.0368m-g/m
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnie- szt
d.1.1{1014-03 niowe kotnierzowe o $r. 110 mm-tréjnik zeliwny
2 $r 100/100mm
obmiar =2 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.4200
0.71r-g/szt
- M --
2* ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt 2.0000
110 mm
1szt/szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o ér. 110 mm
1szt/szt
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2.7200
podktadkami M 16
1.36kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.1.1/1012-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
2 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 125mm
obmiar =4 szt
-R -
1* robocizna r-g 2.6000
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt 4.0000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 4.0000
wnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 4.0000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
5* Sruby stalowe z them szesciokatnym z nakret- | kg 8.5600
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy m-g 0.7200
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
12|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl
d.1.1|1119-02 obmiar =1 kpl
2
-R --
1* robocizna r-g 6.6800
6.68r-g/kpl
- M --
2* hydrant zeliwny podziemny o $r. 100 mm szt 1.0000
1szt/kpl
3* zwezka zeliwna o $r. 100 mm szt 1.0000
1szt/kpl
4* zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o | szt 1.0000
$r. 100 mm
1szt/kpl
5* obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt 1.0000
1szt/kpl
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.0000
1szt/kpl
7* skrzynki zeliwne do zaworow szt 1.0000
1szt/kpl
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt 1.0000
drantéw
1szt/kpl
9* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 5.0000
rzowych o $ér. 100 mm
5szt/kpl
10* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2.0400
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
11* Zwir sortowany m3 0.3800
0.38m3/kpl
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
13* samochdd skrzyniowy m-g 1.0500
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami:
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.1.1{1105-03 obudowa 0 $r.100 mm
2 obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 4.6700
4.67r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 | szt 1.0000
mm
1szt/kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.100 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
5* prostki zeliwne jednokielichowe o $r.100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r.100 mm
2szt/kpl.
7* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
8* folia aluminiowa kg 1.2600
1.26kg/kpl.
o* obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
10* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000
1szt/kpl.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
12* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
14|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach zeliw- kpl.
d.1.1/0306-01 nych o ér. nominalnej. 80-110 mm
2 obmiar =8 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 64.0000
8r-g/kpl.
- M --
2% opaska zeliwna szt 8.0000
1szt/kpl.
3* obudowy do zasuwy szt 8.0000
1szt/kpl.
4* skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt 8.0000
1szt/kpl.
5* tablica informacyjna do znakowania rurociggoéw | szt 8.0000

1szt/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* zasuwa zeliwna kotnierzowa $r. 50mm szt 8.0000
1szt/kpl.
* materiaty pomocnicze % 6.0000
6%((od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2800
0.16m-g/kpl.
Razem z narzutami:
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.1.1/0102-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2 obmiar =47 m
-R --
1* robocizna r-g 0.3525
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu m 50.2900
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.0517
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodo- | 200
d.1.1/1608-01 ciggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD | m -
2 0 $r. do 110 mm 1
obmiar =10 [200m -1 préb.] pro
b.
-R --
1* robocizna r-g 73.4000
7.34r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.2500
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.1500
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 62.0000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 15.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* kré¢ce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 110 | szt 1.0000
mm
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 2.0000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 2.0000
0.2szt/200m -1 préb.
o* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 27.0000
podkiadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
- S -
11* samochdd skrzyniowy m-g 31.6000
3.16m-g/200m -1 préb.
12* sprezarka m-g 32.5000
3.25m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o|odc.
d.1.1{1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
2 obmiar =8 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 32.7200
4.09r-g/0odc.200m
M --
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

2* podchloryn sodowy kg 4.0000
0.5kg/odc.200m

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000
mm
1.5m/o0dc.200m

4* woda z rurociggu m3 56.4800
7.06m3/odc.200m

5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -

6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 12.6400

1.58m-g/odc.200m

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Wodocigg wraz przytaczami

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Plac Czarneckiego wodociag

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-11 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

378.4920

RAZEM

Stownie:
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-13-




Plac+Czarn+przyt+wod.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.20 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KLIII |m3 0.1500 0.1500
2.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.1974 0.1974
gr.50-64 mm KL.III
3.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0.1692 0.1692
stemple
4.|folia aluminiowa kg 1.2600 1.2600
5. hydrant zeliwny podziemny o $r. 100 |szt 1.0000 1.0000
mm
6. klamry ciesielskie kg 84.5600 84.5600
7./ kolana zeliwne stopowe kotnierzowe |szt 1.0000 1.0000
do hydrantéw
8. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt 4.0000 4.0000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
9.|kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt 2.0000 2.0000
mm
10.|krawedziaki iglaste obrzynane nasyco-|m3 0.2500 0.2500
ne Kl.1I
11.|krééce zeliwne jednokotnierzowe o $r. |szt 1.0000 1.0000
do 110 mm
12.|ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.100 mm szt 2.0000 2.0000
13.|ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-  |szt 2.0000 2.0000
rzowe o $r. 110 mm
14.|nasuwki zeliwne o $r.100 mm szt 1.0000 1.0000
15.|obudowy do zasuwy szt 8.0000 8.0000
16.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 100 |szt 1.0000 1.0000
mm
17.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 |szt 1.0000 1.0000
mm
18.|opaska zeliwna szt 8.0000 8.0000
19.|pale szalunkowe stalowe t 0.1278 0.1278
20. |piasek m3 | 19.7030 19.7030
21.|piasek zwykly m3 | 42.2608 42.2608
22.|podchloryn sodowy kg 4.0000 4.0000
23.|prostki zeliwne jednokielichowe o szt 1.0000 1.0000
$r.100 mm
24.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 27.0000 27.0000
$r.50 mm
25.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 9.3942 9.3942
wnetrznej 125 mm
26.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 38.3112 38.3112
wnetrznej 63 mm
27.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 1.0000 1.0000
28. |skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000 1.0000
29. |skrzynki zeliwne do zaworéw szt 1.0000 1.0000
30. |skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt 8.0000 8.0000
31.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 27.0000 27.0000
kretkami i podktadkami
32.|sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 1.5700 1.5700
kretkami i podktadkami M-14
33.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 4.7600 4.7600
kretkami i podktadkami M 16
34.|sruby stalowe z them szesciokatnym z |kg 8.5600 8.5600
nakretkami i podktadkami M-16 ocynk.
35. |tablica informacyjna do znakowania  |szt 8.0000 8.0000
rurociggéw
36.|tasma z polietylenu m 50.2900 50.2900
37.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt 2.0000 2.0000
lowych
38. |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, szt 4.0000 4.0000
PEHD o $r.zewnetrznej 110-140 mm
39.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 5.0000 5.0000
czen kotnierzowych o $r. 100 mm
40.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 2.0000 2.0000
czen kotnierzowych o $r. 110 mm
41.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 2.0000 2.0000
czen kotnierzowych o $r.100 mm
42.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 4.0000 4.0000
czen kotnierzowych o $r.zewnetrznej
110-140 mm
43.|woda z rurociagu m3 | 56.4800 56.4800
-14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
44.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt 1.0000 1.0000
$r.100 mm
45.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa |szt 1.0000 1.0000
owalna o $r. 100 mm
46.|zasuwa zeliwna kotnierzowa $r. 50mm |szt 8.0000 8.0000
47.|zwezka zeliwna o $r. 100 mm szt 1.0000 1.0000
48.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
49.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-15-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.2993
2.|koparka 0.60 m3 m-g 1.3593
3.|prosciarka do rur PE m-g 1.5963
4.|samochdd dostawczy m-g 0.0517
5.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 14.1700
6./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 7.7213
7.|samochdéd skrzyniowy m-g 34.0434
8.|sprezarka m-g 32.5000
9.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4053
10. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.0398
11.|zageszczarka wibracyjna m-g 10.8205
12.|zuraw samochodowy m-g 0.3389
RAZEM

Stownie:
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