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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanalizacja deszczowa 
Na terenie przewidzianym pod kanalizację deszczową brudną projektuje się:
kanał ścieków grawitacyjnych 
- PVC ?315mm L=100,00 m,
- przyłącza kanalizacji deszczowej PVC ?200mm L= 257,3 m, 2 szt. podejścia pod kanalizację deszczową na prywatnych posesjach, 7
szt. wpustów ulicznych, 16 szt. przyłączy do rur spustowych.
 
Projektuje się kolektory grawitacyjne z rur PVC o ściance litej d=315 mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i połączeniowe
Ŝelbetowe (beton B40) d=1000 mm z włazami Ŝeliwnymi D400 z wypełnieniem betonowym, wentylowane. Na kolektorach w celu wyko-
nania przykanalików naleŜy wykonać trójniki. 
Jako wpusty uliczne przewidziano zastosowanie typowych studzienek ściekowych betonowych d=500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z
wpustem Ŝeliwnym typu cięŜkiego T40. 
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Plac Czarneckiego kanalizacja deszczowa

1.1 Kanalizacja deszczowa
1.1.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących kolizji i
fundamentów  o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

216.08*0.1 m3 21.608
RAZEM 21.608

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

216.08*0.9 m3 194.472
RAZEM 194.472

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

131.742 m3 131.742
RAZEM 131.742

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

100*2.24*2 m2 448.000
RAZEM 448.000

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-IIi piasek dowieziony

m3

131.74 m3 131.740
RAZEM 131.740

1.1.
2

Roboty montazowe

6
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-04

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm / wykonanie
obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA

m3

69.7 m3 69.700
RAZEM 69.700

7
d.1.
1.2

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi /
wymiana gruntu/

m3

69.7 m3 69.700
RAZEM 69.700

8
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

9
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-05

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm-Trójnik PVC 315/200mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.
1.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

10 stud. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1.
1.2

KNNR 4
1307-03

Kanały z rur polietylenowych PE o śr. nominalnej 400 mm m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

2 Plac Czarneckiego -przykanaliki kanalizacji deszczo wej
2.1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej 

2.1.
1

Roboty ziemne

12
d.2.
1.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących kolizji i
fundamentów  o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

381.67*0.1 m3 38.167
RAZEM 38.167

13
d.2.
1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

381.67*0.9 m3 343.503
RAZEM 343.503
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

217.683 m3 217.683
RAZEM 217.683

15
d.2.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

257.3*2*2 m2 1029.200
RAZEM 1029.200

16
d.2.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-IIi piasek dowieziony

m3

217.683 m3 217.683
RAZEM 217.683

2.1.
2

Roboty monta Ŝowe - przyłaczy 

17
d.2.
1.2

KNNR 4
1411-04

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm / wykonanie
obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA

m3

139.8 m3 139.800
RAZEM 139.800

18
d.2.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

257.3 m 257.300
RAZEM 257.300

19
d.2.
1.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

20
d.2.
1.2

KNNR 4
1323-02
analogia

Kształtki Ŝeliwne kielichowe -syfon Geigera podłączenie odpłuwu wpody z bu-
dynków

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

21
d.2.
1.2

KNNR 4
1307-01

Kanały z rur polietylenowych ochronnych o śr. nominalnej 280 mm m

65.2 m 65.200
RAZEM 65.200

22
d.2.
1.2

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Plac Czarneckiego kanalizacja deszczowa
1.1 Kanalizacja deszczowa

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących kolizji i fundamen-
tów  o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
obmiar  = 216.08*0.1 = 21.608 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 90.7536

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 216.08*0.9 = 194.472 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 29.7542

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 8.4790

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.131m-g/m3

m-g 25.4758

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5
obmiar  = 131.742 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*5=0.105m-g/m3
m-g 13.8329

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar  = 100*2.24*2 = 448.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 302.4000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.3046

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.4704

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.4032

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 53.7600

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
5

d.1.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
IIi piasek dowieziony
obmiar  = 131.74 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 17.6532

-- M --
2* piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 160.7228

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* ubijak spalinowy 200 kg
0.07m-g/m3

m-g 9.2218

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m-g 1.5414

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Roboty montazowe
6

d.1.1
.2

KNNR 4
1411-04

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 25 cm / wykonanie obsypki rurocia-
gu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALO-
GIA
obmiar  = 69.7 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/m3
r-g 126.8540

-- M --
2* piasek

1.22m3/m3
m3 85.0340

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.67m-g/m3
m-g 46.6990

Razem z narzutami:                     
7

d.1.1
.2

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-
II ubijakami mechanicznymi /wymiana gruntu/
obmiar  = 69.7 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m3
r-g 8.3640

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.1m-g/m3
m-g 6.9700

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 315 mm
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.682r-g/m
r-g 68.2000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 315 mm
1.02m/m

m 102.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0249m-g/m
m-g 2.4900

Razem z narzutami:                     
9

d.1.1
.2

KNNR 4
1321-05

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm-Trójnik
PVC 315/200mm
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/szt
r-g 1.4000

-- M --
2* Trójnik PVC 315/200mm

1szt/szt
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.11m-g/szt
m-g 0.4400

Razem z narzutami:                     
10

d.1.1
.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar  = 10 stud.

stud
.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
21.3r-g/stud.

r-g 213.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

5szt/stud.
szt 50.0000

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.23m3/stud.

m3 2.3000

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.47m3/stud.

m3 4.7000

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud.

m3 0.5000

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73kg/stud.

kg 37.3000

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6.84kg/stud.

kg 68.4000

8* stopnie włazowe Ŝeliwne
8szt/stud.

szt 80.0000

9* właz kanałowy typu cięŜkiego
1szt/stud.

szt 10.0000

10* pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 10.0000

11* pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 10.0000

12* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
13* samochód skrzyniowy

2.35m-g/stud.
m-g 23.5000

14* Ŝuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

m-g 30.4000

Razem z narzutami:                     
11

d.1.1
.2

KNNR 4
1307-03

Kanały z rur polietylenowych PE o śr. nominal-
nej 400 mm
obmiar  = 15.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.446r-g/m
r-g 6.9130

-- M --
2* rury typu WEHOLITE-SPIRO dł. 12m o śr. no-

minalnej 400 mm
1.02m/m

m 15.8100

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą

0.0514m-g/m
m-g 0.7967

5* Ŝuraw samochodowy
0.23m-g/m

m-g 3.5650

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.20 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Plac+Czarn_Kan_desz.ath PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Plac Czarneckiego kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Plac Czarneckiego -przykanaliki kanalizacji deszczo wej
2.1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej 

2.1.1 Roboty ziemne
12

d.2.1
.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących kolizji i fundamen-
tów  o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
obmiar  = 381.67*0.1 = 38.167 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 160.3014

Razem z narzutami:                     
13

d.2.1
.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar  = 381.67*0.9 = 343.503 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 52.5560

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 14.9767

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.131m-g/m3

m-g 44.9989

Razem z narzutami:                     
14

d.2.1
.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5
obmiar  = 217.683 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*5=0.105m-g/m3
m-g 22.8567

Razem z narzutami:                     
15

d.2.1
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar  = 257.3*2*2 = 1029.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 694.7100

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.6999

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 1.0807

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.9263

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 123.5040

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
16

d.2.1
.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-
IIi piasek dowieziony
obmiar  = 217.683 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 29.1695

-- M --
2* piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 265.5733

-- S --

- 10 -
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* ubijak spalinowy 200 kg
0.07m-g/m3

m-g 15.2378

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m-g 2.5469

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Roboty monta Ŝowe - przyłaczy 
17

d.2.1
.2

KNNR 4
1411-04

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 25 cm / wykonanie obsypki rurocia-
gu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALO-
GIA
obmiar  = 139.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/m3
r-g 254.4360

-- M --
2* piasek

1.22m3/m3
m3 170.5560

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.67m-g/m3
m-g 93.6660

Razem z narzutami:                     
18

d.2.1
.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar  = 257.3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 128.6500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 200 mm o litym
przekroju ścianki SN 8
1.02m/m

m 262.4460

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 2.6759

Razem z narzutami:                     
19

d.2.1
.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
obmiar  = 30 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 9.0000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm
1szt/szt

szt 30.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 2.7000

Razem z narzutami:                     
20

d.2.1
.2

KNNR 4
1323-02
analogia

Kształtki Ŝeliwne kielichowe -syfon Geigera
podłączenie odpłuwu wpody z budynków
obmiar  = 14 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt
r-g 6.4400

-- M --
2* kształtki Ŝeliwne kielichowe kanalizacyjne o śr.

150 mm- Syfon Geigera
1szt/szt

szt 14.0000

3* sznur konopny smołowany
0.44kg/szt

kg 6.1600

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
21

d.2.1
.2

KNNR 4
1307-01

Kanały z rur polietylenowych ochronnych o śr.
nominalnej 280 mm
obmiar  = 65.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.583r-g/m
r-g 38.0116

-- M --
2* rury typu WEHOLITE-SPIRO dł. 12m o śr. no-

minalnej 280 mm
1.02m/m

m 66.5040

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą

0.0504m-g/m
m-g 3.2861

5* Ŝuraw samochodowy
0.15m-g/m

m-g 9.7800

Razem z narzutami:                     
22

d.2.1
.2

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem i syfonem
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.05r-g/szt.
r-g 117.4500

-- M --
2* osadniki betonowe śr. 500 mm

1szt/szt.
szt 9.0000

3* nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=
1,0m
1szt/szt.

szt 9.0000

4* pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/szt.

szt 9.0000

5* pierścienie podtrzymujące wpust
1szt/szt.

szt 9.0000

6* syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm
poziomy
1szt/szt.

szt 9.0000

7* wpusty uliczne Ŝeliwne ściekowe typ cięŜki
650x450 mm
1szt/szt.

szt 9.0000

8* sznur konopny smołowany
0.43kg/szt.

kg 3.8700

9* pak łamany miękki
0.32kg/szt.

kg 2.8800

10* smoła surowa gazownicza lub koksownicza
0.76kg/szt.

kg 6.8400

11* cement portlandzki "25" z dodatkami
7kg/szt.

kg 63.0000

12* piasek do betonów zwykły
0.02m3/szt.

m3 0.1800

13* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
14* samochód skrzyniowy

1.04m-g/szt.
m-g 9.3600

Razem z narzutami:                     

- 13 -
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath PODSUMOWANIE

Roboty montaŜowe - przyłaczy 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Przykanaliki kanalizacji deszczowej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Plac Czarneckiego -przykanaliki kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2356.0165

RAZEM

Słownie:  
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji ABIZOL R

kg 37.3000 37.3000

2. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 68.4000 68.4000
3. klamry ciesielskie kg 177.264

0
177.264

0
4. pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 19.0000 19.0000
5. drewno iglaste, okrągłe nasycone na

stemple
m3 1.3295 1.3295

6. bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 1.5511 1.5511

7. właz kanałowy typu cięŜkiego szt 10.0000 10.0000
8. pale szalunkowe stalowe t 1.0045 1.0045
9. piasek m3 255.590

0
255.590

0
10. piasek zwykły m3 426.296

1
426.296

1
11. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy  S o śr.
zewn. 200 mm o litym przekroju ścian-
ki SN 8

m 262.446
0

262.446
0

12. kształtki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelką o śr. zewn. 200
mm

szt 30.0000 30.0000

13. sznur konopny smołowany kg 10.0300 10.0300
14. kształtki Ŝeliwne kielichowe kanaliza-

cyjne o śr. 150 mm- Syfon Geigera
szt 14.0000 14.0000

15. osadniki betonowe śr. 500 mm szt 9.0000 9.0000
16. nadstawka betonowa ściekowa o śr.

500mm l=1,0m
szt 9.0000 9.0000

17. pierścienie podtrzymujące wpust szt 9.0000 9.0000
18. syfon kanalizacyjny kamionkowy śr.

200 mm poziomy
szt 9.0000 9.0000

19. wpusty uliczne Ŝeliwne ściekowe typ
cięŜki 650x450 mm

szt 9.0000 9.0000

20. pak łamany miękki kg 2.8800 2.8800
21. smoła surowa gazownicza lub kok-

sownicza
kg 6.8400 6.8400

22. cement portlandzki "25" z dodatkami kg 63.0000 63.0000
23. piasek do betonów zwykły m3 0.1800 0.1800
24. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 315 mm

m 102.000
0

102.000
0

25. kręgi betonowe wys.500 mm szt 50.0000 50.0000
26. mieszanka betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego B 7,5
m3 2.3000 2.3000

27. mieszanka betonowa zwykła z kruszy-
wa naturalnego B-10

m3 4.7000 4.7000

28. zaprawa cementowa M 7 m3 0.5000 0.5000
29. stopnie włazowe Ŝeliwne szt 80.0000 80.0000
30. pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe szt 10.0000 10.0000
31. Trójnik PVC 315/200mm szt 4.0000 4.0000
32. rury typu WEHOLITE-SPIRO dł. 12m

o śr. nominalnej 400 mm
m 15.8100 15.8100

33. rury typu WEHOLITE-SPIRO dł. 12m
o śr. nominalnej 280 mm

m 66.5040 66.5040

34. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Plac+Czarn_Kan_desz.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.0882
2. Ŝuraw samochodowy m-g 43.7450
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 31.4296
4. samochód skrzyniowy m-g 41.1659
5. koparka 0.60 m3 m-g 23.4557
6. zagęszczarka wibracyjna m-g 140.3650
7. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 107.1644
8. ciągnik siodłowy z naczepą m-g 4.0828

RAZEM

Słownie:  
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