Zawartos$¢ opracowania

Dokumenty, decyzje i uzgodnienia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa do projektu budowlanego branzy architektoniczno-budowlanej

Rysunki

Nr rysunku | Temat rysunku

1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RZUT DACHU-LOKALIZACJA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH-PROJEKT

DETAL OKAPU DACHU W CZ. |, II, lll.

DETAL OKAPU DACHU W CZ.V

DETAL OCIEPLENIA ATTYKI

A Pl el I

RZUT PIWNICY-SZATNIE SZKOLNE-INWENTARYZACJA
SZATNIA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ- INEWNTARYZACJA
MAGAZYNEK PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ- INEWNTARYZACJA

N

RZUT PIWNICY-SZATNIE SZKOLNE-PROJEKT

8. USZCZELNIENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNATRZ Z
ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ ORAZ PRZEPONA POZIOMA -
PRZEKROJ-PROJEKT

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci




. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Lokalizacja inwestycji: | PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBREB 23, DZ.NR 342/2

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Adres inwestora: PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

" Umowa o prace projektowe nr 375/RIM/1/10 z dnia 28.04.2010r.wraz z aneksem nr 1/2010

" Uzgodnienia robocze

= Opracowana ekspertyza techniczna dotyczgca odprowadzenia wod opadowych z potaci
dachowych budynkéw szkolnych oraz terenu SP nr 13 obejmujacg rowniez miejsca gdzie wystepujg
zacieki, zagrzybienia (szatnie szkolne, pomieszczenia magazynowe przy sali gimnastycznej).

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

= PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
= PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z

poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiana.

. PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

" PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

" PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne

VI. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT: FUNDAMENTOW, SZATNI,
MAGAZYNOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 13 PRZY ULICY DMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM.

VIl. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Projektowane prace budowlano- remontowe nie zmieniajg uktadu funkcjonalnego oraz formy obiektu.
Nie maja wptywu na istniejgce parametry zwigzane z odpornoscia i bezpieczenstwem pozarowym.

VIII. OPIS TECHNICZNY:




Pionowa izolacja scian fundamentowych piwnic oraz fundamentéw w czesciach

niepodpiwniczonych budynku

Z uwagi na zawilgocenia $cian piwnic oraz brak mozliwosci petnego odparowania wilgoci z

fundamentéw zastosowano izolacje typu renowacyjnego pozwalajaca po okresie wysychania i

odgrzybienia muru zastosowac system termorenowacyjny docieplenia $cian piwnic:

e dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem Sanierldsung (zuzycie
0.1kg/m2) przy dwu krotnym nakfadaniu

e zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw,

e obrzutka pokrywajaca z domieszkg poprawiajacg wigzanie i przyczepnos¢ na poditozu

e wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z tynku renowacyjnego uszczelniajagcego SP
63(ziarno 0-4mm, zuzycie okoto 16kg/m2/10mm) zabezpieczonej folg kubetkowg zakonczong
obrébka blacharskg lub systemowym profilem w celu polepszenia mozliwosci odparowania
Sciany.

e W miejscu styku fawy ze sciang fundamentowag nalezy wykonac¢ klin z zaprawy
wodoszczelnej
( Technologia wykonania zgodnie BAUMIT Polska )
Istniejace fundamenty nalezy zasypac frakcjami zwiru oddzielonych od siebie fizeling filtrujaca
W odlegtosci 80 cm od sciany wykonaé opaske w postaci obrzezy trawnikowych lub
kraweznika
Grunt uksztattowac¢ ze spadkiem ,od budynku”
Uwaga : Wszelkie prace (szczegodlnie w rejonie istniejgcego uzbrojenia) prowadzi¢ recznie z
zabezpieczeniem wykopdéw gtebokich oraz odcinkami.

Pozioma izolacja scian fundamentowych (przepona)

Nalezy wykonac przepony poziome we wszystkich murach zewnetrznych metoda iniekcji
cisnieniowej stosujac preparat Aquafin F. z wypetnieniem otworéw Asocret-BM.
(Technologia wykonania zgodnie z Schomburg Polska).

Drenaz opaskowy
Projektuje sie drenaz opaskowy wokét podpiwniczonej czesci budynku(wg proj instalacji
kanalizacyjnej) z odbiorem wody przez kanalizacje deszczowa.

Rozbidérka istniejacych studzienek okiennych

Istniejgce studzienki (w konstrukcji murowej z cegty ceramicznej) doswietlajagce okna czesci
podpiwniczonej budynku nalezy rozebraé w czasie wykonywania prac ziemnych. Sciany w
miejscach styku z konstrukcjg studzienek wyréwnac tynkiem cementowym.

Doswietlenie okien szatni

Projektuje sie doswietlenie wszystkich okienek piwnic za posrednictwem Doswietlaczy ACO
Marant- korpus wykonany z biatego polipropylenu,

Kompletny doswietlacz sktada sie z korpusu wraz ze srubami mocujacymi oraz rusztu w postaci
kraty pomostowej z zabezpieczeniem przed wyjeciem. Osobnym elementem jest odptyw z
syfonem i uszczelka.

Korpus nalezy mocowaé do scian za pomocg kotkéw rozporowych dobrze izolujgc styki
powierzchni masg trwale plastyczna.

Stolarka okienna szatni

Projektuje sie wymiane okien (po ostatecznych obmiarach) w szatni szkolnej z drewnianych —typu
zespolonego na okna z profili PVC —min. 5-komorowe z szybg zespolong przezroczystg Uk min.
1,0.

Okno dzielone w potowie (poziomo)z mozliwoscig uchytu i rozszczelnienia gérnej czesci.
Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki szczelinowe z regulacjg strumienia przeptywu
powietrza!

Zalecane ciagle wietrzenie piwnic.

Parapety zewnetrzne —Blacha aluminiowa powlekana (styki powierzchni $ciany i parapetu
izolowa¢ przeciwwilgociowo masg trwale plastyczng .

Parapety wewnetrzne- PCV-komorowe w kol. biatym gr 2cm.

Remont pomieszczenia szatni

Poza izolacjg poziomg (przepona ) nalezy wykona¢ zbicie wszystkich tynkéw na $cianach
zewnetrznych, wewnetrznych zawilgoconych i zagrzybionych oraz suficie w pasie 1m do strony
Sciany zewnetrzne;.

Nastepnie wykonaé szczotkowanie $cian i pokrycie ich ponizszymi materiatami:
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Baumit roztwér do usuwania grzybow i alg

Baumit SanierLosung

Zuzycie: ok. 0,1 kg/m przy dwukrotnym naktadaniu

Gotowy do uzycia roztwdr do usuwania grzybéw i alg z powierzchni elewac;ji

i Scian. Preparat przeznaczony takze do zabezpieczania wykohczonych powierzchni.

Powierzchnia odgrzybiona nastepnie powinna byé zmyta.

Baumit obrzutka renowacyjna

Baumit Sanova Vorspritzer

2 2 Zuzycie: ok. 5 kg/m (przy kryciu 50%); ok. 10 kg/m (przy kryciu 100%)
Zwigkszajgca przyczepnosc¢ podtoza obrzutka wstepna.

Warstwa nawierzchniowa Baumit Sanova EinlagenTrassputz

Baumit tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

Jednowarstwowy, naturalnie biaty, trasowo-wapienny tynk do obrébki recznej
i maszynowej, na zewnatrz i do wewnatrz, hydrofobowy. Ziarno 1 mm.

Po catkowitym wyschnieci wszystkich warstw pomalowa¢ $ciany i sufit emulsyjng farbg
podktadowa i nawierzchniowo na kolor kremowy (lub do uzgodnienia z dyrektorem szkoty).

Boksy stalowe -nalezy przemalowac farbg olejng na kolor brgzowy (lub do uzgodnienia z
dyrektorem szkoty).

W pracach wnetrzarskich zabrania sie uzycia gipsu i mas gipsowych oraz wszelkich farb
powodujacych zatrzymanie procesu wysychania scian!

Zaleca sie réwniez przeprowadzenie osuszania piwnic przed pracami remontowymi za pomocg
nagrzewnic i wietrzenia.

Remont pomieszczen magazynowych przy sali gimnastycznej
Wykonac¢ analogicznie jak pomieszczenia szatni —jedynie w miejscach zawilgocen i zagrzybien z
zaktadem min. 50cm powierzchni dodatkowe;j

Istniejaca wentylacja w boksie nr 3
Nalezy wykonac¢ sprawdzenie droznosci przewodu wentylacyjnego przez kominiarza a w
przypadku jej braku oczysci¢ i udroznic.

Demontaz i rozbidrka istniejacych rynien ,rur spustowych oraz wszelkich obrébek
zwiazanych z pokryciem dachowym

Wszystkie obrébki blacharskie rynny, rury spustowe, wymieniang instalacje odgromowg oraz ich
osprzet zwigzany z systemem odwadniania pokry¢ dachu nalezy zdemontowac¢ oraz wywiez¢ do
punktu skupu zlomu.

Naprawa ogniomuréw
Zarysowanie sciany attykowej szczytu od strony zachodniej czesci budynku

Naprawe poziomego zarysowania $ciany attykowej dachu wystepujace na poziomie stropu nad

ostatnig kondygnacjg nalezy wykonaé¢ np. metodg zszycia $cian System Helifix. Przed

wzmochieniem zarysowanej $ciany i wykonaniem termomodernizacji pokrycia dachu nalezy

wykona¢ dylatacje pomiedzy $ciang attykowg a warstwami wykonczeniowymi starego

stropodachu. W tym celu wzdtuz Sciany attykowej szczytowej (na catej jej dtugosci) nalezy przez

wszystkie stare warstwy stropodachu naciaé szczeline o szerokosci ok. 2cm do poziomu wierzchu

konstrukgji stropu nad ostatnig kondygnacja, oczyscic¢ jg dokfadnie z powstatego pytu odpadow i

wypetni¢ powstatg przestrzen materiatem elastycznym.

Wszystkie powstate zarysowania poziome Sciany nalezy zabezpieczy¢ wg systemu firmy HELIFIX

w sposéb nastepujacy:

e Skué tynk w strefie uszkodzenia sciany z obu stron pekniecia na szerokosci, co hajmniej na
60cm.

e Woycig¢ szczeliny w pionowe o dtugosci 120cm w odstepach, co 50cm uzywajac
mechanicznego lub recznego dtuta na gtebokos¢ okoto 3 cm.

e Woyczysci¢ doktadnie odkurzaczem szczeliny z pytu i spryskac je woda.

e Przycig¢ HeliBar na wymagang dtugoseé.

e Wypetni¢ szczeling pierwszg warstwg o grubo$ci 15 mm mieszanki cementowej HeliBond.
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e  WiozycC spiralny pret Helibar o sSrednicy 8mm i przykry¢ go kolejng warstwg zaprawy HeliBond
uzyskujac dobre pokrycie tak zeby pozostawi¢ miejsce na ostateczne wykonczenie. Pozwoli¢
zywicy zastygna¢ (zazwyczaj 15 do 20 minut).

e Zwilza¢ okresowo.

e Wypelni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc sciane do wykonczenia (konieczne
wykonanie termomodernizacji.

Pekniecie z rozwarstwieniem naroznika Sciany attykowej szczytu od strony wschodniej V czesci
budynku

Naprawe nalezy rozpocza¢ od rozebrania uszkodzonego fragmentu $ciany. Nastepnie nalezy go
odtworzy¢ z zastosowaniem cegty ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie cementowej
zachowujgc warunki wzajemnego przewigzania poszczegolnych warstw murarskich. Zaleca sie
na catej dlugosci sciany wykona¢ gorg wieniec o wysokosci ok. 15cm z betonu klasy min. C12/15
zbrojony podiuznie 2 pretami @10mm ze stali A-lll (34GS) i poprzecznie pretami @6mm ze stali
A-0 (St0S).

Docieplenie dachu

Zaprojektowano docieplenie istniejgcych pofaci dachu wykonanych w technologii stropodachu
petnego- niewentylowanego w postaci:

Welny mineralnej ,Dachrock” grubosci 22cm(10cm+12cm) mocowanej mechanicznie tacznikami
do konstrukcji dachu (wraz z papa podktadowa).

Utozenie warstw ociepleniowych powinno poprzedza¢ zerwanie oraz utylizacja istniejacych
warstw pokrycia dachu (papa z powierzchniami smotowanymi), oczyszczenie i naprawa
powierzchni, wykonanie prawidtowych ptaszczyzn powierzchni spadkowych z jastrycha
betonowego oraz paroizolacja bitumiczna Foalbit | S40 lub Glasbit G200 S40,

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS.

Pokrycie dachu
Papa wierzchniego krycia, Monolight —termozgrzewalna na papie podktadowe;.
(Technologia wykonania zgodnie Icopal SA)

Przemurowania kominéw

W zwigzku z podniesieniem pokrycia potaci dachowych warstwami termoizolacyjnymi nalezy
wykonaé podniesienie wszystkich kominéw wentylacyjnych o wysokos¢ 30cm

W zwigzku z powyzszym nalezy rozebrac istniejace czapki kominowe oraz nadmurowac kominy
cegta ceramiczng petng na zaprawie cementowej pozostawiajac istniejacy ilos¢ i wielkosé
otworéw wentylacyjnych oraz zapewniajac im droznos$é, i szczelnosc.

Kominy nalezy osiatkowac i otynkowaé zabezpieczajgc otwory wentylacyjne siatkg przeciw
ingerencji ptakéw i owadom.

W pasie styku potaci dachu i obrébki blacharskiej komina zalecane wykonanie wydry.

Obrébki blacharskie
Wykonac z blachy tytanowo cynkowej gr.0,8mm po ostatecznych obmiarach —zgodnie z
dokumentacja.

Rynny i ruty spustowe

e Wszystkie rynny 3190

e \Wszystkie rury spustowe g 120

Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Orynnowanie firmy "Lindab"- Reinline -alucynk-ALC

Od poziomu terenu na wysokos¢ 200cm wykonac jako zeliwne —uniemozliwiajgce ich deformacje
lub

zniszczenie mechaniczne

Utwardzenia terenu

Projektuje sie utwardzenie terenu w wewnetrznym patio, wzdtuz $ciany potnocnej czesci |
budynku oraz sciany zachodniej czesci Il budynku w pacie pomiedzy wewnetrzng drogg a 80cm
pasem opaski zwirowej w miejscu wczesniejszego utwardzenia w postaci wylewek betonowych.
utwardzenie projektowane jest z kostki bukowej 8cm na podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem 20cm.-zageszczanego mechanicznie. Kostke nalezy uktadaé z 1% spadkiem ,od
budynku”.



18. Branze zwiazane z zakresem inwestycji:

e Instalacje kanalizacyjne-projekt instalacji kanalizacji deszczowej i drenazowej

e Instalacje elektryczne-projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu szatni
szkolnej.

UWAGA:

1.Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumieé
jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych.
Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materialami z zastrzezeniem, ze nie
odbiegajg one jakoscia i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentacji
projektowej.

2. Projektowane prace -termomodernizacja dachu oraz remont: fundamentéw, szatni,
magazynow przy sali gimnastycznej w budynku szkoty podstawowej nr 13 przy ulicy

Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybunalskim nie pogorsza stanu technicznego obiektu
(Ad. do p.3.13. ,,Ekspertyzy technicznej”)

mgr inz. arch. Szymon Herman

mgr inz. Stawomir Biatek



