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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1:500
SKALA

DATA WYKONANIA

06.2010

1

NR RYSUNKU

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DRENAśU ODWADNIAJĄCEGO
SKALA 1:500

Dproj.

DXY

-  orientacyjne połoŜenie studzienki lub pkt. właczenia na projektowanym kanale w ulicy kd500 (wg. warunków przyłączenia)

-  projektowane studzienki na kanale deszczowym

- wstępna trasa przyłącza kanalizacji deszczowej na teren obiektu
- odcinek do likwidacji
- projektowany odcinek kanalizacji deszczowej
- projektowany odcinek drenazu odwadniającego

RDX -  projektowane rury spustowe systemu rynnowego dachu budynku

WSPÓŁRZĘDNE RUR SPUSTOWYCH

1 RD1 4539495.095554501.06

10 RD10 4539547.845554460.09

11 RD11 4539546.355554442.46

12 RD12 4539530.605554443.56

13 RD13 4539530.195554442.24

14 RD14 4539507.265554444.20

15 RD15 4539508.425554453.96

16 RD16 4539528.005554452.34

17 RD17 4539531.895554462.37

18 RD18 4539533.515554482.11

19 RD19 4539534.295554491.63

2 RD2 4539511.285554499.70

20 RD20 4539526.995554486.90

21 RD21 4539510.805554488.26

22 RD22 4539494.615554489.62

3 RD3 4539527.485554498.34

4 RD4 4539527.635554498.32

5 RD5 4539534.825554497.94

5.1 RD5A 4539535.775554506.21

6 RD6 4539550.805554504.94

7 RD7 4539550.335554496.65

8 RD8 4539550.885554496.07

9 RD9 4539549.325554477.58

WSPÓŁRZĘDNE ODOWDNIEÑ NAŚWIELI PRZY BUDYNKU

1 WP1 4539547.615554456.72

2 WP2 4539547.385554454.08

3 WP3 4539547.125554450.80

4 WP4 4539546.845554447.39

5 WP5 4539534.225554443.18

6 WP6 4539531.405554443.44

7 WP7 4539527.875554442.39

8 WP8 4539524.945554442.64

9 WP9 4539519.245554443.12

10 WP10 4539516.335554443.37

11 WP11 4539513.035554443.63

12 WP12 4539507.145554445.33

13 WP13 4539513.755554453.56

14 WP14 4539520.305554453.04

LP PKT X połoŜenia Y połoŜenia LP PKT X połoŜenia Y połoŜenia

SDX -  projektowane studzienki rewizyjne na instalacji drenaŜu opaskowego

KX -  punkty charakterystyczne na instalcji drenazu opaskowego (załamania, końcówki)

WSPÓŁRZĘDNE DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LP PKT X połoŜenia Y połoŜenia

1 D01 4539594.825554504.13

10 D06 4539491.895554487.94

11 TD5 4539494.455554487.72

11.1 D16 4539497.755554487.44

11.2 D17 4539508.195554482.62

12 D07 4539526.445554480.92

13 TD6 4539526.125554462.47

14 D08 4539526.025554456.83

15 TD7 4539508.635554457.49

16 D09 4539513.975554457.16

17 TD8 4539556.295554496.15

18 TD9 4539556.245554495.61

19 D10 4539554.685554477.13

19.1 D18 4539550.845554473.29

2 D02 4539557.235554507.31

20 TD10 4539549.735554459.93

21 TD11 4539549.455554456.57

22 TD12 4539549.235554453.93

23 TD13 4539548.965554450.65

24 TD14 4539548.685554447.25

25 TD15 4539548.265554442.29

26 D11 4539547.865554437.52

27 TD16 4539533.845554438.68

28 D12 4539531.005554438.92

29 TD17 4539527.595554439.23

3 TD1 4539551.055554507.83

30 TD18 4539524.665554439.49

31 TD19 4539518.965554440.00

32 D13 4539517.525554440.12

33 TD20 4539516.055554440.26

34 TD21 4539512.755554440.54

35 TD22 4539506.985554441.05

36 D14 4539503.615554441.35

37 TD23 4539504.025554445.63

38 D15 4539505.185554457.68

4 D03 4539531.725554509.46

5 TD2 4539536.005554509.10

6 D04 4539527.805554501.32

7 TD3 4539511.535554502.69

8 TD4 4539495.345554504.05

9 D05 4539493.275554504.23

WSPÓŁRZĘDNE DLA DRENAśU
LP PKT X połoŜenia Y połoŜenia

1 SD1 4539525.715554452.94

10 K7 4539530.765554441.81

11 K8 4539530.925554443.14

12 K9 4539536.045554442.68

13 K10 4539540.495554442.29

14 SD4 4539546.695554441.74

15 SD5 4539549.285554472.25

2 K1 4539529.125554452.67

3 K2 4539518.095554453.58

4 SD2 4539507.595554455.87

5 K3 4539507.015554448.47

5.1 K11 4539511.575554455.58

5.2 K12 4539511.455554454.13

5.3 K13 4539517.135554453.66

6 SD3 4539517.765554442.91

7 K4 4539506.405554443.87

8 K5 4539522.495554442.51

9 K6 4539523.875554442.39

WSPÓŁRZĘDNE DLA ODWODNIENIA TERENU
LP PKT X połoŜenia Y połoŜenia

1 D08A 4539527.705554455.03

2 W1 4539530.055554452.53

3 SK 4539503.295554439.09

4 ACO-1 4539504.045554438.98

5 ACO-2 4539500.545554439.17
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFIL PODŁUśNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1:200/100
SKALA

DATA WYKONANIA

06.2010

2

NR RYSUNKU

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFIL PODŁUśNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU
SKALA 1:200/100

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE

PRZYKRYCIE ODCINKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NIE MOśE BYĆ W

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PROJEKTOWANEGO 

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZNYCH

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

TERENU. 

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

ODCINEK PRZYŁACZA KANALIZACJI
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Rzedna właczania ustalona na podstawie załacznika
do warunków technicznych nr PWiK/TW/163/2010
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

Prof_kd1
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D-proj
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFIL PODŁUśNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1:200/100
SKALA

DATA WYKONANIA

06.2010

2

NR RYSUNKU

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFIL PODŁUśNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU
SKALA 1:200/100

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE

PRZYKRYCIE ODCINKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NIE MOśE BYĆ W

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PROJEKTOWANEGO 

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZNYCH

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

TERENU. 

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

ODCINEK PRZYŁACZA KANALIZACJI
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Rzedna właczania ustalona na podstawie załacznika
do warunków technicznych nr PWiK/TW/163/2010
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Prof_kd2

D02

D02

TD8
TD9

D10

D10

D18

D18

TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 TD15 D11

D11

TD16 D12

D12

TD17 TD18 TD19
D13

D13
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

195.00 m n.p.m.
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PROFIL PODŁUśNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU
SKALA 1:200/100
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NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFIL PODŁUśNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKT

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE D

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZE

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INW

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA B

PRZYKRYCIE ODCINKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI N

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONA

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PR

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚC

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

istniejąca nawierzchnia 

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

istniejąca nawierzchnia istniejąca nawierzchnia 
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY
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RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE D

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZE

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INW

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA B

PRZYKRYCIE ODCINKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI N

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONA

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PR

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚC

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm
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rura przewodowa PVC-U klasa S
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

RD-1

195.00 m n.p.m.
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1:300/100
SKALA

DATA WYKONANIA

06.2010

4

NR RYSUNKU

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE

PRZYKRYCIE ODCINKÓW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NIE MOśE BYĆ W

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PROJEKTOWANEGO 

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZNYCH

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU - PRZYŁACZA DO RUR DESZCZOWYCH
SKALA 1:200/100

PRZYŁACZA DO RUR SPUSTOWYCH INSTALACJI ODWODNIENIA DACHU

0,
50

m

0,
50

m

0,
50

m 0,
50

m

0,
50

m

0,
50

m

0,
50

m

0,
50

m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

obsypka - 30cm
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rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

istniejąca nawierzchnia 
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TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1:300/100
SKALA

DATA WYKONANIA
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NR RYSUNKU

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE

PRZYKRYCIE ODCINKÓW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NIE MOśE BYĆ W

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PROJEKTOWANEGO 

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZNYCH
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rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

rewizja Ø150

Ø120 Ŝeliwo
Ø150 Ŝeliwo

Ø120-rura systemowa

0,
50

m
2,

0m

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

istniejąca nawierzchnia 

WARSTWY WYKOPU

POZOSTAŁE UWAGI I UZGODNIENIA

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC Ø150 śELIWO

DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC Ø150 śELIWO

DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC

Ø150 śELIWO
DN160PVC
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

ISTNIEJACA  RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

WP-1

195.00 m n.p.m.

TD11 WP1
Bud.

WP-2

TD12 WP2
Bud.

WP-3

TD13 WP3
Bud.

WP-4

TD14 WP4
Bud.

WP-5

TD16 WP5
Bud. 

WP-6

D12

D12

TD12.1
TD12.2

WP6

Bud

WP-7

TD17 WP7
Bud.

WP-8

TD18 WP8
Bud.

WP-9

TD19 WP9
Bud.

WP-10

TD20 WP10
Bud.

WP-11

TD21 WP11
Bud.

WP-12

TD23 WP12
Bud.

WP-13

D09

D09

WP13
Bud

WP-14

D08

D08

WP14
Bud

95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ;  e-mail: hermanszymon@wp.pl;   tel.: 0 605 225 189                                                            
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓ

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOW

PRZYKRYCIE ODCINKÓW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NIE M

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA IN

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PROJEK

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTO

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

PRZYŁACZA DO WPUSTÓW W NAŚWIETLACH BUDYNKU

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

istniejąca nawierzchnia 

WARSTWY WYKOPU

POZOSTAŁE UWAGI I UZGODNIENIA

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU - PRZYŁACZA DO WPUSTÓW W NAŚWIETLACH BUDYNKU
SKALA 1:200/100

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

PIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICA

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

ISTNIEJACA  RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

WP-1

195.00 m n.p.m.

TD11 WP1
Bud.

WP-2

TD12 WP2
Bud.

WP-3

TD13 WP3
Bud.

WP-4

TD14 WP4
Bud.

WP-5

TD16 WP5
Bud. 

WP-6

D12

D12

TD12.1
TD12.2

WP6

Bud

WP-7

TD17 WP7
Bud.

WP-8

TD18 WP8
Bud.

WP-9

TD19 WP9
Bud.

WP-10

TD20 WP10
Bud.

WP-11

TD21 WP11
Bud.

WP-12

TD23 WP12
Bud.

WP-13

D09

D09

WP13
Bud

WP-14

D08

D08

WP14
Bud

95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ;  e-mail: hermanszymon@wp.pl;   tel.: 0 605 225 189                                                            
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓ

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOW

PRZYKRYCIE ODCINKÓW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NIE M

ZALECA SIĘ ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA IN

ZGODNIE Z ZAŁOśENIAMI PROJEKTU DROGOWEGO

PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

śADNYM PUNKCIE MNIEJSZE NIś 1,10m OD POZIOMU PROJEK

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTO

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

KANALIZACJI NAJPIERW WYKONAC NIWELETE TERENU

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

PRZYŁACZA DO WPUSTÓW W NAŚWIETLACH BUDYNKU

obsypka - 30cm

zagęszczony grunt rodzimy ubijany warstwami

rura przewodowa PVC-U klasa S

podsypka - min. 20cm

o wysokości warstw nie większych niz 30cm

istniejąca nawierzchnia 

WARSTWY WYKOPU

POZOSTAŁE UWAGI I UZGODNIENIA

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE OBIEKTU - PRZYŁACZA DO WPUSTÓW W NAŚWIETLACH BUDYNKU
SKALA 1:200/100

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

Budynek
PARTER

PIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICAPIWNICA
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

Prof-dren-1

195.00 m n.p.m.

D08

D08

SD1

SD1

K1

Prof-dren-2

SD1

SD1

K2

Prof-dren-3

D15

D15

SD2

SD2

K3

Prof-dren-3.1

SD2

SD2

K11 K12 K13

Prof_dren-4

D13

D13

SD3

SD3

K4

Prof_dren-5

SD3

SD3

K7 K8 K9

Prof_dren-6

D18

D18

SD5

SD5

SD4

SD4

K10

95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ;  e-mail: hermanszymon@wp.pl;   tel.: 0 605 225 189                                                                  
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DRENAśOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1
SKALA

DATA W

06.2

NR RY

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZAC

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZN

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

DRENAś ODWADNIAJĄCY

POZOSTAŁE UWAGI I UZGODNIENIA

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DRENAśOWEJ NA TERENIE OBIEKTU - DRENAś ODWADNIAJĄCY
SKALA 1:200/100

poziom spodu ławy fundamentowej budynku - 205,16 poziom spodu ławy fundamentowej budynku - 205,16

WARSTWY FILTRACYJNE INSTALACJI DRENARSKIEJ - WG. OPRACOW
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

teren przy budynku teren przy budynku teren przy budynku teren przy budynku teren przy budynku

teren przy budynku
teren przy budynku

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

Prof-dren-1

195.00 m n.p.m.

D08

D08

SD1

SD1

K1

Prof-dren-2

SD1

SD1

K2

Prof-dren-3

D15

D15

SD2

SD2

K3

Prof-dren-3.1

SD2

SD2

K11 K12 K13

Prof_dren-4

D13

D13

SD3

SD3

K4

Prof_dren-5

SD3

SD3

K7 K8 K9

Prof_dren-6

D18

D18

SD5

SD5

SD4

SD4

K10
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DRENAśOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

1
SKALA

DATA W

06.2

NR RY

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZAC

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZN

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

DRENAś ODWADNIAJĄCY

POZOSTAŁE UWAGI I UZGODNIENIA

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DRENAśOWEJ NA TERENIE OBIEKTU - DRENAś ODWADNIAJĄCY
SKALA 1:200/100

poziom spodu ławy fundamentowej budynku - 205,16 poziom spodu ławy fundamentowej budynku - 205,16

WARSTWY FILTRACYJNE INSTALACJI DRENARSKIEJ - WG. OPRACOW
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

teren przy budynku teren przy budynku teren przy budynku teren przy budynku teren przy budynku

teren przy budynku
teren przy budynku
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

NAZIOM

OBSYPKA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

PODSYPKA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

W1

195.00 m n.p.m.

D08

D08

D08A

D08A

W1

rura ochronna

DN200PVC, L=0.6m

ACO

D14

D14

SK ACO2

zejście do piwnicy

wpust z suchym zasyfonowaniem DN100

odwodnienie liniowe klasa D400 szer.15cm-ruszt Ŝeliwny

skrzynka odpływowa z osadnikiem

2-klapowa zasuwa burzowa DN110

zbrojona płyta fundamentowa

zbrojona płyta fundamentowa

zbrojona płyta fundamentowa

3,50m
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

SKALA

DATA 

06

NR R

(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O 

LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

KTÓRYCH  BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZ

POZ. 163 Z PÓŹ. ZMIANAMI)

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI

ODWODNIENIE TERENU POSESJI

POZOSTAŁE UWAGI I UZGODNIENIA

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALS

PROFILE PODŁUśNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE TERENU POSESJI
SKALA 1:100/100

WARSTWY FILTRACYJNE INSTALACJI DRENARSKIEJ - WG. OPRACO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
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Rura spustowa-deszczowa

RD01

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD02

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

1625

Rura spustowa-deszczowa

RD04

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD03

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

1625

15

Rura spustowa-deszczowa

RD05

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD5A

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD06

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD07

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD08

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD09

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD10

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD11

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD12

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD13

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD14

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD15

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD16

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD17

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD18

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD19

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

Rura spustowa-deszczowa

RD20

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD21

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m
Rura spustowa-deszczowa

RD22

Ø150-stal z podrynnikiem Ø150 Ŝel.H=2,0m

18
55

17
55

17
70

95
5

19
80

10
40

50 1965 310

35 2310

1625 1625
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEśY BEZWZGLĘDNIE 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 243/2

NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. 
TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  
PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

RÓśNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA 

(DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ 

POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH 

ZABRONIONE

RZUT DACHU-LOKALIZACJA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH-PROJEKT

marcin węŜyk, inŜ instal. sanitarnych i sieci-LOD/0526/POOS/06

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PASAś KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES OBIEKTU

TEMAT PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES

ZGODY FIRMY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN -

AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. 

NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

UWAGI:

1:100
SKALA

DATA WYKONANIA

06.2010

2

NR RYSUNKU

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOMODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI,  MAGAZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DOMOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RZUT POŁACI DACHU
SKALA 1:100


