aski | Piotrkow Trybunalski, dnia. 18.04.2011 r.

SPZ.271.16.7.5.2011 |
Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia publicznego

Dotyczy: Odpowiedzi na pytahla w postepowaniu przetargowym na wykonanie
nw. zadan:

1. montaz instalacji kolektoréw stonecznych na budynku Krytej Ptywalni,
2. montaz instalacji kolektoréw stonecznych na budynku Domu Dziecka.

Dziafajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 pdzn. zm.), udzielam
wyjasnier do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Pytanie 1.

Prosze o okreslenie mmlmalnych wymaganych parametrow jakie powinny posiadac
kolektory uznane za rownowa:l,:ne Jakie Parametry Zamawiajacy bedzie brat pod
uwage przy ocenie ofert.

Odpowiedz:

Minimalne parametry techniczne kolektoréw stonecznych ptaskich:

sprawnosc optyczna kolektora stonecznego 0,75

wspotczynnik absorpciji ciepinej 95% +2

wspotczynnik odbicia 5% +2

absorber ztozony z mledgianej plyty powleczony selektywng powioka,
obudowa kolektora stonecznego wykonana z materiatu niekorodujacego tj.
aluminium lub stali nierdzewnej.

Pytanie 2.

Czy do wyceny nalezy dotaczy¢ kosztorys ofertowy czy obowigzuje cena ryczattowa?
Odpowiedz:

Obowigzuje cena ryczaltowa. Kosztorys ofertowy przedstawi firma, z ktéra zostanie
podpisana umowa.

Pytanie 3.

Czy dopuszcza sie stosowanie urzadzen o réwnowaznych parametrach.
Odpowiedz:

Tak, dopuszcza sie zastosowanie urzadzerh o réwnowaznych parametrach w
stosunku do urzadzen zastosowanych w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 4. -

W materiatach dotyczacych Domu Dziecka brak jest w kosztorysie pozycji
dotyczacych regulatora solarnego typ SolarComp912.

Odpowiedz:

Regulator solarny zostat ujgty w pozycji 48 przedmiaru robot.




Pytanie 5.

W materiatach dotyczacych Domu Dziecka brak jest w kosztorysie pozycji
dotyczacych czujnikéw Pt1000.

Odpowiedz: !

Czujniki Pt1000 zostaty ujete w pozycji 48 przedmiaru robét.

Pytanie 6.

W materiatach dotyczacych Krytej Plywalni brak jest w kosztorysie pozycji
dotyczacych czujnikéw Pt1000.

Odpowiedz:

Czujniki Pt1000 zostaty ujete w pozycji 93 przedmiaru robét.

Pytanie 7.

Na schemacie 04 Schemat technologiczny i AKPIA systemu solarnego ztozonego z
48 szt. kolektoréw stonecznych podany jest zawor Caleffi typ 524060 DNG65
natomiast w kosztorysie w pozycji 32 podany jest Caleffi typ 5230 DN65. Jaki nalezy
uwzgledni¢ w wycenie? '

Odpowiedz:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ zawor Calefii typ 524060 DN65 lub rownowazny.

Pytanie 8.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej liczby kolektoréw o innej
powierzchni pojedynczego kolektora przy zachowaniu minimalnej catkowitej
powierzchni czynnej wszystkich kolektorow?

Odpowiedz: |

Zamawiajacy nie dopuszcza innej liczby kolektoréw stonecznych niz podanej w
projektach technicznych.

Pytanie 9.
Czy Zamawiajacy wymaga zatapzema do oferty kosztorysow ofertowych?
Odpowiedz:

Do oferty nie nalezy zatacza¢ kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy przedstawi
firma, z ktorg zostanie podpisana umowa.

Pytanie 10.

W przedmiarze rob6t dot. Domu Dziecka, pozycje 43 i 45 sa identyczne. Czy
Wykonawcy majg traktowac je jako dwie odrebne czy jest to omyika pisarska?
Odpowiedz:

Pozycja nr 45 jest skopiowang pozycja nr 43 i nie nalezy jej wyceniac.

Pytanie 11.

Czy mozna zastosowaé mniejsza liczbe kolektorow przy zachowaniu minimum
tacznej powierzchni absorbera ]wskazanej w projekcie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza ||nnej liczby kolektorow stonecznych niz podanej w
projektach technicznych.

Pytanie 12.

Prosimy o wskazanie w oparflu o jakie kryteria zamawuajqcy bedzie oceniat, czy
zaproponowany w ofercie kolektor bedzie _rownowazny” z ww. kolektorami. Prosimy
o szczegdtowe informacje doi[yczape wymaganych danych technicznych kolektora,




wymaganego sposobu montazu etc. tj. danych niezbednych do uzyskania Panstwa
wstepnej akceptacji oferty pod katem spetniania warunkéow technicznych przez
przedmiotowe kolektory.
Odpowiedz:
Minimalne parametry techniczne kolektoréw stonecznych ptaskich:

* sprawnos$¢ optyczna kolektora stonecznego 0,75
wspotczynnik absorpcji cieplnej 95% +2
wspotczynnik odbicia 5% +2
absorber ztozony z miedzianej ptyty powleczony selektywna powtoka,
obudowa kolektora stonecznego wykonana z materiatu niekorodujacego tj.
aluminium lub stali nierdzewne;j.
Konstrukcja no$na dla zestawu kolektoréw jest podana w dokumentacji. Natomiast
sposob montazu nalezy dobraé indywidualnie dla kolektoréw wybranych przez
Wykonawcow.

UWAGA. Wykonawca okresli cene na wszystkie elementy
przedmiotowego zamoéwienia. Podstawa obliczenia ceny za roboty budowlane
jest przekazany projekt budowlano - wykonawczy oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przedmiar robét zataczony przez
Zamawiajacego do SIWZ nie jest podstawa obliczenia ceny a jedynie stuzy
celom informacyjnym.
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