Przedmiar robét na budowe kanalizacji deszczowe] w ulicach: Gornej, Ztote] | Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Czesc |
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
011101  [rOwninnym.
0.613 km 0.6
RAZEM 0.6
2 KNNR 6 [Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m
0808-04
2*4.0 m 80
RAZEM 80
3 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaliowych na glebokosé 5 cm m
0721-01
648.9 m 648 9
RAZEM 648 .9
4 KNNR 5 [Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm giebo- m
072102 |kosci
648.9 m 648.9
RAZEM 648.9
5 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04
1.2*(183.5+39.0+42.0) <kan. deszcz > m2 3174
1.0"59.0 <przykanaliki> m2 59.0
RAZEM 3764
4] KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- m2
0803-03 |sypce cementowo-piaskowe] - (ze ztozeniem matenalu w pryzmy do odtworze-
nia nawierzchni po zakonczeniu robat)
m?2 266.1
RAZEM 266.1
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- m3
1103-04 |dowaniu samochodem samowyltadowczym na odlegtosc 1 km
376.4"0.06 m3 226
RAZEM 226
8 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
1103-05 |dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
2264 m?3 90.4
RAZEM 90.4
9 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 |gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 4 kin sam.samowylad. - (wykop dla ka-
nalu giéwnego)
0.95*1435.79 <z catkowitego bilansu robét ziemnych= m3 1364.0
0.95*12*2.0 <poszerzenie wykopu dla studz. rewiz = m3 228
RAZEM 1386.8
10 KNNR 1 [Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scia- m3
0307-04 |nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV - (wykop dla kanalu gtéwnego)
0.05*1435.79 <z catkowitego bilansu robét ziemnych= m?3 718
0.05"12*2.0 <poszerzenie wykopu dla studz. rewiz.> m3 1.2
RAZEM 73.0
1" KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-| m3
0208-02 [mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
(1386.8+73.0)'7 m3 102186
RAZEM 10218 6
12 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
0202-02 |gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (wykopy dla przy-
kanalikow)
0.95*199.67 <z calkowitego bilansu robot ziemnych= m3 189.7
0.95*18*1.0 <poszerzenie wykopu dla przykanalikow= m?3 17.1
RAZEM 206.8
13 KNNR 1 |Reczne wkopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach | m3
0307-04 |pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - (wykopy dla przykanalikow)
m3 7.0
RAZEM 7.0
14 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-| m3
0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
22367 m3 15652
RAZEM 1565.2
15 KNNR 1 |Pelne umocnienie cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
0313-01  [wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
24279 m2 24279
RAZEM 24279
16 KNNR 4 |Podloza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - (z materiatu m3
1411-01 |sypkiego z wykopu lub dowiezionego)
502.770.1"1.0 <kanat gtowny= m3 50.3
111.6"0.1"0.8 <przykanaliki= m3 89
RAZEM 592




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 | KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- | m?2
0330-11  |towe] - (wykucie otworu w istn. studni wezel nr 0)
0.13 m2 0.1
RAZEM 0.1
18 KNNR 4  |Demontaz istn. studn rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w goto- | stud.
1413-03  |wym wykopie o giebok. 3m - (analogia, bez kosziu materiatu)
2 stud. 2.0
RAZEM 20
19 Zamulenie piaskiem odcinkéw nieczynne] kanalizacji sanitarnej, kiore nie ulegly| m
wyburzeniu w trakcie robot ziemnych.
100 m 100.0
RAZEM 100.0
20 KNNR 4  |Sieci wodociggowe - rurociagi Zeliwne cisnieniowe kielichowe o sr. nominalnegj m
1002-02 100 mm - (usuniecie kolizji z wodociagiem w okolicy wezta nr 5)
1 m 1.0
RAZEM 10
21 KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o sr. 100 mm - szt
1013-02 |(usuniecie kolizji z istniejacym wodociagiem)
2 <kolana zeliwne kielich. 30 st. o sr. 100 mm=> szt 2.0
1 <zlaczka uniwersalna do rur zeliwnych o sr. 100 mm= szt 1.0
RAZEM 30
22 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o 4r. 100 mm - demon- | kpl.
110503 |taz zasuwy na skrzyzowaniu ulicy Zlotej z Dmowskiego
1 kpl. 1.0
RAZEM 10
23 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o sr.100 mm - montaz | kpl.
110503 |zasuwy na skrzyzowaniu ulicy Zlotej z Dmowskiego
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
24 KNNR 4  |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych metoda zgrzewania m
1708-01 |czolowego - rurociagi o sr. 63 mm (nakiady na 1 m przylacza) - (usuniecie koli-
Zji z istn. przylaczami)
2*1.0 m 20
RAZEM 2.0
25 KNNR 4 |Kanaly z rur PP "Pragma” taczonych na wcisk.o sr. zewn. 500 mm m
1308-07
169.95 m 170.0
RAZEM 170.0
26 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 400/11.7 mm m
1308-06
76.90+45 90+80.25 m 2031
RAZEM 2031
27 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 315/9.2 mm m
1308-05
106.00+23 65+10.35 m 140.0
RAZEM 140.0
28 KNNR 4  [Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 200/5.9 mm m
1308-03
3.2+9 6+2 9+9 3+3 15+7 20+3 20+6 25+2 75 m 79.15
1.50+1.30+1.15+4.00+9.25+8.30+6.10
RAZEM 79.15
29 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 400 szt
132106  |mm
2 <trojnik PCVY 400/200 mm= szt 20
10 <przejscie przez sciany= szt 10.0
RAZEM 12.0
30 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 315 szt
1321-05 |mm
1 <trgjnik PCVY 315/200 mm= szt 1.0
7 <przejscie przez sciany> szt 70
2 <korki PCV=> szt 20
RAZEM 10.0
31 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 200 szt
132103 |mm
3 <kolana 45 st. PCV ér. 200 mm= szt 30
56 <przejscia przez sciany= szt 56.0
RAZEM 59.0
32 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
141303 |glebok. 3m
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
33 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-04 |kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
-1 [0.5 m] -1.0
stud.
RAZEM -1.0




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
1413-01 |glebok. 3m (w tym Studnie z osadnikiem)
11 stud. 11.0
RAZEM 11.0
35 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-02 |kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5 m] -8.0
stud.
RAZEM -80
36 KNNR 4  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt
1424-02 |1 wpust z wlewem bocznym)
18.0 szt 180
RAZEM 18.0
37 KNNR 1 |Reczne wykonanie obsypki rurociaggu materialem sypkim z wykopu lub dowie- m3
0318-01 |zionym
476.08-72.8 <obsypka pomniejszona o objetos¢ ruroc > m?3 4033
-59.2 <podbudowa= m3 -59.2
RAZEM 3441
38 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. lyzki 1,25 m3 z m?3
0221-02 |transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. lll - (zasypanie wykopow warstwami materialem
sypkim dowiezionym)
163543 <ob). wykopow z zest. robat ziemnych= ma3 16354
-(344 1+59.2) <obj. podbudowy i obsypki z zest. robdt ziemnych> m3 -403.3
728 <obj. rurociagéw z zest. robét ziemnych> m?3 728
-1.13*28.07 <obj. studni 5r. 1,0 m=> m?3 317
-1.94*2.12 <obj. studni sr. 1.2m= m3 -3.3
-0.28"(2.0"26) <0bj. wpustow= ma3 -14.6
-0.3"(286.1+376.4) <obj. podbudowy | nawierzchni asfaltowe] i brukowej> m?3 -198.8
RAZEM 9109
39 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
0408-02
910.9 m3 910.9
RAZEM 9109
40 KNNR 2 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramacha stupkach stalowych o rozstawie| m
1602-02 |3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
a8 m 80
RAZEM 80
41 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm ma2
0113-02
286.1+376 4 m2 662 5
RAZEM 662 5
42 KNNR 6 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm ma2
0113-04
662.5 m2 662 5
RAZEM 662 5
43 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfalto- t
1108-02  |wymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
(376.40.05)"2.4 t 45.2
RAZEM 452
44 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia lamanego wyso- m2
1101-03  |kosci 13-17 cm - (materiat z rozbidrki)
286.1 m? 286.1
RAZEM 286.1




Przedmiar robét na budowe kanalizac)i deszczowej w ulicach: Gornej, Zlote] | Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Czesc |l
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
011101  |réwninnym.
0.097 km 0.1
RAZEM 0.1
2 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ o cm m
0721-01
2*(79+4.15+2 65+3.45+3.65+3.15) m 1921
RAZEM 1921
3 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm glebo- m
0721-02 |kosci
1921 m 1921
RAZEM 1921
4 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04
1.2*79 <kan. deszcz = m2 948
1.0%(4.15+2 65+3 45+3.65+3.15) <przykanaliki= m?2 17.1
RAZEM 1119
a KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wyla- m3
1103-04  |dowaniu samochodem samowyltadowczym na odlegtosc 1 km
111.9"0.06 m3 6.7
RAZEM 6.7
§] KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
1103-05 |dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
6.7"4 m3 26.8
RAZEM 26.8
T KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 |grkat. lll-IV z transp_urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - (wykop dla ka-
nalu gtéwnego)
0.95"152.71 <z catkowitego bilansu robét ziemnych= m3 1451
0.952*2.0 <poszerzenie wykopu dla studz. rewiz.= m3 3.8
RAZEM 148.9
8 KNNR 1 |Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o Scia- m3
0307-04 |nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - (wykop dla kanalu giéwnego)
0.05"152.71 <z catkowitego bilansu robét ziemnych= m3 76
0.05*2*2.0 <poszerzenie wykepu dla studz. rewiz.> m3 0.2
RAZEM 78
9 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-| m3
0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
(148.9+7.8)"7 m3 1096 9
RAZEM 10969
10 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
0202-02 |gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - (wykopy dla przy-
kanalikow)
0.95"21.74 <7 calkowitego bilansu robot ziemnych= m3 207
0.95*5"1.0 <poszerzenie wykopu dla przykanalikow= m3 48
RAZEM 255
11 KNNR 1 |Reczne wkopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o scianach | m3
030704 |pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - (wykopy dla przykanalikow)
0.05"21.74 <z catkowitego bilansu robét ziemnych= m3 1.1
0.05*5*0.1 <poszerzenie wykopu dla przykanalikow=> m3 0.0
RAZEM 11
12 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-| m3
0208-02 |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
26.6"7 m3 186.2
RAZEM 186.2
13 KNNR 1  |Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*(1.75"79.0) m2 276.5
RAZEM 276.5
14 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z matenatow sypkich grub. 10 cm - (z matenatu m3
1411-01  |sypkiego z wykopu lub dowiezionego)
79.0"0.1"1.0 <kanal glowny= m3 79
17*0.1*0.8 <przykanaliki= m3 14
RAZEM 93
15 KNNR 4  |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania m
1708-01 |czolowego - rurociagi o sr. 63 mm (naklady na 1 m przylacza) - (usuniecie koli-
Zji Z istn. przylaczami)
2"1.0 m 20
RAZEM 20
16 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o &r. zewn. 315/9.2 mm m
1308-05
79.0 m 79.0
RAZEM 79.0
17 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 200/5.9 mm m
1308-03




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 15+2 65+3.45+3.65+3.15 m 171
RAZEM 171
18 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o sr. zewn. 315 szt
1321-05 |{mm
1 <trojnik PCV 315/200 mm= szt 1.0
4 <przejscie przez sciany= szt 4.0
RAZEM 50
19 KNNR 4  |Ksztaltki PV C kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o sr. zewn_ 200 szt
1321-03  {mm
1 <kolana 45 st. PCV sr. 200 mm= szt 1.0
4 <przejscia przez sciany= szt 4.0
RAZEM 50
20 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
1413-01  |glebok. 3m
2 stud. 20
RAZEM 20
21 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
1413-02 |kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
-5 [0.5m] 50
stud.
RAZEM 50
22 KNNR 4 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt
1424-02  |(1 wpust z wlewem bocznym)
4 szt 40
RAZEM 4.0
23 KNNR 1 |Reczne wykonanie obsypki rurociggu materialem sypkim z wykopu lub dowie- m3
0318-01 |zionym
59.46-6.69 <obsypka pomniejszona o objetosc ruroc.= m3 52.8
93 <podbudowa= m3 -93
RAZEM 43.5
24 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. iyzki 1,25 m3 z m3
0221-02 [|transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. I - (zasypanie wykopaow warstwami materialem
sypkim dowiezionym)
174.48 <obj. wykopow z zest. robdt.ziemnych> m3 174.5
-(43.5+9.3) <obj. podbudowy | obsypki z zest. robot ziemnych= m3 -52.8
-6.69 < obj. rurociagdéw z zest-qobot ziemnych= m3 6.7
-1.13*3.15 <obj. studni ér. 1,0 m> m3 -36
-0.28%(2.0%4) <obj. wpustow= m3 -2.2
-0.3*111.9 <obj. podbudowy-ichawierzchni asfaltowej i brukowej= m3 -33.6
RAZEM 75.6
25 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow Z gruntu spoistego kat 1l ubijakami mechanicznymi m3
0408-02
756 m? 756
RAZEM 75.6
26 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
0113-02
111.9 m? 1119
RAZEM 1119
27 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
111.9 m2 1119
RAZEM 1119
28 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfalto- t
1108-02  |wymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
(111.9*0.05)"2.4 t 134
RAZEM 134




