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W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7difa®94r. ,prawo
budowlane(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z zpigjszymi zmianami)
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:

Imie i nazwisko inwestora Miasto Piotrkdw Trybunalski

Adres obiektu Piotrkow ul.Swierczow dz. 8

Przedmiot projektu Budowa przyicza kablowego n.n. do przepompowni
sciekow PS 2

Krzysztof Popiotek
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1. Opis do projektu zgospodarowania terenu

Obiekt projektowany: Przytze elektroenergetyczne
kablowe n.n.
Obiekt zasilany: Przepompownieiekow PS-1,

Piotrkow Tryb. ul.Swierczéw dz.8.
gm Piotrkow Tryb,

Istniejacy stan zagospodarowania:  dziatka zagospodarowdioa,

miejska

Dlugos¢ przykcza: 15 m ( w poziomie 1m)

Moc przyhczeniowa: 7 kW — tréjfazowo

Przebieg przycza: od istnigjcego stupa linii
napowietrzne] niskiego najmia
bezpdrednio do zicza

umieszczonego obok tegetupa



2. Opis techniczny wykonania przyacza

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi dla zasd przepompowni
sciekdw PS 1 naley wykona przylacze kablowe n.n. z istnigjego stupa
nr liniit napowietrznej niskiego nagmia zasilanej z stacji transformatorowe]
nr 1-0358 Swierczowska 3” usytuowanego na dziaice nr ewidOBok
projektowanej przepompowngiciekbw PS 1  zamontowa typowe
atestowane ztze kablowo—pomiarowe z fundamentem typu ZK+SL,
przystosowane do plombowania, wykonane z tworzywa
termoutwardzalnego z zamkami typu Master key.

Uktad pomiarowy stanowi bedzie licznik energii czynnej tréjfazowy
jednostrefowy zamontowany wraz z szyprzewidziam dla ewentualnego
programatora taryfowego w skrzynceowo-pomiarowe;j.

Od stupa linii napowietrznej niskiego neqia do zhcza ZK+SL wykona
przylacze kablem typu YAKXS 4x35 mi, przed stupem i ztzem
pozostawt zapas kabla po ok 2m. Kabel zaopatrzony w oznkicakiada&

na gkbokasci 0,7 m pomgdzy dwiema 10 cm warstwami piasku. Trasa
kabla pokazana narys nr 1 . Tr&sabla na calej dlugeai oznaczy pasem
folii koloru niebieskiego utbonym nad nim w odlegkei 25 cm. Przed
zasypaniem kabel zgt@sido odbioru w Rejonie Energetycznym w
Piotrkowie Tryb. i dokona inwentaryzacji geodezyjnej. Po zalkaeniu
prac teren doprowadzdo stanu pierwotnego

Ograniczniki przepic uziemt uziomem z bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn 25x4 utaonej rownolegle z kablem pragzowym i petow
stalowych ocynkowanyctp16. Rezystancja uziomu powinnaéhyniejsza
od 10Q.

Przylhcze i wlz wykond w systemie TN-C instalacje odbioaczza
zabezpieczeniem zalicznikowym jako TNS. Rozdziazepodu PEN na
PE i N dokond w rozdzielni RZS, punkt rozdziatlu uzieiniziomem z
bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 uktadanej réwgld z kablem
zalicznikowym i petow stalowych ocynkowanyct®16. Rezystancja tego
uziomu powinna by mniejsza od Q.

W zfaczu jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosoveziacznik
bezpiecznikowy typu RBK 00 z wkitadkami bezpieczrmgoni WTN 00-
25A. Od zabezpieczenia zalicznikowego do szafkbRiftry¢ kabel typu
YKY zo 4x10mni. Kabel zaopatrzony w oznaczniki ukigdsa gebokasci
0,7 m pomgdzy dwiema 10 cm warstwami piasku w rurze ochrotyysj
Arot DVK 110.

Trasa kabla pokazana na rysunku nr 1, na calepstug@znaczy pasem
folii koloru niebieskiego utgonym nad nim w odlegkei 25 cm .



Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizoiwa szafce RZS zgodnie z rys nr

2, w obudowie hermetycznej przystosowanej do plomga typu RN 6-

IP54. Zabezpieczenie zalicznikowe gtowne instalatpnowé bedzie

wytacznik instalacyjny nadmiarowo-gaowy typu S303 C 16A.

W rozdzielnicy gtownej nalgy zastosowa jako srodek ochrony

przeciwporaeniowej wyhcznik r&nicowo-pgadowy i miejscowe

pofaczenia wyréwnawcze, oraz zastosovegraniczniki przepic typu PS-

V 280/4.

Schemat ideowy projektowanego pun#a kablowego nn przedstawiono

narys nr 2.

Skuteczné ochrony przeciwpotgniowej sprawdZi pomiarami i

udokumentowa protokétem.

Urzadzenia pompowniciekow produkcji Metalchem zasilaneeda z

projektowane] typowej rozdzielnicy RZS wypaesaej w standardowy

sterownik nadzorapy prawidiows prag pomp. Obudowa rozdzielnicy

RZS wykonana jest z niepalnego tworzywa poliestgave stopniu

ochrony IP 54, nalg ja zamontowda na prefabrykowanym fundamencie

obok pokrywy gornej zbiornika pompowni. Dla zapeama zasilania

awaryjnego przewidziano dodatkowe wypgsade rozdzielnicy w postaci

przehcznika ecznego agregat-O-sieoraz gniazda wtyczkowego 5x32A

umazliwiajacego podiczenie przewinego agregatu pdotwdrczego.

Projektuje st rozdzielnice zasilapo-sterujca typu RZS TS 2x2,2- B-K/O.

Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie wdadiwoch pomp z

rozruchem bezpoednimi jest przystosowana do pracy w ukfadzieisiec

TN-S, spetnia ona paisze funkcje:

2. zabezpieczenie przeciwpeemiowe i przecizeniowe

3. zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolepnéaz zasilagcych

4. blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezg pomp

5. zahczanie automatyczneg¢azne

6. sygnalizacja stanu pracy pomp

7. wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku

8. naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia iwwhe&go zuycia

9. zabezpieczenie czasowe przed rownoczesnym stpdemp

10.automatyczne przgizenie na prac pompy sprawnej w przypadku
awarii jednej z pomp

11.zapewnia mdiwos¢ jednoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywiesciekow

12.zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypaduczliwego
naptywusciekow

13.sygnalizacja ktinej pracy sondy hydrostatycznej

14.zliczanie czasu pracy pomp i ich wezen



15.archiwizacja stanow awaryjnych

16.kontrola czasu zadzania pomp

17.krotki rozruch raz na delw przypadku matego naptywsgiekow

18.kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

19.sygnalizagj optyczno-akustycznstandéw alarmowych

ponadto rozdzielnignalezy wyposay¢ dodatkowo:

20.wykcznik gtowny

21.ogrzewanie wewgtrzne w postaci grzatki z termostatem

22.przehcznik agregat-O-ste wraz z gniazdem do podia agregatu
pradotwdrczego

23.gniazdo serwisowe 230V

24.wyswietlacz alfanumeryczny

25.bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadiamiku napcia
sieciowego

26.modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatowostaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatorgpomi

Calcé¢ prac wykoné zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami
oraz wiedz technicza. W rejonie skrzyowan z urzdzeniami
podziemnymi uzbrojenia terenu prace wykonywgznie.



3. Obliczenia

Spadek nagcia na przydiczu ( od stupa do z¢za)

YAKXS 4x35 mnt |=15m, R=7.000,00W

AUy, = POL00% / yB0U? =7000115100% / 35B5[A0CF= 0,05%

Spadek nagcia dopuszczalny

Zasilanie dziatki rekreacyjnej:

cosp= 0,9, kep.= 94A

lop= Ps /V3[ULtogp= 11,24 A cog= 0,9
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A
Zabezpieczenie watzu WTN 00 25A

4. Zestawienie materiatdw podstawowych

dla wykonawcy Zakladu Energrtyczneqo

1. Kabel YAKXS 4x35mm 15m

2. Ziacze kablowo pomiarowe  ZK+SL 1 kpl

3. Rura ochronna RS -50 3,5m

4. Zaciski odgatzne ZOA-25-50 4 szt

5. Ograniczniki przegt typu BOPR-0,5/5 3 szt

6. Wkiadka bezpiecznikowa WTNOO 25 3 szt

7. pret stalowy@l6 di. 1,5 m miedziowany wg potrzeb

8. Bednarka FezZn 30xminy wg potrzeb

9. materialy pomocnicze wg potrzeb
dla wykonawcy inwestora

1. Kabel YKYz0 4x10mmi 7m

2. Wylacznik nadmiarowy S303 C16A 1 szt

3. Obudowa n/t do plombowania 6-polowa P44 1 szt

4. pret stalowy@l6 di. 1,5 m miedziowany wg potrzeb



5. Bednarka FeZn 30xmn? wg potrzeb

6. materialy pomocnicze wg potrzeb

5. Informacja dotyczaca bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie proga kablowego nn z stupa
linii napowietrznej nn zlokalizowanego w dzialce &silanego z
stacji transformatorowj nr 1-035&wierczowska 3” do dziatki nr 8
ul Swierczow gm. Piotrkéw Tryb

2. Przewidywane zagzenia wysgpujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn
23.06.2003r ( Dz. U. 03.120.1126) stwierdzg ge przy realizacji
prac w oparciu 0 niniejszy projekt wgptja zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi okidone w art. 21a ust.2 ustawy z
dn. 07.07.1994r.
$3 to:

- prace wykonywane w czynnym pasie drogowym

- prace na wysokai przy podp¢ciu przewodow przyicza do
linii NN

- roboty pod i w pobliu linii elektroenergetycznej nn

W zwiazku z wymienionymi zagteniami kierownik robo6t przed

przystpieniem do wykonywania prac powinien opracowalan

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalgy prowadzt zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukg organizacji robét w energetyce.



6. Punkty charakterystyczne

Ip X Y
1 5552756,72 4542930,52
2 5552756,59 4542930,97
3 5552757,08 4542931,17
4 5552757,36 4542930,8
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