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* KOMINEK WENTYLACYJNY @160 Z WKLADKA
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BIOFILTRACYJNA PROD-NP.:
BIOFILTR REBF—150 O WYDAJNOSCI 4m/h
25 | Przylqcze do plukania DN 50 OPCJA stal nierdz. /ALU

24 | Ptywak poziomu z kablem Grundfos SAS 15

23 | Szafa sterownicza GRUNDFOS| PUS 2B 1-10

— 1

22 | tancuch pomp ¢d5mm, =5 m
21| Gérny tacznik prowadnic DN 1 1/2" zeliwo
20 | Prowadnice pomp $48,5mm, =4 m stal nierdzewna

19 | Uszczelka kolektora grawitac | DN 200

1
5
K
stal nierdzewna 2
2
4
1

NBR

17

16 | Rura nawiewna PVC 160 DN150 PVC 2
15 | Komin wentylacyjny * DN 150 nawiewny stal nierdz/pvc 1
14 | Komin wentylacyjny * DN 150 wywiewny stal nierdz/pvc 1
13 | Drabinka 330x2300 stal nierdzewna 2
12 | Przejscie kabla zasilania ®75 pve/quma 1
11| Przejscie szczelne DN80 stal nierdz+EPDM| 1 kpl
10 | Zasuwa odcinajaca DN8OAVK typ 06 zeliwo 3
9 | Zawbr zwrotny DNBOAVK typdJ zeliwo 2
8 | Rurociqg tfoczny dwupompowy DN80 stal nierdzewna |1 kpl
7 | Podstawa z kolanem sprzeg. | DN80/80 zeliwo 2
6 | Pompa zatapialna GRUNDFOS | SVA014CU50B, SVAO14CLUSO0B | zeliwo/stal nierdz, 2
5

4 | Wtaz zeliwny D800 PN-EN 124 zeliwo 1
3 | Pokrywa zbiornika 1800/270 DIN4034 T1 | zelbet 1
2 | Nadstawka z podestem 1500/2200 DIN4034 T1 | zelbet 1

1 | Dennica zbiornika 1500/2600 DIN4034 T1 | zelbet 1
Nr Opis Typ / wymiar Materiat llos¢

Nr rysunku

Pompownia sciekdw  PSI, PS2

Data 12.2010 Podpis 23
GRUNDFOS
Nr oferty

Nr zamowienia -

Zamawiajqcy

GRUNDFOS Pompy sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Pulawska 387

0-22 644 24 44, 0-22 331 36 66




