
I Grundfos Pornpy Sp. z 0.0. w GRUNDFOS I\ 
ZADANIE: Pizepompownia YcieKw Typ GRUNDFOS' 
PROJEKT: PS1.tbz 

PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

POMPOWNIA Z BETONU 

Uwaga: 

~ysokot'S pornpowni zmienia si i  w zaIe#no$ci od wielkot'ci fundarnentu 



Grundfos Pompy Sp. z 0.0. w GRUNDFOS I\ 
ZADANIE: P~epompownia t'cierw Typ GRUNDFOS' 
PROJEKT: PSI .tbz 
PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 
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TYP PompY: 

SVAO14CLUSOB 

NOMINALNE PARAMETRY POMPY 

WydajnoVS 6.72 [Us] 
WysokolS podnoszenla 4.16lml 

WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

WydajnoYS 5.00 [I/s] 
WysokoYS podnoszenia 3.44 [ml 

Rzeczywiste parametry pracy 

WydajnoYS pompy 6.52 [llsl 
WysokoI$ podnoszenia 4.28Iml 
Moc pobierana z sieci 7-65 I k W  
SprawnoIS agregatu 0.171-1 

Parametry silnika 

Typ silnika S 1.7-4 
Moc znamionowa 1.70 I k W  
Obroly znamionowe 1448 [obrlmin] 
Napiicie 400 M 
PrUd znamionowy 4.40 [A] 
Wsp-#uynnik mocy 0.74 [ - I  
SprawnoYS silnika 0.751-1 
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0. 
GRUNDFOS 

ZADANIE: Prrepompownia t'ciek'w Typ GRUNDFOS' 
PROJEKT: PSl.tbz 
PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

DANE PRZEPOMPOWNI 

Maksymalny do* fcleklw 2.00 [Us] 
Rrtdna terenu 185.12 [rn 1 
Konsbukcja Prrejazdowa 

RzMna ~roc#lgu M a n e g o  183.50 [ rn 1 
Rrfdna odblomika 164.70 [ m ]  
Cinlenis w odblornlku (kolektom) O,W 1 MPa 1 
lrednlca ~roc#lgu d o ~ w e g o  1 200 [rnm ] 
RzMna dna rurocWgu dop#ywowego 1 182,68 [ rn I 
K# ~roc l#gu dop#ywowego 1 27O["j  

irednlca ~ roc i#gu  dop#ywowego 2 mrn I 
RzMna dna ruroci#gu dop#ywowego 2 182.68 [ rn 1 
M t  ~roci#gu dop#ywowego 2 901"1 

irednlca ~rocl#gu dop#ywowego 3 160 I mrn 
k M n a  dna rumci#gu dop#ywowego 3 183.20 I rn I 
K#t ruroci#gu dop#ywowego 3 180['] 

NOMINALNE PARAMETRY POMPY 

Typ pompy: SVAO14CLU508 

WydajnolS 6.72 [Ils] 
Podnoszenie 4,16[rn] 
Moc 1.70 (kW1 
Obroty pompy 1448 [obrlrnin] 

WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

WydajnorS 5.00 [IIS] 
Podnoszenie 3.44 [rnl 
Gwm. wys. podn. 2,24 [rn] 

DANE ZBlORNlKA 

N m  zbiornlka Beton I D=1500 
Materia# zblomika Beton 

RrMna pokrywy zblornika 185.00 [ rn ] 
RrMna posadowlenia zblornlka 181.22 [rn 1 
WysokoIS zbiornika 3,78 [ m l  
lrednlca zblomlka 1.50 [ m l  

RzMna alarmowa 182.68 [m ] 
Rzedna g 7 r e ~ o  poziomu sciskow 182.46 [ m 1 
RzMna dolnego poziomu t'cieklw 182.06 [ r n ]  
Rzedna dna zbiomika 181.36 [ rn ] 

Zapas alanowy 0.22 [ rn 1 
WysokolS relencyjna 1 0.40 [ m l  
0bjnorS retenw.na 1 0.71 [ rn3 1 
Czas nape#niania 1 5.89 [ rnin 1 

WysokolS retencyjna 2 0.10 l r n l  

Objno6 retencyjna 2 0.18 [m3 ] 

WysokorS retencyjna 3 Brak [ rn ]  
Objfto6 retencyjna 3 Brak [rn3] 

Liuba pomp 2 1 -1  
Dopuszualna l iaba w##ue- 26.09 [ l/h I 

SZAFA STERUJqCO-ZASILAJqCA 

TYP HUS-2-8-1-10 
Zasllanie 3~400V50Hz 

PrUd rnaksymalny 10.20 I A 1 
PrUd rninimalny 1.00 [ A 1  

Rodzaj aujnika poziomu hydrostatyane 
Spos-b rnonta#u Monta# na zewn#trz 

RZECZYWlSTE PARAMETRY POMPY 

1 Pampa 2 Pompy 

WydajnolS pompowni 6.52 8.84 [Ikl  
~yda jno lS  pompy 6.52 4.42 li/sl 
~ y s o k o l S  podnoszenia 4.28 5.52 [ml 
Moc pobierana z sieci 1.65 1.63 IkWl 
SprawnorS agregatu 0.17 0.15 1-1 
Czas pornpowania 2.60 2.15 [mini 
Liuba w##ue- 7.07 3.53 [lhl 
Zu#ycie jed. energii 0.0703 0.1027 [kWh/m3] 
Koszl jednostkowy 0.0211 0,0308 [zl/rn3] 



Grundfos Pompy Sp. z 0.0. w GRUNDFOS / \  
ZADANIE: Przepompownia Yciek'w Typ GRUNDFOS' 
PROJEKT: PSI .tbz 
PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

ELEMENN UKOADU T60CZNEGO 

WYDAJNOrA OBLICZENIOWA Q = 6,52 PIS] 

WYDAJNOTA OBLICZENIOWA Q = 8,84 [Ils] 

Pracui# 2 DomDv 

Pracuje I pompa 

Nazwa elemenlu llor$ irednica wew.[mm] OP-1 [ml V pmep#. [mls] 

Pion80 2 80.00 0.16 0.88 
DN 80 (77.9 mm) 1 77.9 0.06 1.85 
DN 110 (90 mm) 72 90.0 2.18 1.39 
Pion t#oczny DN 80 kpl. 1 80.0 0.79 1.76 

Lp. 

I 
1 
2 
3 
4 

OP-r [ml 

0.34 
0.04 
1.21 
0.43 

Narwa elementu 

Plon80 
DN 80 (77.9 mm) 
ON IlO(90mm) 
Plan M y  DN 80 kpl. 

llot'$ 

1 
1 
72 
1 

Irednlca wew.[mm] 

80.00 

77.9 
90.0 
80.0 



Grundfos Pompy Sp. z 0.0. w CRUNDFOS A\ 
ZADANIE: Prrepompownia YcieKw Typ GRUNDFOS 
PROJEKT: PS2.tbz 
PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnig parametry z naszym przedstawicielem. 

Uwaga: 

Wysokod pompowni zmienia sit w zale#noSci od wielkorci fundamentu 

L 

POMPOWNIA Z BETONU 



Grundfos Pompy Sp. z 0.0. b# GRUNDFOS A\ I 

ZADANIE: Przepompownia  t 'cierw T y p  GRUNDFOS '  
PROJEKT: PS2.tbz 

PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

TYP Pompy :  

SVAOl4CU5OB 

NOMINALNE P A R A M E T R Y  P O M P Y  

WydajnolS 8.20 W 
WysokolS podnoszenia 5.55 Im1 

W Y M A G A N E  P A R A M E T R Y  P O M P Y  

WydajnolS 5,OO [vsl 
WysokolS podnoszenia 631 lml 

R z e c z y w i s t e  parametry pracy 

WydajnoIS pornpy 5.84 [Vs] 
WysokorS podnoszenia 6.98 lml 
Moc pobierana z sieci 2.20 IkW 
SprawnolS agregatu 0.19[-I 

Ov0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Parametry silnika 

Typ silnika 
Moc znamionowa 
Obroly znamionowe 
Napiicie 
Pr#d znamionowy 
Wsp%uynnik mocy 
SprawnorS silnika 



Grundfos Pompy Sp. z 0.0. b4 GRUNDFOS / \  

ZADANIE: Przepornpownia Yciek'w Typ GRUNDFOS' 
PROJEKT: PS2.tbz 
PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

DANE PRZEPOMPOWNI 

Maksymalny dopffyw iclek-w 2.00 pis] 
Rzldna lerenu 186,55 I  m 1  
Konslrukda PrzeJazdowa 

RzMna rumcWgu k n e g o  185.50 I  m j 
Rzldna odblomika 187.01 [ m 1 
Cilnienle w odblomlku (kolektorre) 0.00 MPa 1 

frednlca rumd#gu dop#ywowego 1 2 0 0 [ m m l  
Rzldna dna r u m m u  dop#ywowego 1 183.31 [ m ] 
K#t ~ m d # g u  dop#ywowego 1 90[ '1  

irednica Nmci#gu dop#ywowego 2 1 mm 
Rzldna dna NrocMgu dopffywowego 2 183.31 [ m ]  
<#I ~mc l#gu  dopffywowego 2 270 [ " ]  

irednlca r u m m u  dop#ywowego 3 Brak mm 
Rzfdna dna rurocMgu dopffywowego 3 ~ m l  
K#t NrocXgu dop#ywowego 3 1'1 

NOMINALNE PARAMETRY POMPY 

Typ pompy: SVA014CU5OB 

WydajnolS 8.20 gls] 
Podnoszenie 5.55 [ml 
Moc 1.701kW1 
Obroty P O ~ P Y  1448 [obrlmin] 

WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

WydajnorS 5.00 Ills] 
Podnoszenie 6.31 Iml 
Geom. wys. podn. 4.46 [m] 

DANE ZBlORNlKA 

Nama zblomlka Belon 1 D=1500 
Maleda# zblornlka Belon 

Rzldna pokqwy zblornlka 186.43 [ m 1 
Rzldna posadowlenla zblomlka 181.65 [ m l  
~ysoko rS  zblomlka 4.78 m I 
irednlca zblomlka 1.50 l m l  
Rzldna alarmowa 182.99 [ m  ] 
Rzedna g'mego poziornu sciekow 182.55 [ m ] 
Rzldna dolnego poziornu rclek'w 182.25 [ m ]  
Rzedna dna zblomlka 181.65 [ m  I 
Zapas alarmowy 0.44 [ m I 
WysokolS relencyjna 1 0.30 [ m I 
ObjttolS relencyjna 1 0.53 [ m3 ] 
Czas napehianla 1 4.42 [ min ] 

WysokolS retencyjna 2 0.10 [ m I 
ObjholS relencyjna 2 0.18 [m3 I 

WysokorS relencyjna 3 Brak l m ]  
objnorS retencyjna 3 Brak [ m3 1 

Liuba pomp 2 1-1 
Dopuszualna l iuba m e -  20,OO [ lh ] 

SZAFA STERUJqCO-ZASILAJqCA 

TYP HUS-2-B-1-10 
Zasilanie 3~400V50Hz 

P M  maksymalny 10.20 [ A ]  

P M  minimalny 1.00 [ A 1  

Rodzaj uujnika poziomu hydrostatyane 
Spos-b monta#u Manta# na zewn#trz 

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY 

1 Pompa 2 Pompy 

WydajnolS pompowni 5.84 7.58 Il/sl 
wydajnorS pompy 5.84 3.79 [i/s] 
~ y s o k o r $  podnoszenia 6.98 7.90 [ml 
Moc pobierana z sieci 2.20 2.06 [kw] 
SprawnorS agregatu 0.19 0.15 1 - 1  
Czas pompowania 2.30 2.11 [min] 
Liuba m e "  8.94 4.47 llhl 
Zu#ycie jed. energii 0,1046 0,1506 (kWhlm3J 
Koszl jednostkowy 0,0314 0,0452 [zlImB] 



Grundfos Pompy Sp. z 0.0. b4 GRUNDFOS I \  
ZADANIE: Przepornpownia YciekL Typ GRUNDFOS' 
PROJEKT: PS2.tbz 
PR0JEKTANT:AAAAAAAAAA 

ELEMENTY UK"ADU T~~OCZNEGO 
- 

WYDAJNOiA OBLICZENIOWA Q = 5,84 [Ils] 

I Pracuje I pompa I 

1 I I I 1 
WYDAJNOiA OBLICZENIOWA Q = 7,58 [Ils] 

irednlca wew.[mml OP-r [ml V prrep#. [m/sJ 

1 
2 
3 
4 

PracuJ# 2 pompy 

Pion65 
DN 110(90mm) 
DN 80 (77.9 mm) 
Pion Ubczny DN 80 kpi. 

I 

Lp. 

1 
2 
3 
4 

1 
111 
1 
1 

Nama elemenlu 

Pion65 
DN 110(90 mm) 
DN 80 (77.9 mm) 
Pion M a n y  DN 80 kpl. 

65.00 

90.0 
77.9 
80.0 

110~s 

2 
111 
1 
1 

0.63 
1.49 
0.03 
0.34 

irednica wew.[mm] 

65.00 
90.0 
77.9 
80.0 

- 
1.76 
0.92 
1.23 
1.16 

OP-r Iml 

0.27 
2.47 
0,05 
0.58 

V prrep#. [mh] 

1,14 

1.19 
1.59 
1.51 


