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Grundfos Pompy Sp. z o.0. GRUNDEFEOS 2\

ZADANIE: Przepompownia fciek™w Typ GRUNDFOS'
PROJEKT:  PS1.ibz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA
POMPOWNIA Z BETONU
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Uwaga:
Wysokot'S pompowni zmienia sif w zale#nosci od wielkotci fundamentu
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Grundfos Pompy Sp. z o0.0. GCIRUNDEFEOS

ZADANIE: Przepompownia tciek'w Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: PS1i.tbz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA
Typ pompy:
H [m]
8,0 . , . . ; . r SVA014CLUS0B
7,2 NOMINALNE PARAMETRY POMPY
6,4 Wydajnot$ 6,72 [/s]
WysokotS podnoszenla 4,16 [m]
56
4,8 WYMAGANE PARAMETRY POMPY
' 40 Wydajnat$ 5,00 [I/s}
! Wysokot'S podnoszenia 3,44 [m]
3,2
24 Rzeczywiste parametry pracy
' E Wydajnots pompy 6,52 [is]
186 . Wysokot'S podnoszenia 4,28|m]
! Moc pobisrana z siecf 1,65 [kW)]
: Sprawnot$ agregatu 0.47[-]
0.8 :
0,0 5 4 5 3 10 12 12 Parametry siinika
[i/s] Typ silnika $1,7-4
Moc znamionowa 1,70 [kW]
Obroty znamionowe 1448 [obr/min]
, _ Napifcie 400(V]
P [kW] El-] Pritd znamionowy 4,40(A)
20 i 1.0 Wsp #czynnik mocy 0,74{-)
' ' Sprawnot’s silnika 0,751-)
1,8 j- ---------- Rt AT foanennneas oo J ---------- 0,9
I - L, .......... 0,8
1,4 s R e B e e 0,7
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

GRUNDFOS 2\

A\ ¢

ZADANIE: Przepompownia tciek™w Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: PS1.tbz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymainy dop#yw fclek'w 2,00 [is] Nazwa zblomlka Beton / D=1500

Rztdna terenu 185,12 [m ] Materia# zblomika Beton

Konstrukcla Przejazdowa .
Rzfdna pokrywy zblomika 185,00 [m ]

Rzfdna rurociftgu t#ocznego 183,50 [m] Rzfdna posadowienia zblornika 181,22 {m]

Rzfdna odbiomika 184,70 [m ] Wysokot$ zblomnika 3,78 [m]

Citnlenie w odblornfku (kolektorze)} 0,00 [MPa] Trednica zbiomika 1,50 [m]

Trednica rurocitgu dop¥ywowego 1 200 [mm ] Rzfdna alarmowa 182,68 [m ]

Rzfdna dna rurociffgu dopitywowego 1 182,68 [m] Rzedna g'mege poziomu sciekow 182,46 [m ]

K#t ruraci#gu dop#ywowego 1 2701[°) Rzfdna dolnego poziomu teiek™w 182,06 [m ]

irednica rurociigu dop#ywowego 2 200 [mm ) Rzedna dna zbiomika 181,36 (m ]

Rzfdna dna ruroci#gu dopi#ywowego 2 182,68[m] Zapas alarmowy 0,22 [m]

&#t ruracitigu dop#ywowego 2 0[°] Wysokot'$ retencyjna 1 0,40 [m]

irednica ruroctiigu dop#ywowego 3 160 fmm ] Obiftot$ retencyjna 1 0.71 [m3]

Rztdna dna ruroci#gu dop#ywowego 3 183,20 [m ] Czas nape#fniania 1 5,89 [min]

K#t rurociigu dopi#tywowego 3 180[°] Wysokot'$S retencyjna 2 0,10 [m]
ObjttotS retencyjna 2 0,18 [m3]
Wysokot$S retencyjna 3 Brak (m]
ObjftotS retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 21[-]
Dopuszczalna liczba witcze”™ 26,08 [1Mh]

SZAFA STERU.JaCO-ZASILAJaCA

Typ HUS-2-B-1-10
Zasilanie 3x400V50HZ
Pri#td maksymalny 10,20 (A])
Pr#td minimalny 100[A]
Rodzaj czujnika poziomu hydrostatyczne

Spos™h monta#u

Monta# na zewniitrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SVA014CLUS0B

Wydajnot$ 6,72[Vs)
Pednoszenie 4,16 [m])

Moc 1,70 kW]
Obroty pompy 1448 [obrimin]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnots 5,00 [ifs}
Podnoszenie 3,44[m]
Geom. wys. podn, 2,24 [m]

1Pompa 2 Pompy

Wydajnot5 pompowni 6,52 8,84
Wydajnot$ pompy 6,52 4,42
Wysokot'S podnoszenia 4,28 5,52
Moc pobierana z sieci 1,65 1,63
SprawnotS agregatu 0,17 0.15
Czas pompowania 2.60 2,15
Liczba witicze™ 7.07 3.53
Zu#tycie jed. energii 0,0703 0,1027
Koszt jednostkowy 60,0211 0,0308

[i¥s]

[i¥s}

[m]

[kW]

(-]

[min}
{1/h]
[kwh/m3]
[2i/m3]

]




Grundfos Pompy Sp. z o.0.

GRUNDFOS

™

ZADANIE:
PROJEKT: PS1.tbz

Przepompownia tciek™w Typ GRUNDFOS'

PROJEKTANT:-AAAAAAAAAA
ELEMENTY UKGADU TGOCZNEGO
WYDAJNOTA OBLICZENIOWA Q= 6,52  [Is]

Pracuje 1 pompa
Lp. |Nazwa slementu NotS [ frednica wew.[mm)] Oprm] V przepi. [m/s]
1 Plon80 1 80,00 0,34 1,30
2 DN 80 (77.8 mm) 1 778 0,04 1,37
3 DN 110 (90 mm) 72 90,0 121 1,03
4 Pion toczny DN 80 kpl. 1 80,0 0,43 1,30

WYDAJNOTA OBLICZENIOWA Q= 8,84 [i/s]

Pracuj# 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu lots rednica wew.jmm] Oprimj V przep#. [m/s]
1 Pion80 2 B0,00 0,16 0,88
2 DN 80 (77.9 mm) 1 779 0,06 1,85
3 DN 110 (30 mm) 72 20,0 218 1,39
4 1 80,0 0,79 1,76

Pion tfoczny DN 80 kpl.




Grundfos Pompy Sp. z o0.0. GRUNDEOS 9(

ZADANIE: Przepompownia tciek™w Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: PS2.tbz
PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni$ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z BETONU
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Wysokot'S pompowni zmienia sif w zale#no$ci od wielkotci fundamentu J
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Grundfos Pompy Sp. z o.0. GRUNDFOS 2\

ZADANIE: Przepompownia tciek’w Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: PS2.tbz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA
Typ pompy:

H [m]

10,0 : : . . ; ; , . SVA014CUS0B
9,0 NOMINALNE PARAMETRY POMPY
8,0 Wydajnot$ 8,20 [fs]

Wysokot$ podnoszenia 5,55 [m]

7.0
6.0 WYMAGANE PARAMETRY POMPY
5.0 Wydajnot$ 5,00 [¥s]

! Wysokot$ padnoszenia 6,31[m]
4,0
30 Rzeczywiste parametry pracy

’ Wydajnot$S pornpy 5,84 iis]
20 Wysokot$ podnoszenia 6,98 [m)

! : : ! : : : ; Moc pobierana z sieci 2,20 [kW]
10 r"*'*J Sprawnot'$ agregatu 0,19[-1]
0,0 5 4 5 8 10 12 14 16 18 Parametry silnika

[i/s] Typ silnika S 1,74
L Moc znamionowa 1,70 kW]
Obroty znamionowe 1448 [obr/min]
Napifcie 400 V]
P [kW] E[-] Pr#d znamionowy 4,40(A]
20 10 Wsp#czynnik mocy 0,74[-)]
' ' Sprawnot$ silnika 0,751 -1

08 |- s 0,4
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

GRUNDFOS

X

ZADANIE: Przepompownia fciek’w Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: PS2.thz
PROJEKTANT :AAAAAAAAAA
DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA
Meksymalny dop#yw tclek™w 2,00 [/s] Nazwa zblomika Beton / D=1500
Rzfdna terenu 186,55 [m ] Materia# zblomika Beton
P wa
Konstukda rzejazdo Rzfdna pokrywy zblomika 186,43 [m ]
Rzfdna rurocifgu téocznego 185,50 [m ] Rzfdna posadowlenia zblomika 181,65 [m ]
Rzfdna odbfomika 187,01 [m ] WysokotS zbiomika 4,78 [m]
Citnianle w odbiomiku {kolektoize) 0,00 {MPa | irednica zblornika 1,50 [m]
Irednica ruroci#gu dop#fywowego 1 200 [mm] Rzfdna alarmowa 182,99[m]
Rzfdna dna ruroci¥gu dop#ywowego 1 183,31[m] Rzedna g'mego poziornu sciekow 182,55 [m]
K#t rurociigu dopi#tywowego 1 e0(°] Rzfdna dolnego poziomu tciek™w 182,25 [m ]
frednica rurocifigu dopi#ywowego 2 200 {mm ] Rzedna dna zblomika 181,65 [m]
-Rzfdna dna ruroci#gu dop#ywowego 2 183,31[m] Zapas alarmowy 0,44 [m]
A#t ruroclifgu dop#ywowego 2 270("°] WysokotS retencyjna 1 0,30 [m]
irednica ruroci#gu dop#¥ywowego 3 Brak [ mm ] Objttot$ retencyjna 1 0.53 [m3]
Rzfdna dna ruroci#gu dopiywowego 3 [m] Czas nape#niania 1 442 [min]
K# rurocitgu dop#ywowego 3 [°1] Wysokot$ retencyjna 2 0,10 [m]
Ohjitot$ retencyjna 2 0,18 [m3]
WysokotS retencyjna 3 Brak [m )
ObijftotS retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba witfcze™ 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJ3CO-ZASILAJaCA

Geom. wys. podn, 4,46 [m)

Typ HUS-2-8-1-10
Zasilanie 3x400V50Hz
Prid maksymalny 10,20 [A]
Pr#d minimalny 1,00 [A]
Rodzaj czujnika poziomu hydrostatyczne
Spos™o monta#u Monta# na zewn#trz
NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: SVAD14CUS0B 1Pompa 2 Pompy
Wydajnot$ 8.20{lfs] Wydajnot5 pompowni 5.84 7,58 IVs)
Podnoszenie 5,55 [m] Wydajnot$ pompy 5,84 3,79 Is]
Moc 1,70 [kW] WysokotS podnoszenia 6,98 7,90 ]
Qbroty pompy 1448 [obr/min] Moc pobierana z sieci 2,20 2,06 [kW]
Sprawnot$S agregatu 0,19 0,15 [-1
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 2,30 2n {min)
| Liczba witicze™ 8,94 4,47 [1m]
] Zudtycie Jed. energii 0,1046 0,1506 {kWWh/m3]
Wydajnot$ 5,00 [i/s) ,
Podnoszenie 6.31[m] Koszt jednostkowy 0,0314 0,0452 [ziim3]




Grundfos Pompy Sp. z o.0. CRUNDFOS (}(

ZADANIE: Przepompownia fciek™w Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: PS2.thz
PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

ELEMENTY UKUADU TGOCZNEGO
WYDAJNOIA OBLICZENIOWA Q = 5,84  [ifs]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu llot$S irednica wew.Jmm] Oprfm] - V przep#. [m/s]
1 Pion65 1 65,00 0,63 1,76
2 DN 110 (90 mm} 111 20,0 1,49 0,92
3 DN 80 {77.9 mm) 1 77.9 0,03 1,23
4 Pion t#oczny DN 80 kpl. 1 80,0 0,34 1,16

WYDAJNOIA OBLICZENIOWA Q= 7,58 [i/s]
Pracuj# 2 pompy

—
Lp. [Nazwa elementu NotS frednica wew.[mm] QOpr [m) V przep#. [m/s)
1 Pioné5 2 65,00 027 1,14
2 DN 110 (90 mm) 111 90,0 2,47 1,19
3 DN 80 {77.9 mm) 1 77.9 0,05 1,59
4 Pion t#oczny DN 80 kpl. 1 80,0 0,58 1.51




