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1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Urzedu Miasta w Piotrkowie Tryb Wydziatu Infrastruktury Miasta Refe-
ratu Ustug Komunalnych w Piotrkowie Tryb

1.2. Projekty branzowe

1.3. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.4. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkafncami.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestyciji jest realizacja ustalen witadz Miasta Piotrkowa w zakresie porzgdkowania gospodarki sciekowej, polegajgca na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkéw Tryb. posiada obecnie zbiorczag kanalizacje sanitarng, dzieki ktérej scieki odprowadzane sg na oczyszczalnie $ciek6w.
Rozwdj sieci wodociggowej i wzrost ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami srodowiska naturalnego, w
szczegolnosci plytko zalegajgcych wéd podziemnych oraz ciekéw powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 14:
478/2; 433/1,; 277/26

stanowigcych wtasnos¢ jak w wypisie z ewidencji gruntow.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlewni zbiera¢ bedzie scieki z poses;ji przy ulicy Topolowej i odprowadzaé beda do istniejgcego ko-
lektora a nastepnie na oczyszczalnie sciekdw w Piotrkowie Tryb.

Teren obejmujacy wiw dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujace sieci:

- kanat sciekdw grawitacyjnych PVC ?200mm L= 177,7 m,
- kanat $ciekéw grawitacyjnych PVC ?160mm o tgcznej dlugosci L= 63,2 m

KOLEKTORY GRAWITACYJNE

Lp. NAZWA KOLEKTORA D = 200 mm PVC Klasy S
(mb) D =160 mm PVC Klasy S

(mb)

1.11-114177,7 63,2

RAZEM 177,7 63,2

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC d =200 mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe z kregéw zel-
betowych o $rednicy d=1200 mm.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikéw zamontowano tréjniki PVC oraz PE 200/160/45°.

Wigczenie do istniejacej kanalizacji za pomoca betonowej komory potaczeniowej wg. rysunku szczegétowego.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicz-
nych jak i ustalen w Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorac pod uwage technologie wykonania robét, warunki gruntowo wodne jak i
wzgledy ekonomiczne.

Wazne !!! W miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wezet "t1" nalezy wykona¢ nowg komore potaczeniowg (w/g zatgczni-
ka) z wyprofilowang fabrycznie kineta.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodocigg

- kabel telekomunikacyjny

- kabel energetyczny

- gazociag

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania
na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

OPRACOWAL.:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI
upr. nr G.P.IV. 7342(286

-CZESC I -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W ULICY TOPOLOWEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Czes¢ 1 ul. Topolowa

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu
Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z natu-
ralnego spadku terenu oraz mozliwosci przejscia pomiedzy zabudows.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu

- rzednych istniejgcego uzbrojenia

Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje
powykonawczg i inwentaryzacyjnag. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewodéw. W
miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéw

Na trasie kanatéw zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe z prefabrykatéw zelbetowych lub beto-
nowych taczone na uszczelke tradycyjng lub zaprawe wodoszczelng lub réwnowazne zgodnie z kartami katalogowymi zataczonymi do
projektu.

Podsypke pod studnig nalezy wykonac¢ z betonu stabilizowanego B15 na wysokos$¢ 10 cm, dla gruntéw o wysokim poziomie wod grunto-
wych. Obsypke nalezy wykona¢ z betonu stabilizowanego B10 na wysokos¢ do konstrukcji wkazu, a nastepnie wypetni¢ na odlegto$é min
0,5 m od $ciany studni (min 1,5 m od osi studni).

Projektuje sie wtazy studni zeliwne D400 wentylowane, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-
1.

2.6. Sposob posadowienia kanatu

Ulozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia
obcigzen zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z przysziym uzytkownikiem
przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zre-
alizowa¢ niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego po-
wodu lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko
zgodna z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z wladzami, w szczeg6lnosci z wkadzami dro-gowymi.
Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z peing wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej w Piotrkowie Tryb.
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3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowa kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szcze-
go6lng ostroznoscig. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez wykonanie przekopéw kontrol-
nych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace
ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure ostonowg typu AROT 110 mm, dtugosci
3.0 m typu SVA 110. Koncéwki rury uszczelnié¢ piankg poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powy-
konawczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

Na odcinkach w ciggu ulicy Topolowej nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Szerokos¢ pasa robét

Szerokos¢ pasa rob6t uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowaé bedzie
1/3 szerokosci drogi, jednak w wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowac drog, jedynie podczas wykonywania przewiertow i transpor-
tu materiatéw oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem
sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

" nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywa¢ na przewdd, jego materiat lub wode gruntowa,

" wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

" nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy ll.

" nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

" nie moze zawiera¢ materialtdbw mogacych uszkodzi¢ przewod np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

" maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczaé:

" 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigkszych,

" powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwna nalezy zadbag, aby byt on:

" powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

" nie moze zawiera¢ materiatldw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

" wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

" maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2
grubosci warstwy zageszczania.

Kanaly wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie b =1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wyko-
pbéw stanowigcy wypor jest wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku
a w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i
przepisow BHP. Rure nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajgc ponad gorng krawedz rury. Studnie nalezy posadowic
na 20 cm warstwie pospétki. Cato$¢ studzienki obsypac¢ piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzic je przy pomocy pomp, ktore nalezy umiesci¢ w studzience wyko-
nanej obok rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonac¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego
okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomocg tym-
czasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajgcej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie materialy muszg posiadac¢ atest oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej po-
nizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w
niej grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzi-
nowe) - 1/2 $rednicy.

9. L.p Rodzaj podioza Poziom wody gruntowej ponizej poziomu utozenia przewodu
?Iml1+2m?2m
10. | Grunty niewysadzinowe
1 o rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2 0 zwiry i pospoiki (z ziarnami powyzej 22/40mm)1) o zuzle nierozpadowe 10cm 10cm 10cm
3 0 zwiry i pospotki (z ziarnami do 22/40mm)1) o piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste bezpos$rednio na gruncie, bez podsypki
11. Il Grunty watpliwe
4 o piaski pylaste 10cm bezposrednio bezposrednio
5 o zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospoiki gliniaste (z ziarnami powyzej 22/40mm)1 15cm 15cm 10cm
6 0 zwiry i pospoiki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)1) 15cm 15cm 10cm

Il Grunty wysadzinowe2)
7 o gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylaste zwiezle, o ity, ity piaszczyste, ity pylaste 20cm 15cm 15cm
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8 o piaski gliniaste, pyly piaszczysta, pyly o gliny, gliny piaszczyste i pylaste o ity warwowe 30cm 20cm 15cm

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowié moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposaéb,
aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki
wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych
przestrzeni szczego6lnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a.
Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia prze-
wodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby
przewody nie opieraly sie na zlgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysoko$ci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gérnej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia
przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z
gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i pro-
cedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki
nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym , a w przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy nie-
zbedne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych rob6t w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia no$nosci
gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warst-
wy geowtdkniny separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw wraz z ich o$wietleniem jest

szczegdlnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopéw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na
stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng
naktadang na gorgco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac dwukrotnie " Bitizolem R" oraz powlec " Superizolem"
dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przej$¢ przewoddéw przez $ciane wykona¢ sznurem konopnym smotowanym
lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbior koncowy

Odbidér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

" PN - EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

" PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczo-
nego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

" PN - B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

" PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

" PN - B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona-
nia.

" PN - EN 476/2001 - Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna ulica Topolowa
11 Kanalizacja sanitarna
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.1
0.177 km 0.177
RAZEM 0.177
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1.1
177.7*2 m 355.400
RAZEM 355.400

3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km

1.1
177.7*1.5 m2 266.550
RAZEM 266.550
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.1
266.55 m2 266.550
RAZEM 266.550
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 9
266.5*0.25 m3 66.625
RAZEM 66.625
6/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1.|0113-02
1.1
266.55 m2 266.550
RAZEM 266.550
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1.1
266.25 m2 266.250
RAZEM 266.250
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.1
266.25 m2 266.250
RAZEM 266.250

9/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji o|m3
d.1./0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il

557.61*0.1 m3 55.761

RAZEM 55.761

10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

1.1
557.61 m3 557.610
RAZEM 557.610
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 5
557.61 m3 557.610
RAZEM 557.610
12|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV
177.7*2.6*2 m?2 924.040
RAZEM 924.040
13|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1li piasek dowieziony
557.61-75.381 m3 482.229
RAZEM 482.229
1.1. Roboty monta zowe
2
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.2
0.1*1.2*177.7 m3 21.324
-6 -
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21.324
15|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1.|1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
1.2
0.3*1.2*177.7-177.7*3.14*0.01*0.01*177.7 m3 54.057
RAZEM 54.057
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi/ |m3
d.1.|0408-01 wymiana gruntu/
1.2
21.324+54.057 m3 75.381
RAZEM 75.381
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2
177.7 m 177.700
RAZEM 177.700
18|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.|1322-03 mme-tréjniki PVC $r 200/160mm
1.2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
19|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.|1322-03 mm-korek PVC $r 200mm
1.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-03 gtebok. 3m
1.2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m
1.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.315mm PE mm m
d.1./0119-05
1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
1.2. Roboty drogowe ziemne i towarzysz gce
1
23|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
21
0.063 km 0.063
RAZEM 0.063
24|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
21
4*2*9 m 72.000
RAZEM 72.000
25/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
21
9*1.5*4+2*1*1.5 m2 57.000
RAZEM 57.000
26|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.1./0105-03 moszu na odl. do 1 km
21
57 m2 57.000
RAZEM 57.000
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnos¢ = 9
57*0.25 m3 14.250
RAZEM 14.250
28|/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 20 cm m?2
d.1.|0113-02
21
57*0.2 m2 11.400
RAZEM 11.400
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
21
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
30/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
21
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
31/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1.|0805-06 sypce piaskowej
21
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, |m?2
d.1.|0503-06 spoiny wypetnione piaskiem
21
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
33/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
21
163.64*0.5 m3 81.820
RAZEM 81.820
34|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
163.64 m3 163.640
RAZEM 163.640
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnos¢ = 5
163.64 m3 163.640
RAZEM 163.640
36|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
63.2*2.2*2 m?2 278.080
RAZEM 278.080
37|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1li piasek dowieziony
163.64 m3 163.640
RAZEM 163.640
1.2. Roboty monta zowe - przytaczy
2
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2.2
63.2*0.1 m3 6.320
RAZEM 6.320
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2.2
63.2*0.3 m3 18.960
RAZEM 18.960
40(KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.2
63.2 m 63.200
RAZEM 63.200
41|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
2.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

L Podstawa Opis im | Naktady Koszt
p. jedn.
1 Kanalizacja sanitarna ulica Topolowa
11 Kanalizacja sanitarna
11 Roboty ziemne
A
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1{01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
A obmiar =0.177 km
1
~-R--
1* robocizna r-g 9.9120
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0195
watow
0.11m3/km
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.2655
1.5m-g/km
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
1. obmiar =177.7*2 = 355.400 m
1
-R -
1* robocizna r-g 40.8710
0.115r-g/m
- S -
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 40.8710
0.115m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej| m2
d.1/0104-03 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
1 odl. do 1 km
1 obmiar =177.7*1.5 = 266.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.9930
0.06r-g/m2
- S -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna | m-g 7.9965
0,9-1,2 m3
0.03m-g/m2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 6.1307
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.023m-g/m2
4* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 15.9930
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1|02 mechanicznie
1 obmiar =266.55 m2
1
-R -
1* robocizna r-g 54.1097
0.203r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.1057
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 2.1057
0.0079m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
-9-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1. 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1 Krotnosé = 9
obmiar = 266.5*0.25 = 66.625 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 9.5940
0.016*9=0.144m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.1/02 gr. 20cm
1. obmiar =266.55 m2
1
-R -
1* robocizna r-g 8.2631
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 113.0172
0.424t/m2
3* woda m3 5.3310
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9862
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 12.0481
0.0452m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
1. wigzaca)
1 obmiar =266.25 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.3070
0.0312r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 26.4919
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.8105
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.8105
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.8105
0.0068m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 6.3634
0.0239m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
1. Scieralna)
1 obmiar =266.25 m2
-R -
1* robocizna r-g 10.6234
0.0399r-g/m?2
- M -
-10 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 27.1575
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.9969
0.0075m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.9969
0.0075m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.9969
0.0075m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.6563
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu| m3
d.1/0104-02 odcinkami istniejgcych kolizji o gtebok.do 1.5 m
1. w gr.kat. Il
1 obmiar =557.61*0.1 = 55.761 m3
-R --
1* robocizna r-g 234.1962
4.2r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-| m3
d.1/08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
1. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 obmiar =557.61 m3
-R --
1* robocizna r-g 85.3143
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 24.3118
0.0436m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 73.0469
0.131m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1. 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1 Krotnosé =5
obmiar =557.61 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 58.5491
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.1/01 biorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1. praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar =177.7*2.6*2 = 924.040 m2
-R --
1* robocizna r-g 623.7270
0.675r-g/m2
M --
Al pale szalunkowe stalowe t 0.6283
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.9702
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 0.8316
0.0009m3/m?2
-11 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5* klamry ciesielskie kg 110.8848
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1|04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Ili piasek dowieziony
obmiar =557.61-75.381 = 482.229 m3
~-R--
1* robocizna r-g 64.6187
0.134r-g/m3
M --
2* piasek zwykly m3 588.3194
1.22m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 33.7560
0.07m-g/m3
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.6421
0.0117m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
11 Roboty monta zowe
2
14/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/01 kich grub. 10 cm
A obmiar =0.1*1.2*177.7 = 21.324 m3
2
-R --
1* robocizna r-g 44.7804
2.1r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 26.0153
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 16.4195
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/04 kich grub. 25 cm / wykonanie obsypki rurociagu
1. ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2 obmiar =0.3*1.2*177.7-177.7*3.14*0.01*0.01*
177.7 = 54.057 m3
-R --
1* robocizna r-g 98.3837
1.82r-g/m3
- M -
2* piasek m3 65.9495
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 36.2182
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l- | m3
d.1/01 Il ubijakami mechanicznymi /wymiana gruntu/
1. obmiar =21.324+54.057 = 75.381 m3
2
-R --
1* robocizna r-g 9.0457
0.12r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.5381
0.1m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1/03 zewn. 200 mm
1. obmiar =177.7 m
2
-R -
1* robocizna r-g 88.8500
0.5r-g/m
- M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 181.2540
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm o litym
przekroju $cianki rury
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-13-




Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.8481
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tg- | szt
d.1/03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mme-tréjniki
1. PVC $r 200/160mm
2 obmiar =7 szt
-R --
1* robocizna r-g 2.3800
0.34r-g/szt
- M --
2% tréjnik PVC z uszczelka o $r. zewn. 200 mm szt 7.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.6300
0.09m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tg- | szt
d.1/03 czone nha wcisk o $r. zewn. 200 mm-korek PVC
1. $r 200mm
2 obmiar =4 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.3600
0.34r-g/szt
- M --
2% Korek PVC $r 200mm szt 4.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.3600
0.09m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.1/03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1. obmiar =6 stud.
2
-R --
1* robocizna r-g 163.2000
27.2r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm' szt 30.0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.8000
ralnego B 7,5
0.3m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 3.8400
ralnego B-10
0.64m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.3600
0.06m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 26.4000
ZOLR
4.4kg/stud.
7* roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 48.4200
8.07kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt 48.0000
8szt/stud.
-14 -




Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
o* wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 6.0000
1szt/stud.
10 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 6.0000
* 1szt/stud.
11 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 6.0000
* 1szt/stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000
* 2.5%(od M)
-8 -
13 samochdéd skrzyniowy m-g 14.5200
* 2.42m-g/stud.
14 zuraw samochodowy m-g 23.2800
* 3.88m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.1/05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
A obmiar =1 stud.
2
-R --
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm szt 5.0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700
0.07m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 5.4000
ZOLR
5.4kg/stud.
7* roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 9.9200
9.92kg/stud.
8* stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/stud.
10 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000
* 1szt/stud.
11 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000
* 1szt/stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000
* 2.5%(od M)
- S -
13 samochdéd skrzyniowy m-g 2.8400
* 2.84m-g/stud.
14 zuraw samochodowy m-g 4.2900
* 4.29m-g/stud.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.315mm PE mm m
d.1/0119-05 obmiar =15 m
1.
2
-R --
1* robocizna r-g 21.0000
1.4r-g/m
- M --
2* rura ochronna PE $r 315mm m 15.2250
1.015m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
-15-




Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1.2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
1.2 Roboty drogowe ziemne i towarzysz gce
A
23|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/01 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
2. obmiar =0.063 km
1
-R --
1* robocizna r-g 3.5280
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0069
watow
0.11m3/km
-8 -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.0945
1.5m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
2. obmiar =4*2*9 =72.000 m
1
~-R--
1* robocizna r-g 8.2800
0.115r-g/m
-8 -
Al pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni m-g 8.2800
0.115m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej| m2
d.1/0104-03 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
2. odl. do 1 km
1 obmiar =9*1.5*4+2*1*1.5 = 57.000 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 3.4200
0.06r-g/m2
- S -
2% koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 1.7100
0,9-1,2 m3
0.03m-g/m?2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 1.3110
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.023m-g/m2
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 3.4200
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidérka podbudowy betonowej | m2
d.1/0105-03 o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do
2. 1km
1 obmiar =57 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4.5600
0.08r-g/m2
- S -
Al koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 2.2800
0,9-1,2m3
0.04m-g/m2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 2.2800
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.04m-g/m?2
-17 -
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 6.8400
0.12m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach
2. 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1 Krotnosé = 9
obmiar =57*0.25 = 14.250 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.0520
0.016*9=0.144m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.1/02 gr. 20cm
2. obmiar =57*0.2 = 11.400 m2
1
-R -
1* robocizna r-g 0.3534
0.031r-g/m2
- M -
2* tluczen kamienny t 4.8336
0.424t/m2
3* woda m3 0.2280
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0422
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.5153
0.0452m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
2. wigzaca)
1 obmiar =57 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.7784
0.0312r-g/m?2
- M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 5.6715
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3876
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.3876
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.3876
0.0068m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.3623
0.0239m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
2. Scieralna)
1 obmiar =57 m2
-R -
-18 -




Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 2.2743
0.0399r-g/m?2
_— M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 5.8140
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%(od M)

-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4275
0.0075m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.4275
0.0075m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.4275
0.0075m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.4250
0.025m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy- | m2

d.1/06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2. obmiar =15 mz2
1
-R --
1* robocizna r-g 1.7850
0.119r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1/06 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wy-
2. petnione piaskiem
1 obmiar =15 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.9750
0.465r-g/m?2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 61.2000
4.08szt/m2
3* piasek m3 0.9435
0.0629m3/m2
4* woda m3 0.1350
0.009m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu| m3
d.1/0104-02 odcinkami istniejgcych kolizji i fundamentéw o
2. gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
1 obmiar = 163.64*0.5 = 81.820 m3
-R --
1* robocizna r-g 343.6440
4.2r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
2. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 obmiar =163.64 m3
-R --
1* robocizna r-g 25.0369
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 7.1347
0.0436m-g/m3

-19 -
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 21.4368
0.131m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach
2. 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1 Krotnosé =5
obmiar =163.64 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 17.1822
0.021*5=0.105m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1/01 biorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
2. praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 63.2*2.2*2 = 278.080 m?2
-R --
1* robocizna r-g 187.7040
0.675r-g/m?2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe t 0.1891
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.2920
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 0.2503
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 33.3696
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1/04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
2. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
Ili piasek dowieziony
obmiar =163.64 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.9278
0.134r-g/m3
- M --
2* piasek zwykty m3 199.6408
1.22m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 11.4548
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.9146
0.0117m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-20 -
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST PODSUMOWANIE

Roboty drogowe ziemne i towarzyszace

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1.2 Roboty monta zowe - przytaczy
2
38|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/01 kich grub. 10 cm
2. obmiar =63.2*0.1 = 6.320 m3
2
-R --
1* robocizna r-g 13.2720
2.1r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 7.7104
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 4.8664
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/04 kich grub. 25 cm / wykonanie obsypki rurociagu
2. ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2 obmiar =63.2*0.3 = 18.960 m3
~-R--
1* robocizna r-g 34.5072
1.82r-g/m3
- M --
2% piasek m3 23.1312
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 12.7032
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1/02 zewn. 160 mm
2. obmiar =63.2m
2
~-R--
1* robocizna r-g 21.8040
0.345r-g/m
M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 64.4640
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.5246
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe 13- | szt
d.1|02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2. obmiar =12 szt
2
-R -
1* robocizna r-g 3.3600
0.28r-g/szt
- M -
-22-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 12.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.9600
0.08m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe - przytaczy
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna ulica Topolowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja sanitarna ulica Topolowa
11 Kanalizacja sanitarna
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.177
d.1./01 trasa drég w terenie rowninnym.
1.1
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 177.7*2 =
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm 355.400
1.1
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m2 177.7*1.5 =
d.1.|0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 266.550
1.1
4|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 266.55
d.1.|02 nicznie
1.1
5|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 266.5*0.25 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 66.625
11 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
6/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 |m?2 266.55
d.1./02 cm
1.1
7/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 266.25
d.1.|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
1.1
8|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 266.25
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1.1
9|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 557.61*0.1 =
d.1./02 kami istniejgcych kolizji o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il 55.761
1.1
10|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 557.61
d.1.|08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
11 odl.do 1 km sam.samowytad.
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 557.61
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
11 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé =5
12/KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pa- |m?2 177.7*2.6*2
d.1./01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach =924.040
11 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
13/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 557.61-
d.1./04 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 75.381 =
11 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 482.229
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1li piasek dowieziony
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Roboty monta zowe
2
14/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0.1*1.2*
d.1.|01 10cm 177.7 =
1.2 21.324
15/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0.3*1.2*
d.1./04 25 cm / wykonanie obsypki rurociagu ponad wierzch rury 177.7-177.7*
1.2 30 cm - piasek/ ANALOGIA 3.14*0.01*
0.01*177.7 =
54.057
16/KNNR 1 0408- |Zagegszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubija- |m3 21.324+
d.1./01 kami mechanicznymi /wymiana gruntu/ 54.057 =
1.2 75.381
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 177.7
d.1./03 mm
1.2
18|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 7
d.1./03 wcisk o $r. zewn. 200 mm-tréjniki PVC $r 200/160mm
1.2
19/KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 4
d.1./03 weisk o $r. zewn. 200 mm-korek PVC $r 200mm
1.2
20(KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 6
d.1./03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.2
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1
d.1./05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.2
22|KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r.nom.315mm PE mm m 15
d.1./0119-05
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
1.2. Roboty drogowe ziemne i towarzysz gce
1
23|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.063
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
21
24|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 4*2*9 =
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm 72.000
21
25/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m?2 9*1.5%4+2*%1*
d.1.|0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 1.5 =57.000
21
26|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do  |m?2 57
d.1./0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
21
27|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 57*0.25 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 14.250
2.1 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
28|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20  |mz2 57*0.2 =
d.1./02 cm 11.400
2.1
29|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 57
d.1./01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2.1
30|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 57
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2.1
31|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |m?2 15
d.1.|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.1
32|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|mz2 15
d.1.|06 posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2.1
33|KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 163.64*0.5 =
d.1./02 kami istniejgcych kolizji i fundamentéw o gtebok.do 1.5 81.820
2.1 m w gr.kat. 11l
34|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 163.64
d.1./08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
2.1 odl.do 1 km sam.samowytad.
35|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 163.64
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2.1 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 5
36|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg pa- |m2 63.2*2.2*2 =
d.1.|01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 278.080
2.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
37|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 163.64
d.1./04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
2.1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luznym 35 cm) - kat.gr. I-Ili piasek dowieziony
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2. Roboty monta zowe - przytaczy
2
38/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 63.2*0.1 =
d.1.|01 10cm 6.320
2.2
39|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 63.2*0.3 =
d.1./04 25 cm / wykonanie obsypki rurociagu ponad wierzch rury 18.960
2.2 30 cm - piasek/ ANALOGIA
40|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 63.2
d.1.|02 mm
2.2
41|/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 12
d.1.|02 weisk o $r. zewn. 160 mm
2.2

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-41 Kanalizacja sanitarna ulica Topolowa
1.1 1-22 Kanalizacja sanitarna
1.1.1 1-13 Roboty ziemne
1.1.2 14 - 22 Roboty monta zowe
1.2 23-41 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
1.21 23-37 Roboty drogowe ziemne i towarzysz g-
ce
1.2.2 38-41 Roboty monta zowe - przylaczy
RAZEM
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

2299.1451

RAZEM

Stownie:
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III m3 1.2622
2./drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 1.0819
3. klamry ciesielskie kg 144.2544
4. Korek PVC $r 200mm szt 4.0000
5. kregi betonowe wys.500 mm szt 5.0000
6. kregi betonowe wys.500 mm' szt 30.0000
7.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt 12.0000

zewn. 160 mm

8./mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego B-10 m3 4.8000
9./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2.2200

10./mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 65.1349
11.|pale szalunkowe stalowe t 0.8174
12.|piasek m3 89.0807
13.|piasek m3 0.9435
14. |piasek zwykly m3 787.9602
15. |pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 7.0000
16. |ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 61.2000
17.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 7.0000
18. |pospoitka - kruszywo nienormowane m3 33.7257
19. |roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 58.3400
20.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 31.8000
21.|rura ochronna PE $r 315mm m 15.2250
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o \m 181.2540

$r. zewn. 200 mm o litym przekroju $cianki rury
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N m 64.4640

lub S o $r. zewn. 160 mm
24.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0264
25.|stopnie wtazowe zeliwne szt 56.0000
26.|tluczen kamienny t 117.8508
27.|tréjnik PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm szt 7.0000
28.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 7.0000
29.|woda m3 5.6940
30.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.4300
31./materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Kanalizacja sanitarna Topolowa.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparka 0.60 m3 m-g 31.4465
2. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 11.9865
3.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW m-g 9.7217

(150 KM)
4. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m- 49.1510
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.6225
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0284
7.|samoch6d dostawczy m-g 0.3600
8.|samochd6d samowytadowczy 10-15t m-g 37.8990
9.|samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 170.2150
10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 15.8069
11.|samochdd skrzyniowy m-g 21.6826
12.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.5567
13.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.1057
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 52.7489
15.|walec statyczny samojezdny m-g 17.1858
16.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.6225
17.|zageszczarka wibracyjna m-g 70.2073
18.|zrywarka przyczepna m-g 2.1057
19.|zuraw samochodowy m-g 27.5700
RAZEM
Stownie:
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