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. Plan sytuacyjny w skali 1:500 dla I i | etapu inwestycji.
. Profile podiuzne kanatéw deszczowych w skali 1:100/500 dla | etapu inwestyciji.
. Profile podituzne kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 dla Il etapu inwestycji.

1

2
3
4. Profile podiuzne kanatdéw deszczowych w skali 1:100/500 dla Il etapu inwestycji.
5.
6
7
8
9
1

Profil podtuzny wodociggu w skali 1:100/500 dla Il etapu inwestycji.

. Plan sytuacyjny w skali 1:500 dia Ill etapu inwestydji.
. Rysunek studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej z kregow zelb. &1,0 m.
. Rysunek studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej z kregow zelb. &1,0 m.

Rysunek komory na kanale deszczowym z kregow zelb. &1,0 m.

0. Rysunek studzienki — odwadniaka z kregow zelb. &1,0 m.

CZESC OPISOWA.
informacje ogoine.

1.1 inwestor.

Gmina Piotrkéw Trybunalski.
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1.2 Podstawa, zakres i cel opracowania.

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej jest czeécig projektu budowlanego
drogowego budowy nawierzchni ul. Polnej w Piotrkowie Trybunalskim i zostat
opracowany na podstawie umowy z Urzedem Gminy.

Celem opracowania jest uzupemienie istniejacej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, wzglednie jej przebudowa, lub zaprojektowanie nowej, na odcinku
ulicy Polnej od Al. Armii Krajowej do ul. Zrédlanej.

Zgodnie z zamoéwieniem Inwestora inwestycja zostata podzielona na 3 etapy.
Podziat na etapy zostat oznaczony na planie sytuacyjnym i uwzgledniony w
przedmiarze roboét i kosztorysie inwestorskim.

1.3 Ogolne dane techniczne projektowanej inwestycji.
-etap |.

- — kanaty deszczowe z rur PP & 315 mm - 1749 m
. — przykanaliki deszczowe z rur PVC & 160/4,7 - 34,1m
~ wpusty deszczowe betonowe & 500 mm, lub z PVC & 400 mm - 12 szt
— przebudowa istniejgcych przytgczy wodoc. PP & 40 mm szt.3 - 293 m
- etap Il
“Z kanaly deszczowe z rur wipro érednicy:
@ 600 mm - 69.1m
@ 500 mm -121.3m
- kanaly deszczowe z rur PP $rednicy:
& 400 mm - 642m
@ 315 mm - 138.7m
— przykanaliki deszczowe z rur PVC & 160/4.7 mm - 488m
~ wpusty deszczowe betonowe & 500 mm, lub z PVC & 400 mm - 19 szt
— kanat sanitarny z rur PVC & 200/5.9 mm - 131.7m
— przylacza kan. san. z PVC & 160/4.7 mm, szt. 9 (dt. w liniach regulac.) - 58.4m
- przebudowa istn.przyt. kan. san. PVC & 160/4.7 mm, szt. 1 - 120m
- wodociag z rur PVC $rednicy:
& 225 mm - 398.6m
& 110 mm - 178 m
- przebudowa istniejgcych przytaczy wodoc. PP & 40 mm szt.1 -
11,4 m
- etap |l
- przykanaliki deszczowe z rur PVC & 160/4,7 - 783m
— przykanaliki deszczowe z rur PVC & 200/5.9 - 8.5m
- wpusty deszczowe betonowe & 500 mm, lub z PVC & 400 mm - 25 szt.
~ studzienka rewizyjna z kregéw zelb. & 1,2 m na istn. kanal. & 600 - 1 szt.
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Materialy wyjéciowe do projektowania.

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celdéw projektowania w skali 1 : 500,
warunki techniczne MZGK Sp. z o.0.

obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budowy kanalizacji deszczowych.

!

|

3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
3.1. Uklad sieci.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest rozbudowg i uzupetnieniem
isthiejacej kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. Nie wyczerpuje do konca wszystkich
potrzeb osiedla (zlewni) w tym zakresie, gdyz w ulice boczne przewiduje tylko
wyprowadzenie poza skrzyzowanie krétkich odcinkéw kanatow bocznych, ktdre
mogg i powinny w przysztosci by¢ wydtuzone. Projektowana kanalizacja znajduje sie
w trzech niezaleznych zlewniach czastkowych. Dwie z nich to kwartat ulic: Zrodlana,
Wojska Polskiego, Kostromska i Polna, a trzecia zlewnia to kwartat ulic: Kostromska,
Stowackiego, Armii Krajowej, Polna. W kazdej z tych trzech zlewni czgstkowych jest
projektowany osobny, niezalezny, maty system kanalizacyjny. Pierwszy jest
przediuzeniem istniejacego kanatu deszczowego w ul. Twardostawickiej, drugi
najwiekszy jest rozbudowg i przebudows istniejacej, tymczasowej kanalizacji w ul.
Poingj. Trzeci jest istniejacym systemem kanalizacji deszczowej obejmujgcej obszar
w kwartale ulic: Kostromska, Stowackiego, Armii Krajowej i Poing. Niniejszy projekt
przewiduje przebudowe i uzupetnienie istniejgcych wpustéw deszczowych na tym
odcinku ulicy Polnej.

3.2. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykop z wymiang gruntu. W przedmiarze robot przyjeto wykop o
Scianach pionowych z wywozem urobku na odlegto$ci 1 km z petnym szalowaniem
scian wykopu. W przedmiarze robét wykonanie podsypki pod rurociggi przewidziano
warstwg grubosci 10 cm oraz obsypki rurociggéw warstwg grubosci 30 cm nad
grzbiet rury. Nie przewiduje sie koniecznoéci odwadniania wykopdw wynikajacych z
warunkow gruntowo-wodnych. Odwadnianie wykopow moze by¢ konieczne, ale
jedynie z powodu niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych w okresie wykonawstwa
robét.

Przy zasypywaniu wykopéw warunkiem jest uzyskanie wskaznika zageszczenia
gruntu po przekopie zgodnie z obowigzujgca norm PN-S-02205:1998 — ,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”, bez wzgledu na rodzaj gruntu
minerainego uzytego do zasypania wykopu.

3.3. Roboty montazowe.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana z kielichowych rur wipro $rednicy
& 500 i 800 mm, tgczonych na uszczelki gumowe, z rur tworzyw sztucznych,
polipropylenowych (PP) dwuéciennych, $rednicy & 400 i 315 mm oraz z rur PVC
$rednicy @ 160/4,7 mm o litym przekroju scianki rury. Rury z PVC & 160/4,9 mm
przewidziano na potgczenie ulicznych wpustéw deszczowych z kanatem. Rurom z
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PP i PVC nalezy zapewnié odpowiednie wsparcie gruntu, co mozna uzyskac poprzez
dobrze wykonang obsypke i jej zageszczenie. Z tych tez wzgledow nalezy
zastosowaé dobry materiat na obsypke rurociggdw, najlepiej gruby zwir | starannie
wykonaé jego zageszczenie. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynies¢ 90%
ZPP (zmodyfikowanej préby Proctora). Warstwa wyréwnawcza podsypki powinna
wynie$é od 0 do max. 10 cm, a grubos¢ warstwy obsypki nad grzbietem rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.

Osadzenie rur gtadkich w $ciankach studzienek powinno by¢ z uzyciem
specjalnych ksztattek tzw. ,przejs¢’. Ma to zapewni¢ szczelnos¢ potgczen.
Szczelno$é potaczen w przypadku kanalizacii deszczowych ma uchroni¢ przed
zasysaniem czasteczek gruntu do wngtrza kanalizacji podczas duzych opadéw, co
jest przyczyng zapadania sie jezdni w miejscach nieszczelnych potgczen przy
wpustach i studzienkach rewizyjnych.

Na frasie rurociggdéw kanalizacyjnych zaprojektowane zostaly studzienki
rewizyjne z kregéw zelbetowych érednicy & 1,0 m i 12 m ' i jedne]
komorze murowanej z cegly kanatowej. Studzienki zaprojektowano w migjscach
zataman trasy kanatéw, potaczen z kanatami bocznymi oraz przytaczenia wpustow
ulicznych do kanatu deszczowego.

Wpusty uliczne w ilosci 10 szt. zaprojektowano z osadnikami bez syfonow.
Moga byé z rur PVC $rednicy & 400 mm, z wpustem zeliwnym na rurze teleskopowej
lub betonowe érednicy @ 500 mm z wpustem zeliwnym.

4. Obliczenia ilosci $ciekéw deszczowych oraz srednic kanatow.

Do obliczen przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie pojawiania sie p = 50 %,
(przecietnie co dwa lata), dla kanatow drugorzednych. Kryterium przy wyborze
prawdopodobienstwa w takich przypadkach sg wzgledy ekonomiczne, czyli
poréwnanie kosztébw budowy sieci deszczowej z ewentualnymi stratami
spowodowanymi przepetnieniem kanatow i podtopieniem terenu i podziemi
budynkow.

Natezenie deszczu obliczono ze wzoru:

_4708/C

0,67 7
t

gdzie: C — czestotliwos¢ wystapienia deszczu miarodajnego, raz na rok C=2
t - czas trwania deszczu miarodajnego w minutach, przyjeto réwny czasowi
przeptywu deszczu przez kanat { = 10 minut,

l/s/ha

stad:
q= 130 l/sek ha

llosé $ciekdw deszczowych obliczono ze wzoru:
Q=gxyxoxF

gdzie: q - natezenie deszczu miarodajnego w I/s ha,
vy - wspoiczynnik splywu, przyjeto $redni wspoiczynnik dla osiedla z
budownictwem szeregowym przy ul. Polnej w = 0,5, a dla pozostalej
czesci osiedla z budownictwem doméw wolnostojacych y = 0,3
@ - wspbiczynnik opdznienia w zaleznosci od wielkosci i ksztattu zlewni,
przyjeto ¢ = 1,0 - 0,67.
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Obliczenia hydrauliczne zestawiono tabelarycznie.
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5. Oczyszczanie Sciekéw deszczowych.

Konieczno$é podczyszczania splywdéw wod  deszczowych  reguluje
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wdéd lub ziemi.
Rozporzadzenie narzuca konieczno$¢ podczyszczania splywu wod ze Scisle
okreslonych zlewni i urealnia wymagania w zakresie parametréw jakosciowych wod
wprowadzanych do odbiornikow. Na podstawie § 20.1 Rozporzadzenia dla Sredniej
rocznej wysokosci opadéw ponizej 800 mm, obliczeniowe natgzenie odplywu ze
zlewni wymagajace podczyszczenia wynosi nie mniej niz 15 l/s/ha.

Scieki deszczowe odprowadzane w kierunku ulicy Twardostawickiej, bedg
oczyszczane w istniejacych urzadzeniach oczyszczajacych kanalizacji deszczowe]
ulicy Twardostawickie;.

Scieki deszczowe odprowadzane w kierunku ulicy Kostromskiej bedg
oczyszczane z zawiesiny tylko w osadnikach studzienek $ciekowych (wpustach
ulicznych) oraz w osadnikach studzienek rewizyjnych. Innych urzadzen do
oczyszczanie w przypadku $ciekdéw odprowadzanych w kierunku ulicy Kostromskiej
nie przewiduje sie z wielu powodow:

- brak miejsca na wiekszy osadnik,

- miejsce wylotu kanalizacji do Strawy przy ul. Kostromskiej nalezy
traktowaé jako tymczasowe, bowiem wylot zlokalizowany jest na
tymczasowym rurociggu deszczowym (kanale) srednicy @1,2 m, ktory w
przyszio$ci bedzie przebudowany.

- ciek Strawa ponizej ulicy Kostromskiej przewidywany jest do zastgpienia
go rurociggiem,

- przy ul. Kostromskiej do Strawy majg wyloty, oprécz projektowanego,
jeszcze dwa kanaly deszczowe o $rednicach @1.0 i @1.2 m, dla ktdrych
powinno by¢ jedno wspéine urzadzenie do podczyszczania sciekow,

- na cieku Strawa przy Al. Armii Krajowej znajduje sie duzy osadnik dla
usuwania zawiesiny, ktéry spetnia warunki, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do woéd lub ziemi, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r.

Nie przewiduje sie podczyszczania $ciekéw deszczowych z istnigjgce]
kanalizacji deszczowe] na odcinku ulicy Polnej od ulicy Kostromskiej do Al. Armii
Krajowe], gdyz jest to kanalizacja istniejgca, a niniejszy projekt polega tylko na
uzupetnieniu i uporzadkowaniu lokalizacyjnym istniejacych wpustéw ulicznych.
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6. Sie¢ wodociggowa i przytacza.

Zakres projektowanego wodociggu obejmuije:

- projektowana przebudowa przytacza wodociggowego z rur @40PE o dtugosci
L=7,7 mb,

- projektowana przebudowa przytacza wodociggowego z rur @40PE o diugosci

L =7,3 mb, rura ostonowa @90PVC L =6,0 mb,

- projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego z rur @40PE o dtugosci

L = 14,3 mb, rura ostonowa @90PVC L = 7,0 mb,

- odgatezienie do ul. Czyste] @110PVC

- nowy wodociag @225PVC od ulicy Czystej do ulicy Kostromskiej z wtgczeniem do
istniejacego wodociggu w ulicy Kostromskiej.

Na trasie sieci wodociggowej i przytaczy nalezy umiescié tadéme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z napisem ,woda”.

7. Sie¢ kanalizacyjna i przyfacza.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej:

Projektuje sie kanalizacje sanitarna w ul. Poinej od S9 do S1 wraz z przytgczami do
budynkow szt. 9.

Wigczenie do projektowanej studzienki S1 na istniejacej kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Czyste;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @200PVC ze spadkiem 3%o.

8. Uwagi i zalecenia dla wykonawstwa robét.

~ wszedzie tam gdzie wystepuje zblizenie lub skrzyzowanie tras projektowanych
kanatow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy przed rozpoczeciem
wykopu mechanicznego, najpierw odkopaé recznie to podziemne urzadzenie w
miejscu gdzie ma przebiegaé kanat, aby byto widoczne i zeby go nie uszkodzi¢
prowadzac dalej wykop mechanicznie,

- pod nadzorem przedstawicieli Zakiadu Energetycznego i Telekomunikaciji
-prowadzi¢ roboty w obrebie kabli energetycznych i teletechnicznych,

~ pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego prowadzi¢ roboty w obrebie gazociggu

— przed catkowitym zasypaniem odcinka kanatu miedzy studzienkami, nalezy
odcinek zgtosi¢ do odbioru nadzorowi inwestorskiemu celem sprawdzenia
zageszczenia obsypki, utozenia rurociggu wg projektowanych rzednych i
sprawdzenia potaczen.

mgr inz. cgogd.an Jerzy Wrzeszez
uprawniony do padzory i projektowania w spec.
mstalacyjnq—m:ynieryjnej i ochrony srodowi's)ka.
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
ul. Rudnickiego 3/36, 97-300 Piotrkow Tryb,
tel.ffax 044 646-78-71 GSM 0601-34-76-87

— >

i 'AMf TR W SKI

inst. siecii :qdzenia sanitame
upr.z 88 ust.t plt.1i2
nrewid.77/72-LW
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Il. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1. Protokét ZUDP
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Warunki techniczne MZGK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim.
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. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 dla | i Il etapu inwestycji.

2. Profile podiuzne kanatow deszczowych w skali 1:100/500 dia | etapu
inwestyciji.

3. Profile podiuzne kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 dia Ii etapu inwestycjl.

4. Profile podiuzne kanatow deszczowych w skali 1:100/500 dla |l etapu
inwestycji.

5. Profil podtuzny wodociagu w skali 1:100/500 dla It etapu inwestycji.

6. Plan sytuacyjny w skali 1:500 dla 1!l etapu inwestycji.

7. Rysunek studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej z kregow zelb. &1,0 m.

8. Rysunek studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej z kregow zelb. &1,0 m.

9. Rysunek komory na kanale deszczowym z kregow zelb. &1,0 m.

10.Rysunek studzienki — odwadniaka z kregow zelb. ©1,0 m.

USLUGI PROJEKTOWE NADZORY.| RZECZOZNAWSTWO
UL. LUCJANA RUDNICKIEGO 3/36  §7-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI




ZALACZNIK NR 1

URZAD AMIASTA
WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIASTA
Referat Geadazfi, Kartograffi | Katastiu Piotrkéw Trybunaiski dnia: 26-01-06
97-300 Piotrkéw Trybunaiski
ul.Szkoina 28

Znak sprawy IMG. 74418-ZUDP-15/2006

Protokdt z posiedzenia
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Piotrkowie Tryb.

praedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z preyigczami
sie¢ wodoeiggowa z przylaczami
sieé kanalizacji deszezowej

sokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul.Polna 59,67,6%,70,71,7 12,73,75,76,78,80,86,104,106

inwestor: GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97.300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Rudowskiego 10

Whiosek z dnia: 20-01-06 znak:
Data wplywu wriosku: 20-01-06

Za zgodnosc Z oryginatem :
Usiugi Projekiowe
Nadzory i Rzeczoznawstwo
ul. Rudnickiego 3/36
97-300 Piotrkéw Trybunalski




Skiad osobowy | uwagi zespolu uzgadniajacego do opinii

ZUDP-15/2006

z dnia

Imie, Nazwisko

Lp | Nazwa instytuciji Uwagi Uzgadniajacege Uzgadniajgcego
Podpis i data
1 URZAD MIASTA, WYDZIAL % ‘
INFRASTRUKTURY MIASTA Referat 7 -
Architektury | Budownictwa / @/wﬁ, .
2 Powiatowy Inspeidorat Nadzoru —mm*:l\, g A
Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. T B e s
B L)
=<y L
3 Miejski Zarzad Drog i Komunikacji @ @ (;[pf [( < } M {/Wh p -S?»rfl, Z{ /éé c LL‘
4 URZAD MIASTA, WYDZIAL A A 27 LF 2 Ll PN s Z Ak ﬁ//{?
INFRASTRUKTURY MIASTA, Referat S LD L f T e ppe s EE
Usiug Komunalnych %&/g’ e
5 | URZAD MIASTA, WYDZIAL MINE  WERIROWS D
gOZWOJU MIASTA Referat Ochrony {\’3
rodowiska i Rolnictwa Q, C Wm
. -
8 Mazowiecka Spéika Gazownictwa sp. z 2 s ilp Dy bres
0.0. w Warszawie Oddzial Gazownia @ 7 / _
tadzka, Rejon Gazowniczy Piotrkow T £ -
Tryb. </
7 Zaktad Energetyczny £odZ - Teren Rejon H ; ’ ta 5] o lefen it
Energetyczny w Piotrkowie Tryb. * %‘2 \5"«1‘{ ET gr ”}% Adé?l?’i R:!szklercz
(b,
8 | TPS.A. PION SIECIOBSZARtODZ OzZL [RUUD-TUbF[ Lo i A peqor. labras
w Piotrkowie Trybunalskim -
4,27 %9 ﬁ/
9 Miejski Zakiad Gospodarki Komunainej PL’A W 72’&} (’%W ¢ I%W ?{:} LY ~7%"i'f£:l/"ﬂ ; 4 "’?f faut
Sp. z 0.0, Zakiad Sieci Wod-Kan f / q py {
10 Wiejski Zakiad (_Eospod?rki Komunainej Sp. ‘:;:’J e:; ?W/@ﬁ@;”
z.0.0. Zakiad Cleptowniczy C-2 -
[
P ¥
11 Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w L
kodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. '//‘% Uw &

/7 4

Za zgodnosd z oryginaiem |

Uslugi Projektowe

Nadzory | Rzeczoznawsiwo

ul. Rudnickiego 3/36

97-300 Piotrkow Tr\jbuna}ski
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URILLD MIASTA
WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIASTA
Referat Geodezji, Kartografii | Katastru

97-300 Piotrkéw Trybunalski

ul.Szkelna 28

Znak sprawy IMG.74410-ZUDP-15/2006

Piotrkoéw Trybunalski dnia: 24-G2-06

Opinia nr ZUDP-15/2006
Zespolu Uzgadniania Dokumeniacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dziatajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. prawo geodezyjnei kartograficane (tekst
Jjednolity Dz. U, z 2000 1. Nr 100, poz 1086 z po#nigjszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budowrictwa z duia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. pr 166 w sprawie, po dokonaniu uzgodnien:
projekin :

przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszezowej
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
sie€ wodociggowa z przyiaczami

zlokalizowanego: Pigtrkéw Tryb., ul.Polna oraz posesje przy ul. Poinej nr:
59,67.69,70,71,71a,73,75,76,78,80,86,104,106

inwestor: GMINA PIOTREKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Radowsldego 10

na wniosek 7z dnia; 20-41-06 znak:
otrzymanego dnia: 20-01-06

Uwagi { zalecenia; ~

- Miejski Zarzad Drdg i Komunikacyi

Dot. kanalizac{i sanitarne] i wody: ‘

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Trvb. uzvskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé Projekt Organizacii Ruchu na
czas trwania robdt.

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drog i
Komunikacji w Piottkowie Tryb.

- Rejon.Gazowniczy w Piotrkowie Tryh,

Prace ziemne w wmiejscach zblizen i skrzyzowan z preylaczami i siecia gazowa nalezy prowadzié
sposobem recznym i pod nadzorem pracowmika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie 112, tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sie, ze w przypadku nie zastosowania sie
do w/w uwagi wing za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robét.

- ZEZ~T Rejon Energetvezny Piotridw Tryb.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym wykonywaé wylacznie recznie z
zachowaniem szezegdlne] osttoinosel.

W miejscu skrzyzowania z projektowanym obiekiem zachowaé odleglosc pionows min. 8,5 m od kabla
energetycznego. '

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego zachowaé odleglosé pozioma min. 6,5
m (zalecamy 0,8 m). '

W miejscu skrzyZzowania z projektowanym obiektem kabel energetyczny ostoni¢ rurg dwudzielng (@60 koloru
czerwonego dla kabli 15kV, @110 koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV).

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ w Rejonie Energetycznym Piotrkdw Tryb. do Rejonowej Dyspozycii Ruchu w
celu ustalenia zakresu kontecznych wytaczen oraz terming dopuszczenia do prac.

- TP S.A. Pion Sieci Obszar Lodé OZZL w Piotrkowie Trvbunalskim

RUB-5467/2006

W migjscu skrzyzowania z kablem telefonicznym roboty nalezy prowadzié recznie z zachowaniem

szepg i methzmryginatem |
o Ustugi Projektowe

adzory | Rzeczozngws
N ul‘g } go 3/36

87- iotrkdw Trybunalski




W misjscu zblizenia z kablem telefonicznym nalezy zachowaé odlegtos¢ min. 0,25 m od krawedzi wykopu.
W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym nalezy zastosowaé rurg ostonowa.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. - p. Stawomir Kuchta, tel. (0 44) 649-72-71.

- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

- WIM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

Punkty osnowv gendezyjnej ar 622, 655, 30037, 30036/657, 30035, 30034, 30040, 30041, 30042 potozone

w ul.Polnej nalezy zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje sie wykonawce do
powiadomienia Referat Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o
terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowiazuje si¢ wykonawce do ich weznowienia na koszt inwestora.
Zastrzega sie, ze nie zastosowanie sig do W/w uwag maja zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 1ust.2 ustawy
z dmia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficane (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie: : : : -

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjuych.

W razie niezgodnosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektern inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j. A ‘

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wammo$é w przypadku, o ktbrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnggo.i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 v. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci nzbrojenia
terenu oraz zespoloéw uzgadniania dokumentacji projektowsj (Dz.U. Nr 38, poz 455).

wiz Przewodniczacego Zespoi

Podstawa prawna zwolnienia z oplaty skarbowe;: Yzgadniania Dokumentacil Pm}ew
art.2, ust.] punkt 2 ustawy z dnia 9 wrzeénia 2000 .
o oplacie skarbowe] (Dz.U.z 2000 r Nr 86, poz.960)

Za zgodnosé z oryginatem !
~ Uslugi Projektowe
Nadzory | Rzeczoznawstwo
ul. Rudnickiego 3/36
97-300 Piotrkéw Trybunalski

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / pokoj ar 11
ADRES E-MAIL: m badek@piotrkow.pl
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12, Bogdan Jerzy Wrzeszez
ruom/ do nadzoru i prmekiwmmu W sfIee.
cyjro-in, ynigrying i uchrony $rodowisia,
sgraniczen, Nr St 208/74, Nr 10220/42/78.
nickisgo 3138, 97-200 Ploirkéw Tryb.
5 10-44) 546-78-71 SOM 0801-34-76-87

Jedn. proj:

y USLUGI PRIOJEKTOWE NADZORY 1 RZECZOZNAWSTWO
© UL, RUDNICKIEGD 3736 97-300 PIOTRKAW TRYB.
tel./Fox (044) 646-78-71 GSM 601 34-76-87

Nazwa oprac.

Przebudowa ul. POLNEJ - etap lii

Nazwa zatgezm:

Projekt kanalizacji deszczowej

Stadium oprac. Adres: : .
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Piotrkéw Trybunalski
Autor oprac.: Iz Bogdan Wrzeszcz W/%._ a rysunku:

= LAN SYTUACYUNY
Sprawdza jqc)rmgx'- InZ Leszek Walewskd — [PooRist -

upr. nr 77/72-tw )

¥ _Spec. ms’tul | urzadz, sen
Nr arch.: Skala: Rys. nr:

Date: styczen 2006

1:300




| | o, ZALACZNIK NR z
PRACOWNIA 5““*@““"’” g

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGE | .. : - M‘

97~300 Piotrkow Trybun—-!skr ; |
ul Cama& o

~ PP.IL73310/ 400 /05/06

DECYZJA - AR
0 lokahzacy mwestycu celu pubhcznego o

" Na podstaw1e art 4 ust. 2 pkt1 art. 50 ust 1, arL 54 ustawy z dma 27 marca 2003rr (Dz U Nr 80 e
poz. 717.z pézmejszyml zmianami), .§ 2 Rozporzadzenia. ; - Ministra . Infrastruktury z-dnia 26 sxerpma o
2003r.-w sprawie :oznaczer| i ‘nazewnictwa ~stosowanych - -w decyzji o ustaleniu.: lokahzacjl lnwestycp_;f- ,
celu publicznego-oraz w decyzji - 0 warunkach zabudowy - ( Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1589) ‘oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 .czerwca 1960r. kodeks - postepowania admmlstracyjnego (Dz.U, .z 2000r.,” R
Nr ‘98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami ) oraz Uchwa{y ‘Rady Miasta - w Piotrkowie: “Trybunalskim- -
nr XLI/710/05 z dnia 5 pazdziernika 2005r. w sprawie upowaznienia - Dyrektora Pracowni - Planowania
Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do zafatwiania indywidialnych’ spraw z zakresu admlmstraqt o
publicznej (Dz..Urz. WO] Lédzkxego Nr 327,-poz. 2988 z 8 hstopada 2005r) po rozpoznamu'wmosku A
zdn1a04112005r I : , : . FRETE
’ U S TA L A M

dla: Gmmy Piotrkéw Trybunalsk| reprezentowanej przez Wydmai Rozwoju ©
Inwestycp i Remontow 7 Pmtrkowue Trybunalsklm przy ul Szkolnej 28 -

Mi'a'sfta‘ - Biurq o

SPOSéB ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

_ dla zamlerzema mwestycyjnego polegajqcego na: L R
. -Budowie ul. Polnej ( na odcinku od. ul. ZrOdianej do ul Kos&romsklej ) oraz: przebudowne
‘ul.”Polnej ( na odcinku od.ul. Kostmmsklej do Al Armii Krajowej ) obejmujqcej ‘budowe
- chodnikéw , zjazdéw pubhcznych i indywidualnych do poses;ji, usuwanie: ewentualnych kolizji - -
-.lstniejqcych siecl wraz z Trozbudowa niezbednej mfrastruktury techmcznejﬂ ( :sieci. -
-wodociagowej oraz kanahzacjl sanitarnej ideszczowej) - ' :
'przewxdaanej do realizacji  na terenie: dziatek o nr ew. 94, 192 316112 353I1 353[ 31712 31817,.‘
318/3,~0br.24 {ul. Polna); 345/1 345/2 —obr.24 (ul. Cedrowa), 307 —obr.24 (ul. Prze!otowa)—obr 24,
82 —obr.24 (ul.-Brzozowa), /45 =obr.24 (ul. Czysta), 108 —obr.24, 316 —obr. 25(ul.” Zrédlana), 14713, _
1472, 146 —obr.24 (ul. Kostromska), 197/3 -—obr.24{ul. - Danitowskiego), - 214 ‘—obr; 44
{ul. Wyspiangkiego), 231 -obr.24(ul ‘Ko$cielna), 95 —obr.24, 145 —obr.25(ul. Twardostawicka), 412 o
obr.Z3(Al. Armii Krajowej), 127(Wp),128(RlVa) —obr.24(skrzyzowanie ulic Polnej i Kostromsklej)
oraz przzznaczonych pod poszerzenie ul. Polnej - 233/2, 233/3 23212, 232/3 122!3 123!3 '316/90,
316/91 - obr 24 metrkow:e Trybunalsk:m .

W toku postepowama uzyskano uzgodmema iub opinie organéw w zakresie wymaganym przez art. 53_ '
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . : _

1. Postancwienie Mrejsknego Zarzqdu Drég i Komumkacp znak MZD!K DA5544—12l 6 2005 z dnia
04.01.2006r. . :
2. Prezydenta Miasta peichego funkc;e Starosty - organu w{aécwvego w sprawach ochrony gruntow -
roinych - postanowienie z dnia 10.03.2006 r. znak: ROS.II. 6026-21/2006 =
3. Marszalka Wojewédztwa tddzkiego postanowienié nr 87 znak: TG 6216 /95/263/2006 z dma
18. 01 2006r

P:zebieg projektowanej inwestycji wyznaczono na méme w skaf 1:500 stanownqcej za&a_czmk nr 1 do
niniejszej decyzp obe;mu;qcej cei publiczny o znaczeniu lokalnym - - gminnym.

l. Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastgpujqcych warunkowt
i szczeg6towych zaead zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wzakresne '

Za zgodnosc z orygma)/em
Uslugi Projektowe: -

- Nadzory i Rzeczozhawstwo

. ul. Rudnickiego 3/36 :
.97-300 Piotrkéw Tryb aisk! ;




 nafozenia :specjalnych warkmkow .

-z zatacznikiem graficznym.
. Ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

w_szczegolnosci w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kWIetma 2001 r- prawo ochrony érodownska ( Dz U

Nr 62, poz. 627,z péime;szyml zmxanamu)

Zgodnie z Rozporzqdzeniem 'Rady “"Ministréw ‘z-dnia 9 Ilstopada 2004r ( Dz.- U.z dn 312.2004 -
z pbinlejszymi zmianami) w sprawlie ‘okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé
na -$rodowisko oraz szczeg6lowych - uwarunkowan zwiazanych z, kwalifikowaniem przedsiewziecla do
sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (§3.ust.1 pkt 56) . drogi publiczne o nawierzchni’

rzedslngxgcia na éroclownsko moie byé wymagane

: przyrodnicza ochrong  konserwatorskg .

- icele inne nizrolne i leéne -

nalezy dokonaé. stosownych uzgodmen z organem ochrony érodowxska

ultu.owego : lzabytkow dobr kultury wspoh.zesnej me wyma
nafozema spec_/alnych warunkéw realizacji . . - '

| obiektow . zna;du;a_cych sig - w rejestrze  zabytkéw iobjetych- ochrona~ konserwatorskq
: {_4 Warunkéw obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

v drogowym ulicy Polnej. Przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury winna by¢ reahzowana
W oparcnu o warunkl techmczne uzyskane od wiasciwych gestorow tych sieci. -

bl Projekt techmczny winien pmewxdywaé rozstrzygniecia dot. obs%ugl komunlkacyjnej terenéw
przylegtych do planowanej inwestycji z uwzglednieniem istniejacych rozwnqzaﬁ ich obstugi .

przy!eg%ych nalezy zastosowac rozwaa;ama alternatywne zapewn:ajqce dogodnq obs{ugq
komumkacyjnq tych terenéw Cone ot B S

cl Stosownie do wymogéw art 11 ust.4 Ustawy z dnia 3 iutego 1995r o ochrome gruntéw rolnych .
“ileSnych ( Dz. U. Nr 16, .poz. 78 ') nalezy uzyskac stosowng, decyz;q o wylaczeniu gruntow
 z produkcji rolnej iub leénej w Wydziale Rozwoju Miasta — Referacie Ochrony Srodowiska i :
‘ "Rolnictwa Urzedu Miasta ul. Szkolna 28 lub zaéwnadczeme stwnerdzaja_ce ze grunt przeznam:ony
< pod prcqektowanq mwestyc;e me podlega wyiqczemu z produkcp rolnej ,

d/ teren po wykonamu prac budowlanych w uhcach nalezy doprowadzné do stanu pnerwotnego

! ZazgodnoSe z oryginatem
‘ - Ustugi Projektowe
Nadzory i Rzeczoznawstwo
:ul. Rudnickiego 3/36
97 300 Piotrkéw Trybunalski

Warunkéw i wymagan ok ochrony i ksztaitowama }adu przestrzennego nie wymaga.;; ; ‘;;‘?t-‘a,:.

. ‘Inwestycja realizowana bedzie w lstmeja_cych i pro;ektowanych liniach regulacyjnych w/w ullc zgodme -

: Warunki zagospodarowama przestrzennego wynkaﬁce z potrzeb ochrony $rodowiska o ktérym mowa 5

" utwardzonej, niewymienione w §2 ust.1 pkt 29 i.30, z wylaczeniem przedsi@wzieé polegajacych na budowie | .
zjazdow z drég publicznych, zaliczone s do lnwestycp dia ktérych sporzaﬂzenle raportu o oddzla!ywamu e

bl lnwestyqa Jest po{ozna poza za31¢g|em obszaréw chromonych na podstawne przeplséw 0 ochrome
- :przyrody i przepisébw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, Iezy poza obszaramx objgtyml;

Pro;ektowana inwestycja . uzyskala stosowne uzgodmeme Prezydenta Mlasta pe%mapego funkch
;'Starosty w. zakresie uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw oznaczonych w ewidenciji :
‘jako grunty rolne na cele inne niz rolnicze (Postanowienie nr ROS.IH. 6026-21/2003.z dnia 10.03.2006r. . -

/- -p!anowana mwestyCJa realizowana bedzie na terenach, ktore w obownqzulqcym do 31.12. 2003r- , ‘
miejscowym planie zagospodarowama przestrzennego uzyska{y zgon na zmxan@ przeznaczema na. |

d/ - przy. reahzacp pro;ektowanej mwestycp naleZv w maksymalnym stopmu zachowac lstnlejch Zleien .
.+ Wszelkie - kolizje-z istniejacym - drzewostanem nalezy wykluczys, aw przypadku ICh wystapleruaj P

,Pro;ekt budowlany dla planowanej mwestycp nalezy uzgodnié z Wo;ewédzklm Zarzqdem o
Mehoracp i:Urzadzen Wodnych 'w Lodzi ~ Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim ..

ul; Prochmka 47 , gdyz przez-teren: przeznaczony pod wiw mwestyqe plzep%ywa rzeka Strawa =
( postanow:eme nr 87 Marsza%ka Wo;ewédztwa tédzklego z: dma 18 01 2006r znak TG 6216'

Planowana inwestycja nie narusza migjskiego - ukiadu przestrzennego me znadeje sig w otoczemu‘ o

‘af sposéb zaopatrzenia’ inwestycji w niezbedna infrastrukture techniczna: projektowana'
~inwestycja wymaga rozbudowy istniejgcej infrastruktury technicznej usytuowane; w pasie :

Wprzypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi rozwxa_zamaml komunikacyjnymi terenow




e/ projektowang inwestycje nalezy realizowac zgodme : R
- Ustawq z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2000r. Nr 71 poz.: 838 ,
z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02,03.1999r.( Dz.U.Nr 43 poz.430) w sprawie warunkéw technicznych jakim powmny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie .

-wytycznymi Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w P:otrkome Trybunalsklm f

5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:

realizacja projektowanego zamierzenia lnwestycyjnego nie moze pozbaw1ac osbb trzemch

- dostepu do drogi publicznej lub powodowac jego ogranlczeﬁ

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej |C|eplne gazu znemnego _ ora;z_‘.'- B
ze $rodkéw tgcznosci . SRR

- dostepu $wiatta dziennego do pom:eszczen przeznaczonych na pobyt Iudzn

- oraz powodowac ucuazhwoscx spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiocema
elektryczne i promieniowania, oraz zanieczyszczad powietrza , wody i gleby. - o

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i na etapie wystapienia o pozwolenie na budowe,_ e
Inwestor musi przedstawi¢ potwierdzenie prawa do dysponowania meruchomosmaml (na tereme S
ktérych przewidziano realizacje mwestycy) na cele budowlane. S T

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow - lu’b R
zagospodarowania terenéw podlegajacych  ochronie ustalonych na podstaw;e Sl

‘odrebnych przepiséw, w tym terenéw -goérniczych, a - takze narazonych na . .~ =

niebezpieczenstwo powodzi - oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ZIemnych S
prolektowana mwestyc;a nie jest zlokalizowana na {erenach podlegajqcych ochronie w. zakreS|e:
powyzej ustalonym: nie naklada sie zadnych dodatkowych wymagan i obow;azkow

it . Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dotaczyé :
- pro;ekt budowlany wraz z oplmaml uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganyml przeplsaml_
-szczeg o%owyml e
- -zapewnienie od gestoréw sieci dostaw energii elektrycznej, wody, mep{a gazu odbloru scnekéw oraz_
- warlnki przytaczenia obiektu do sieci w zaleznosci od potrzeb, S
- prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego .

Decyz;a wnqze organ wydajacy decyz;e o] pozwo!emu na budowg ( art. 55 ustawy ) planow ..
i zagospodarowamu przestrzennym) L

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa w%asnoscl i uprawmen osob.‘
trzecich . .

Decyzja - niniejsza jest wazna do jej wygasnigcia odrebng decyzja_z.'powodléw okreél‘onyc':h% o
w art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystapit w dniu  07.12.2005¢ doﬁ
Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim Wydzial Rozwoju Miasta - ero“
lnwestycu i Remontow w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 4 SRR B

W toku postgpowania zawiadomiono wiascicieli dziatek przez teren ktorych projekiowana jest mwestyqa
- oraz dziatek sgsiednich o projektowane] inwestycji . '

Za zgodnoc,c z orygma’;em

! Uslugi Projektowe
Nadzory i Rzeczoznawsiwo

[ ul. Rudnickiego 3/36

97 300 P!otrkow Trybunalski i




Nlmejsza decyz;a uwzglednia w catosci zadanie Wmoskodawcy

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowama terenu w zakresre ,
bjektowanej mwestycn anallzy stanu faktycznego

ouczeme : o ' ‘

Od niniejszej ‘decyzji sluzy stronom prawo do wniesienia odwo%ama do Samomadowego Koleglum

Odwotawczego ~ w Piotrkowie Trybunalsklm za posrednlctwem Dyrektora Pracowm Planowania

,rzestrzennegowtermmle 14 dni od daty jej doreczema
Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac lStOtQ lzakres zadama
bedacego przedmlotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadmajape zqdame

e za%apzmk nr 1 mapy w skali 1: 500 na ktérym oznaczono hme rozgramczajape teren pro;ektowanej
mwestycn '

A DY REK“&’QR ,

pieczgé iniienna i podpis osoby
- upowaznione] do wydawania decyzji

‘Zaklad: Ubezpleczen Spo%ecznych

{00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 13

wiasciciele nieruchomoéci, na terenie ktérych bedzie realizowana rnwestyqa wg odrebnego wykazu
yv{aé ici le meruchomoécn sa_SIedmch obvweszczenle _

ozstrzygmec:a Jednoznaczne i ostateczne nasta_plq w drodze decyzji pozwolema na budowc—;, wydanej w tryb:e
tawy z dnia 7 lipca 1994 r-Prawo Budowlane (tekst Jednohty Dz U z 2000r. Nr 106,p0z.1126 2z pozmejszyml

prac budowlanych moze nastqplc dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzjio pozwolenlu na budowe
Przystqpteme do budowy bez wymagaﬁ okreélonych wyZej deZle uznane za samowolQ i hkwxdowane odre;bnym

dla tego ‘terenu  uchwalono plan miejscowy ktorego ustalenia sginne niz - w wydanej decyzp przy Aczym
su tego nle stosu;e s:e JeZeh zostala wydana decyzja opozwolemu na budowe _—

s&ugi Pro}ektowe

iy Rzeczoznawstwo
Rudmck}ego 3/36 .
300 Platrkow Trybunalsks




ZALACZNIK NR 3

Miejski Zakiad Gospodarki Komunainej
- Spdtka z o.0.
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Przemysfowa 4

A
r*
a

Tel/Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-07 e-mail: ei@mzgk kotipl www. mzgk-piotrkow.p/
Ronto: BGZ S.A. O/Piotrkéw Tryb. Nr 07-2030-0045-1170-0000-0025-3440
NIP: 771-17-98-036 REGON:'500488125 KRS Nr 0000000879 - Sad Rej. tids-Srédmisscie

MZGK/TT/ /2005 Piotrkéw Trybunalski 05.09.2005 r.

WARUNKI TECHNICZNE

na przebudowe istniejacej sieci wod.-kan w ul. Polnej (odc. od ul. Zrédlansj do ul.
Kostromskiej) i budowe kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Piotrkowie Try-
bunalskim '

Whioskodawca: - Wydziat Rozwoju Miasta
- Charakter zabudowy: - przebudowa odcinka ulicy

l. Wodociag

1. Wodociag w ul. Polnej po przebudowie nie powinien znajdowaé sie pod jezdnig, Gdy-
by z projekiu drogi wynikato, ze istnisjgcy. wodociag na jakimé z odcinkéw musiat
znajdowac sig pod jezdnia, nalezatoby go na tym odcinku przebudowad.

2. Ewentualng przebudowe wodociagu wykonaé z takiego samego materiatu jak
wodocigg istnigjgey.

ll. Kanalizacja sanitarna

1. Nalezy przediuzy¢ istniejacy kanat sanitarny w ul. Polnej o okoto 135 m na odcinku
od posesji nr 67 do posesji nr 75 i wykonaé na tym odcinku przytacza kanalizacyjne
do budynkéw w liniach regulacyjnych ulicy. '

2. Przedtuzenie kanatu sanitarnego wykonaé z rur PVC typoszereg ciezki o litym prze-
kroju &cianki rury.

3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych beton klasy B 45, taczonych na
uszczelki gumowe, lub z polietylenu, z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wype-
tnieniem betonowym. ‘

4. Na przytaczach kanalizacyjnych studzienki inspekeyjne z PVC Srednicy 400 mm.

ll. Kanalizacja deszczowa

1. Kanalizacje deszczowg zaprojektowad w oparciu o obliczenia przeptywow na kazdym
z odcinkow kanalizacji, wykonane na podstawie mapy Zlewni z podziatem na ziewnie
czastkowe. Do obliczen przyjaé deszcz o natezeniu 130 /s/ha (prawdepodobieristwo
50%). Wspdtczynniki splywu wg. rzeczywistego, docelowego rodzaju pokrycia zlewni.

2. Kanalizacje deszczows w ul. Polnej przystosowaé do przysziej rozbudowy kanalizacji
w ulice boczne, poprzez wyprowadzenie poza skrzyzowania krétkich odcinkéw
kanaléw bocznych odpowiednich $rednic wynikajacych z obliczen.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej mogg byé uzyte rury zelbetowe wipro %a_ézone na
uszr:.zeik(ij O%E‘?Wr?giﬁﬁ% rury z tworzyw sztucznych z PVC lub PP.

Za Z%)s%ugi Projekiowe ,

Nadzory i Rgeqzoznalwgtwo

7300 Pintrkéw Trybunalski :
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4. Studzienki rewizyjne z Kregow zelbetowych beton klasy B 45 z wiazami zéliwnymi
typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym. :

S. Studzienki éciekowe z osadnikami bez syfondw, betonowe iub z PVC z wpustami ze-
liwnymi typu ciezkiego. '

€. Sposdb wigczenia kanatu deszczowego do cieku Strawy w rejonie ul. Kostromskiej
bedzie wymagat ustalen rady technicznej z udziatem projektanta, przedstawicieli In-
westora | MZGK Sp. z 0.0, gdyz ma to zZwigzek z przyszty koncepcjg, regulacji cieku
Strawa. '

IV. POUCZENIE

1. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzanie techniczne konsultowane
bylo z naszym Zakiadem. ‘ :

2. Zabrania sig Wprdwadzania do miejskiej kanalizagji sanitarnej wéd opadowych i dre-
nazowych.

3. Projekt budowlany przediozyé do uzgodnienia branzowego. ,
4. Warunki techniczne wazne §g przez okres 2 lat od daty ich wystawienia,

Opracawat: Eugeniusz Sek
upr. bu j\( B.IV.7342/65/97
v/

7 (0-44) 645-16-01 w, 62
PREZES Z4

Karzewnik

Za zgodno$E z oryginatem :
Ustug! Projekiowe
Nadzory | Rzeczoznawsiwo,

ul. Rudnickiege 3/36
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. OBJASNIENIE

Beton klasy 7,5

. Warstwa papy na lepiku

. Fundament, beton kiasy B 15

Scianka z cegty kanafowej

Kreg. zelb. 81000 mm, wys. 60 cm,

z bet. B45 tqczone na uszcz. gumowe
Pokrywa Zzelbetowa

. Wtaz zeliwny

. Ruruciqgi grawitacyjne

. Ksztaftka — przejscie przez sciane
Beton klasy B40

Kineta wys. 0,6 D wykfadane

ptytkami klinkierowymi

Stopnie wfaz. stal. w otulinie poliamido
. Wypefnienie zaoprawg cementowg

. lzolacja odziemnych scian Abizolem
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e P * Nazwo oproc.

o Przebudowa ul. POLNEJ

o - Pro%t_akt kanalizacji deszczowej,
e .3 kanalizaciji sanitarnej i wodociggu
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ium oprac. Adres: : %
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ASNIENIE

1. Beton klasy 7,5
2. Warstwa papy na lepiku
3. Fundament, beton klasy B 15
4. Kreg. zelb. #1000 mm, wys. 60 cm,
z bet. B45 fgczone na uszcz. gumowe

e B 5. Pokrywa zelbetowa
| I 6. Wtaz zeliwny
10 ; 7. Stopnie wtaz. zel.
N, 8. Wypeinienie zaprawq cementowg
O L, —— 9. lzolacja odziemnych $scian Abizolem
' —_— TN NN XN\U0. Wodocigg PVC @ 225
™~ S "\ Trojnik kotn. @200/100 z zasuwg 9100
N N R i
1 EN \\2 réciec zel. kofn. L=1,5 m
| 12 . PR
*—-‘\\ h A AN A
\\ U / &
N NN [ ™ 1
P N
. I ﬂm—*( | B l— v
= v RN
N . .,
U \ ) S .
" N N Wymiary w cm
. N ! N N n,
\,\ ./
Jedn. proj.: USTUGI PROJEKTOWE NADZORY | RZECZOZNAWS TWO
[ UL. RUDMICKIEGO 3/36 97-300 PISTRKOW TRYS
1 el /fax {0441 646-78-71 GSM 691 34-76-87
! Nozwa oprac,

i
!
¢

Przebudowa ul. POLNEJ

ree e Projekt kanalizaci deszczowej,
kanalizacji sanitarnej i wodociggu

Stadium oprac. Adres: i
PROJEKT BUDOWLANG- WYKONAWCZY Piotrkdw Trybunalski
Autor Oprac.: ing Bogdan Wrreszcz emwre Fybunku:
upr. nr 10220 STUDZIENKA
lewski
spmwdzancvmg‘; n,. T Tetw ODWADNIAK
; Nr orch.: Data : , ¥ o
! roord styczeﬁ 2006 r,|>9®  1:20 1 O




¥.0DZKA OKREGOWA
- 1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku jako
Jjednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 6 stycznia 2006 .

ZASWIADCZENIE nr 989

Pan Bogdan WRZESZCZ
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.,
ul. Rudnickiego 3 m. 36

- Jest cztonkiem £.6dzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
| wpisanym pod numerefn ewidencyjnym £.OD/IS/0989/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonyWaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

PRZEW [ L
-Rad Ldgl?el;qungﬁ%w%Y
Izby nzymcrdw Budownictwa

/%‘:{;-_

dr iné. Andrzej B. NOWAKOWSEL

Za zgodnosc z oryginatem :
Ustugi Projektowe
Nadzory | Rzeczoznawstwo
ul. Rudnickiego 3/36
87-300 Piotrkéw Trybunaiski
- 91-425 ¥.6d%, ul. Pdlnocna 39 tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




Y.OpzKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku jako
- jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1édz, 1 lipca 2005 r.

ZASWIADCZENIE nr 5146

Pan Leszek Wojciech WALEWSKI
mgr inz. urzadzen sanitarnych

zamieszkaly: 97-300 Piotrkéw Tfyb., ul. Kostromska 62A m. 6

Jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Wpisénym pod numerem ewidencyjnym E.OD/IS/5146/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

PRZEWODNICZACY
¢ inatem : - Rady bLdédzkicj Okregowej
Za ZQO‘%“O.S&%%%%WE ' Izby Inzynieréw Budownictwa
Ustugl
Nadzory ingeczozngl\ggtwo _
ickiego . . - .
g7~3%b%%gtnrféw Tybunalski dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKI
é:..—é/ 9‘4/5
90-007 £.6dz, Plac Komuny Paryskiej SA tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630-56-39
e-mail: iod @piib.org.p! NIP: 725-18-49-050

www.]od.piib.org.pl Regon: 473043690
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PREZYDIUM , '
WOTEWODZKIE] RADY NARODOWEJ e BIOQE . dnia... Ze XLe. 1932,

Wydrial Budewnictwa, Urbanistyki
i Architektury
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Nroewid. Uprawmn. ... 77“!’/2%‘”

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 art. 19 ust. I pkt 1 i art 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
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ZALACZNIK NR 3

USLUG!I PROJEKTOWE NADZORY | RZECZOZNAWSTWO

UL. RUDNICKIEGO 3/36 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSK!
TEL./FAX {0-44) 846-78-71 GSM 0601-34-76-87

REGON . NR P-5802286137-92700000-58-3-371-59101
NIP : NR 771-108-22-24 )
KONTO NR 40 1500 1605 1216 0002 7524 0000 KREDYT BANK O/PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Piotrkow Trybunalski, dn. 18 stycznia 2006 r.

OSWIADCZENIE.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam,

ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

mgr inZ, Bogdan Jerzy Wrzeszez

St Palewski uprawniony do nadzoru | projeikdowania w specjalnosel
i senitame instalacyjno-inzynieryinej | ochrony Srodowiska,

41 pki112 - bez ograniczen), Nr 5t 388/74, Nr 10220/42/79.

W 771724 W ul. Rudniciiego 3/36 97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel./fax (0-44) 648-78-71 GSM 0801-34-76-87

4/_—:""""\/>




ARCHON+ . swona |

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogdine:
1. Nazwa mwestycji:
Przebudowa ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu.

2. Adres inwestycji:
Ulica Polna w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Inwestor:
Gmina Piotrkéw Trybunalski, ul. Pasaz Rudowskiego, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

3. Jednostka projektowa:

Ushugi Projektowe Nadzory i Rzeczoznawstwo.
Projektant: mgr inz. Bogdan Jerzy Wrzeszez.
NIP 771-109-22-24.

Czeséé opisowa:
1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe kanalizacji sanitarne],
- roboty montazowe kanalizacji deszczowej,
- roboty montazowe sieci wodociagowej,
- przepompownie sciekow,
- odtworzenie jezdni 1 chodnikéw dla pieszych.
2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mega stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- dzwig,
- roboty ziemne.
3. Zagrotenia dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi wystepujacych pedczas budowy:
4.1. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o glebokosci ponad 3,0
m.
4.2. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sie
materialu transportowanego i uszkodzeniem diwigu.
4. Sposib prowadzenia instruktain pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegbinie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu: wszyscy pracownicy winni byé
zZapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. r 47 poz. 401
rozdzial 7 — Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.

Przy wykonywaniu prac ziemnych wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w:

5.2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811,

5.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401).

3. Wykaz érodkéw techniczmych i organizacyjnyeh zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budewlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonéw:

Blure Projektdw ARCHON+ 32-400 Myslenice ul. Stowackiego 42/3B (0-12) 272-39-65 fax: 272-01-04 archon@archon.pt www.archonpl  www.prajektydomow.pl
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- najblizszego punktu lekarskiego,

- sirazy pozarnej,

- posterunku Policji;

6.2. Telefon komorkowy w posiadaniu kierownika budowy lub jego zastepey.

6.3. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, do stalej dyspozycj
pracownikow. :

6.4. Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

6.5. Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone swiatlo;

6.6. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

6.7. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu lub szalowane;

6.8. Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

6.9. Zejécia do wykopu wykonaé co 20 m;

Podpis:

USLUGI PROJEKTOWE
NADZORY | RZECZOZNAWSTWGC

UL. RUDNICKIEGO 3/36
§7-300 PIOTROW TRYBUNALSKI

mgr inz. Bogdan Jerzy Wrzeszecz
uprawniony do nadzoru i projektowania w specjainosci
instatacyjno-inZzynieryinej i ochrony Srodowiska,
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
ul. Rudnicidego 3/36 97-300 Piotrkdw Trybunalski
tel ffax (0-44) 646-78-71 GSM 0601-34-76-87
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