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(pieczet jednostki Zamawiajacego

dla ktorej realizowane jest zamowienie)

Zaproszenie do skladania ofert

w postepowaniu o warto$ci nie przekraczajacej rownowartosci kwoty 14.000 euro

na wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
koncepcji drogowej wraz z infrastruktura dla terenu zawartego pomiedzy ulicami
Pawilowskiej, Widok, projektowanej obwodnicy miasta i Loédzkiej
oraz na jej podstawie projektu drogi taczacej ul. todzka z ul. Pawlowska
tji. odcinkow ulic: J. Porazinskiej F. Chopina, Cz. Milosza i Z. Herberta
w Piotrkowie Trybunalskim.

(rodzaj zaméwienia: dostawa/ustuga/robota budowlana)

1. Nazwa (firma), adres Zamawiajgcego oraz nazwa i adres jednostki wnioskujgce;j.

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunaiskim, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10 ;

Nazwa komoérki organizacyjnej Wydzial/Referat Biuro Inwestycji i Remontéw

2. Opis przedmiotu zamowienia.

Whykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i koncepcji
drogowej wraz z infrastruktura dla terenu zawartego pomiedzy ulicami: Pawlowskiej, Widok,
projektowanej obwodnicy miasta i ul. todzkiej oraz na jej podstawie projektu drogi taczacej
ul. £odzkg z ul. Pawtowska tj. odcinkéw ulic: J. Porazinskiej, F. Chopina, Cz. Mitosza
i Z. Herberta w Piotrkowie Trybunaiskim tj. :

a) Koncepcja drogowa uktadéw komunikacyjnych wraz z infrastrukiurg zwigzang
z droga (fj. kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem oraz kanalizacjg sanitarng
i wodociagiem) dla terenu zawartego pomigdzy ulicami Pawlowskiej, Widok,
projektowanej  obwodnicy miasta i toédzkiej. Koncepcja budowy  kanalizacji
deszczowej (rozstrzygajacej o lokalizacii, $rednicach, giebokosci posadowienia oraz
ewentualnych kolizjach innym uzbrojeniem) w tym z projektowang kanalizacjg
sanitarng (wysokosciowa),

Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500 (z dokonaniem kontroli

usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich

elementéw naziemnych sieci),

¢) Wykonanie mapy zawierajacej projekt podziatu nieruchomoséci sporzadzonej zgodnie

z odrebnymi przepisami i przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego map

2 podziatem zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r.

(Dz. U. 2004.268.2663) w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow

nieruchomosci oraz zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — zgodnie

z projektem branzy drogowej, podziat ok. 7 nieruchomosci)

okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych dla catego terenu,

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt budowlany i projekt wykonawczy - branza drogowa budowy drogi taczacej

ul. +édzkg z ul. Pawtowska tj. odcinkéw ulic: J. Porazifiskiej, F. Chopina, Cz. Mitosza

i Z. Herberta (zgodnie z zatgcznikiem graficznym),

g) Projekt budowlany i projekt wykonawczy/ budowlano-wykonawczy budowy kanalizacjt
sanitarnej z przytaczami dla_cateqo_zakresu, zgodnie z ww. koncepcia { projekt
przylaczy powinien obejmowac odcinek od sieci kanalizacji sanitarnej do budynku,
przylacza powinny zostad skosztorysowane wylgacznie  w pasie drogowym).
W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze nalezy dla projektowanych przylaczy
uwzgledni¢ odcinek od sieci do granic posesji. Przebieg przytatzy do budynkow
powinien byé uzgodniony z wiascicielem posesji (nalezy zataczy< o$wiadczenia),

h) Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej
{z uwzglednieniem odwodnienia terendéw przylegtych) wraz z przytaczami
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[image: image2.png]( w przypadku zaistniatej koniecznoéci) i wpustami zgodnie z_zakresem branzy
drogowej (projekt przylgczy powinien obejmowac odcinek od sieci kan. deszczowej
do budynku, przytgcza powinny zosta¢ skosztorysowane wylgcznie w pasie
drogowym). W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze nalezy dla projektowanych
przytaczy uwzgledni¢ odcinek od sieci do granic posesji. Przebieg przylaczy do
budynkéw powinien by¢ uzgodniony z wiadcicielem posesji (nalezy zataczyc
oswiadczenia),

i) Projekty budowlane i projekty wykonawcze/ budowlano-wykonawcze  kanatu
technologicznego, jezeli bedzie zachodzita potrzeba opracowania — w przypadku
braku zainteresowania kanatem technologicznym po rozstrzygnigciu ofert z umowy
zostanie usuniety zakres dotyczacy budowy kanaty technologicznego

j) Operat wodno-prawny - jezeli bedzie zachodzita potrzeba opracowania operatu,

k) Projekt budowlany i projekt wykonawczy usunigcia ewentualnych  kolizji
i przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi do projektowania,

I} Projekt budowlany i projekt wykonawczy elementéw zwigzanych z uktadem
drogowym - zjazdy do posesji powinny byé uzgodnione z wiascicielem (nalezy
zalgczy¢ o$wiadczenia), zjazdy publiczne, elementy matej architektury

m)Inwentaryzacja zieleni,

n) Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy,

0) Przedmiary robot + wersja elektroniczna,

p) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna,

q) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (branza drogowa,
sanitarma, elektryczna, zieleni) + wersja elektroniczna,

r) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlamego, uwzglednionej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126),

s) Zataczniki wynikajace z art. 11d - ,spec ustawy drogowej”,

Dokumentacje projektowe o ktérych mowa w ust. 1 zostang sporzadzone
w sposdb i w zakresie umozliwiajacym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz bedzie zgodna z przepisami:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194 ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1133),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz.2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okresélenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegétowych i Polskich
Normach,

Zasadami wiedzy techniczno - budowlanej.

3. Projektant jest zobowigzany do zachowania szczegolnej ostrozno$éci w zakresie ochrony
znakow osnowy geodezyjnej. W przypadku jezeli realizacja projektowanej inwestycji nie
moze sie obyé bez zniszczenia znakow, w kosztorysie inwestorskim nalezy przewidziec
koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ koszty
przejecia stanu znakow osnowy geodezyjnej przed | po wejsciu Wykonawcy na plac budowy
4. W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze nalezy dia projektowanych przytaczy
uwzgledni¢ odcinek od sieci do granic posesji. Przebieg przylaczy do budynkow powinien
by¢ uzgodniony z wiascicielem posesji (nalezy zataczy¢ oéwiadczenia).



[image: image3.png]infrastrukture techniczng nalezy projektowa¢ w oparciu o wydane przez zarzadce
drogi wytyczne do projektowania oraz wydane przez gestorow sieci warunki
techniczne ( wytyczne MZDIK i warunki techniczne PWIK na sieci wod.-kan. w
zalaczeniu). Pozostate niezbedne do projektowania warunki techniczne zobowiazany
jest pozyskac¢ Projektant.

Uwaga
Przy okreslaniu calkowitej wartosci zamoéwienia, nalezy dodatkowo w ofercie
przedstawic¢ zestawienie kosztowe za opracowanie dokumentacji technicznej w
rozbiciu na poszczegélne branze:
a Koncepcje projektowa
[} branze¢ drogowa
o sie¢ kanalizacji sanitarnej
o sie¢ kanalizacji deszczowej
o kanat technotogiczny
Ponadto:

a) Projektant jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznoéci w zakresie ochrony
znakdw osnowy geodezyjnej. W przypadku jezeli realizacja projektowanej inwestycii nie
moze sig oby¢ bez zniszczenia znakdw, w kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢
koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ koszty
przejecia stanu znakéw osnowy geodezyjnej przed i po wejsciu Wykonawcy na plac
budowy.

b) Lokalizacja zjazdéw na posesje oraz przebieg przytaczy do budynkéw winien byc
uzgodniony z wiascicielem posesji (nalezy zalgczy¢ oswiadczenia).

c) Przy wystapieniu kolizji z istniejacy infrastrukturg Projektant uzyska niezbgdne warunki
techniczne dia jej przebudowy. !

Zamawiajacy przekaze:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjgtego
uchwata Nr  XVI/239/04 Rady Miasta w  Piotrkowie  Trybunalskim
z dnia 28.01.2004 r.

- warunki techniczne od Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
TW/PW0906/11 z dnia 16.05.2011r., TW/PW/1533/2011 z dnia 13.07.2011 r,,

- Koncepcje odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

- protokdt nr 3/2011 z dnia 09.06.2011r.

- wytyczne do projektowania budowy ulic DUD.5541-1/5/52011 z dnia 06.07.2011r.

Dla wiw projektu nalezy opracowaé:
a) Koncepcja - 5 egz. + wersja elektroniczna
b) Projekty (projekt budowlany i wykonawczy / budowlano-wykonawczy) - po 7 egz. +
wersja elektroniczna
Dokumentacje nalezy podzieli¢ na 2 zeszyty, pierwszy dotyczacy kanalizacii
sanitarnej i drugi dotyczacy budowy drogi i infrastruktury z nig zwigzanej)

¢) Projekty organizacji ruchu - 4 egz. + wersja elektroniczna
d) Przedmiary robét - 2 egz. + wersja elektroniczna
) Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna
) Zataczniki wynikajace z art. 11d SpecUstawy ( w tym dokumenty podziatowe) - 6 egz.
+ wersja elektroniczna
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r.
poz.1133 z pdzniejszymi zmianami), '

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych




[image: image4.png]wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072 z pozniejszymi zmianami),
— Prawem budowlanym, (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowtanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz
1389 z pdzniejszymi zmianami).

— USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008. Nr 199 poz. 1227 z p6z. zmianami)

— Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397)
a) Okres gwarancji: 12 miesiecy
b) warunki pfatnoéci: 21 dni od dnia wptywy faktury
c) inne szczegdlowe wymagania Zamawiajacego:

Do 05 grudnia 2011 r.
4. Sposob przygotowania oferty oraz miejsce i termin skitadania ofert.
Oferte nalezy ztozyé w formie pisemnej:
a) osobiscie w siedzibie: Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna
28, Biuro Inwestycji i Remontéw Il pok. 35, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
b) przestaé na adres: Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28,
Biuro Inwestycji i Remontow, 97-300 Piotrkéw Trybunalski lub,
c) faxem na numer. 44732-18-43, za pozniejszym dostarczeniem wersji
oryginalnej lub,

d) w wersji elektronicznej na e-mail: a.adamek@piotrkow.pl, za péznigjszym
dostarczeniem wersji oryginainej

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10.08.2011r. do godz. 15.30

Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert zostang zwrécone Wykonawcom bez
otwierania.

Do oferty musza by¢ dofaczone nastepujace dokumenty:
— wypetniony i podpisany formularz oferty;
— podpisany wzér umowy;
— inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu
zaméwienia; certyfikaty itp. — o ile byly wymagane przez Zamawiajgcego)
5. projekt umowy,
6. W zataczeniu:
- mapa terenu pod inwestycie ,
- warunki techniczne od Piotrkowskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
TW/PWO0906/11 z dnia 16.05.201 1r., TW/PW/1533/2011 z dnia 13.07.2011 r.,
- Koncepcjg odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- protokét nr 3/2011 z dnia 09.06.2011r.
- wytyczne do projektowania budowy ulic DUD.5541-1/5/52011 z dnia 06.07.2011r.

Koordynator
towania Inwestycji





