WIDOK obudowy na parterze
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PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ

WIDOK obudowy na pietrze
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PRZEKROJ B-B

Obudowy tablic energetycznych z drzwiczkami
drewnianymi, ptycinowymi, petnymi, wykonanymi

co do zasady jak drzwi do pomieszczeni biurowych.

Oscieznice drewniane mocowane do sciany.

PRZEKROJ A—A

Drzwiczki obudowy i ramy /oscieznice/ malowane lakierem barwiacym
w kolorze braqzowym jak drzwi nowe istniejace na pietrze.

Wymiary potwierdzic w naturze w naturze.

PRACOWNIA EROJ EKTOWA

Temat — Obiekt
Projekt remontu
gtownej klatki schodowej

Skala

Obudowy tablic elektrycznych

97-300 Piotrkow Trybunalski w budynku przy ul. Stowackiego 19 1:20
ul. Krakowskie Przedmizsscie 20b w Piotrkowie Trybunalskim .
Projektant arch. | Upraw. Zamawiajacy o Data
mgr inz. arch. |yan.v.8388 7
-V ul. Stowackiego 19
Jozef Dziubecki | gg/gg 97-300 Piotrkow Tryb. 11.2010
Rysunek Rys.Nr

31.




