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l. OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy centralnego ogrzewania

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyelpuzlowy centralnego ogrzewania na klatce

schodowej w budynku przy ul. Stowackiego 19 w Riowie Tryb.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- wizji lokalnej i pomiaréw projektanta w terenie,

- przepiséw i wytycznych w zakresie projektowanbutowy instalacji centralnego ogrzewania.

3. Rozwhzania projektowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem riglelikwidowat jeden grzejnik na pélgirze oraz wymierd
dwa grzejniki na parterze: jeden w sieni (pomiesmtz nr 1), drugi pod schodami na klatce
schodowej (pomieszczenie nr 2). Projektueligiwidacje grzejnika ptytowego z od@iem bocznym
22-40-0,6. na poélpirze wraz z zaworami na zasilaniu i powrocie. W tyehu naley odcié¢ gahzki

grzejnikowe wykonane z miedzi przy pinie w pomiegsrdu nr 3 na pirze i zdlepi¢ odegcie.

W pomieszczeniu nr 1 — w sieni natezdemontowa istniefacy grzejnik ptytowy 22-60-0,8 wraz z
zaworami na zasilaniu i powrocie. W to samo miejsakzy zamontowé nowy grzejnik tej samej
wielkosci z odefciem bocznym prawym oraz nowy zawdér termostatyamnyasilaniu i odcinagy na
powrocie. Pod schodami w pomieszczeniu nr 2 — &laghodowa naky zdemontowa istniejacy
grzejnik ptytowy 22-40-0,7 wraz z zaworami i w gequiejsce zamontowanowy grzejnik ptytowy
22-60-1,0 z odégiem bocznym lewym, oraz nowy zawoér termostatyazayasilaniu i odcinagy na

powrocie. Zamontowagrzejniki z wbudowanymi odpowietrznikami. Pacitenia grzejnikéw boczne.

Rozmieszczenie grzejnikdw pokazano wsck rysunkowej.

Po zamontowaniu grzejnikdw naleinstalacg doktadnie przeptulkai wykonat proke cisnieniowa
zimna wodk. Préke przeprowad#i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robét
budowlano — montawych” na cénienie 0,4 MPa. Po pozytywnym wyniku proby na zimn

przeprowadzi badanie szczeldoi na gosco po uruchomieniarédia ciepta.



4. INFORMACJA

dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia przy przebudowie instalacjicentralnego ogrzewania

Adres: 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Stowackiego 19

Inwestor : Samorzdowe Kolegium Odwotawcze
ul. Stowackiego 19
97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant: mgr in z. Halina Katuzna.

Spis tresci:

1. Zakres robot i kolejrié realizacji

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dzialki stamoeizagraenie

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot

5. Instrukta pracownikéw przed przygtieniem do realizacji robot
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom

1. Zakres robot i kolejnasé realizacji:

Zakres robot budowlanych zostat oitomy w projekcie budowlanym i obejmuje przebudanstalacii
centralnego ogrzewania na klatce schodowej w budpnky ul. Stowackiego 19 w Piotrkowie Tryb.
Przewiduje si wykonanie robot w nagbujacej kolejndgci:

- roboty demontzowe i montaowe,

- préba szczelnwi i wytrzymaitaici,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywanegdla w budynku istnigjcym.

3. Elementy zagospodarowania dzialtki stanowce zagraenie.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03prasvie informacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203®oz. 1126 par.6) nie wygluja elementy
zagospodarowania dziatki stana@ee zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia

4. Przewidywane zagréenia przy realizacji robot

Wykonywane prace uwa sk za typowe dla tego rodzaju prac. W gzkiu z tym przy zachowaniu zasad bhp
ryzyka zagraen nie ma

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét
Przed przysipieniem do wykonywania robét, kierownik budowy veiniprzeszkod pracownikdw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Kierownik budowy obowizany jest zapewaipracownikom wymagany spitzi narzdzia, wskazédrogi
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadkuaginub nieprzewidzianych zagten oraz zapoznaz
procedurami bhp. Pracownicy powinni zdspezeszkoleni o numerach telefonéw alarmowycbdkéw ochrony
ppa. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowg aby pracownicy zatrudnieni byli wypasani wsrodki ochrony osobistej.

5. OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art 20 ust.4 ustawy z dniacali®44 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U.R7/2003, poz.
2016 z péniejszymi zmianami (Dz.U nr 93/2004, poz.888)/

Oswiadczamze projekt budowlany dotygey inwestycji obejmujcej :
Przebudow instalacje centralnego ogrzewania na klatce sowepe budynku przy ul. Stowackiego
19 w Piotrkowie Tryb. spoarizitam zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



