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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.

¢ projekt techniczny architektoniczno-budowlany aranzacji wngtrz

® obowigzujace przepisy , normy , katalogi

2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany wewnegtrznych zalicznikowych instalacji
elektrycznych w zakresie oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego sieni, korytarza na pigtrze i klatce

schodowe;j.

3 Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu bez zmian . Nowe obwody nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy na

klatce schodowej . W rozdzielnicy nalezy dostawi¢ zabezpieczenia dla 3 projektowanych obwoddéw.

4 Instalacje odbiorcza

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 750V ukfadanymi pod tynkiem z przykryciem
min. 2 cm tynku . W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody w przestrzeni migdzy

sufitem a stropem prowadzi¢ na tynku na uchwytach dystansowych stosujac osprzg¢t hermetyczny.

5 Oswietlenie ogdlne i ewakuacyjne.

Oswietlenie dobrano zgodnie z PN-EN 12464-1. Wymagane nat¢zenie $rednie 150 Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano jako oddzielny obwdd . Wszystkie oprawy

zaprojektowano jako nascienne z wtasna baterig jako zrédtem zasilania.



Zestawienie dobranego o$wietlenia.

Pomieszczenie Oprawa / zrodio swiatta [Producent llos¢
Parter
Sien LEONA-2 417441-474028 JMarkslojd 3
Swietl. Komp. 20W/E14 — 89243 JPaulmann 6
Klatka schodowa HDL-DT15 satyna [Brille 12
Zar. LED 19SMD zimna SystemLed 12
Schody Kinkiet KC100g -1270 Cleoni 6
Swietl. Komp. Star Twist 18W/E27 Osram 6
Pietro
Nad schodami Sfera Z1 maty/Venetia JFalko 3
Swietl. Komp. Star Twist 18W/E27 Osram 3
Klatka schodowa HDL-DT15 |Brille 12
Zar. LED 19SMD zimna SystemLed 12
Oprawa HQW-71 chs Apollo 1
Lampa HQI-ts 70w/NDL Osram 1
Korytarz Poker 1*18EVG JPlexiform 2
Poker 1*58 EVG [Plexiform 9
Swietlowka L18/840 Osram 2
Swietlowka L58/840 Osram 9
Kinkiet KC100g -1270 Cleoni 3
Swietl. Komp. Star Twist 18W/E27 Osram 3
Oprawy ewakuacyjne [STAR E 1,5h JPlexiform 8

6 Ochrona przeciw porazeniowa.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zastosowano dostatecznie szybkie odlaczenie
napigcia . Zapewniaja to dobrane wytaczniki nadmiarowo pradowe oraz wytacznik

réznicowopradowy .



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

nazwa i adres Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu budowlanego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego

w budynku przy ul. Stowackiego 19

w Piotrkowie Trybunalskim

imie i nazwisko lub nazwa SAMORZADOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE
inwestora oraz jego adres 97- 300 PIOTRKOW TRYB. UL. SLOWACKIEGO 19

imie i nazwisko mgr inz. Stawomir Tomczak
oraz adres projektanta 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Kostromska 37

instalacje elektryczne



7 CZESC OPISOWA

* ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

1. PRACE ROZBIORKOWE — demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych i osprzetu i przewodoéw.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kucie reczne i maszynowe bruzd , wnek i otworéw pod osprzet

3. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — uktadanie przewoddw, montaz osprzetu rozgateznego i
puszek osprzetowych

4. PRACE INSTALACYJNE WYKONCZENIOWE — montaz zabezpieczen w tablicach rozdzielczych
oraz montaz opraw oswietleniowych i osprzetu

5. PRACE POMIAROWE

* WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH — nie dotyczy

o WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
— Nie dotyczy.

e WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Prowadzenie prac budowlanych bedzie mie¢ miejsce na terenie funkcjonujacego zaktadu pracy. Nalezy

ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ plac budowy.

2. upadek z wysokosci

3. urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej

4. urazy na skutek uzywania narzedzi , przedmiotéw i materiatéw niesprawnych lub niedopuszczonych do

uzytkowania

niezachowanie przepiséw BHP na placu budowy

prace pod napieciem

przysypanie ziemig w wykopie

© N o o

wykonywanie robét przez pracownikéw bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnien

o WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
1. werbalnie, z potwierdzeniem na piSmie o odbytym szkoleniu.



» WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

+ zaopatrzenie kierownika, majstra w telefon

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych

¢ umieszczenie w widocznym miejscu apteczki

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
« staty nadzor



