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WARUNKI TECHNICZNE

do celéw projektowych i wykonania odcinka kanalu sanitarnego
i przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej
w Piotrkowie Tryb.
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. KANAL SANITARNY

1. W ul. Grabskiej jest zaprojektowany kanat sanitarny PCV DN 200 mm od ul. Zalesickiej do posesiji
Grabska 1. Nalezy zaprojektowa¢ jego wydtuzenie do posesji Grabska 7.

2. Kanat sanitarny lokalizowa¢ w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica w taki sposéb, aby
pozostawi¢ wolne miejsce pod chodnikami dla trasy przysziego gazociggu oraz kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. Projektowany kanat sanitarny wykonac z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury .

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, {gczonych na uszczelkl gumowe.
W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowac studzienki z PE o $rednicy DN 1,0 m
(materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu.

Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowa¢ tak, aby w miar¢ mozliwosci mogly byé
wykorzystane do podtgczenia czesci przytaczy kanalizacyjnych.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.

Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkoéw z trwale zamontowana
uszczelka. Dla prawidtowej wentylacji kanatu sanitarnego stosowaé réwniez wtazy wentylowane.

Il. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ do projektowanego kanatu sanitarnego.

2. Przylgcze sanitarne zaprojektowac¢ z rur PCV o litym przekroju Scianki rury i uzbroi¢ w studnie
rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o
$rednicy kinety min. @ 400 mm.

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji uje¢ wodnych, badaii laboratoryjnych wody
i $ciekdw, transportu i spreetu specjalistycznego, prrewijania silnikdw i uslug r towo budowlanych.




S

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarfnej nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczenh - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

lll. POUCZENIE.
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Przed oddaniem kanallzaql do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerq TV z obrotowg
gtowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywaé m.in. potaczenia rur, wykres spadkéw,
biezacy pomiar odlegtosci.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegoélnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przyla_cza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowac z naszym zakfadem.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania budowy, nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK
Sp. z 0. 0. 0 rozpoczegciu robét.

Wykonane przytacza kanalizacyjne i kanat sanitarny przed zasypaniem podlegaja odbiorowi
technicznemu przez PWIK Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane przez osoby prawne
i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

Projekt budowlany kanatu sanitarnego oraz przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed
ztozeniem na posiedzenie ZUDP.

Jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK
Sp. zo.0.

10.Zgodnie § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, poftozonych ponizej poziomu, z
ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekow, moze by¢ wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie rgczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne.

11.Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Oferujemy uslugi w zakresie: budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujgé wodnych, badari laboratoryjnych wody i §ciekdw,
transportu i sprzgiu specjalistycznego, priewijania silnikéw i ustug remontowo budowlanych.




