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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdlowych Specyfikacj Technicznych (SST) dla obiektéw
budowlanych]

Podane opisy majg na celu stworzenie wladciwych warunkéw dla Wykonaweéw do
przygotowania prawidlowych pod wzgl¢dem organizacyjuym, rzeczowym i cenowym ofert,
ktére bedg odpowiadaly wymaganiom Zamawiajacego,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na pedstawie standardowej
specyfikacji techniczne] opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - Program Zabezpieczenia Jakoci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowsj
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot §T

Przedmiotem niniejszej standardowsj specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogblne dotyczace wy-konania i
odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Przedmiot opracowania stanowi WYMIANA DRZWI P POZ EI 30
NA PODDASZU BUDYNKU MUZEUM przy Placu
Zamkowym 4

1.2. Zakres stosowanija ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegSlowe] specyfikacji technicznej (3ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacfami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4, Okreslenia podstawowe

Hekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym ~ nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacfami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catodé techniczno-uzytkows wraz 7 instalacjami | urzadzeniami,
¢) obiekt malej architektury;

142, budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, kedry fest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolne stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielny cafodé, w kedrym dopuszcza sig wydzielenie nie wiccej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego | lokalu uiytkowego o powierzchni catkowite]
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

14.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obieke budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacie), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysfowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukdje
oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, siedi uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmencarze, pomniki, a takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kotidw, piecdw przemystowych
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wrgledem technicznym

s
i

czedct przedmiotdw skdadajacych sig na catodé uzytkowa.
1.45.  obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szezegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uiytkowe shizace rekreacji codziennej | utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — naley przez to rozumied obiekt budowiany' przeznaczony do
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1.4.7.

14.8.

149,

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

14.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

14.19.

1.4.20.

14.21.

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obieke budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu, a takze
odbudows, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

remoncie ~ naleZy przez to rozumied wykenywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odoworzeniu stanu plerwotnege, 2 nie stanowiacych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takde przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — naley przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowege, przewidujacego uprawnienia do wykomywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — maleiy przez to rozumieé decyzje administracying zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowsg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czefciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej ~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknigtym — naleiy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoici lub bezpieczenistwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podieghych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zozz, bedacy w dyspozycji zakkadu gérniczego.
aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobuy, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiadciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
Lt & rdminla R

H H wiasrtarndrt aloradlmaueh vy naodnd
budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

cialistycrneso nadzoru Eci

specialistycznego nadzoru budowlanego, stosowr

wyrobie budowlanym — naley przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnodc,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcte budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integralna catoéé uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — naleZy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektSw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziafywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisébw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
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1422,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.26.

1.4.27.

1428

1.4.30.

1.4.34,

1.4.35.

1.4.36.

zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumied kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrele dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej) ~ nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez whsciwy organ zgodnie z
obowiazujacymt przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakeu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$é za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadrzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, suzaca do wpisywania przez VWykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow | ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe], zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci gtosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materiatach — nalefy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednie] zgodnosci — naleZy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecistnymi toleranciami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposcbu realizacji robét fub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacy autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czedci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spefniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i moziiwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

ustaleniach technicznych — naleZy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach techniczaych.

grupach, klasach, kategoriach robét — naleZy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2185/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p62n. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztakcenie techniczne i prakeyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykenuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach §
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPREC na podstawie standardowej
specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 5



14.37. instrukeji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projekranta lub dostawces urzadzeh
technicznych i maszyn, okreshjaca rodzaje | kolejnoéé lub wspétzaleinoéé czynnoci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne ugytkowarie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploataci) jest rowniez skdadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

14.38, istomych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotycrace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spefniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komiter Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” {ub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziafania tych organizadi.

e przewidzianych do wykomnia robdt podstawowych w kolejnosd
technalogicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy
opis, oraz wskazanie szezegdlowych specyfikadji technicznych wykonania | odbiory rebdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1441, robocie podstawowe] — minimainy zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robée.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem Klasyfikacji produktéw, ushug | robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada si ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazujle we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreilania przedmictu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwezesnych Pahstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziate obowiazek stosowania kiasyfikacji CPY poczawszy od dnia
akeesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r,

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dale] zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okredlonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspohrzedne punktdw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa
kompléty SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawea odtworzy | utrwali na whsny

koszt,

1.52. Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

1. projektem budowlanym sporzadzonym Pracowni¢ Architektoniczno — Budowlana Andrzej
Kowalski ul. Glowna 3a 97- 213 Smardzewice

Tel.fax. 44 7242545 mobil 505 12 97 66. ¢- mail: andrzejprojekt@wp.pl

2. zapisami Specyfikacji Technicznej

3. Polskimi Normami

4. obowigzujgcymi przepisami w szczeglnodei zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.Prawe
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz U. z 2004 r. Nr 6,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOGSDEC na podstawie standardowej
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poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93. poz. 888 i Nr 96. poz. 959; z 2005 r. Nr 113. poz. 954, Nr 163
poz. 1362 1 1364, Nr 169, poz, 1419)

6. warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych

5. sztukg budowlana

1.53. Zgodnoéé robdt z dokumentacja projektowa i S5T

Dokumentacfa projektowa, 55T craz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonmawey przez Inspektora nadzoru
stanowiy zakeznilki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagji,

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznosc
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, 2 o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzory, keéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wietkosci liczbowe wymiaréw sa
wazntejsze od odezytu ze skali rysunicow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Wielkodci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwafane za wartoici docelowe, od kedrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonege przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancii. '

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub

SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione inaymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakeu az do

zakoficzenia | odbioru ostatecznego robét,

Whykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne érodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spefecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebne] zapfacie 1 przyjmuje sig, Ze jest whaczony w cene
uMmowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykenawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

WV okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykenczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

stosowanie sig do

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki maizce na celt e sig do pr

]
pocel Y WEZE SCT! K majgce L

Y
$rodowiska na terenie i woldl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dia oséb lub
wiasnosci spoteczne), a wynikajacych ze skaZenia, hatasu tub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jegc
sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagaf, Wykonawca bedzie miat szezegSlny wzglad na:
1) lokalizacig baz, warszeatdw, magazynéw, skiadowisk, ukopédw i drég dojazdowych,
2)  érodki ostroznoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymii,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,
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¢} mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Woykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Whykonawca bgdrie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach,

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instafacji i urzadzed ziokalizowanych ma powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaci i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uZytkownikow oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej prey
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanS/ch w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie cbciazen osi pojazdéw

Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczef obciaZenia na of przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszellie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie csiowe nie beda dopuszczone na éwiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzynyywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt | odpowiednia
odziez dla ochrony #ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie,

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej,

1.5.10. Ochrena | utrzymanie robét

¥Vykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty edbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii pafstwowej | samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow | wytycznych podczas prdwaézenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higleny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.
2003 r. Nr 47, poz. 401} oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalng] z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 168 poz. 1650).

Wykonawca bgdzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
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wymagaft prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod | w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Whykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreglonych w SST w celu udokumentowania, Ze

materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robée,

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Whykonaweca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihacicieli i odno$nych whadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek 67 miejscowych, wiaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badad terenowych i laboratoryinych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia | seleke]i do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagah ilodciowych | jakodciowych materialéw z
jakiegokolwiek zZioza.

Wykonawca poniesie wszystlie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadldad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy t wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy fub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagad umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelldmi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoiciowym zostany przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kedrym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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24. Przechowywanie i sldadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robée, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakodc | whasciwosé do robdt i byly dostepne do kontrofi
przez Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

jedli dokumentacja projektowa iub S5T przewiduja moziiwoié zastosowania réznych rodzajdw materiaidw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta VWykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci jub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robée, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoicia Wykonawcy lub wynajety do wykanania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o sweim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poinief zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transporty, ktore nie wplyny niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazedt na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by dopuszczone przez whsciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKOMANIE ROBST
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5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sig z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz},

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacjg
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZ}, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawea ponosi odpowiedzialnodé za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrestonych w dokumentacji projektowsj lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robée
zostang, jesli wymaga¢ tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whsny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elemen-téw robdt beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej | w SST, a takie w normach i

wytyczaych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizac)i robdt beda wykonywane przez Wy-konawce nie poZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakodci (PZ]), w kedrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosc
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

~  organizacig wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

—~  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wrykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé | terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robdt,
—  system (sposdb i procedurg) proponowanej kontrol i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

—  WyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub hboratorium,
kedremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),
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—~  sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb | forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzory,

—  wykaz maszyn | urzadzef stosowanych na budewie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i ilosé $rodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiaféw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—  sposdb i procedurg pomiardw i badafi (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzed jtp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszezegdinych elementdw robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i stosowanych materialéw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, whczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robée.

Whykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwesciy zapewniajaca
stwierdzente, Ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreglone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor madzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé niecgraniczony dostep do pomieszczen kaboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekgji.

Inspekeor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych.
Jeteli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uZycie do robét badanych materiatéw i dopuici je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte [ stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Whszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcfi moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udziats w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosc co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez VWykonawee usunicte fub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badat beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspekeora nadzoru.
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6.4. Badania i pormiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganege w SST, stosowad moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zazkceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcea przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Whynili badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzory lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédha ich wytwarzania, Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony YWykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawes, bedzie
ocenial zgodnoid materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badaf dostarczonych przez
Wykonawce.

inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt, jezell wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sy niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badad, albo oprze
sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacia projektows i SST. W
takim przypadka, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whaéciwych przepiséw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWVIA z 1998 r. (Dz. U, 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnoéci z:

(93]

. Polskg Normg ub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacia okreslona w pke. 1 i keére spemiaja wymogi SST.

5. znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1898 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajy tych wymagan beds odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biefaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezpoirednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalycznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinosci:
& date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakodci | harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszezegblnych elementdw robde,
e przebieg robot, trudnosci t przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przfczyny przerw w robotach,
e uwagi | polecenia Inspektora nadzory,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

@ wylasniena, uwagl { Dropozys

yeje Wylconawey,

51

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazlu z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosd rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,
e dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robde,

¢ dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzaf,

® wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
s inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedloione Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora madzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robdt.

[2] Ksiazka obmiardw
Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robét,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o iakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badat Wykonawcy bady gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zafyczniki do odbioru robdt. YWinny by< udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru,

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dekumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokely odbioru robét,

e} protokoly z narad i ustaten,

f) operaty geodezyjne,

g} plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcle ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidziane] prawem.

Wszellkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dia Inspekeora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ©OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykenywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i 85T, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Hodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagany do

celu miesiecznej platnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie,

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t § materiatow
Zasady okresiania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektows] i
kosztorysowe] przedmiarze robdt.

Nalezy zwroci¢ uwage iZ nr katalogu i tablicy podane w przedmiarze shuza do przyblizonego
okreSlenia zakresu robdt 1 opisu robety , 2 normy (nakfady ) podane w tych katalogach nie s3
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspekrora
nadzoru,

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcs. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedrie posiadad waine $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraZania

Whykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
. utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doldadnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektera nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
WY zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odl%iorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji | urzadzen technicznych,
¢} odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu {koncowemu},
¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarandji.

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie jakoict wykonywanych robét oraz iosc
tych roboée, kedre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiademieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwhocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,

jakos¢ i ilodc robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekror nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST | uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykenanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy codbiorze ostatecznym robét.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci.

Cafkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawes

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez [nspektora nadzoru zakohezenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona kormisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badan | pomiardw, ocenie wizualngj oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostateczrego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwhszcza w zakresie wykonania robét
uzupedniajacych i robdt poprawkowych.

WV przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukeyinych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robé;t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiekeu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do
wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

§.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dcokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznege YWykonawca jest zobowiazany przygotowad nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacjg powykonawcza, €. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupefniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

N o ooa woN

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
fakosci (PZ)),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpleczehstwa
zgodnie z 55T i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wihicicielom
urzadzeh,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia tereny,
11. kopie mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze|.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robst uzupeniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi,

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obisktu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robét(koficowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa patnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonaweg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgiedniaé wszystkie czynnosdi,
wymagania | badania skiadajace sig na je] wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowad:
¢ robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

o warto$C zufytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

®  wartod¢ pracy SPrzetu Wraz z narzutami,
¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1, Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czefistwa ruchu,
(c)  oplaty/dzierzawy terenu,

(d})  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

) tymczasowy przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2.
(@)

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszezanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b
92.3.
(@)
)
9.2.4.

utrzymanie plynnoéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatéw | oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

102.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1894 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzn. zm.}.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr.92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1981 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 271 marca 1985 r. — o drogach publicznych {jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
20886).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnoSci
wyrobdw budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dniz 28 wrze$nia 1987 r. — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 168, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacjt dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
>

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkgonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukrury z dnia 11 sierpnia 2004 r, — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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MONTAZ DRZWI
(Kod CPV 45421100-5)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

S8T — Szczegdiowa Specyiikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSD8C na podstawie standardowej
specyfikacii techniczne] opracowane] przez OWEORB Promocja Sp. z ¢.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

WYMIANA DRZWI P.POZ EI 30 NA PODDASZU
BUDYNKU MUZEUM przy Placu Zamkowym 4

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowsj specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu drzwi p.poz.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (8T) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
8pecyfikacja dotyczy montazu drzwi | okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do whudowania drzwi lub okien,
- usytuowanie i mocowanie drzwi lub ckien w otworach,
- uszezelnienie | izolacje oraz osadzenie parapetdw i ghrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan cdnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
rob6t montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegdinosci PN-B-81000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéineg” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stala czgé¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca cdpowiednig izolacyjnosé i
przepuszczalnos¢ Swiatta. Okno sklada sie z o$cieznicy | z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszkionej oscieznicy.

Oscleznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Krosno — rama zastgpujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
Grubosé elementdw krosna jest mniejsza od szerokosai.

Skrzydio — ruchoma czg$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydio lewe — skrzydio, kibre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po

_______ vy e AT TR Ppin

zamocowaniu w oScieZnicy (krosnie} lub bezposdrednic w otworze budowlanym, obrél jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi — ruchoma cze$¢ $Sciany majgca cechy konstrukcyine okna, spetniajaca jednoczeénie
funkcje drzwi.

Nadwietle — ruchoma Iub stala cze$¢ sciany, przepuszezajgca $Swiatlc pomiedzy
pomieszczeniami. Nadwietle sklada sie z oscieznicy | oszklonego skrzydia lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi balkcnowe krosnowe - okno i dizwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
w ktdrych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOED&C na podstawie standardowe]
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2



Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym skrzydio zewnetrzne | wewngtrzne potaczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w kidrym na zewnetrznej stronie odcieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe péiskrzynkowe — okno i drzwi batkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w kidrym na zewnetrzne] stronie progu i nadproza sg umocowane krogniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe os$cieznicowe (polskie} — okno i drzwi balkenowe majace dwie
warstwy skrzydet, w kiérym skrzydta zewnetrzne otwieraja sie na zewnatrz a wewnetrzne do
wewngtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne ~ okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku migdzy
stojakami odcieznicy ma jedno skrzydio.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno | drzwi balkonowe, ktdre w widoku misdzy
stojakami oscieznicy ma dwa skrzydia umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktdre w widoku miedzy stojakami oécieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, kidre w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba. :
Okno nieotwierane (state) — okno, w kiérym szyby osadzone sa bezposradnio w odcieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane stafe — okno zawierajgce jedno Iub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieoctwierane szklone czescl. -

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydia sg otwierane
przez ich obr6t wzgledem osi pionowej przechodzace] przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchyine — ckno, naswietle, w kiorym sg skrzydia otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydia.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziome,
przechodzgcej przez gérng krawedz skrzydia.

Okno obrotowe — okno, w ktdrym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzgcej przez krawedzie skrzydia.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydfa sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydia.

Okno przesuwane — ono, w ktdrym skrzydia sa otwierane przez przesuniecie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie rownoleglej do plaszczyzny $ciany.

Jednostka fadunkowa kontenerowa ~ jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robot

VWykonawca robGt jest odpowiedziainy za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnost z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekiora nadzoru.
Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywaé na podstawie dokumentac)i, ktére] wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kedy robdt objetych zamowieniem:
Grupy rohét, klasy robét lub kategorie robét

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.¢. 3



(Kod CPV 45421100-5)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi;
— okna i drzwi

— Obrobki,

— materiaty uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadad

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna | drzwi balkonowe powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i
skiasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe s3
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw skiadowych, majacych wplyw
na trwato$¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien réwniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich
czesci podiegajacych wymianie,

Wedlug PN-EN 14351-1:2008 wymagane wiasc v byé ol
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wiasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

ane whadriwnéel nkian | drrwi nowinny
an aSCIWCEC! oKieh | Grawt powi

Rozdziat /
; Norma
podrozdzi Norma dotvezaca Zakres
Lp. jal PN-EN Wiasciwose A yeracs Typ badania ® bezposdredniego
14351-1:2 Kasyfikacyjna® | metody badar! Zastosowania
lub obliczen
008
1. (4.2 Odpornese na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. 143 Odpornosé na Informacja o Krajowe Obliczenie
obciazenie wypefnieniu przepisy #lub
Sniegiem zalecenia
3. |4.4.41 " | Reakcia na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczgce Okna dachowe
13501-1
4. 1442 Wiasciwoda EN 135061-0 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace :
oddziatywania
ognia
zewngtrznege
5. |45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczgce
8. |48 Substancie Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. (47 Qdpornosé na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. 148 . 1 No$nosé urzgdzen Wartos¢ EN 14809 Nieniszczace
zabezpieczajgcych progowa

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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Rozdziat/

podrozdzi Norma d g; é;';: = Zakres
Lp. |at PN-EN Whasciwosé - | Typ badania P bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna ® metody_badz_:\n zastosowania
lub obliczen *
006
9. |4.11 Wiagciwoéci Warto$ci PN-EN 20140-3| Nieniszczace | Patrz Zatacznik B
akustyczne deklarowane | ENISO 717-1 lub warto$ci | PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
ENISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 | tabelaryczne
Tablica F.1
EN iSO Powierzchnia
10077-1 catkowita < 2,3 m2od
EN ISO : ;
R Przenikalnosé Wartosei | 100774 oraz | CPNCZENE | povierzehnia
. . cieplna deklarowane EN SO catkowita > 2,3 m?°©
10077-2
ENISO Powlerzchnia
125871 catkowita <2,3 m?°4
EN SO Nieniszczgee
12587.2 Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2°
1. [413 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary ¢
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 3363-3
{wypetnienie) ©
12. |414 Przepuszczalnoss EN 12207 EN 1028 Nieniszczgoe
powietrza
42 418 Sk y mamm e g giam s EN 124458 EN 4oNAR_4 Ninnmiasaoama
13. (418 Sity operacyjne EN 13115 EN 12048-1 Nieniszczace
14. [4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 120486-1 Niszczgce fub
mechaniczna EN 14808 nieniszczgce
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. 14.18 Wentylacja Wartoéci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. 14.19 Kuioodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. [4.20 Odpornosé na EN 1312341 EN 13124-1 Niszezgce g
wybuch EN13123-2 | EN 131242
18. 14.21 Odpomosé na EN 12400 EN 1191 Niszezgce
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. 1422 Zachowanie sig BPo ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy roznymi opracowania
klimatami
20. {4.23 Odpornesé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wiamanie ENV 1629
ENYV 1630

2w pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziate lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powolan.

® Badanie nieniszczace: Probka moze byé uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczgce: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
¢ Gdy wymagane jest szczegdlowe obliczenie utraty ciepla z okreslonego budynku, producent powinien

dostarczyt doktadne i prawidiowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe)

dla rozpatrywanych rozmiarow {rozpatrywanego rozmiaru).

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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Rozdziat /
podrozdzi Norma d g}? cl;;]qia Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwose . < | Typ badania® bezposéredniego
14351-1:2 LT nlweéody;'bad?g zastosowania
008 ub obliczen

=3

Pod warunkiem, ze U, (patrz EN 673) 21,9 WiH{m?K), tekst ,Powierzchnia calkowita < 2,3 m?5%" zasiepuje sie
tekstem ,Wszystkie rozmiary ¢”.

Catkowita przenikainosd energii stoneczne] (wspdiczynnik promieniowania stonecznego, wartosé gy |
przenikalnos¢ swiatla.

Whylgcznie okna uruchamiane rgcznie.

Bopdki nie beda obowigzywaly odnosne normy iflub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny byé
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

©

«

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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Tablica 2. Klasyfikacja wiasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat /
podrozdziat Kiasa/
Lp. PN-EN \Wiadciwoss / wielkosd / miara Klasyfikacja / warto$¢ deklarowana
14351-1: warlosé
2066
1 4.2 1 2 3 4 5 BExox
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) | (800)[(1206) (1600)| (2060)| (>2000)
2 4.2 A B Cc
e npd
Ugigcie ramy (£ 1/150) {£1/200) (< 1/300}
3 4.3 Deklarowana informacja 0 wypetnieniu
{np. rodzaj i grubos¢ szkia)
4 4.4.1 FlEiDlCEB]A2|A1
SR patrz EN 135015
5] 4.5
g | 1AI2A[BAI4ATEAIBAITAIBAIOA] Box
Nieostoniete (A) R oy | sorlcroosoizooiesoyaool@soleno >s00
Cisnienie prébne (Pa)
3] 4.5
4 1B 2B 3B, 481 581 6R 1 7B
Oslonigte (B) P (0) | {50) | (100)] (180} {200}] (250} | (300)
Cignienie prébne (Pa)
7 4.6 wediug wymagarn zawartych
w krajowych regulacjach prawnych
8 47
200 300 450 790 950
Wysakos$é spadania (mm}
Wartosé progowa E

lzolacyinos¢ akustyczna R (C, C, d) (B}

Wartodci deklarowane

1114.12
npd Wartosé deklarowana
Uy, (WK}
1214.13
Wspoiczynnik promieniowania stonecznego npd R LS IR
]
1314.13
. ( ) npd Wartos¢ deklarowana
Przenikalnosé swiatla ©' ¥
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1414.14 1 2 3 4
Max. cisnienie probne (Pa) (150) (300) (600) (600}
Referencyina przepuszczainoss powietrza
przy 100 Pa (m%h.m?) lub (m%h m) (50lub {27 lub6,75] (©lub 3 b
12,50) 2,25) 0,75)

Eksponenta przeplywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powistrza K
Natezenie przeplywu powietrza

l FB1 l FBZl FB3] FB4I FBSI FBB; FB'[’| FSG[

EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

20{4.26.2
EXR1 EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXRS

Proba poligonowa

211 4.21

5000 10 000 20 000

Liczba cyki

(Do opracowania) |

UWAGA 1 npd — osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach poedano dla informagji.

2 Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajgce.
b Dotyczy wylgcznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny byé
zgedne z dokumentacja projektowa.

2.2.2. Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi iflub materiaty, z ktdrych
wyrcby sg wykonywane powinny spehia¢ wymagania dokumentacji projekiowej oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a Sciang mogg byé
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolagja termiczna,
wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 3.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin migdzy
oknem lub drzwiami balkenowymi a oSciezem

Warstwa zewngtrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna
{uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
parcprzepuszczaina Welna mineralna Kit frwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana taéma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczaina Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmieniaé wiasciwosci pod wplywem femperatury.

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze speiniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien fub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby | materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sig takze inne wyroby i materialy:
« elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy, ‘

— sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiadki, katowniki stalowe,
« elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwiercéwatki i listwy maskujace potgczenie styku ramy i fynku oscieza.

Stosowane materiaty | wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi,

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiaiéw i wyroboéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja

nastepujgce warunki:

- sa zgodne 2 ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i ozhakowane (peina nazwa wyrobu, ewentuainie nazwa handiowa
oraz symbol handiowy wyrobuy),

— speiniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (fermin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do
stosowania cdpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobéw | materiatdéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy [ub protokotem przyjgcia materiatéw.
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2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach polotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby | materialy powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami whasciwych dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatdw powinno byC kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pdlotwartych stosowanie
nieutwardzonego poditoza, ale wéwczas okna iflub drzwi balkonowe nalezy ustawiac na legarach
utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna
iflub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegiosci co najmniej 1.0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia
wykoriczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia
wykoficzenia powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrohow
okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
. . jednokrotnie malowane | tworzyw sztucznych
Lp. Rodzaj podioza w ostatecznie wykoriczone
magazynie
gruntowane spostb pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 B8 7
1. | Podioze W jednej Na progu - W jednej] -
nieufwardzone {na | warstwie na | o$cieznicy; oknaw warstwie na
legarach) progu warstwach do progu
oscieznicy | lacznej wysokosci oscieznicy
2. Podloze 2 m, drzwi Na legarach W dwéch
utwardzone balkonowe w w dwoéch lub lub trzech
jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposoéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byé zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANEA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw | ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia | zamocowania okien fub drzwi w odciezach,
¢} transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPVY
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdétowe dotyczace srodkdw transportu
Wyroby 1 materialy do montazu okien i drzwi moga byé przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkéw transporiu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w Srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi {zaleceniami) producenta.
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4.3. drzwiZasady ladowania okien i drzwi na $rodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien | drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet
byly rdwnolegle do podiuzne] osi pojazdu, z tym 2e okna — na progach oscieznic, drzwi - na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktdrych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad
powierzchnie skrzydia, nalezy przesunaé wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydia okiennego.
4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w fransporcie kolejowym i wodnym érédiadowym
Wyroby nalezy ustawiaC pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly réwnolegle do
podiuznej osi wagonu, z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
) drzwi :
— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysckosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci odcieznicy wieksze] od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydia,

nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwoéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosé
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych scian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w s$rodkach transporiowych nalezy fgczyé w bloki. Polgczenia powinny
zapewnial stabilnos¢ | zwarto§¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) éciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

¢} usztywnienie rzgdow za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) faczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym | wodnym za pomoca rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocy elementéw mocujacych,

&) usztywnienie blokdw za pomocy progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowe] w wagonach wyrobdéw w fen sposéb, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt &

5.2. drzwiWarunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Do meontazu okien i drzwi mozna przystapi€ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu
budynku | zakoniczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkoéw ciepino-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscié do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzgledne] powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
ckien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapswnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia. '

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:
- prawidltowo$¢ wykonania $cian,
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~ stan wykonczenia | prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
—  zgodnosé wymiardow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe},

—  czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem wiasciwe] szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a
oscieznica.

5.3. drzwiCgdlne zasady montazu ckien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oéciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaly mostki
termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscisznicy lub
powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywad temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punkiu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdlne zasady usytuowania okien:
- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,
- w $cianie warstwowe] z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej, .
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblize] warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane

tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wickszg niz potowa
szerokosci ksztaltownika oScieznicy.

5.3.2. drzwiZasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniad:

—  luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiardw
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

—  miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajgce, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwost odksztatcania sig ksztaftownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, &rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, sluzace do ustalenia pozycji okna w ofworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
5.3.2.2. Minimaine wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umoZiiwiajace
konieczne odksztalcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi podane sa w tablicy 5 1 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimaina szerokos¢ szczelin miedzy ramg o$cieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikdw Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
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Diugo$é elementow (m)

dc1,5] d02,5 ] do 3,5 [ do45

d02.5 [ do35 | do45

Minimalna szercko$¢ szczeliny

Minimalna szerokosé

— b (mm) szezeling — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie} 15 20 25 30 10 18 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadky termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekiadka termiczng tkoloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane ) 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztaicalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze
gtebokosé warstwy uszczelnienia f powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b 1 wynosic

nie mnigj niz 6 mm.
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Tablica 6. Minimaina szerokos¢ szczelin miedzy rama o$cieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Diugose elementdw (m)

do 1,5] do 2,5 1 do35)do4,5]do25 ] do 3,5 | do 4,5

Minimaina szerokosé szczeliny Minimalna szerokosé

— b (mm) szezeliny ~ b {mm}
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwicne w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladks termiczng (koloru clemnego} 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* GlebokosE uszczelnienia f nalezy dopasowat w zaleznoéci od jego szerokoécl b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy osciernica okienna a oéciezem nie powinien
przekraczaé 40 mm. Przy stosowaniu pianek iednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosié
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyiki nie moga mie¢ negatywnego
wplywu na funkcjonalnoéé okien lub drzwi. ‘

5.3.3. drzwiZasady mocowania okna/drzwi w oéciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy olwieraniu i zamykaniu
byt plynny.

Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie odcieznicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w scianie budynku — w zaleznoéci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) | sposcbu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylgcznie do uszczelnienia i ociepienia szczeliny miedzy oknem a $ciang.
5.3.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania cécieznic do betonu, cegly pemnej, cegly
silikatowej, cegtly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do
materialu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikéw z przekladkami termicznymi ww. faczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posSrednictwem podktadki metalowe], wykluczajgce] przenoszenie obciazet na przekiadki
termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest
zbyt duzy do stosowania. dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
gcian warstwowych.
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5.3.4. drzwillszczelnienie i izolacja pofgczenia okna/drzwi ze Sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szozeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przesirzegaé zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczgcych:

—~ zgodnoéci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatdéw,
~  oczyszozenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotno&ci i temperatury powistrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowe] i
zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna o uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgeych powietrza i pary
wodnegj (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a S§ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary
wodne] w szczelinle miedzy oknem a os$ciezem (. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$é uszozelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnglrzne|. Przesirzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polgczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno byé trwate | nie moZze wchodzié w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poiiuretanowej) iub minerainych materiaidw izoiacyjnych (np. weiny), kidre zapewniaja izolacie
termiczng i akustyczng potaczenia okna z oéciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna byé catkowicie wypetniona warstwg izolagji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca sig pianki dwuskiadnikowe o
kontrolowanym spienianiu} nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancii
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy kidrej mogg byé uzyte oraz czystosci wypelnianej szezeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracaé¢ uwage na dokiadne wypeinienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztaicenia (deformacii) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposéb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem
a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzié w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie $SEKOSPEC na podstawie standardowe]
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 16



5.4. drzwiOgdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne '

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

dokumentaciji projektowsj tak, by spelnione byly nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 ¢cm lecz nie mniej niz 2 cm,

—  mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polgczenia parapetu z odcieznicg powinny byé szczelne lub uszezelnione tasmami

roaznrarznymi | silikonam
FoZRreZnymi | Shkonam,

—  polaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur - parapet) powinny
zapewnia¢ ciaglosc uszczelnienia (przykiady uszczelnienia parapetu zewnetrznege na styku
z oSciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien byé
wprowadzony pod profil progowy oScieznicy (wywiniecie koinierza na profil ramy
oscieznicowe] bez dodatkowege "uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnoscl polgczenia),

“ —  przy oknach drewnianych koinierz parapetu powinien byé wprowadzony w migjsce tzw. wydry
w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by poprzedzone
utozeniem na styku osciezhicy | oscieza izolacji przeciwwilgociowe] wywinietej na
ksztaltownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji
technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrécié uwage na:

~ zmiane ich wymiardw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie | zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do gbry przez wiatr,

— wytlumienie odgloséw padajgcego deszczu (stosowanie tadm wygtuszajacych),

— polaczenia koncowe parapetdw z osciezami nalezy dobieraé w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoniczeniu montazu | uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci oécieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna sityku parapetu z
wrebem oScieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.4.3. drzwiObrobki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do migjsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projekiowa powinna wiec zawiera¢ szczegdlowe rozwigzania
sposchow obrobienia tych migjsc.

Cbrobki progdéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Przy uszczelianiu progoéw nalezy zachowywaé réznice pozieméw miedzy gérng krawedrig
izolacji przeciwwilgociows] ptyty balkonu (farasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Roéznica poziomow wykonczenia ptyty balkonu i goérnej krawedzi izolagji
przeciwwilgociowe] z materiatow rolowych, wywinietej na ksztatiownik progu, powinna wynosic¢ 15
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cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczaine tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progdéw (taSmy uszczelniajace,
ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w plycie balkonu lub tarasu zaprojekiowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednic przylegajgcym do progu drzwi.

5.5. t.3czenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczyé w zestawy:
- poziome,
~  pionowe,

Potaczenia okien iflub drzwi w zestawach musza zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowe] | powietrza oraz wiasciwg wspotprace tgczonych elementow.
5.5.1. Zestawy poziome
Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogg byé wykonywane na
.0bce pidro”, osadzone we wnekach stojakdw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione
kitem silikonowym | skrecone za pomocg wkretéw o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i drzwi drewnianych mogag by¢ rowniez tgczone przy zasiosowaniu
poszerzajgcege elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych bad?z z
tworzyw sztucznych nalezy wykeonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
" producenta systemu.

5.5.2. Zestawy picnowe

taczenie okien w zestawy pichowe nalezy wykonywad zgodnie z dokumentacja projektowg i
zaleceniami producenta systemu.
Polgczenia takie na ogél wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanc w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. drzwiBadania przed przystapieniem do montazu ckien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do rob6t montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Cdbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidiowo$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegolowg specyfikacjg
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidiowos$é wykonania i stan
wykoriczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi),

- zgodnodé wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i cdnotowane w

dzienniku budowy a takze w formie protokolu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialow i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:
— zgodnosé okien i drzwi oraz obrébek z aprobaty techniczna lub indywidualng dokumentacja
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techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukeyjnych i jakoscei wykonania,

— zgodnosé ckien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektows i niniejsza specyfikacjg
techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnoé¢, szczelnosé) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatdw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejsze] specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegoinoSci powinny polegaé na sprawdzeniu

prawidfowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowahia mechanicznego okna [ub drzwi na calym obwodzie oécieznicy (zachowania
odstepéw miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izoladji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdélinym zwrbceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy, i

= uszczelnienia zewnelrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szezegbinym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych -materialow  uszczelniajgoych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrdbek progu drzwi,

— osadzenia parapetu zewnetrznego | wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by pordwnane z wymaganiami podanymi w pki. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokolu koniroli, wpisane do dziennika budowy |
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w ¢zasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spefnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegoélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projekiowa, specyfikacja techniczng (szczegblowg) wraz z
wprewadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakoéci zastosowanych materiatow | wyrobow,

—  prawidiowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

—  jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robéi nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot | w frakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jakos$¢ wbudowania okien iflub drzwi, wediug pkt. 5.4. Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie |TB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacig techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykenawczej; sprawdzenia zgodnoéci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardw diugosci i wysokosct,

b} sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roznicy dlugosci przekagtnych oscieznicy i skrzydel — rdznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementiow do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,
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d} sprawdzenie prawidiowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywadé sie plynnie | bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod whasnym
cieZzarem samoczynnie zamykad sie lub otwieraé,

e) sprawdzenie szczelnosci ~ zamkniete skrzydio powinno przylegaé rdéwnomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi-w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawiciell inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podanc w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2. drzwiSzczegotowe zasady obmiaru robdét montazewych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
o W Swietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
¢ 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien iflub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
migdzy oknem a oéciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 55.
niniejszej specyfikacj.

Jereli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidiowo, {j. zgodnie z dokumentacja
projektows oraz specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) | zezwoli€ na przystgpienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego =zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzié badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokele podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy {kierownik budowy). .

2.3, Odbidr rvnérin\nry

...................
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czeéci robdt. Odbioru czeSciowego
robdt dokonuje sie dia zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rohét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (
Jezeli umowa takg forme przewidlje).

8.4. Odbior ostateczny (konricowy)
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistege wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (iloéci), jakosci | zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przediczonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy | ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obroiu | powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbiordw czeSciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentuainych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednsj ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pki. 5. niniejsze] specyfikacji techniczngj
oraz dokonaé oceny wizuainej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan bvi negatywny okna ifiub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzar:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych {np. wskazaé na konieczno$é
regulacji okuc), usungé niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projekfowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZzajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalno$ci i
trwalodci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien #lub drzwi, zamontowania ich ponownie i
powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnodci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdf podpisany przez przedstawiciell zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposcbu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien iflub drzwi z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowege jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi | gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w fym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgioszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania okien iflub drzwi, z uwzglednieniem
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zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbicru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rohot podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt?9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/tub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami cokredlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. drzwiPodstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub
drzwi

Podstawe rozliczania montazu okien iflub drzwi stanowi ustalona w umowie kwota
ryczaltowa za okreslony zakres robot obejmujgcy montazu okien iflub drzwi.

Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien iflub drzwi uwzglednia koszty wykonania

nasiepujgcych robdt montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanow

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie | przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace ruszfowan niezbednych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem |
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacii projekiowej i
szezegbtowe] specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich - uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustyczne] potgczenia z odciezem,

— obsadzenie parapetdw zewnetrznych | wewnetrznych,

— obrobienie progbéw drzwi,

— regulacja skrzydet i okug,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykoriczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

— oczyszcezenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek | odpaddw materiatéw w sposdb podany w szczegdlowej
specyfikadji technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostalosci i odpadéw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

iska roboczego,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001Szklo w budownictwie — Okreslenie $Swietlnych i slonecznych wilasciwosci
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oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.

PN-EN ISC 717-1:1999Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustyczne] w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — 1zolacyjno$¢ od dzwiekoéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)jw.

PN-EN 1026:20010kna i drzwi — Przepuszczalnosé powieirza — Metoda badania.

PN-EN 1027:20010kna i drzwi - Wodoszczelnosé — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)jw.

PN-EN 1191:20020kna | drzwi — Odpomos$cé na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:20000kna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:20000kna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)Okna, drzwi, Zaluzje — Odpornosé na wilamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U)Okna, drzwi, Zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dia
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornoéé na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé na wlamanie — Metoda badania dla
okresienia edpornosci na préby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007Ciepine whasciwosci uZytkowe okien, drzwi i Zaluzji — Obliczanie
wspdlczynnika przenikania ciepta — Czeéé 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 10077-2:2005Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

: . ST e ™ . v
wspdlczynnika przenikania clepta — Czesé 2. Metoda komputerowa dia ram.

PN-EN 12207:20010kna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:20010kna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:20010kna i drzwi — Cdpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacia.

PN-EN 12210:2001/AC:2006)w.

PN-EN 12211:20010kna | drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:20040kna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:20060kucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji | $cian ostonowych — Czeéé 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:20060kucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
Zaluzji i Scian ostopowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity ciskajace].

PN-EN 12365-3:20080kucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:20060kucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian osfonowych — Czg$¢ 4. Metoda badania powrotu poodksztaiceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN {80 12567-1:2004Ciepine wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreélanie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes$é 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN SO 12567-2:2006Ciepine wlaSciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspodiczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czeé¢ 2: Okna dachowe i inne okna
wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:20040kna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim —~ Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:20020kna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 {(U)Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze8¢ 1: Rura uderzeniowa.
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PN-EN 13123-2:2004 (U)Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)Okna, drzwi i zaluzje — Odporne$é na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwosdci elementédwiwyrobdw do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1. Urzadzenia do przeplywu powistrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 133863-1:2007 (U)Urzadzenia ochrony przeciwsionecznej polgczone z oszkieniem —
Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i éwiatla — Czedé 1: Metoda
Uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006Urzadzenia ochrony przeciwslonecznej powigzane z oszkleniem -—
Obliczanie wspétczynnika przenikania catkowitsj energii promieniowania slonecznego i $wiatla —
Czesé 2: Szezegdlowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi kliimatami — Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U)Kiasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw —~
Czeéé 5: Kiasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007jw.

PN-EN 14608:20060kna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w plaszczyznie skrzydita.
PN-EN 14609:20060Ckna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:20060kna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czeé¢ 1: Okna
i drzwi zewngtrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej iflub dymoszezelnosei.
PN-EN 20140-3:1999Akustyka ~ Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementdw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od diwickéw
powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007jw.

PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjno&¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoéé akustyczna elementdw
budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:19960kna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:19965tolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000Ckucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowianych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
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zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa | ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 680 z pdZn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 fistopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
Z pbZn. zmiahami).

10.4.inne dokumenty i instrukcje

Specyiikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowianych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie [| OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych, Cze&¢ B ~ Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien | drzwi”, wydanie ITB ~ 2006 rok. _
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czesc 4, wydanie Arkady
- 1890 rok.
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