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1 Informacje ogéine

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPIA w ramach
Projektu ,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
Projekt systemu telewizji dozorowej CCTV i kontroli dostepu.

2 Projektowane rozwigzania

Na rysunku 046/P/PW/00/01 przedstawiono plan rozmieszczenia kamer dozorowych
i elementow sytemu kontroli dostepu.

2.1 System telewizji dozorowej CCTV

Na terenie Oczyszczalni Sciekdw rozmieszczone zostang 4 zewnetrzne kamery
obrotowe typu dzieh/noc .
Kamery zlokalizowane bedg w nastepujacych miejscach:
- kamera KAM1 w poblizu punktu zlewczego sciekow dowozonych,
- kamera KAM2 na budynku magazynu osadu odwodnionego ( strona pétnocno
— zachodnia) ,
- kamera KAM3 na budynku magazynu osadu odwodnionego ( strona
potudniowo — zachodnia),
- kamera KAM4 na budynku administracyjnym i skierowana na wjazd na teren
oczyszczalni,
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Kamera KAM1 zamocowana bedzie na stupie betonowym, pozostate na elewacjach
budynkow. Rysunek 046/P/PW/00/02 przedstawia schemat blokowy systemu CCTV.
Kamera KAM1 potgczona zostanie odcinkiem swiattowodu z przetgcznicg
zlokalizowang w szafie SA30 ( budynek kottowni ), zastepujgcym przewdd wizyjny

i sterowniczy do sterowania obrotem kamery i obiektywu. W przetgcznicy kamera
witgczona bedzie do rezerwowych widkien ringu swiattowodowego i tg drogg
potgczona z Centralng Dyspozytornig, gdzie poprzez odbiornik $wiattowodowy,
przeksztatcajgcy sygnat optyczny na sygnat elektryczny i poprzez rozgateziacz,
potaczona zostanie z rejestratorem cyfrowym. Kamery KAM2 i KAM3 bedg witaczone
do ringu Swiattowodowego poprzez przetacznice w szafie SA20 ( budynek pompowni
—ob. 20 ) i rowniez poprzez odbiornik S$wiattowodowy i rozgateziacz sprzegnieta

z rejestratorem cyfrowym w CD. Kamera KAM4, ze wzgledu na bliskg lokalizacje

w stosunku do CD, zostanie potgczona z rozgateziaczem bezposredni przewodami
wizyjnym i sterowniczym.

Przy kamerach KAM1 — KAM3 umieszczone beda tablice zasilajace TZ, wyposazone
w nadajniki swiattowodowe NS, zasilacze Z2 nadajnikéw, wytgczniki nadprgdowe oraz
zabezpieczenia przepieciowe. Do tablic doprowadzone zostanie zasilanie 230V AC

i rozdzielone na zasilacz Z2 i zasilacz Z1 zamontowany w obudowie kazdej z kamer.
W Centralnej Dyspozytorni do rejestratora cyfrowego bedzie podtgczony monitor
LCD 22” oraz pulpit sterowniczy z manipulatorem. Rejestrator bedzie umozliwiat zapis
obrazu i dzwieku na wewnetrznym dysku twardym w trybie ciggtym, w ustalonym
harmonogramie czasowym lub w trybie zdarzeniowym ( detekcja ruchu ). Dzieki
zastosowaniu duzej pojemnosci dysku ( np. 2TB ) mozliwe bedzie uzyskiwanie
dtugich okresow rejestracji.

2.2 System kontroli dostepu

Jak pokazano na rys.046/P/PW/00/03, w ramach systemu kontroli dostepu na terenie
Oczyszczalni Sciekéw bedg chronione trzy punkty: --
- brama wjazdowa poprzez szlaban uchylny,

- wejscie dla pieszych poprzez bramke Tripod,

- wejscie do budynku administracyjnego ( drzwi z elektroryglem )

Osoby upowaznione do wjazdu lub wejscia bedg wyposazone w karty zblizeniowe

z unikatowym kodem. Po zblizeniu karty do czytnika, kontroler odczyta kod i po
pozytywnej weryfikacji podniesie szlaban, zwolni rygiel w bramce Tripod lub drzwiach
wejsciowych. Zaréwno szlaban wjazdowy jak i bramka bedg wyposazone w dwa
czytniki: wjazdu/wyjazdu, wejscia/wyjscia, otwarcie drzwi przy wychodzeniu

z budynku administracyjnego bedzie realizowane za pomocg przycisku
monostabilnego. Dodatkowo réwniez Tripod bedzie miat mozliwos¢ sterowania

z przyciskow z budynku administracyjnego. Podstawe systemu kontroli dostepu
stanowi¢ bedzie kontroler zamontowany w obudowie z zasilaczem i akumulatorem
wewnatrz budynku, przy drzwiach wejsciowych. Zasilacz jest wspodlny dla kontrolera

i sterownikéw wspodtpracujgcych bezposrednio z czytnikami kart. W pamieci kontrolera
wpisane bedg kody kart i uprawnienia, a wbudowana karta sieciowa pozwoli na
bezposrednie potgczenie z komputerem w Centralnej Dyspozytorni ( stacja
inzynierska ). W drzwiach wejsciowych nalezy zamontowac¢ dodatkowo kontaktron
detekujacy otwarcie drzwi i tym samym pozwalajacy na wykrycie otwarcia sitowego.
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Oprogramowanie systemu powinno zapewnic¢ funkcje , antipassback”
uniemozliwiajgcg wjazd lub wejscie na teren oczyszczalni kilku oséb korzystajacych
z tej samej karty, wejscie jest mozliwe dopiero po zarejestrowaniu wyjscia.

3 Lista materiatow

Lp |Opis lllos¢

System telewizji dozorowej CCTV

Kamera zewnetrzna, obrotowa typu dzief/noc

Obudowa zewnetrzna kamery

Uchwyt mocujacy

R

Zasilacz 230/24VAC 100W do kamer w obudowie, do zastosowan
zewnetrznych Z1

Zasilacz 230/12VDC Z2

Nadajnik swiattowodowy NS

Odbiornik swiattowodowy OS

Szafka wiszgca TZ

Wytacznik nadpradowy

Ochronnik przepieciowy

Stup betonowy

Rozgateziacz

Rejestrator cyfrowy

Pamie¢ HDD 2 TB

alalalalalwlwlwlwlwl s

Monitor LCD 22”

—

Konsola sterujgca

Swiattowdd 4 wtéknowy 50/125/0M2 515 m

Kabel wizyjny RG59 45 m

Skretka UTP 8x05 45m

Kabel zasilajacy YKY3x1,5 555 m

System kontroli dostepu KD

Kontroler

Zasilacz 230/12VDC

Akumulator 17Ah

Sterownik

Czytnik kart

Przycisk monostabilny

Drzwi z elektroryglem i kotaktronem

=S = W O WO R -

Bramka typu Tripod
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Szlaban uchylny 1
Skretka UTP 8x05 193
Kabel zasilajacy YKY2x2,5 50 m
Kabel LiYY2x0,5 25m
Kabel LiYY2x1 3m
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