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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej -
stacji zag eszczania osadu nadmiernego ob. 16.  Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpiern 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne przedmiotowego
obiektu .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekébw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpie uznanych
za istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4 wrzesien 2011 rew.00
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— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

- instalacje wewnetrzne: c.o. i wentylacja
- instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 16 - stacja zageszczania osadu nadmiernego znajduje sie w potnocno —
zachodniej czesci dzialki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoéikowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespelna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkOw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciagtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfébw, w goérnej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszka rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwiezlych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
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wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypdéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej zlozonosci.

Uklad warstw gruntowych i stan wody gruntowej w rejonie projektowaneqgo obiektu

W rejonie lokalizacji obiektu nawiercono nastepujace grunty:
Otwor nr 32 - rzedna terenu 180,5 m npm.

0,0 + 0,3 nasyp glebowy n(Gb)
0,3 + 0,7 nasyp piaszczysty n( Pd)

0,7 + 3,1 piasek drobny, z6lty, z partig b. drobnego, w spagu lekko humusowy. Stan -
sredniozageszczony ( Pd+Pdtr+Pdh)

3,1 + 3,9 torf czarny, w stropie czesciowo, nizej prawie catkowicie roziozony. ( T)
3,9 + 4,2 piasek sredni szarobezowy, zageszczony ( Ps)

4,2 + 6,0 piasek drobny, c. Bezowy, dobrze wysortowany, w spagu piasek b. drobny.
Stan - zageszczony. (Pd+Pd1r)

W wykonanym otworze w rejonie usytuowania obiektu wode gruntowg ustabilizowang
stwierdzono na poz.177,7 m n.p.m. Poziom posadowienia obiektu — 179,12 m n.p.m.
powyzej poziomu wod gruntowych

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w centralnej czesci zakladu w sgsiedztwie
adaptowanego ob. 17 Magazyn polielektrolitu oraz modernizowanego ob. 4 Pompownia
Sciekéw i osadow.

3.2. Funkcja technologiczna

W obiekcie zlokalizowane sg dwie zageszczarki osadu.

3.3. Uksztattowanie obiektu

Budynek parterowy jednonawowy, murowany, niepodpiwniczony, o wymiarach w planie
10,06 x 9,76 m i wysokosci w szczycie 5,37 m od terenu. Dach dwuspadkowy o
nachyleniu 5%.

3.4. Opis konstrukcji
« Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

« Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane warstwowe z cegly kratowki RC=15 MPa
grubosci 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej RZ=5 MPa ocieplone
styropianem grubosci 10 cm. Usztywnienie scian podiuznych stanowig stupy zelbetowe
monolityczne zespolone ze sScianami, w rozstawie 3,0 m powigzane z tawami
fundamentowymi i wiencami w poziomie stropodachu.
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» Stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych na dzwigarach stalowych w
rozstawie 3,0 m. Przyjeto piyty dachowe korytkowe ,DKZ /300" wg. KB1-31.6.3.(6)
Dzwigary — blachownice dwuspadkowe L =9,3 m

* Tory jezdne dwdch wciggnikbw o nosnosci 2 T stanowig belki stalowe dwuteowe
podwieszone do dzwigarow.

* Fundamenty budynku stanowig sciany i tawy zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg
AllIN

e Fundamenty pod urzadzenia wewnatrz budynku — blokowe , zelbetowe, oddylatowane
od posadzki.

* W pomieszczeniu dwa kanaly technologiczne zelbetowe przykryte kratkami stalowymi.

3.5. Posadowienie obiektu
* Posadowienie obiektu na rzednej 179,2m npm. chudy beton na rzednej 179,1m npm.

« Wedlug badan geotechnicznych w poziomie posadowienia znajdujg sie grunty nosne w
postaci piasku drobnego w potaczeniu z piaskiem pylastym.

e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowal sie na rzednej
176,6m npm a ustabilizowat sie na rzednej 177,7m npm czyli 1,4 m ponizej poziomu
posadowienia.

e W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie odwodnienia wykopu. W razie wystgpienia
wody gruntowej przesigkowej wykop nalezy odwodni¢é za pomocg drenazu
powierzchniowego i studzieniki zbiorczej.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na powierzchniach bocznych fundamentow stykajacych sie z gruntem przyjeto izolacje
powtokowg (na zimno) z dyspersji asfaltowo-kauczukowej 1x,R” + 1x"P”.

Na chudym betonie pod elementy Zelbetowe geomembrana z HDPE.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujacych sie w
atmosferze C3 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej miejskiej i
przemystowej, oraz atmosferze wewnetrznej o duzej wilgotnosci i niewielkim
zanieczyszczeniu powietrza) system o trwatosci H:

« Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powloka gruntujgca z
farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko pigmentowanej cynkiem - gr.
powtoki NDFT=40um, 2-3x powloka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa,
warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powloki NDFT= 160um. Catkowita
grubos¢ nominalna powtoki NDFT= 200um

* Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni.
Przed natozeniem powlok elementy powinny byé odtluszczone i oczyszczone metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Y.

« Okucia, kratki stalowe na kanatach technologicznych ze stali wysokostopowej odpornej
na korozje OH18N9
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4. WYTYCZNE REALIZACJI

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w poziomie
posadowienia niz to przyjeto w projekcie wykop pod fundamenty powinien odebrac¢ uprawniony
geolog.

5. UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dlq obiektéw_ zawarto w Tom |Il, czesé 2,
zeszyt Il Technologia — KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAREM | WYBUCHEM

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami wymienionymi w pkt. 1.6

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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