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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej -
stacji zag eszczania osadu nadmiernego ob. 16.  Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie architektoniczne przedmiotowego
obiektu .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

— instalacje wewnetrzne: c.o. i wentylacja
- instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawag

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 16 - stacja zageszczania osadu nadmiernego znajduje sie w potnocno —
zachodniej czesci dzialki, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoiczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkdw o metrowej
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkOw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespolu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwieztych wigcznie.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i byé moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych

wypelniajagcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Ob.16 Stacja zag eszczania osadu nadmiernego

Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wlasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowe] powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Funkcja obiektu
Zageszczanie osaddw.

3.2. Wielko $¢ obiektu

Obiekt nowy parterowy.
- Wielkos¢ w planie 9.76 x 10,06 m

Wysokos¢ od poziomu terenu 5,37 m

Powierzchnia zabudowy 98,2 m 2
Kubatura 527,3 m3

3.3. Konstrukcja i materiaty wyko Aczeniowe

— Stropy i sciany fundamentowe zelbetowe

— Sciany zewnetrzne gr. 25 cm z cegty kratbwki Rc=15Mpa na zaprawie cementowo-
wapiennej Rz=5 Mpa.

Stropodach stanowig dzwigary stalowe petne, dwuspadkowe o rozpietosci 9.30 m oraz
oparte na nich zelbetowe ptytki korytkowe. Do dzwigarow podwieszone sg dwa
weciggniki Q= 2t.

Nadproza zelbetowe wylewane oraz prefabrykowane typu L.
Wience Zzelbetowe

Fundamenty pod prasy zelbetowe oddylatowane od posadzki, obtozone ptytkami
ceramicznymi.

Warstwy posadzki:

ptytki ceramiczne o wytrzymatosci klasy 1V i $cieralnosci klasy V na kleju

+10cm cokoliki.

beton spadkowy minimum 5 cm.

piyta z betonu B — 25 grubosci 15 cm

Folia pcw

Piasek zageszczony

Podest (dla pieszych) betonowy z betonu B-25 na podsypce z piasku, wykohnczony
ptytkami ceramicznymi nie poslizgowymi , mrozoodpornymi na kleju. W podescie
zagtebiona wycieraczka z rusztem ze stali ocynkowanej z odptywem z rurki PCV @50,

Dwa kanaty technologiczne zelbetowe 50x40cm dt. 300cm, okute L 40x60x5, przykryte
kratkami ocynkowanymi

Liniowy kanat ociekowy przykryty kratkg wg projektu wod.-kan.

Tynki zewnetrzne - na styropianie tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce + farba
silikonowa , a na cokole tynk mozaikowy.
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6 wrzesien 2011 rew.00
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— Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat.lll.

— Malowanie wewnatrz farba akrylowg od poziomu +2,00 + sufity.
- Glazura do wysokosci 2.0m wykonczona profilami z PCV.

- Slusarka

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem, z przeszkleniem
pionowym, ocieplone z uszczelkg obwiednig, samozamykaczem i zamkiem
bebenkowym w kolorze szarym RAL 7004.

- Drzwi zewn. aluminiowe dwuskrzydiowe skrzydia ocieplone z uszczelkg
obwiednig , Dblokadg drzwi otwartych, zamkiem bebenkowym i
samozamykaczem. Skrzydta z doswietleniem w gérnej czesci. Drzwi w kolorze
szarym RAL 7004

- Okna

- aluminiowe uchylno-rozwieralne z wkiadkg termiczng szklone zestawami K=1.2
, W kolorze biatym.
- okno z profili szklanych podwéjnych pionowych typu PILKINGTON w ramie
aluminiowej izolowanej termicznie w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne z ptytek ceramicznych; parapety zewnetrzne z blachy
aluminiowej w kolorze szarym.

Nad drzwiami wejsciowymi daszek systemowy (150x80) z poliweglanu na konstrukcji
aluminiowej w kolorze szarym RAL 7004 mocowany do Sciany.

Izolacje przeciwwilgociowe
- Folia z pcw pod plytg posadzki
- Folia lub papa na murach fundamentowych
- Dach : paroizolacja +pokrycie- 2x papa termozgrzewalna (podkladowa i
nawierzchniowa)
Izolacje termiczne

- Sciany fundamentowe + cokét styropian ekstrudowany EPS 200-036 gr. 8 cm
(do 1 m ponizej terenu)

- Sciany zewnetrzne (fasada) styropian EPS 70-040 gr. 10 cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce, profil cokolowy, oraz profile przy osciezach
zatopione w tynku.

- Dach - welna mineralna gr. 15 cm kiadziona dwuwarstwowo z przesunieciem
spoin.

Rynny i rury spustowe pcw

Obrabki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

Drabina ze stali ocynkowanej z kabtgkiem pomalowana na kolor szary

Wokdt budynku opaska o szerokosci 60 cm z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
podsypce z piasku gr. 5 cm.+ obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100

Podjazd do bram uksztattowany w nawierzchni drogowe;.

3.4. Instalacje

— Technologiczne.

- Elektryczne sity, oswietlenia , teletechniczne i odgromowa.
- Wod — Kan.

— Ogrzewania i wentylacji

3.5. lzolacyjno $¢ cieplna obiektéw

Przy temperaturze 8%<ti <16°
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- Sciany z otworami — 0,37 W/m2K
- Stropodach — 0,26 W/m2K

- Okna 1,5 - 2,7 W/m2K

— Drzwi i bramy 1,7 W/m2K

3.6. Charakterystyka po zarowa obiektu

- Budynek przemystowy P.M zaliczany do obiektow niskich.

— Gestos¢ obcigzenia oghiowego Q<500MJ/m2

- Klasa odpornosci ogniowej ,D”

— Obiekt nie zagrozony wybuchem

- Wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.

- Droga pozarowa w odlegtosci ok. 50 m

- Sciany zewnetrzne El — 60

3.7. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

3.8. Zaloga
Obiekt bezzatogowy - obstuga dochodzgca.

4. ZAGADNIENIA BHP | P.PO Z

Pracownicy obstugujgcy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
w oparciu 0 ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu o szczegdtowg instrukcje bezpiecznej
eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegdtowg instrukcje
obstugi obiektoéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. wsprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogow BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.
Wystepujgce niebezpieczenstwa:

kontakt z elementami bedgcymi lub moggcymi znalez¢ sie pod napieciem

kontakt z elementami ostrymi i wystajgcymi,

pochwycenie przez obracajgce sie elementy maszyn i urzadzen,

uderzenie przez przedmioty odrzucane

upadek w wyniku potkniecia, poslizgniecia,

zatrucie siarkowodorem

przecigzenie uktadu ruchu,

uderzenie lub przygniecenie przez spadajgcy w trakcie przenoszenia materiat lub
urzadzenie

kontakt ze srodkiem transportu, przewrécenie srodka transportu,
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wystepowanie czynnikbw  biologicznych  jak np. mikroorganizmow
chorobotworczych,

Dlatego nalezy:

stosowac sie do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urzadzen
przed wejsciem do obiektu uruchamia¢ na min.10 minut wentylacje mechaniczng
niezaleznie od stacjonarnych czujnikow stosowac indywidualne przenosne czujniki
siarkowodoru

wykonywac czynnosci zgodnie z kompetencjami

eksploatowac wytgcznie sprawne urzadzenia

nie eksploatowac urzgdzen ze zdemontowanymi ostonami

nie dokonywac¢ zadnych czynnosci serwisowych przy dziatajgcym urzgdzeniu
przestrzega¢ normy dotyczace podnoszenia ciezarow,

Uwagi konncowe:

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektu zawarto w Projekcie
Budowlanym- Tom I, czg$¢ 2 , zeszyt Ill, Technologia-KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM.
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