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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacjg prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej -
stacji zag eszczania osadu nadmiernego ob. 16.  Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje wody
zimnej i cieptej (lokalnie) oraz wody technologicznej a takze odprowadzenie $ciekow
sanitarnych i technologicznych do kanalizacji zewnetrznej.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Projekt architektoniczno - budowlany ob.16.

« Wytyczne technologiczne.

* Obowigzujgce przepisy i normy.

« Dokumentacja archiwalna.

» Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien
uznanych za istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
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— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

- c.0. i wentylacji

— wodociggowo - kanalizacyjnej.

2.  OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WOD.-KAN.

Budynek jest nowoprojektowanym obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
W obiekcie zaprojektowano hale z usytuowanymi zageszczarkami osadu.

2.1. Instalacja wody wodoci agowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejacej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowej.

Do budynku zaprojektowano przytacze wody DN50 (263x5,8 PE100 PN16). Dla
zabezpieczenia przed skazeniem wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawor
antyskazeniowy typu BA DN5O0, filtr siatkowy DN50 oraz zawory odcinajgce. Zaprojektowano
wodomierz WS10 DN40 dla pomiaru zuzytej wody w budynku.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.

Wg projektu technologicznego w budynku bedg znajdowaty sie m.in. dwa
zageszczacze oraz dwie automatyczne stacje przygotowania polielektrolitu.

Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do stacji polielektrolitu (2szt.), zlewu
(z miejscowym podgrzewaczem elektrycznym wody) oraz zaworu ze ztgczka do weza.

llo$¢ zainstalowanych przyboréw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:
- zlew - 1szt. gn=0,07l/s

- zawor ze zlgczkg do weza DN15 - 1szt. gn=0,30l/s

- stacje polielektrolitu (zawor DN32 - 2 szt.) - 2 x 4,0m®h - podejscie 2 x DN32

gn= 0,07 + 0,30 = 0,37l/s (wg normy PN-92-B-01706)
0o=0,29l/s = 1,1m%h

>g=1,1+4+4=9,10m%h

Dobrano przewdd zasilajacy DN50 (863x5,8 PE100 PN16).

Dobér wodomierza

qw=9,10 m*h

Dobrano wodomierz typ WS10, Dn40, Qmaxw = 20m3h.
Ow < 0,7Qmaxw Oraz DN,, < DN,

9,1<0,7%x20=14,0 oraz 40<50

Spelniony jest warunek doboru wodomierza

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny przeptywowy
podgrzewacz wody, ktéry umieszczony bedzie nad zlewem.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ po scianie, ze spadkiem w kierunku przyboréw (urzadzen).
Na przewodach utozy¢ izolacje termiczng (przeciwroszeniowa).
Zawor ze ztaczkg do weza montowac na wysokosci 1m nad posadzka.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypelniajagc masg plastyczna.
Podigczenie wody wodociggowej wg DTR i dostawcy urzadzenia.
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2.2. Instalacja wody technologicznej

Do budynku, wg zalozen technologicznych, zaprojektowano przytgcze wody
technologicznej ($cieki oczyszczone) DN80 (290x8,2 PE100 PN16) z projektowanej sieci
wody technologicznej na terenie oczyszczalni sciekow.

Z uwagi na wysokie cisnienie w sieci ponad 0,6MPa zaprojektowano regulator cisnienia
wejsciowego DN80 z manometrem i kolankiem podtgczeniowym oraz filtr siatkowy DN80O
Z podwadjng siatkg o wielkosci oczek ok. 0,5mm.

Woda technologiczna wykorzystywana bedzie okresowo do ptukania zageszczarek.

Punkty poboru wody technologicznej:
- ptukanie zageszczarek (zawor DN5O0 - 2szt.) - 2 x 8,7m%h — podejécie 2 x DN50
Dobrano przewod zasilajgcy DN80 (990x8,2 PE100 PN16).

Doprowadzenie wody technologicznej do poszczegdélnych urzadzen nalezy dostosowac
do wymagan dostawcow urzadzen.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie, ze spadkiem w Kkierunku urzadzeh.
Na przewodach utozy¢ izolacje termiczng (przeciwroszeniowa).
Zaprojektowano odejscie dla ptukania instalacji technologicznej, od instalacji wody
technologicznej, z zaworem odcinajgcym i szybkozlgczka typu strazackiego DN50.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypelniajgc masg plastyczna.
Podtgczenie wody technologicznej wg DTR i dostawcy urzadzenia.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano jeden przykanalik dla odprowadzenia sSciekéw sanitarnych
i technologicznych powstajgcych w budynku. Scieki sanitarne odprowadzane beda ze zlewu
i odwodnien liniowych natomiast scieki technologiczne beda powstawaty z odciekow
Z zageszczarek.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,S” i HT.
W budynku przewidziano jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach i zakonczony
rurg wywiewng. Pion nalezy uzbroi¢ w rewizje.
W celu odwodnienia posadzki w budynku zaprojektowano odwodnienia liniowe, spadkowe
o dtugosci budowlanej 1m i 0,5m (w tym odcinki z odptywem pionowym) i wysokosci
budowlanej H;=15+18,5cm i H,=15,5+17,5cm.

Wykonanie instalaciji

W budynku zaprojektowano jeden wylot kanalizacji sanitarnej [0160PVC. Gtéwne przewody
odptywowe nalezy ukladaé pod posadzkg parteru.

Na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowac rewizje J110PVC.

Na przewodach odptywowych z zageszczarek nalezy zainstalowaé korki (wg rozwiniecia
kanalizacji).

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza konstrukcyjno - budowlana

* wykonac otwory pod przejscia instalacji przez sciany i stropy,
Branza elektryczna

» doprowadzi¢ energie elektryczng do podgrzewacza wody.
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4. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 7)

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 12).

Wszystkie materiaty, u zyte do wykonania instalacji sanitarnych, powinny
posiada ¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczaj Qqce do stosowania na
terenie Polski.

Opracowat: Ewa Kopec¢

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 7/9 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ISTALACJE WEWNETRZNE — wod.-kan.
Ob.16 Stacja zag eszczania osadu nadmiernego

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

* Instalacja wodoci ggowa i technologiczna

Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury z polipropylenu g110x15,2 PN16 (woda zimna) m 3,5
2 Rury z polipropylenu g63x8,7 PN16 (woda zimna) m 34
3 Rury z polipropylenu g50x6,9 PN16 (woda zimna) m 3,5
4 Rury z polipropylenu g40x5,6 PN16 (woda zimna) m 3
5 Rury z polipropylenu g20x2,8 PN16 (woda zimna) m 3,5
6 | Wodomierz WS10 DN40 Qmaxw = 20 m3h szt. 1
7 Zawoér antyskazeniowy (izolator przeptywow zwrotnych) szt 1
typ BA DN50
8 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN32 szt. 2
9 Regulator_ cisnienia DN80 z manometrem i kolankiem szt 1
podiaczeniowym
10 Filtr siatkowy DN80 z podwadjng siatkg o wielkosci oczek szt 1
ok. 0,5mm
11 | Filtr siatkowy DN50 ($rednica otworoéw 0,5mm) szt. 1
12 | Zawor ze ztaczkg do weza DN15 szt. 1
13 | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN100, py=1,0MPa szt. 1
14 | Zawor odcinajacy kulowy DN50, py=1,0MPa szt. 5
15 | Zawor odcinajacy kulowy DN32, py=1,0MPa szt. 2
16 | Szybkozigczka typu strazackiego DN50 szt. 1
17 EIekt_ryqzny przeptywowy podgrzewacz wody, szt 1
bezcisnieniowy, z wylewkg, N=3kW, 230V
18 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury 110x15,2 m 3,5
19 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury @63x8,7 m 34
20 | lzolacja termiczna gr. 9mm dla rury g50x6,9 m 3,5
21 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g40x5,6 m 3
22 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g20x2,8 m 3,5
23 | Rura ochronna stalowa DN100 m 2
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* Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne PVC-S, kielichowe @160 m 17
2 Rury kanalizacyjne PVC-S, kielichowe 2110 m 12
3 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe 2110 m 7
4 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe 250 m 1
5 Rewizja z PVC g110 szt. 1
6 | Wywiewka kanalizacyjna 2110/160 szt. 1
7 Wpust podiogowy DN100 szt. 2
Odwodnienie liniowe, spadkowe (dlugos¢ budowlana
Imi O,E3rr_1): _ _
8 - ?;ugi?)?]%vb;;n7;)5dn|;+3l/ Vv\\g?r.])budowlanej H,=15+18,5cm mb 12,5
- dtugosci L,=5m i wys. budowlanej H,=15,5+17,5cm
(z pionowym odpltywem)
* urzadzenia sanitarne
Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3
1 Zlew jednokomorowy szt. 1
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