CDM Sp. z 0. 0. ul. Stawki 40 , 01 -040 Warszawa
Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80

poland@cdm-europe.eu

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.

o ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

biproweod Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73

w biprowod@biprowod.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
POIS.01.01.00-00-003/07

INWESTOR:

Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTYCJI:

Oczyszczalnia Sciekow, Piotrkéw Trybunalski, ul. Podole 7/9
Dziatka ewidencyjna Nr 524/2

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

Branza: Obiekt: Nr arch.
ARCHITEKTURA Ob. 17 MAGAZYN POLIELEKTROLITU 046
Imie i nazwisko Nr uprawnie n Podpis

Dyrektor Biura
mgr inz. Andrzej Dziuba

Gtowny Projektant
mgr inz. Elzbieta Koziowska

Projekta nt upr. nr 399/67

mgr inz. arch. Jerzy Nowosielski spec. architektoniczna
Projektant

Sprawdzaj acy upr. nr 752/64,

inz. Jerzy Karol Taracha spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Warszawa, wrzesien 2011r.




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Ob.17 Magazyn polielektrolitu

SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW ...ttt sttt ss e ese e sesese s e s 3
OPIS TECHNICZNY ..ottt e e e e et e e e e e e e e ran e eennns 4
1. DANE OGOLNE ... .ottt ettt ettt te ettt eeteeteere e teeaeereeneenee e, 4
I I o o £ = 1= W o ) = ol o 11 7= Vg1 = U 4
1.2, Przedmiot OPraCOWANIA. ........c.uuuuii i e e et e e e e e e e e e e e e e e 4
R - 1 (ST 0T o= (o0 11T T o - 4
1.4. Opracowania i doOKUMENLY ZWIGZANE .........uuiiiieeiiiiieiiee e 4
1.5. Zmiany w stosunku do Projektu BUdowlan€go ...........ccevveeeiiiieiiiiiii e 4
1.6. Charakterystyka opracowan branZOWyCh .............couuiiiiiiiiiciiiiee e 5
1.7. LoKalizacja ODIEKEU. .......cooiiieee e 5
2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE ......covvviet ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .....oviuiiiiiiees et et 6
3.1, FUNKC]A ODIEKEU . ... 6
B T VAV = | o =T o o] o = Q{1 ST 6
3.3. Konstrukcja i materiaty wykohczeniowe (iStniejgce) .......cc.vvvveeiiieeiiveiiiiiiiiiieeeeeeeeeiiinn, 6
i INSTAIACIE. ... 6
3.5. Zakres robO0t modernizacyjnyCh ........ooouuuiiiiiiiie e 6
3.6. Charakterystyka pozarowa ODIEKIU ............cooiviiiiiiiiiiiee e 7
3.7. KOIOryStyKa DUAYNKU .......uvuiiiiieceiieee e e e e e et e e e e e e eeeaannas 7
8. ZBIOGA. .. 7
4, UWAGI KONCOWE ..ottt ettt n e en et en e 7

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 2 wrzesi@ 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Ob.17 Magazyn polielektrolitu

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku
Plan sytuacyjny 046/A/PW/17/01
2. | Rzut, przekrgj, elewacje i wykaz slusarki. 046/A/PW/17/02

Konsorcjum firm CDM/Biprowod

wrzesi@é 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Ob.17 Magazyn polielektrolitu

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej -
Magazyn polielektrolitu Ob.17 Jest to obiekt podlegajgcy modernizacji.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania
Celem opracowania jest modernizacja budynku poprzez, czesciowg wymiane S$lusarki
drzwiowej, drabiny, daszka nad drzwiami wejsciowymi oraz naprawe uszkodzonych scian.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekébw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpief uznanych
za istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— Architektonicznej

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawa

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 17 - obiekt zlokalizowany srodku zaktadu w poblizu warsztatu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoiczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkOw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespolu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwieztych wigcznie.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajagcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.
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Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej zlozonosci.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Funkcja obiektu

Budynek po modernizacji bedzie petnit funkcje magazynu polielektrolitu.

3.2. Wielko $¢ obiektu

Obiekt modernizowany parterowy.

— Wielkos¢ w planie - 534x8,84m
— Wysokos¢ od poziomu terenu — 5,54 m

— Powierzchnia zabudowy — 472 m?

—  Kubatura —-246m°

3.3. Konstrukcja i materialy wyko nczeniowe (istniej gce)

Stan istniejgcy — rozwigzania budowlano — konstrukcyjne obiektu :
— Fundamenty , Sciany fundamentowe, wience i nadproza - zelbetowe.
— $&ciany zewnetrzne szczelinowe z cegly ceramicznej, wewnatrz styropian gr. 5 cm

— stropodach jednospadkowy pulpitowy : od spodu blacha fasadowa T 55 mocowana do
belek stalowych, miedzy belkami wetna mineralna, folia PCW,

na belkach stalowych ptatwie + blacha faldowana T — 55
— posadzka — ptytki ceramiczne, beton B10 gr.5 cm, 2 x papa izolacyjna, beton B15
gr. 10 cm, piasek zageszczony

UWAGA: wytrzymalos¢ betonu okreslona wedlug obowigzujgcej normy w czasie
budowy.

3.4. Instalacje

— Elektryczne, sity, oswietlenia, teletechniczne
— Wentylacji grawitacyjnej

— Ogrzewania

— Wodno - kanalizacyjne.

3.5. Zakres robot modernizacyjnych

Budynek istniejgcy. Zakres opracowania obejmuje:

— Wymiane drzwi istn. zewnetrznych dwuskrzydtowych na dwuskrzydtowe aluminiowe
ocieplone z uszczelkg obwiednig, zamkiem bebenkowym i samozamykaczem,

z blokadg skrzydta otwartego i 2 zasuwnicami w skrzydle nieruchomym, w kolorze
brgzowym.RAL np.8027

— Odmalowanie Scian powyzej glazury farbg akrylowa, po wczesniejszej ewent. naprawie
tynkow-ok.20%. W miejscu zarysowania w tynku nalezy zatozy¢ siatke podtynkowa, a
nastepnie wykona¢ jego uzupelnienie. Sufit z blachy faldowej odmalowa¢ farbg
antykorozyjng w kolorze biatym.
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— Rozebranie fundamentu F1 wewnagtrz pomieszczenia do 3 cm ponizej istniejgcej
posadzki. Wykonanie warstwy wyrownawczej. Skucie istniejgcej posadzki z terakoty ,
cokolikow wokét wszystkich $cian oraz plytek z fundamentéw pod urzadzenia
istniejgce. Oczyszczenie i wyréwnanie nawierzchni i potozenie nowych z piytek
ceramicznych , nie poslizgowych, olejoodpornych i odpornych na zabrudzenia (w
calym pomieszczeniu wraz z cokotami i w/w fundamentami) na kleju. Piytki powinny
posiada¢ wytrzymatos¢ klasy 1V i $cieralnosé klasy V.

— Wymiane istniejgcego grzejnika, na grzejnik nowego typu z rur stalowych Dn42,4x2,9
ozebrowany GZ-1-4/3000/.

— Zdemontowanie istniejgcego daszka stalowego nad wejSciem, uzupetnienie
uszkodzenia w tynku i wykonanie nowego, systemowego z poliweglanu na konstrukcji
aluminiowej o0 wym.150x80.

—  Wykonanie wokét budynku opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
o0 szerokosci 60 cm na podsypce z piasku gr. 5 cm. + obrzeze trawnikowe betonowe
6 x 20 x 100 cm. Kostka w kolorze ciemno szarym.

— Zamontowanie drabiny z kablgkiem, stalowej ocynkowanej pomalowanej na kolor
brgzowy RAL 8027

— Woyreperowanie tynkéw zewnetrznych w miejscu uszkodzen- ok.20%.

— Pomalowanie elewacji farbg silikonowg, potozenie tynku mozaikowego na wys.20cm
ponad teren (kolorystyka opisana na rys. elewacji), a drzwi zewnetrznych istniejgcych,
jednoskrzydtowych na kolor brgzowy RAL np.8027.

3.6. Charakterystyka po zarowa obiektu
— Budynek przemystowy P.M zaliczony do budynkéw niskich.
— Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m?2
— Klasa odpornosci ogniowej ,D”
— Obiekt nie zagrozony wybuchem
— Droga pozarowa przy obiekcie.

3.7. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

3.8. Zaloga
Obiekt bezzatogowy.

UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektu zawarto w Projekcie
Budowlanym- Tom 1l, cze$é 2 , zeszyt lIl, Technologia - KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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