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folia polietylenowa

blacha fatdowa T55x188D gr 0,75
S
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z kostki brukowej betonowej gr.6cm
na podsypce z piasku gr.5cm

zamontowanie drabiny stalowej

scian zewnetrznych nalezy
naprawié¢. Sciany pomalowaé farbg
silikonowg w kolorze wg palety
"Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830
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obrzeza trawnikowe 6x20x100

plytki ceramiczne (nieposlizgowe 2

olejoodporne,odporne na
zabrudzenia) na kleju
beton B-10 gr.5cm

2x papa izolacyjna

beton B-15 gr.10cm

piasek ubity gr.15cm
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INSTRUKCJANR 1 :

KOLEJNOSC CZYNNOSCI
ZWIAZANYCH ZE SKUCIEM
FUNDAMENTU:

1.sku¢ fundament do poziomu 3 cm
ponizej istniejgcej posadzki, a
nastepnie wykona¢ warstwe
wyréwnawczg

2. sku¢ istn. terakote (réwniez z
cokolika) w catym pomieszczeniu
i po wyréwnaniu i oczyszczeniu
nawierzchi posadzki i cokolikow

554

-potozy¢ ptytki ceramiczne na kleju.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

| &

ELEWACJA POLNOCNA

istniejgce sciany pomalowac farbg

F

fj. wg "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830

ramka daszka | drabina w kolorze
brgzowym RAL 8027

E

tynk mozaikowy gr.1,5mm w kolorze
wg palety "Atlas" - 119 ;
"Kabe" - "marmurit" nr 245

F

ELEWACJA ZACHODNIA

drzwi w kolorze brgzowym (kolor

silikonowa wg ustalonej kolorystyki . przyja¢ wg drzwi istniejacych)

z kostki brukowej

ciggi piesze i opaski wokot budynkow

w kolorze ciemno-szary (grafitowym).

NAZWA WYKAZ DRZWI
OZNACZENIE| POZIOM SCHEMAT DRZWI SW'ATLLO PRZEJSCIA| WYMIARY OTWORU | ZESTAWY oPIS ELEWACJA
x H (cm) L x H (cm) szt.
drzwi zewn. 222X231 dwuskrzy-
diowe aluminiolwe (_)cieplone_ z
D1 £0,00 222x 231 240 x 240 1 e e, | Wschodnia
1Ll z blokadg skrzydta otwartego i 2
zasuwnicami w skrz. nieruchomym
w kolorze brgzowym.RAL np.8027
WYKAZ EL. STALOWYCH DO DASZKI SYSTEMOWE Z POLIWEGLANU
Dt. NA ALUMINIOWYCH WSPORNIKACH
OZNACZENIE NAZWA Dt. KABLAKA
A CALKOWITA W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8027:
drabina z kabtgkiem - stalowa ocynkowana w 150x80 cm - szt.1
Dr1 3,50 5,75
kolorze brgzowym RAL 8027
Rew. 00 Projekt wykonawczy IX 2011r.
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
UWAGA: TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

NOWOPROJEKTOWANE | MODERNIZOWANE. WYKONAWCA: m

CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

o

Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

YTUOWANIE BUDYNKU WZGLEDEM POLNOCY blprowod "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o.
USYTUO U U GLE OLNOC v ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
@ Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—-300 Piotrkéw Trybunalski
OBIEKT: Ob.17 Magazyn polielektrolitu
- NAZWA RYS. Rzut, przekrdj, elewacje i wykaz slusarki.

mgr ins.

Glowny projektant | F|zbieta Koztowska

Architektura

. inz.
Projektowal e rzy Nowosielski fp?cg ﬁzz.mn,cm PW
0 N vy 1:50; 1:100
pracowa Agnieszka Perska X 2011
: inz. 752/64 :
SpraWdZH J e rZy TO rac h a sp-c.Iénsirukcy]no—lntynhry]nu 6/A/PW/1 7/02
Funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis i 00




