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istn.fundament F-1

h=10cm do skucia

opaska szer.60cm

z kostki brukowej betonowej gr.6cm

na podsypce z piasku gr.5cm

istn.drzwi stalowe D1 wymienić

na drzwi aluminiowe o wym.

zewn. ościeżnicy 240x240cm

(należy sprawdzić wymiary

istniejącego otworu przed

zamówieniem)

istn.daszek stalowy zdemontować,

uzupełnić ew. uszkodzenia tynku i

wymienić na daszek  systemowy

150x80 z poliwęglanu o konstrukcji

aluminiowej

N-1

O1

B-1

istn.fundament F-1

h=10cm do skucia

po skuciu fundamentu-

postępowanie wg insrukcji

nr 1- zamieszczonej obok

opaska szer.60cm

z kostki brukowej betonowej

na podsypce z piasku gr.5cm

N-1

O1

80

B-2

blacha fałdowa T55x188D gr 1mm

płatwie L 80 co1577mm

folia polietylenowa

wełna mineralna gr.12cm

między belkami B-3(T 160PE)

folia polietylenowa

blacha fałdowa T55x188D gr 0,75

płytki ceramiczne (niepoślizgowe

olejoodporne,odporne na

zabrudzenia) na kleju

beton B-10 gr.5cm

2x papa izolacyjna

beton B-15 gr.10cm

piasek ubity gr.15cm

5
5
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1
0
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RZUT PRZYZIEMIA

           skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A

         skala 1:50

A

A

zamontowanie drabiny stalowej

ocynkowanej z kabłąkiem Dr-1

105 50

2
0

2
5
0

20

obrzeża trawnikowe 6x20x100

1
1
0

obrzeża trawnikowe 6x20x100

istn.daszek stalowy wymienić na

daszek  150x80 (systemowy z

poliwęglanu na wspornikach

aluminiowych w kolorze

brązowym RAL 8027)

   1       STACJA POLIELEKTROLITU

 36,0 m²  terakota

150

8
0

zamontowanie drabiny stalowej

ocynkowanej z kabłąkiem Dr-1

Ew. ubytki w tynku istniejących

ścian zewnętrznych należy

naprawić. Ściany pomalować farbą

silikonową w kolorze wg palety

"Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830

INSTRUKCJA NR 1 :

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI

ZWIĄZANYCH ZE SKUCIEM

FUNDAMENTU:

1.skuć fundament do poziomu 3 cm

poniżej istniejącej posadzki, a

następnie wykonać warstwę

wyrównawczą

2. skuć istn. terakotę (również z

cokolika) w całym pomieszczeniu

i po wyrównaniu i oczyszczeniu

nawierzchi posadzki i cokolików

-położyć  płytki ceramiczne na kleju.

po skuciu fundamentu-

postępowanie wg instrukcji nr 1-

zamieszczonej obok

i=
6
°

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

1

3 4

2

5

skala 1:100

2

D 1 ±0,00

NAZWA

WYKAZ DRZWI

POZIOM

SCHEMAT DRZWI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

L x H (cm)

ZESTAWY

szt.

ELEWACJA

OZNACZENIE

OPIS

1 wschodnia

150x80 cm - szt.1

240 x 240

WYMIARY OTWORU

L x H (cm)

222 x 231

drzwi zewn. 222X231 dwuskrzy-

dłowe aluminiowe ocieplone z

uszczelką obwiednią, zamkiem

bębenkowym i samozamykaczem,

z blokadą skrzydła otwartego i 2

zasuwnicami w skrz. nieruchomym

w kolorze brązowym.RAL np.8027

WYKAZ  EL. STALOWYCH DO

Dr 1 5,753,50

NAZWA
DŁ. KABŁĄKA

OZNACZENIE

DŁ.

CAŁKOWITA

drabina z kabłąkiem - stalowa ocynkowana w

kolorze brązowym RAL 8027

DASZKI SYSTEMOWE Z POLIWĘGLANU

NA ALUMINIOWYCH WSPORNIKACH

W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8027:

1

3

4

2

istniejące ściany pomalować farbą

silikonową wg ustalonej kolorystyki

tj. wg "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830

tynk mozaikowy gr.1,5mm w kolorze

wg palety "Atlas" - 119 ;

"Kabe" - "marmurit" nr 245

ramka daszka i drabina w kolorze

brązowym RAL 8027

drzwi w kolorze brązowym (kolor

przyjąć wg drzwi istniejacych)

ciągi piesze i opaski wokół budynków

z kostki brukowej

w kolorze ciemno-szary (grafitowym).

5

USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLĘDEM PÓŁNOCY

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY

NOWOPROJEKTOWANE  I MODERNIZOWANE.


