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Koryto wod nadosadowych z jednostronnym

Wykonanie ze stali 1. 4301

przelewem trapezowym, i fartuchem ostonowym.
Wymiary koryta B=30 cm H=35 cm

Przykrycie z laminatow poliestrowo-szklanych

z demontowalnych segmentéw z odbiorem
powietrza do dezodoryzacji oraz otworami
kontrolnymi i kr6¢cami nawiewnymi
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Izolacja termiczna
tupki poliuretanowe + folia PVC
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Skrajny segment
V1Y 5 STALOWA

z mozliwoscia demontazu
dla potrzeb remontowych

WLAZ 80 x 80 cm
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Przelewy- wymiary i sposob mocowania

skala 1:25
Zakres regulacji przelewu 3cm

\

-0,61=181,19

| \ / — <

W
| —

-0,70 = 181,10 wierzch koryta

o,

+0,00 = 181,80

1-0,70 = 181,10 wierzch koryta vaw
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UWAGA:
Wymiary podano w centymetrach.

Szt.

Kotnierz zaslepiajacy DN150

4,46

4,46

kpl.

Kotnierz ptaski do przyspawania
1,0/150/168,3 stal 1.4301

z uszczelka i elementami potaczen
($ruba + nakretka + podktadka)

6,70

40,20

Szt.

Luk stalowy gladki stal 1.4301
Dz 168,3x2,6/ 90/ 152,5

4,20

4,20

mb
5,0

Rura ze stali nierdzewnej
Dz 168,3x2,6 stal 1.4301

10,80

54,00

kpl.

Przykrycie z laminatéw poliestrowo-szklanych
z demontowalnych segmentow
oraz krdé¢cami nawiewnymi

kpl.

Koryto wod nadosadowych z jednostronnym
przelewem trapezowym, i fartuchem ostonowym.
Wymiary koryta B=30 cm H=35 cm
Wykonanie ze stali 1. 4301

kpl.

Pomost stalowy dostosowany do zamontowania
centralnego uktadu napedowego i przykrycia
hermetycznego L=12,6m, szer. 1,3m.

Drabina wejs$ciowa szer. 0,6 m, wys. 1,1 m

Wykonanie ze stali 1. 4301

kpl

Mieszadto pretowe do zgarniania osadu dennego
i flotatu z lejem flotatu i z szafka sterownicza.
Wymiary mieszadta dopasowane do wymiaréw
zbiornika D=12m i H=3,6m.

Predkos¢ obrotowa mieszadta ~3,2 - 3,5 obr/min.
Ns=0,55kW wykonanie ze stali 1. 4301
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Jedn.

Cailk.

Wyszczegolnienie

Cigzar w kg
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