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opaska szer.60cm
z kostki brukowej betonowej

na podsypce z piasku
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PRZEJŚCIE SZCZELNE
dla rury Dz=168,3

rzędna osi -1,80 szt.2

PRZEJŚCIE SZCZELNE
dla rury Dz=114,3
rzędna osi -2,85 szt.1
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rzędna osi -2,85 szt.1
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PRZEJŚCIE SZCZELNE
dla rury Dz=114,3
rzędna osi -1,80 szt.1

PRZEJŚCIE SZCZELNE
dla rury Dz=114,3
rzędna osi -1,80 szt.2

PRZEJŚCIE SZCZELNE
dla rury Dz=88,9

rzędna osi -2,00 szt.1
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ściany fundamentów pod urządzenia
obłożyć płytkami posadzkowymi
a wierzch fundamentów
pomalować farbą epoksydową
w kolorze płytek

PRZEJŚCIE SZCZELNE
Ps7  dla rury Dz=63

rzędna osi - 2,20 szt.1
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PRZEJŚCIE SZCZELNE Ps6
dla rury Dz=42,4

rzędna osi -0,90 szt.1

płytki ceramiczne
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2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN EPS 200-036 gr. 10cm

BLACHA FAŁDOWA T-35x188 gr.0,75

PŁYTA ŻELBETOWA B30/W4/F150 gr.30cm
GEOMEMBRANA HDPE

BETON B10 gr.10cm
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RAMKA R1 - konstrukcja
wsporcza pod wentylację według
projektu konstrukcji.

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
STYROPIAN EPS 70-040 gr. 10cm

ŚCIANA GR.25CM Z CEGŁY KRATÓWKI
RC=15MPA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-

WAPIENNEJ RZ=5 MPA
TYNK WEWNĘTRZNY

 CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III

pochwyt

WYWIETRZAK TYPU A
NA PODSTAWIE

DACHOWEJ TYPU B II

PODSTAWA
DACHOWA TYPU B II
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WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

01 KLATKA SCHODOWA 7,44 GR PC FS

02 POMPOWNIA 50,40 GR PC FS

03 KOMORY X 2
2 X 5,25
=10,50

POZIOM
 OKNA SCHEMAT OKNA ŚWIATŁO OTWORU

L x H (cm)
ZESTAWY
   szt.

ELEWACJA

O 1

D 1

+1,30

±0,00 90 x 200

1

OZNACZENIE OPIS

90 x 90
okno z aluminiowe

nieotwieralne
dwuszybowe

rama w kolorze białym

NAZWA WYKAZ DRZWI

POZIOM SCHEMAT DRZWI
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

L x H (cm)
ZESTAWY

szt. ELEWACJAOZNACZENIE OPIS

2
(1zewnętrzne,
1wewnętrzne)

zachodnia

drzwi zewn.  o minimalnym
świetle przejścia 90X200
aluminiowe ocieplone z

uszczelką
obwiednią w kolorze
szarym RAL 7016

NAZWA WYKAZ OKIEN

południowa

WYMIARY OTWORU
L x H (cm)

108 x 209

EL. PREFABRYKOWANE:-BELKI NADPROŻOWE "L19"

L19-120/D - szt.4

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50
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opaska szer.60cm
z kostki brukowej betonowej
na podsypce z piasku

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
STYROPIAN EPS 70-040 gr. 10cm

ŚCIANA GR.25CM Z CEGŁY KRATÓWKI
RC=15MPA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-

WAPIENNEJ RZ=5 MPA
TYNK WEWNĘTRZNY

 CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III

TYNK MINERALNY NA SIATCE
STYROPIAN EPS 200-036 gr. 10 cm

ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 25cm
TYNK WEWNĘTRZNY
CEMENTOWO - WAPIENNY KAT.III

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN EPS 200-036 gr. 10cm

BLACHA FAŁDOWA T-35x188 gr.0,75

+1,98
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PŁYTA ŻELBETOWA B30/W4/F150 gr.30cm
GEOMEMBRANA HDPE

BETON B10 gr.10cm

-0,07

RAMKA R1 - konstrukcja
wsporcza pod wentylację według
projektu konstrukcji.

wykonać obróbkę blacharską
indywidualną na całej długości
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RZUT DACHU

90
0

30
84

0

0TWÓR
Ø20cm

+0,03

WŁAZ MONTAŻOWY
150x80cm  szt.5

i= 1,0%

285

80
82

±0
,0

0 
= 

18
1,

35

150205

25
5

20
0

25
20

5
15

0
25

30

drabinka
stalowa D2110

80
93

80
93

44
0

15
0

80 6070 80

11
1

8060

WŁAZ MONTAŻOWY
80x80cm  szt.3

i= 1,0%

drabinka
stalowa D2

WŁAZ MONTAŻOWY
80x80cm  szt.3

±0
,0

0

-0
,0

2
-0

,0
2

0TWÓR
Ø21cm

22
5

42
0

27
5

10

18
0

1025

10

25
20

0

10
30

84
0

10
65

10
65

B

690

19
8

+1,98

+2,02

wokół komory oraz klatki
schodowej wykonać obróbkę
blacharską ocynkowaną
indywidualną

łącznik

obróbka ocynkowana
indywidualna

obróbka
indywidualna ocynkowana

nit stalowy
co 30 cm

STYROPIAN EPS
200-036 gr. 10 cm

           DETAL "A"
                     1:10

+ 1,98

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN EPS 200-036 gr. 10cm

BLACHA FAŁDOWA T-35x188 gr.0,75

nit stalowy
co 30 cm

zamknięcie 
warstwy ocieplenia 435
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WYKAZ  EL. STALOWYCH

NAZWA DŁ. KABŁĄKAOZNACZENIE DŁ.
CAŁKOWITA

pochwyt systemowy,zamontowany na wysokości 100 cm ~ 4.85 m
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tynk mineralny drobno uziarniony
gr.1,5mm w kolorze wg. palety "Atlas" -
119 ; "Kabe" - "marmurit" nr.245

papa termozgrzewalna w kolorze
szarym (grafitowym).

rynny i obróbki blacharskie w
kolorze szarym RAL 7004

drzwi w kolorze szarym RAL 7004

7 ramy okienne z pcv i aluminiowe
w kolorze białym

LEGENDA:

ciągi piesze i opaski wokół budynków
z kostki brukowej
w kolorze ciemno-szary (grafitowym).

8

GR - GRES
PC - PŁYTKI CERAMICZNE
FS - FARBA SILIKONOWA
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