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Spis rysunkéw

1. | Plan sytuacyjny 046/-/PW/-/01

2. |Ob. 20 POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA WEZtA OSADOWEGO 046/W/PW/20/02
Ogrzewanie i wentylacja. Rzut parteru. Rzut dachu

3. |Ob. 20 POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA WEZtA OSADOWEGO 046/W/PW/20/03

Ogrzewanie i wentylacja. Przekréj A-A
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych
ogrzewania i wentylacji — pompowni wielofunkcyjnej wezta osadowego ob. 20.
Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow, ktore
sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci hydraulicznej
i przyjecia fadunkow zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni przy zachowaniu
wymaganych parametrow oczyszczanych sciekdw oraz wymaganego stopnia przerdbki
osadow.
Zakres obejmuje modernizacje nastepujgcych elementow:

e Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekdw
Wdrozenie ukfadu retencjonowania $ciekow
Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej
Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiaréow
Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni S$ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w
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Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pozniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni

Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

3.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Instalacja ogrzewania — rozwigzania techniczne

W budynku pompowni projektuje sie ogrzewanie za pomocg 2 szt. aparatow
ogrzewczo wentylacyjnych elektrycznych AGE-1-3. wyposazonych w termostaty
pomieszczeniowe

Aparaty ogrzewczo wentylacyjne nalezy zamontowac¢ na wysokosci 2,0m.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - Zeszyt 6 COBRTI INSTAL i obowigzujgcymi normami.

Wykonanie i odbiér

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow BHP, ktore powinien okreslac
projekt organizacji robét sporzgdzony przez wykonawce.

Instalacje nalezy wykonac¢ i odebra¢ po przeprowadzeniu prob zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

UWAGA:

Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie sq materiatami przyktadowymi. W porozumieniu
w Inwestorem i zespolem projektowym mozna zastosowac podczas realizacji zamienniki
porownywalne co do parametrow technicznych.

3.1.1 Obliczenia i dobér urzadzen.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo
OZC. Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura. W niniejszym opisie zatgczono
podstawowe zestawienia tabelaryczne.

Zapotrzebowanie ciepfa:
e Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qo = 1100 W
e Zapotrzebowanie ciepta went. N=2w/h: Qw= 3700 W
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e Obliczeniowa temperatura wewnetrzna Tw=5°C.
e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna Tz= -24°C.

Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta

Wyniki - Zestawienie przegrdd
Symbol Opis U

W/m2 K
DZM Drzwi zewnetrzne 2,600
0ZM Okno ($wietlik) zewnetrzne 2,600
PG Podtoga na gruncie 0,400
SPD Dach 0,379
S72D48 Sciana zewnetrzna z cegly kratéwki 0,384
SZG Sciana Zewnetrzna przy gruncie 0,333
WM Wiaz montazowy 0,552
Wyciag z obliczen cieplnych
Wyniki - Ogdlne
Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Bud.20

Pompownia osaddéw
Miejscowose: Piotrkéw Trybunalski
Adres:
Projektant: A.Klos
Data obliczen: 19 styczen 2011 09:54
Data utworzenia projektu: 26 sierpien 2008 10:50
P1ik danych: D:\SANICO\USERS\RETTIG\San2011\Piotrkéw\B
ud.

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: v
Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -24 °
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e 5,5 °
Stacja meteorologiczna: 16dz
Stacja aktynometryczna: Sulejow
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 67,2 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 188,2 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie & 1067 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oV: 3711 W
Catkowita projektowa strata ciepita o: 4777 W
Nadwyzka mocy cieplnej &®RH: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®HL: 4777 W

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/13 czerwiec 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA INSTALACJE WEWNETRZNE CO. | WENTYLACJA
Ob.20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢ 71,1 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢! 25,4 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vinfv: 3,8 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 2,0

Dopiywajace powietrze wentylacyjne Vv: 376,3 m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 6! -24,0 °C

Zestawienie aparatéw grzewczo wentylacyjnych

Pom. Opis pomieszczenia Symbol L dp, r dr,r
m W W
01 Pompownia AGE-1-3 2w/h 2400 3000
wezla osadowego
01 Pompownia AGE-1-3 2w/h 2400 3000
wezla osadowego

3.1.2 Zabezpieczenia BHP i P.POZ.

W czasie robét montazowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 w
sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Obcigzenie ogniowe w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?.

Zastosowane materiaty w instalacjach muszg byc¢ niepalne, lub trudnopalne i mie¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.1.3 Wytyczne dla branz
Whytyczne dla konstrukcji budowlanych

Whytyczne dla konstrukcji budowlanych
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Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze 0,50x0,50m pod aparaty grzewczo-
wentylacyjne

Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania

Nalezy zasili¢ prgdem trojfazowym aparaty grzewczo-wentylacyjne AGE-1-3 o0 mocy
0,03+3 kW kazdy.

3.2. Instalacje wentylacji mechanicznej — rozwigzania techniczne

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano dwa systemy wentylacji —
wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=2w/h oraz mechaniczng n=5w/h.

Projektuje sie nawiew grawitacyjny swiezego powietrza n=2w/h za pomocg kratki
nawiewnej usytuowanej 0,5m nad posadzkg pomieszczenia, potgczonej kanatem
$200mm z czerpnig powietrza typ C-200 usytuowang od strony pétnocnej na zewnatrz
pompowni h=1m powyzej terenu.

Wywiew grawitacyjny kratkg 250x250mm usytuowang na wysokosci 2,60m nad
posadzkg na $cianie potudniowej pompowni | potgczonej kanatem 250x250mm

z wywietrzakiem dachowym cylindrycznym typ A —400 wg rysunku.

Dla wentylacji mechanicznej zapewniajgcej n=5w/h zaprojektowano nawiew centralg
nawiewng typ CP-1 wyposazong w filtr powietrza, nagrzewnice elektryczng, wentylator
potgczong za pomocg kanatu wentylacyjnego z kratkami nawiewnymi typ K2+P
500x200mm oraz z czerpnig scienng 400x400

Centrala nawiewna bedzie wyposazona w kpl. automatyke sterujaca.

Centrale nawiewng zainstalowano na $cianie wewnetrznej klatki schodowej do
pomieszczenia pompowni.
Wywiew mechaniczny poprzez kratki wywiewne oraz kanat wentylacyjny potgczony z
wentylatorem dachowym WD 20 wg rysunku.
Podczas pracy wentylacji mechanicznej nie dziata wentylacja grawitacyjna
Wentylacja mechaniczna n=5w/h bedzie uruchamiana;

- recznie przed wejsciem do obiektu i po wyjsciu z niego

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej

Wszystkie instalacje i urzgdzenia muszg by¢ odporne na srodowisko agresywne.
Wentylator wywiewny nalezy wyposazy¢ w regulator obrotéw.

Zabezpieczenia akustyczne i przeciwdrganiowe

Poziom hatasu centrali nawiewnej i wentylatora dachowego nie powinien przekraczaé
70 dB. W odlegtoéci 1m hatas bedzie na poziomie 51-62 dB. Przy takim poziomie
urzgdzenia nie wymagajg zabezpieczen akustycznych.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy taczy¢ z instalacjg kroccami elastycznymi i posadowi¢
na amortyzatorach. Wentylator dachowy ma precyzyjnie wywazone czesci wirujgce i
zgodnie z wytycznymi producenta wystarczg podktadki pod podstawe wentylatora.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne

Zabezpieczenia antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych
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Izolacje termiczne

Odcinki kanatu nawiewnego od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowac
termicznie materiatem izolacyjnym o zamknietych porach. Grubos¢ izolacji minimum
30 mm, z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Wykonanie i odbior

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow BHP, ktore powinien okresla¢
projekt organizacji robdt sporzgdzony przez wykonawce.

Instalacje nalezy wykona¢ i odebra¢ po przeprowadzeniu prob zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.2.1 Obliczeniai dobor urzadzen

llosci powietrza zostaty ustalone na podstawie krotnosci wymian wg wytycznych

technologicznych.
Wymagana wydajnos¢ wentylacji grawitacyjnej n= 2w/h wynosi:

Vs = 2x(8x8,4x2,80)= 376 m%h

Do nawiewu powietrza przyjeto czerpnie dachowa typ C-200

Dla wywiewu naturalnego przyjeto wywietrzak cylindryczny dachowy typ A-400 o
mozliwej wydajnosci 400 m%h
Wymagana wydajnos¢ wentylacji mechanicznej n= Sw/h wynosi:

Vs = 5x(8x8,4x2,80)= 940 m®h
Do nawiewu powietrza przyjeto centrale nawiewng CP-1 z nagrzewnica elektryczng
Moc nagrzewnicy elektrycznej powinna wynosi¢

Qn = 940x29x0,34 = 9200 W

Dla wywiewu wentylacji mechanicznej przyjeto wentylator dachowy wyk.kwasoodporne
o wydajnosci 940 m*/h

3.2.2 Zabezpieczenia BHP i P.POZ

W czasie robot montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

3.2.3 Wytyczne dla branz
Whytyczne dla konstrukcji budowlanych

W Scianie zewnetrznej wschodniej i dachu nalezy przygotowa¢ otwory dla czerpni
Sciennych HxB = 400x400mm, D-200mm oraz konstrukcje pod podstawy dachowe

BII-200, BII-400 wg rysunku .
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Na klatce schodowej konstrukcja wsporcza pod centrale nawiewng CP-1 m=69kg
1000x600. Konstrukcja pod podstawe B/Il 200 bedzie obcigzona wentylatorem o
wadze 17,5 kg.

Wytyczne dla instalaciji elektrycznych

W systemie wentylacji grawitacyjnej otwarty sitownik przepustnicy na kanale
wywiewnym wentylacji grawitacyjnej
W systemie wentylacji mechanicznej nalezy zasili¢ skrzynke zasilajgco sterujgcag
centrali nawiewnej CP-1 oraz wentylator dachowy Dak-200 wg rysunku.
Wentylacja mechaniczna bedzie uruchamiata jednoczesnie centrale nawiewng oraz
wentylator dachowy | uruchamiata sitownik zamkniecia przepustnicy na kanale
wentylacji grawitacyjne;j.
Wentylacja mechaniczna n=5w/h bedzie uruchamiana;

- recznie przed wejsciem do obiektu i po wyjsciu z niego

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej
Praca i awaria systemOow wentylacji powinna by¢ sygnalizowana swietlnie i
akustycznie.
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SCHEMAT STEROWANIA CENTRALA NAWIEWNA
| WENTYLATOREM WYWIEWNYM BUD NR 20

B

o g

SZAFKA
STEROWNICZA

L
f wi
N1 ) @ w22
AN

@

[zv ]

OZNACZENIA

M - sitownik przepustnicy

RT - regulator pomieszczeniowy temp.
dp - pomiar réznicy ciSnief

ZG - zegar czasowy

ZW - wigcznik ukiadu wentylacyjnego N1
W.. - wentylator wywiewny 1 szt.

B - buczek

LM - lampa migajaca

N1 - CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S Ns=0,37kW, Nne=9,1kW, 3x400V
W1 - wentlylator dachowy N=018kW 230/400V
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3.2.4 Wpykaz materiatéw

Nr normy, Katalog,

Nr Wyszczegolnienie llos¢ Producent, Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5
Instalacje nawiewne N1
Czerpnia scienna typ A
N1-1 1 400x400mm 1
N1-2 Przewdd blaszany 1 PN-EN-1505 bez jednego
A/l 400x400 — 350mm BN-88/8865-04 kotnierza
N1-3 Kolano redukcyjne jak typ A/l 1
400x400/315x400
N1-4 Zmiana przekroju jak typ A/l 1
315x400/315x630- 230mm
Centrala wentylacyjna nawiewna
wewn. typ CP-1-S-W-P/1-6/-/-IS
V=940m3h Ap=200 Pa wyposaz.
N1-5 |przepustnica z sitown. filtr G4, 1
nagrz. elektr. N=9,1kW,
Ns= 0,37kW U 3x400V
kpl. kutomatyke sterujgco-zabezp.
N1-5 Konstrukcja wsporcza pod W(Q opracow.
-ba . 1
centrale nawiewng konstr.
N1-6 Kolano redukcyjne jak typ A/l 1
200X315/630x315 R=100mm
N1-7 |Kanattyp A/l 200x315- 500mm 1
N1-8 Kolano redukcyjne jak typ A/l 1
315x200/200x200 R=100mm
N1-9 |Kanattyp A/l 200x200- 400mm 1
Kolano typ A/l 200x200
N1-10° 1 p—100mm 1
N1-11 |Kanattyp A/l 200x200- 2450mm 1
Tréjnik typ A/l a=90°
N1-12 |200x200/100x200/500x200/600/ 1
100
N1-13 Kratka wentylacyjna aluminiowa 5
Typ K2+P 200x500mm
N1-14 |Kanattyp A/l 100x200- 2850mm 1
N1-15 Kolano redukcyjne jak typ A/l 1
100x200/500x200 R=100mm
Instalacje wywiewne W1
W1-1 Kratka wentylacyjna aluminiowa 5
Typ K2+P 200x500mm
W1-2 Kolano redukcyjne jak typ A/l 1 wykonanie
100x200/500x200 R=100mm kwasoodp.
W1-3 |Kanattyp A/l 100x200- 2850mm J.W.
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1 2 3 5
Tréjnik typ A/l a=90°
W1-4 |[200x200/100x200/500x200/600/ 1 j.w.
100
W1-5 |Kanattyp A/l 200x200- 2450mm 1 j.w.
W1-6 |Kolano typ A/l 200x200 R=100 3 J.W.
W1-7 |Kanattyp A/l 200x200- 3270mm 1 j.w.
W1-8 |Kanattyp A/l 200x200- 400mm 1 j.w.
i Zmiana przekroju jak typ A/l .
W19 1200x200/200 — 200mm 1 JW-
W1-10 |Kanattyp B/l 200 — 2000mm 1 J.W.
Podstawa dachowa .
WI-11 1o BIl 200 -500mm 1 JW.
Wentylator dachowy wyk.
kwasoodporne Dak-200 .
W12 1 \—940m3h, Ap=200Pa 1 JW-
n=14000br/minN=0,18kW 230/400
Instalacje nawiewne N2
Nawietrzak dachowy PVC
N2-1 typ C —200mm 1
N2-2 |Przewdd typ PVC 200- 500mm 1
N2-3 |Przewdd typ PVC 200- 2900mm 1
Instalacje wywiewne W2
i Siatka stalowa z kotnierzemjak typ
W2-1 A/l 250x250 1
Przepustnica jednoptaszczyznowa
wW2-2 ) . 1
typ A z sitownikiem on/of
W2-3 |Przewdd typ A/l 250x250- 380 1
W2-4 |Przewaod typ A/l 250x250- 500 1
Kolano typ A/l 250x250
W25 | R_100mm 1
W2-6 |Przewdd typ A/l 250x250- 1780 1
Zmiana przekroju A/B
W2-T | 550x250/400 — 300mm 1
Podstawa dachowa typ Bll 400
W2-8 1| = 700mm 1
W2-9 Wyw!etrza_lk cylindryczny 1
grawitacyjny typ A 400mm
Instalacje ogrzewania N3
Aparat grzewczo wentylacyjny
N3-1 elektryczny typ AGE-1-3 5

N=3kW z zespotem sterowniczym
reg. pom. temperatury

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 13/13

czerwiec 2011 rew.00




