Biuro Projektéow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
biprowed Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73

v biprowod@biprowod.com.pl

CDM Sp. z 0. 0. ul. Stawki 40 , 01-040 Warszawa
Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80
poland@cdm-europe.eu

NAZWA INWESTYCJI:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
POIS.01.01.00-00-003/07

INWESTOR:
Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTYCJI: ]
Oczyszczalnia Sciekéw, Piotrkéw Trybunalski, ul. Podole 7/9
Dziatka ewidencyjna Nr 524/2

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

Branza: Obiekt: Nr arch.
INSTALACJE OB. 22A,.B KOMORY FERMENTACYJNE WKF 046
ELEKTRYCZNE OB. 23 BUDYNEK OPERACYJNY WKF

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Dyrektor Biura
Andrzej DZIUBA

Gtéwny Projektant
Elzbieta KOZLOWSKA

Projektant upr. nr St 348/78

Andrzej POPEK spec. instalacyjno-inzynieryjna
Opracowat

tukasz MOLIK

Sprawdzajacy upr. nr MAZ/0413/PWOE/Q7
Mariusz PAZURA spec. instalacyjna

Warszawa, wrzesien 2011r.




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS FYSUNKOW ...ttt bbbttt bbbttt b e enn e 3
1 INfOrMaACE OGOINE ... 4
1.1 Podstawa OpraCoOWaNIA...........cccuviiiiiieiiie et 4
1.2 Przedmiot OPraCoWaNia ...........ccceeoiiiiii ittt 4
1.3 ZaKresS OPraCOWANIA ........ccueiueeiiiieiieie e sie e ste et te et esbeeeesreesreeneesreenneens 4

2 ProjektOWane rOZWIgZania ..........ccocooiiiiiiiiieieieee e 5
2.0 ZASIHANIE ...t 5
2.2 ROzdZIEINICA R23........o o 5
2.3  Sterowanie napedami elektryCznymi...........cccooiiiiiiiiiiicic e 6
2.4  Instalacja OSWIEHIENIOWA .........cceeiiiiiiie e 7
2.5 INStAlACIA SHY ...viiiieiiiccie e 7
2.6 Instalacje 0dgromowe i UZIEMIGJCE ........ccovieriiririiiieieiee e 8
2.7  Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym.........c.cccoceviiininennennn 8
22t TR © To1 o o] 0 T= W o] =Y o 1= Tor [0 V7= [ OS 8
2.9 UWAGH ittt bbbttt 9

3  Obliczenia teChNICZNE .........cc.ooii e 10
3.1 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem
CIEKINYCZNYIM ..o 10

4 WYKAZ KADIi. ©oviiviieieiieieieece sttt e e 11
5 Zestawienia materiatOw ... 15
51 R0zdzZielniCa R23.........oo s 15
5.2  Skrzynki sterowania miejscowego pomp 2307TS+2309TS........cccccvvvvrienenn. 15
5.3  KabIe i PrZeWOAY ......ccoiiiiiiiiiice e 16
5.4  Instalacje eleKIryCZNe. ..o 17
5.5 Instalacje 0dgromowe i UZIEMIGJCE.........ccceririririiiieiieieese e 17
5.6  Korytka i rurki OSIONOWE............cciiiiiiiiiec s 17

6 Obliczenia fotometryczne

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 2/17 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 Qbiekt r_1.r 22/A,B - Komora fermentacyjna WKF. Plan 046/E/PW/22/1
instalacji elektrycznych.

5. leekt nr 22/A,B - Ko.mora fermentacyjna WKF. Plan 046/E/PW/22/2
instalacji odgromowej.

3 ;)Htgvevl;’j nr 23 — Budynek operacyjny WKF. Plan instalacji 046/E/PW/23/3

4 O,bigkt nr.23 - Budynek operacyjny WKF. Plan instalacji 046/E/PW/23/4
oswietleniowe,;.

5 Obiekt nr 23 — Budynek operacyjny WKF. Rozdzielnica R23 046/E/PW/23/5
— Schemat ideowy.

6. Obiekt nr 2.3 - Budynek operacyjny WKF. Rozdzielnica R23 046/E/PW/23/6
— Wyposazenie.

7. Sterowgnle pompami P1/23, P2/23, P3/23. Schemat 046/E/PW/23/7
zasadniczy — arkusz 1.

3. Sterowgnle pompami P1/23, P2/23, P3/23. Schemat 046/E/PW/23/8
zasadniczy — arkusz 2.

9 Oplgkt nr23 — BudyDek operacyjny WKF. Tablica sterowania 046/E/PW/23/9
miejscowego pomp *TS
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

1 Informacje ogdline

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Komor fermentacyjnych WKF — ob. nr 22A,B oraz Budynku operacyjnego WKF — ob.
nr 23, w ramach Projektu ,Modernizacja iprzebudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— rozdzielnice R23;
— instalacje zasilajgco-sterownicze dla odbiornikéw technologicznych;
— instalacje elektryczne dla urzadzen wentylacji i odbioréw drobnych;
— instalacje elektryczne dla zestawow gniazd remontowych;
— instalacje oswietlenia;
— instalacje odgromowe i uziemiajgce.

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowanie nie obejmuje szaf zasilajgco-sterowniczych maceratorow SMC1/23
i SMC2/23 wchodzacych w zakres dostawcy technologii.

Opracowaniem zwigzanym jest projekt zewnetrznych sieci kablowych na terenie.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

2 Projektowane rozwigzania

2.1 Zasilanie

Rozdzielnica obiektowa R23 zlokalizowana wewnatrz budynku operacyjnego WKF
zasilana bedzie dwoma liniami kablowymi YKY 4x50mm? wyprowadzonymi z réznych
sekcji rozdzielnicy nn R30 zlokalizowanej w budynku kottowni — ob. nr 30.

Szafy wtasne mieszadet 22101TS i 22201TS zlokalizowane na klatce schodowej, przy
wejsciu na pomost prowadzacy na komory fermentacyjne WKF, zasilane bedg z
réznych sekcji rozdzielnicy R30 zlokalizowanej w kottowni (ob. 30) kablami YKYzo
5x16mm? kazda.

2.2 Rozdzielnica R23

W budynku operacyjnym WKF — ob. 23 — projektuje sie rozdzielnice szafowa,
przyscienng posadowiong na cokole, o stopniu ochrony IP55 i znamionowym pradzie
szyn zbiorczych 200A. Rozdzielnica zestawiona z szaf o wys. 2000mm, szer.
2400mm (szafy 400mm, 800mm i 3x400mm) i gtebokosci 400mm, przystosowana do
zasilania czteroprzewodowego w uktadzie TN-C z odptywami w uktadzie TN-S
(wykonanie z izolowang szyng N, potaczong z szyng PE i wspdlnie uziemiong).
Zasilanie rozdzielnicy dotem, odptywy gérg. Rozdzielnice R23 projektuje sie jako
jednosekcyjng z recznym wyborem zasilacza poprzez przetgcznik. W rozdzielnicy
zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegolnych odptywow.

W polach zasilajgcych zastosowaé ochrone przepieciowg klasy B+C. Dla monitoringu
parametrow sieci oraz kontroli zuzycia energii w rozdzielnicy zabudowac¢ analizator
sieci wyposazony w komunikacje Modbus/Profibus, potgczone z systemem AKPIA.
Przewiduje sie kontrole napiec, pradow, zuzycia energii wspotczynnika mocy itp.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej sterowany
termostatem.

Schemat rozdzielnicy R23 p. rys. 046/E/PW/23/5.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/23/6.

Z rozd2|eln|cy R23 zasilane beda:

pompy P1/23 + P3/23;

— szafy zasilajgco-sterownicze SMC1/23 i SMC2/23 maceratorow MA1/23 i
MA2/23;

— zasuwy ZE1/23 + ZE12/23;

— zestaw gniazd remontowych ZG;

— tablica wentylacji TW1;

— gniazdo podgrzewacza wody P1;

— oswietlenie obiektu;

— szafa AKPIA.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

2.3 Sterowanie napedami elektrycznymi
Ob. 22A,B — Komory fermentacyjne WKF

Mieszadta

Mieszadta bedg dostarczone z wlasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi 22101TS i
22201TS, z ktérych odbywaé sie bedzie sterowanie wszystkimi urzadzeniami
technologicznymi. Zakres projektu obejmuje kable zasilajgce do w/w szaf oraz
powigzania zasilajgco-sterownicze miedzy szafami, a napedami. W szafach
mieszadet zabudowane zostang uktady zasilajgce oraz kompletne uktady sterownicze
i zabezpieczeniowe. Szafy bedg miaty mozliwos¢ wyboru miejsca sterowania —
zdalnie z CD lub miejscowo z szafy.

Ob. 23 — Budynek operacyjny WKF

Maceratory
Maceratory bedg dostarczone z wlasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi SMC1/23

i SMC2/23, z ktérych odbywaé sie bedzie sterowanie wszystkimi urzadzeniami
technologicznymi. Zakres projektu obejmuje kable zasilajgce do w/w szaf oraz
powigzania zasilajgco-sterownicze miedzy szafami, a napedami. W szafach
maceratorow zabudowane zostang uktady zasilajgce oraz kompletne uktady
sterownicze i zabezpieczeniowe.

Napedy z regulowang predkoscig obrotowa.
Ze wzgledow technologicznych regulacje predkosci obrotowej silnikow z
zastosowaniem przemiennikéw czestotliwosci zaprojektowano dla pomp P1 + P3/23.
Odbiorniki te posiada¢ bedg mozliwos¢ wyboru miejsca sterowania:

— zdalnie z Centralnej Dyspozytorni (AKPiA);

— miejscowo z tablicy sterowniczej przy napedzie jako sterowanie awaryjne

(remontowe);

Przemienniki czestotliwosci wyposazone bedg w modut komunikacyjny
Modbus/Profibus dla komunikacji z AKPIA.

Inne napedy
Dla zasuw elektrycznych przewidziano zasilanie z rozdzielnicy R23. Zasuwy ZE1/23 +

ZE12/23 nalezy wyposazy¢ w roztgczniki remontowe umieszczone przy zasuwach.
Sterowanie zasuwami przewiduje sie z paneli sterowniczych zintegrowanych
z kolumng zasuwy lub zdalnie z systemu AKPIA.

Wentylacja
Urzadzenia wentylacyjne dostarczone bedg z wiasng tablicg zasilajgco-sterowniczg

TWA1, z ktérej odbywac sie bedzie zasilanie i sterowanie wszystkimi elementami
systemu wentylacji. Przed wejsciem do obiektu znajdowa¢ sie bedzie kaseta
sterowania wentylacjg stuzaca do recznego wytgczenia/zataczenia wentylacji. Kaseta
o stopniu ochrony IP65 wyposazona w przyciski start/stop oraz lampki pracy i awarii.

Przewiduje sie tablice zasilajgco-sterownicze *TS dla pomp P1 + P3/23.
Na elewacji tablic zasilajgco-sterowniczych przewiduje sie:
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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

przycisk bezpieczenstwa;

przetgcznik wyboru miejsca sterowania — miejscowe, odstawione, zdalne;
przyciski zat-wyt sterowania miejscowego;

lampki pracy i awarii.

Projektuje sie miejscowe tablice zasilajgco-sterownicze *TS w obudowie izolacyjnej
IP65. Wewnatrz tablicy umieszcza sie roztgcznik remontowy. W tablicach nalezy
zamontowaC przekazniki zabezpieczen wiasnych napedu zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzen. Tablice mocowaé na konstrukcji wsporczej. Podejscia kablowe
chroni¢ rurkami PCV.

Tablice sterownia miejscowego pomp — p. rys. 046/E/PW/23/9.
Sterowanie pompami - zgodnie ze schematami zasadniczymi — p. rys.
046/E/PW/23/7-8.

2.4 Instalacja oswietleniowa
Ob. 22A,B — Komory fermentacyjne WKF

Oswietlenie podstawowe obiektu realizowane oprawami zarowymi 200W w
wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, o stopniu ochrony IP66, montowanymi na
wysiegnikach rurowych na wysokosci 2,5m. Wysiegniki mocowac¢ do barierek.
Instalacje wykona¢ przewodami YKYzo 3x2,5mm2 prowadzonymi w Kkorytkach
kablowych.

Wytacznik oswietleniowy montowac na wys.1,5m przy wejsciu na pomost prowadzacy
na WKF, przewody prowadzone ponizej tej wysokos$ci chronic¢ rurami ostonowymi.
Plan instalacji elektrycznych — p.rys. 046/E/PW/22/1.

Ob. 23 — Budynek operacyjny WKF

Oswietlenie podstawowe w budynku realizowane oprawami swietlbwkowymi 2x36W,
o stopniu ochrony IP54. Os$wietlenie awaryjne za pomocg opraw wyposazonych
w inwerter 2h. Oprawy mocowac na linkach nosnych rozpietych pomiedzy Scianami
budynku na wys. 4,9m. Przed wejsciem do obiektu przewiduje sie oprawe
halogenowg 100W, o stopniu ochrony IP65. Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo
3(4)x1,5mm2 n/t z osprzetem szczelnym n/t.

Wytaczniki oswietleniowe montowac przy wejsciu do obiektu. Przewody prowadzone
ponizej wysokosci 1,5m chronic¢ rurami ostonowymi.

Plan instalacji oswietleniowej — p. rys. 046/E/PW/23/4.

2.5 Instalacja sity

Odbiory technologiczne (pompy, szafy zasilajgco-sterownicze maceratoréw oraz
zasuwy), szafa AKPIA, tablica wentylacji, zestaw gniazd oraz gniazdo podgrzewacza
zasilane bedg zrozdzielnicy R23. Zasilanie pomp poprzez tablice sterowania
miejscowego *TS zlokalizowane w poblizu urzadzen.

Szafy wiasne zasilajgco-sterownicze mieszadet zasilane bedg z rozdzielnicy R30 z
budynku kottowni — ob. 30.
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Kable sitowe i sterowniczo-sygnalizacyjne prowadzi¢ w korytkach kablowych lub
w rurach ochronnych.

W budynku operacyjnym WKF oraz na klatce schodowej w poblizu wejscia na pomost
prowadzacy na komory fermentacyjne WKF przewiduje sie zestawy gniazd
remontowych wyposazone we witasne zabezpieczenia nadpragdowe oraz réznicowo-
pradowe 0,03A, roztgcznik gtowny i gniazda:

— 1x gniazdo 3f. 32A;

— 1x gniazdo 3f. 16A;

— 2x gniazdo 1f. 16A.

Plan instalacji elektrycznych komor fermentacyjnych WKF - p. rys. 046/E/PW/22/1.
Plan instalacji sitowej budynku operacyjnego WKEF - p. rys. 046/E/PW/23/3.

2.6 Instalacje odgromowe i uziemiajace

Wykona¢ nowg instalacje odgromowg zwodami niskimi z drutu FeZn @8mm. Strefy
zagrozenia wybuchem na komorach WKF chroni¢ dodatkowymi zwodami pionowymi.
Uziom otokowy wykonac ptaskownikiem FeZn 40x5mm ukfadanym na gtebokosci
min. 0,6m.

Nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze dla pomostéw, barierek oraz
rurociggow.

W budynku operacyjnym WKF przewiduje sie wykonanie szyny wyréwnawczej z
ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4mm, do ktorej nalezy podtaczyc
wszystkie masy metalowe w obiekcie — metalowe rurociggi, kanaty wentylacyjne,
konstrukcje, metalowg obudowe i szyne PE rozdzielnicy R23, obudowy i zaciski PE
innych urzadzen.

Szyny wyrownawcze przylgczy¢ do uziomu otokowego budynku lub do sieci
uziemiajgcej.

Plan instalacji odgromowej p. rys. 046/E/PW/22/2.

2.7 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazeh pradem elektrycznym przyjeto szybkie
wytgczenie zasilania dla sieci TN-S.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych oraz
stosowanie potgczen wyréwnawczych.

2.8 Ochrona przepieciowa
W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzgadzen elektrycznych nalezy

zainstalowac¢ w rozdzielnicy R23 ochronnik przepieciowy klasy B+C. Dalsze stopnie
ochrony dla urzadzen pomiarowych i automatyki wg projektu AKPIA.
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Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

2.9 Uwagi

1.

2.

Przejscia kablowe przez Sciany nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach
rurowych z obustronnym uszczelnieniem.

Podejscia do odbiornikdw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

Po wyborze dostawcow napeddéw technologicznych oraz urzadzeh i aparatury
elektrycznej (pompy, rozdzielnice, soft-starty, zabezpieczenia, osprzet
sterowniczo-sygnalizacyjny itp.) przedstawione rozwigzania projektowe
Wykonawca zweryfikuje pod katem zabudowy w/w urzadzen, oznaczen,
potaczen i innych wymagaé wynikajacych zwymogoéw zawartych
w dokumentacji DTR urzadzen.

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzenh sg informacjami
przyktadowymi okreslajagcymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia
mogaq zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

3 Obliczenia techniczne

3.1 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
Opornosé Dtu- Opornosé o
Lp. eI:zr;z;atu jednostkowa | gos¢ Elementu _|SUMa opPornosci lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A sek | sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. |Zasilanie - - - 4 13 - - - - - - - Rozdz. RG1
2 |2x240mm?’ Cu 0,077/2| 0,079/2 | 2x190 15 15 19 31 45 5060 |I,,<4200| <5 R30
2.1 16 mm? Cu 1,17 0,093 2x30 70 6 89 34 119 1930 gG 63 <0,2 22201TS
2.1.1/16 mm? Cu 1,17 0,093 2x55 128 10 217 44 276 831 Irm 700 0,2 0,2 M1/22B
2.2 |50 mm2 Cu 0,373 0,084 2x65 48 11 67 42 99 2330 | gG 100 <0,2 5 R23
2.2.1/6mm? Cu 3,1 0,11 2x27 168 6 284 46 359 639 Irm 350 | <0,2 0,2 Pompa P1/23
2.2.2|4 mm® Cu 4,66 0,118 2x27 251 367 46 462 497 Irm 224 | <0,2 0,2 | SMC1/23 (MA1/23)
2.2.3/1,5 mm? Cu 12,68 - 2x28 710 - 826 40 1033 224 DO 4 <0,2 0,2 Zasuwa ZE3/23
2.3 |16 mm* Cu 1,17 0,093 2x15 35 3 54 31 77 2955 | gG63 | <02 5 RPW30
2.3.1/2,5mm’ Cu 7,46 0,11 2x185 | 2826 40 2880 71 3601 64 B10 <0,2 | 0,2 Oswietlenie komor
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

4 Wykaz kabli.
Lp. | Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugos¢ Uwagi
R kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7
Komora fermentacyjna WKF — ob. 22/A,B
1. 22W1 Rozdzielnica RPW30 Zestaw gniazd ZG YKYZo 5x10 37
2. 22W2 Rozdzielnica RPW30 Oswietlenie — ob. 22 YKYzo 3x2,5 210
3. 22101W1 Rozdzielnica R30 Szafa wlasna zasilajgco-sterownicza | YKYzo 5x16 30
22101TS mieszadta M1/22A
4. 22101W2 Szafa zasilajgco-sterownicza Mieszadto pompujace M1/22A YKYZo 5x16 25
22101TS mieszadta M1/22A
5. 22101W3 | Szafa zasilajgco-sterownicza Mieszadto pompujace M1/22A YKSYzo 14x1 25
22101TS mieszadta M1/22A
6. 22102WA1 Szafa zasilajgco-sterownicza Pompa smaru PS1/22A YKYZo 4x1,5 25
22201TS mieszadta M1/22B
7. 22201WA1 Rozdzielnica R30 Szafa wiasna zasilajgco-sterownicza | YKYZo 5x16 30
22101TS mieszadta M1/22B
8. 22201W2 Szafa zasilajgco-sterownicza Mieszadto pompujace M1/22B YKYZo 5x16 55
22201TS mieszadta M1/22B
9. 22201W3 Szafa zasilajaco-sterownicza Mieszadto pompujace M1/22B YKSYZo 14x1 55
22201TS mieszadta M1/22B
10. 22202W1 Szafa zasilajaco-sterownicza Pompa smaru PS1/22B YKYzo 4x1,5 55
22201TS mieszadta M1/22B
Budynek operacyjny WKF — ob. 23
11. 23KZ1 Rozdzielnica R30 sekcja | (ob. 30) Rozdzielnica R23 — szafa nr 1 YKYZo 5x25 ujete w proj.
sieci
12. 23KZ2 Rozdzielnica R30 sekcja | (ob. 30) Rozdzielnica R23 — szafa nr 1 YKYzo 5x25 ujete w proj.
sieci
13. 23W1 Rozdzielnica R23 Szafa AKPIA YKYzo 3x4 10
14. 23W2 Rozdzielnica R23 Zestaw gniazd ZG YKYZo 5x6 20
15. 23W3 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza YKYzo 5x4 31
wentylacji TW
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

L.p. OZ'I‘;‘I’OZI;’"“’ Skad Dokad Typ kabla D*;‘nﬂf’)sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

16. 23W4 Tablica zasilajgco-sterownicza Regulator obrotéw aparatu NO1 YDYzo 3x1,5 10
wentylacji TW

17. 23W5 Tablica zasilajgco-sterownicza Termostat p. zamarz. YLY 6x1 10
wentylacji TW

18. 23W6 Tablica zasilajgco-sterownicza Sitownik + zawor YLY 3x1 10
wentylacji TW

19. 23W7 Tablica zasilajgco-sterownicza Filtr YLY 2x1 10
wentylacji TW

20. 23W8 Tablica zasilajgco-sterownicza Sitownik przepustnicy YLY 3x1 10
wentylacji TW

21. 23W9 Tablica zasilajgco-sterownicza Regulator temperatury YLY 3x1 10
wentylacji TW

22. 23W10 Tablica zasilajgco-sterownicza Regulator obrotéw aparatu N02 YDYzo 3x1,5 9
wentylacji TW

23. 23W11 Tablica zasilajgco-sterownicza Termostat p. zamarz. YLY 6x1 9
wentylacji TW

24, 23W12 Tablica zasilajgco-sterownicza Sitownik + zawér YLY 3x1 9
wentylacji TW

25. 23W13 Tablica zasilajgco-sterownicza Filtr YLY 2x1 9
wentylacji TW

26. 23W14 Tablica zasilajgco-sterownicza Sitownik przepustnicy YLY 3x1 9
wentylacji TW

27. 23W15 Tablica zasilajgco-sterownicza Regulator temperatury YLY 3x1 9
wentylacji TW

28. 23W16 Tablica zasilajgco-sterownicza Wentylator dachowy W1 YKYZzo 3x1,5 10
wentylacji TW

29. 23W17 Tablica zasilajgco-sterownicza Regulator obrotéw aparatu NO3 YDYzo 3x1,5 6
wentylacji TW

30. 23W18 Tablica zasilajgco-sterownicza Termostat p. zamarz. YLY 6x1 6
wentylacji TW

31. 23W19 Tablica zasilajgco-sterownicza Sitownik + zawor YLY 3x1 6
wentylacji TW
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

L.p. Ozrll(:l%zlgnle Skad Dokad Typ kabla D*;‘nﬂf’)sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
32. 23W20 Tablica zasilajgco-sterownicza Filtr YLY 2x1 6
wentylacji TW
33. 23W21 Tablica zasilajgco-sterownicza Sitownik przepustnicy YLY 3x1 6
wentylacji TW
34. 23W22 Tablica zasilajgco-sterownicza Regulator temperatury YLY 3x1 6
wentylacji TW
35. 23W23 Tablica zasilajgco-sterownicza Kaseta sterowania wentylacjg KSW YLY 7x1 35
wentylacji TW
36. 23W24 Tablica zasilajgco-sterownicza Wentylator dachowy W2 YKYzo 3x1,5 15
wentylacji TW
37. 23W25 Tablica zasilajgco-sterownicza Wentylator dachowy W3 YKYzo 4x1,5 15
wentylacji TW
38. 23W26 Tablica zasilajgco-sterownicza Wentylator dachowy W4 YKYzo 4x1,5 15
wentylacji TW
39. 23W27 Tablica zasilajgco-sterownicza Centrala detekcji gazow YLY 5x1 25
wentylacji TW
40. 23W28 Rozdzielnica R23 Gniazdo 1f dla podgrzewacza YDYZo 3x2,5 15
41. 23W29 Rozdzielnica R23 Oswietlenie YDYZo 3(4)x1,5 85
42. 2301WA1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE1/23 YKYZo0 4x1,5 27
43. 2302W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE2/23 YKYzo 4x1,5 25
44. 2303W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE3/23 YKYzo 4x1,5 28
45. 2304W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE4/23 YKYzo 4x1,5 26
46. 2305W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE5/23 YKYzo 4x1,5 23
47. 2306W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE6/23 YKYzo 4x1,5 26
48. 2307W1 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza 2307TS | YKYekw 4x6 27
pompy P1/23
49. 2307W2 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza 2307TS | YKSYZo 14x1 27
pompy P1/23
50. 2308W1 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza 2308TS | YKYekw 4x6 24
pompy P2/23
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

Oznaczenie Ditugos¢ .
L.p. kabla Skad Dokad Typ kabla (m.) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
51. 2308W2 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza 2308TS | YKSYZo 14x1 24
pompy P2/23
52. 2309W1 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza 2309TS | YKYekw 4x6 21
pompy P3/23
53. 2309W2 Rozdzielnica R23 Tablica zasilajgco-sterownicza 2309TS | YKSYZo 14x1 21
pompy P3/23
54, 2310W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE7/23 YKYzo 4x1,5 18
55. 2311W1 Rozdzielnica R23 Szafa wtasna SMC1/23 maceratora YKYZo 4x4 27
MA1/23
56. 2311W2 Szafa wlasna SMC1/23 maceratora Macerator MA1/23 YKYZo 4x4 6
MA1/23
57. 2311W3 Szafa wlasna SMC1/23 maceratora Macerator MA1/23 YKSYzZo 5x1 6
MA1/23
58. 2312W1 Rozdzielnica R23 Szafa wlasna SMC2/23 maceratora YKYZo 4x4 24
MA2/23
59. 2312W2 Szafa wlasna SMC2/23 maceratora Macerator MA2/23 YKYZo 4x4 6
MA1/23
60. 2312W3 Szafa wlasna SMC2/23 maceratora Macerator MA2/23 YKSYzo 5x1 6
MA2/23
61. 2313W1 Rozdzielnica R23 Szafa wlasna SMC3/23 maceratora YKYZo 4x4 21
MA3/23
62. 2313W2 Szafa wlasna SMC3/23 maceratora Macerator MA3/23 YKYZo 4x4 6
MA3/23
63. 2313W3 Szafa wlasna SMC3/23 maceratora Macerator MA3/23 YKSYzo 5x1 6
MA3/23
64. 2314W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE8/23 YKYZo 4x1,5 24
65. 2315W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE9/23 YKYZo 4x1,5 20
66. 2316W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE10/23 YKYzo 4x1,5 24
67. 2317W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE11/23 YKYZo 4x1,5 20
68. 2318W1 Rozdzielnica R23 Zasuwa ZE12/23 YKYZo 4x1,5 18
69. 23WA1 Rozdzielnica R23 Szafa SWA YKYZzo 5x4 25
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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

5 Zestawienia materiatlow

5.1 Rozdzielnica R23
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica szafowa, przyscienna
L1-L3, N, PE, 200A IP55,
0 wymiarach:
szer. 2400mm
gteb. 400mm
1. - wys. 2000mm - 1kpl.
posadowiona na cokole, wyposazona w
wentylacje mechaniczng sterowang
termostatem.
Wyposazenie rozdzielnicy wg rys.
046/E/PW/23/5-6.
5.2 Skrzynki sterowania miejscowego pomp 2307TS+2309TS
Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rozigcznik remontowy, 32A, ze stykami
2. - . . . C 1
pomocniczymi 1z+1r, do montazu na listwie
3. S4 Przycisk awaryjny grzybkowy ze stykiem 1r - 1
4 33 Przetacznik sterowniczy ) y
) 3 potozen., 2 obwodowy
5 H2 Lgmpka 230V AC, 50Hz ) y
zielona
6. H1 Lampka 230V AC , 50Hz ) 1
czerwona
7. S Przycisk sterowniczy (1w) ) 1 o1’
czerwony
8. S2 erycisk sterowniczy (1z) ) 1 107
zielony
9 B1* Przekaznik zabezpieczen wtasnych napedu , z ) 1 dostawa z
) blokadg ponownego zataczenia napedem
10. X1 Zacisk montazowy 6mm? - 7
11. X1 Zacisk montazowy 2,5mm? - 24
12. - Diawik - 4
Skrzynka o wym.
13. - 375x250x200mm - 1

z pokrywa, IP65

* - Przekaznik (przekazniki) wg wytycznych producenta napedu.

UWAGA:

Wykonac 3 szt.

UWAGA:

Tablice mocowaé na wys. 1,2m nad pomostem na konstrukcji z daszkiem ze stali nierdzewnej
2. Rodzaj dlawikéw dostosowac do przekrojow kabli
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

5.3 Kable i przewody

Lp. Wyszczegolnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 0,6/1kV
1. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x16 140m
2. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10 37m
3. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x6 20m
4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x4 31m
5. | Kabel elektroenergetyczny YKYekw 4x6 72m
6. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x4 90m
7. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x1,5 400m
8. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x4 10m
9. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x2,5 210m
10. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x1,5 56m
Przewody 0,3/0,5kV
1. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 4x1,5 60m
2. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5 15m
3. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 3x1,5 54m
11. | Przewdd elektroenergetyczny YLY 7x1 35m
12. | Przewdd elektroenergetyczny YLY 6x1 25m
13. | Przewdd elektroenergetyczny YLY 5x1 25m
14. | Przewdd elektroenergetyczny YLY 3x1 75m
15. | Przewdd elektroenergetyczny YLY 2x1 25m
Kable sterownicze
1. | Kabel sterowniczy YKSY 14x1 152m
2. | Kabel sterowniczy YKSY 5x1 18m
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.22A,B Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

5.4 Instalacje elektryczne
Lp. Wyszczegoélnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny
1.|Lacznik 1bieg., szczelny, n/t - 3 szt.
2. | Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 18 szt.
3 Roz%qczr\ilf remor.]toyvy RB 3bieg. — 16A w ) 12 kpl
obudowie izolacyjnej IP65
4.| Gniazdo 1f, 16A, szczelne, n/t - 1 szt.
Zestaw gniazd remontowych 1x3f—32A, 1x3f—
16A, 2x1f—16A z wtasnymi zabezpieczeniami
5. D ) - 2 kpl
nadpradowymi i roznicowo pradowymi 30mA,
oraz roztgcznikiem gtéwnym, w obudowie IP65
6. | Kaseta ster. wentylacjg z przet. 3-pot. - 1 kpl
Oprawy oswietleniowe
7.| Oprawa swietldwkowa 2x36W, 1P54 - 9 szt.
8.|j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 6 szt.
9. | Oprawa zarowa 200W, w wykonaniu Ex - 10 szt.
10. | Oprawa halogenowa 100W, IP65 - 2 szt.
11. | Linka nosna dt. 12m - 3 kpl.
5.5 Instalacje odgromowe i uziemiajace
Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1.| Zacisk probierczy - 10 szt.
2. | Drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm 200 m
3. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 680 m
4. | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 90 m
5. | Obejma na rure do @200mm - 10 kpl
6. | Obejma na rure do @100mm - 7 kpl
7.| Linka miedziana 6mm? - 70 m
8. | Maszt odgromowy o wys. 7m - 6 szt.
9. | Osprzet instalacyjny dla masztu - 6 kpl
5.6 Korytka i rurki ostonowe
Lp. Wyszczegolnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali
1. | nierdzewnej, szer. 150mm, z pokrywa, - 10 m
z osprzetem montazowym
Korytko kablowe perforowane ze stali
2. | nierdzewnej, szer. 100mm, z pokrywa, - 30m
z osprzetem montazowym
Korytko kablowe perforowane ze stali
3. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 145 m
z osprzetem montazowym
4.|Rura RVS 47 - 24 m
5.|Rura RVS 37 - 36 m
6. | Rura gietka 20mm - 26 m
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