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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej -
stacji odwaniania i higienizacji osadu ob. 25. Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie architektoniczne przedmiotowego
obiektu .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

- technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

— instalacje wewnetrzne: c.o. i wentylacja
- instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawa

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 25 - zlokalizowany jest w potnocno — zachodniej czesci oczyszczalni przy
sktadowisku osadu odwodnionego ob. 36.

2.  WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoéikowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespelna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkOw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggltych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfébw, w goérnej przewaznie z namutdéw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwiezlych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
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180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wlasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowe] powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Funkcja obiektu
Zageszczanie osaddw.

3.2. Wielko $¢ obiektu

Obiekt parterowy murowany ztozony z trzech podobiektow :

a) Magazynu, rozdzielni elektrycznej i dyzurki
b) Hali pras z silosem na wapno
C) Pomieszczenia odbioru osadu

—  Powierzchnia zabudowy / catos¢ budynku/ - 338,3 m?

Silos — 12.0m?
- Kubatura
— Magazyn, rozdzielnia —231ms3
— Hala pras — 1077 m3
— Pomieszczenie odbioru osadu —485m?3
Razem —-1794 m3

3.3. Konstrukcja i materiaty wyko Aczeniowe

— tawy fundamentowe i mury fundamentowe zelbetowe malowane dyspersjg asfaltowo
— kauczukowg

— Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty kratéwki grubosci 25, 12, 6 cm

— W Scianach zewnetrznych i wewnetrznych hali pras wtopione Zzelbetowe stupy,
zakonczone wiencami na ktérych spoczywajg belki stropodachu.

— Stropodach nad halg pras i pomieszczeniem odbioru osadu piytki korytkowe na
dzwigarach stalowych blachownicowych dwuspadkowe.

— Stropodach nad magazynem, rozdzielnig elektryczng i dyzurkg — Teriwa I.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6 wrzesi@ 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Ob.25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu

Fundamenty pod urzgdzenia zelbetowe obtozone plytkami ceramicznymi
oddylatowane od posadzki.

W hali i dyzurce kanaly zagtebione w posadzce przykryte ptytami zelbetowymi z
przyklejonymi ptytkami ceramicznymi. Kanaly i ptyty okute profilami stalowymi.

Posadzki: ptytki ceramiczne o wytrzymatosci klasy 1V, Scieralnosci klasy 5, na kleju (opis
na rysunku), a w pomieszczeniu odbioru osadu beton malowany epoksydem. Cechy
podtoza pod posadzke epoksydowg tj.: wilgotnos¢ , klasa betonu i rownos¢ powierzchni
itp. muszg spetnia¢é wymagania norm PN — 88/B-06250 i PN — 62/ B —10144. Posadzka
epoksydowa powinna by¢ wykonywana po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych;
minimalna temperatura poditoza +10C; minimalna temp. powietrza +15C; wilgotno $¢
wzgledna powietrza max.75%; pomieszczenie powinno by¢é wentylowane grawitacyjnie
lub mechanicznie.

Na scianach glazura do wysokosci 4,0m
Sciany i sufity malowane farbg akrylowg
Izolacje przeciwwilgociowe

— Dach — paroizolacja , papa termozgrzewalna 1 x podkiadowa + 1 x
nawierzchniowa

— lzolacja pozioma na scianach 1 x papa lub folia PCW izolacyjnha na zaktad
lub Kklejona , a pod pityty posadzki folia PCW na catej powierzchni na
piasku zageszczonym. Folia klejona lub na zakiad.

Izolacje termiczne

- Sciany fundamentowe i cokoly styropian ekstrudowany gr. 10 cm EPS —
200 — 036

- Sciany zewnetrzne styropian fasada gr. 10 cm EPS 70 — 040
— Stropodach — wetna mineralna gr. 15 cm.
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne klasy lII.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne na siatce polipropylenowej, malowane
farbg silikonowa, a na cokotach tynk mozaikowy na siatce od poziomu 15 cm ponizej
terenu do poziomu +0,20.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
Rynny i rury spustowe PCW, deszczéwka odprowadzana do kanalizaciji
Drabiny stalowe ocynkowane malowane antykorozyjnie w kolorze szarym RAL 7004

Bramy aluminiowe : w hali pras - segmentowe, w gornej partii oszklone, z drzwiami
przejsciowymi bez progu. W pomieszczeniu odbioru osadu bramy rolowane z pasem
doswietlenia na poziomie wzroku. Wszystkie bramy ocieplone z funkcjg bezpiecznego
zamykania i blokadg zamkniecia.

Okna aluminiowe z przekitadka termiczng szklone zestawami oraz ze szkta profilowego
typu ,U” podwéjne w ramach aluminiowych ocieplonych.

Parapety zewnetrzne aluminiowe, wewnetrzne glazura.

Drzwi aluminiowe ocieplone z oszkleniem z zamkami bebenkowymi i
samozamykaczami.

Drzwi do WC drewniane foliowane z zamkiem WC w kolorze RAL 7004.
W $cianach zewnetrznych czerpnie i wyrzutnie powietrza
Na dachu wentylatory na cokotach zelbetowych zabezpieczonych obrébkg blacharskg

W dachu hali pras dwa swietliki pasmowe 1,2 x 6,0m wypelnienie z poliweglanu
dwukomorowego.

Nad wejsciami daszki systemowe z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej w kolorze
szarym RAL 7004 mocowane do sciany.
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— Wokot obiektu opaska z kostki betonowej szerokosci 60 cm gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm.+ obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 -spadek od budynku

— Do bram wjazdowych podjazd drogowy
UWAGA:

Dylatacja posadzki i fundamentow z posadzkg zgodnie z normg. Szczeliny dylatacyjne
wykonac kitem trwale plastycznym.

3.4. Instalacje

— Technologiczne

— Wody technologicznej

— Elektryczne sity, oswietlenia, odgromowe i teletechniczne
— Wodociggowo — kanalizacyjne (tylko woda zimna)

— Ogrzewania i wentylaciji.

3.5. lzolacyjno $¢ cieplna obiektéw

— Przyjeta temperatura 8T <ti<16C
— Sciany z otworami 0,37 W/m2K

— Stropodach 0,3 W/m2K

— Oknal1,5-2,7 W/mK

— Drzwi, bramy 1,7 — 3,0 W/m2K

3.6. Charakterystyka po zarowa obiektu

— Budynek przemystowy P.M zaliczony do obiektow niskich.
— Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/mz

— Klasa odpornosci ogniowej ,D”

— Obiekt nie zagrozony wybuchem

— Wyposazony w podreczny sprzet gasniczy

— Droga pozarowa przy budynku

— Dwa dojscia ewakuacyjne. Dlugosc¢ dojscia ponizej 100m.

3.7. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

3.8. Zaloga

Na kazdej z 4 zmian przewidywany jest jeden pracownik dochodzacy.
Szatnie i umywalnia w 0b.30 przy kottlowni.

ZAGADNIENIABHP | P.POZ

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektu zawarto w Projekcie
Budowlanym- Tom I, cze$¢ 2 , zeszyt lll, Technologia-KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM.

Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z pozostaltymi branzami a w szczegolnosci;

— projektem konstrukcyjnym
— projektem technologicznym
— projektem elektrycznym

— projektem wod — kan
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Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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