PRZEKROJ A-A

asfaltowo-kauczukowa
1X"R"+2x"P"

obrobki blacharskie urzadzenia wentylacyjne éwiet’Iik. pasmowy 5_82x1 16-kons_trukcja _ Dr2
@ dachu i cokotéw z blachy na dachu wgprojektuwe pod swietlik wg proj. konstrukcyjnego 2 wywiewka
) . ocynkowanej powlekanej ntylacyjnego n d.. kanalizacyjna _ .
profil zamykajgcy - 59 . : wg wod-kan profil zamykajacy
warstwe wetny mineralnej , = +5.94 & warstwe wetny mineralnej
obrobki blacharskie o H561 +5,61
dachu z blachy wieniec W-1 :
ocynkowanej powlekanej| | |wg proj.konstr. ~5% 4o 2 dzwigar D1 wg rys] konstrukcyjnego — SR = wieniec W-2
502 % wieniec W-2 I +5,36 57 wg proj.konstr.
S S — ! wg proj.konstr. |
N S | < % T
| \ | dzwigar D2 wg £ ’ T !II 4
. 3 Hl
— 757 rys. konstrukcyjnego _cers = . ]
E - 8 IS 44,00 - S Dr1
CLVel T LLLL L o :
‘e et
B wieniec W-3 JUEERY 507 I proLonst:
© -
8 § S 345 otwér 118x100 wg proj.konstr. S F — o 43,20
© Fe) % pod przenosniki “‘;& - = g% D 4280
% przejécie dla przenosnika 70x100cm g o : %19 DIHO = , @
'|" rz. osi +3,45 - ostateczne wymiary wg 8 2 © % otw.went.mech.13x13 7 i
daszek z d wg.wytycznych technologicznych 5|2 1209 o dno +2.30 : : i 2,50
poliweglanu 150x80 otw.went.50x50 - +2,00 SI':S’\ 4 ’ ]
2091 dno+2,48 L | CCCCCCCOL || [ TEC2049'D/150 EEEEEERE daszek z
O glazura L LL =ttt A poliweglanu
I do poz.+2,00 | FEEEEEEOn || et INEENA S
Ll
wszystkie fundamenty pod urzgdzenia 3
40.92 obtozy¢ ptytkami ceramicznymi) ] N
s N =
cokot z izolacja pozioma L F-5 N F-5 . il @ cokot z @
- . tr. .k tr.
terakoty 2xpapa - (wg proj-konstr. ) (wg proj konstr. ) |1 terakoty
nawierzchnia drogowa F-3 (
: -9 (wg proj
wg proj.drogowego -0,02 e 1T
0 ji NNNNNNNNNNNNN R
podest wykonany z.kostk'r o s [N S . nawierzchnia chodnika utozona
bru_kowej betonowej na podsypce | 33} , \S N do krawedzi drogi (ze spadkiem)
z piasku S RN K-2 kanat elektryczny 50x50; ! & 4 ocieplenie $ciany
ocieplenie $ciany 1254 30x50cm czesciowo przykryty gt fundamentowej styropianem
fundamentowej styropianem 7 blachg ryflowang + okucia kanatu =777 <F
EPS-200-036 gr.10cm % e .q -[1,50 Wg proj.konstr. - - //‘ 7 = Mkstrudowanym gr. 10cm
! smarowanie-dyspersja ’—ﬁ beton podtoza B10
105 105 asfaltowo-kauczukowa 65
i i 1x"R"+2x"P"
smarowanie-dyspersja 660 L 1320 L 450 ,.L
|

+0,00=181,70

LEGENDA:

OPIS WARSTW PRZEGROD

tynk cienkowarstwowy mineralny na
siatce polipropylenowej na kleju

styropian EPS-70-040 gr.10cm

F

Sciana gr.25cm z cegly kratowki
Rc=15Mpa na zaprawie cementowo-
wapiennej Rz=5 Mpa

tynk wewnetrzny cement.-wapienny

2xpapa termozgrzewalna ( podktad.+
nawierzchniowa)

wetna mineralna 15cm

F

paroizolacja

ptyty korytkowe "DKZ/300" 10cm

na dzwigarze stalowym

2xpapa termozgrzewalna ( podktad.+
nawierzchniowa)

wetna mineralna 15cm

F

paroizolacja

ptyty korytkowe "DKZ/300" 10cm

na dzwigarze stalowym 180 HEB

2xpapa termozgrzewalna ( podkiad.+

nawierzchniowa)

H

wetna mineralna 15cm
paroizolacja

strop TERIVA 1 24cm

ptytki ceramiczne na kleju

ptyta betonowa B30

gr.20cm zatarta na ostro

(o]

folia PCV

piasek zageszczony do 1d=0,6

do gruntu rodzimego

powtoka epoksydowa

ptyta Zzelbetowa B30

gr. 25cm zatarta na gtadko
geomembrana HDPE

6]

beton B10 gr 10cm

pospodtka zageszczona mech. Is >0,97|

podioze-nasyp z piasku $redniego

zageszczonego mech. do 1d>0,7
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3 PRZEDSIONEK 2,95 GR T AK

4 wce 4,50 PC T+GL AK

5 DYZURKA 17,40 PC T+GL AK

6 POMIESZCZENIE PRAS 167,95 PC T+GL AK

7 ggIXIIIDEUSZCZENIE ODBIORU| g5 3 PE T+GL AK

posadzki:

PC - ptytki ceramiczne
GR - gress

PE - posadzka epoksydowa
DG - dywaniki gumolitowe

Sciany:

AK - farba akrylowa
GL - glazura

T - tynk

T+GL - tynk+glazura
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