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PRZEKRÓJ A-A

D

ocieplenie ściany

fundamentowej styropianem

ekstrudowanym gr. 10cm

smarowanie-dyspersja

asfaltowo-kauczukowa

1x"R"+2x"P"

smarowanie-dyspersja

asfaltowo-kauczukowa

1x"R"+2x"P"

daszek z

poliwęglanu
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56

otwór 118x100

pod przenośniki

otw.went.50x50

dno+2,48

5

F-5 (wg proj.konstr.  )

F-3 (wg proj.konstr.)

F-1

nawierzchnia chodnika ułożona

do krawędzi drogi (ze spadkiem)

otw.went.mech.13x13

dno +2,30

F-5 (wg proj.konstr.  )

świetlik pasmowy 582x116-konstrukcja

pod świetlik wg proj. konstrukcyjnego

urządzenia wentylacyjne

na dachu wgprojektuwe

ntylacyjnego

obróbki blacharskie

dachu i cokołów z blachy

ocynkowanej powlekanej

K-2 kanał elektryczny  50x50;

30x50cm częściowo przykryty

blachą ryflowaną + okucia kanału

wg proj.konstr.

podest wykonany z kostki

brukowej betonowej na podsypce

z piasku

nawierzchnia drogowa

wg proj.drogowego

daszek z

poliwęglanu 150x80
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cokół z

terakoty

cokół z

terakoty

wszystkie fundamenty pod urządzenia

obłożyć płytkami ceramicznymi)

ocieplenie ściany

fundamentowej styropianem

EPS-200-036 gr.10cm

wywiewka

kanalizacyjna

wg wod-kan
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do poz.+2,00
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wieniec W-4

wg proj.konstr.

profil zamykający

warstwę wełny mineralnej
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wieniec W-3

wg proj.konstr.
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wieniec W-2

wg proj.konstr.
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wieniec W-2

wg proj.konstr.
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wieniec W-1

wg proj.konstr.
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obróbki blacharskie

dachu z blachy

ocynkowanej powlekanej

profil zamykający

warstwę wełny mineralnej

dźwigar D1 wg rys. konstrukcyjnego

dźwigar D2 wg

rys. konstrukcyjnego

"a"

"c"

"b"

przejście dla przenośnika 70x100cm

rz. osi +3,45 - ostateczne wymiary wg

wg.wytycznych technologicznych

beton podłoża B10

"d"

WYKAZ POMIESZCZE Ń I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR

POMIESZCZ.

NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA

ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE

POWŁOKA

MALARSKA

UWAGI

1

MAGAZYN

POLIELEKTROLITU

16,15
PC T+GL AK

2

ROZDZIELNIA

ELEKTRYCZNA

11,00
DG T AK

3

PRZEDSIONEK 2,95
GR T AK

4

WC 4,50
PC T+GL AK

5 DYŻURKA
17,40

PC T+GL AK

6

POMIESZCZENIE PRAS 167,95
PC T+GL AK

7

POMIESZCZENIE ODBIORU

OSADU

82,30
PE T+GL AK

posadzki:

PC - płytki ceramiczne

GR - gress

PE  - posadzka epoksydowa

DG - dywaniki gumolitowe

ściany:

AK - farba akrylowa

GL - glazura

T - tynk

T+GL - tynk+glazura

USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLĘDEM PÓŁNOCY

±0,00=181,70

1

2

3

wełna mineralna 15cm

paroizolacja

strop TERIVA 1  24cm

4

5

6

LEGENDA:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD

powłoka epoksydowa

płyta żelbetowa B30

gr. 25cm zatarta na gładko

geomembrana HDPE

beton B10 gr 10cm

pospółka zagęszczona mech. Is >


