Rozdzielnia SN 15kV
oczyszczalni

Zabezpieczenia
w polu pomiarowym

Zasilanie z TR1

Za

800kVA

Zabezpieczenie dodatkowe:
RFT—451A—-230—220-0—-1

Synchronizacja generatora z sieciq realizowana przez modul synchronizacji DARIS

Warunki syn
a) df max

chronizacji:
— 0,5Hz

b) df min — 0,5Hz

c) du max

— 40V (miedzyfazowe)

d) d¢max — 10°
e) czas impulsu zatqczenia wytqcznika 240ms.

nr 3 m?ﬂh%\&J Warunki synchronizacji speftniajq wymaganych w IRIESD zat. nr | pkt. 5.4.
rozdzielni SN 15kV 27 [U< 1~ H— . -
81U f< 1Q1 _ 4 Zabezpieczenia sieci i generatora
810 > M _mv Typ | Nastawa [ Kryterium dziatania
59 | U> H_I Zabezpieczenia podstawowe sieci — zasilane z sieci nn 0,4kV
59 | u> 81H|f> — nadczgstotliwosciowe |£>50,2Hz, t=100ms| Wytqcz generator G1
59 u0> 81L[f< — podczgstotliwosciowe [f<49,8Hz, t=100ms| Wylqcz generator G1
Rozdzielnia RG1 nn 59 |u> — nadnapigciowe u>440V, t=100ms | Wylqcz generator G1
27 |u< — podnapigciowe u<360V, t=100ms | Wylqcz generator G1
78 | wypadnigcie z synchronizmu o =7 Wylqcz generator G1
A.O._Tmmmlj 47 | asymetria napigcia 30V, t=100ms | Wylqcz generator G1
LT Zabezpieczenia generatora zasil. z szyn i przek!. pr. generatora
L{1> 81H|f> — nadczgstotliwosciowe | f>70Hz, t=100ms | Wytqcz generator G1
81L|f< — podczgstotliwosciowe f<43Hz, t=3s Wytqcz generator G1
59 |u> — nadnapigciowe u>480V, t=1S Wytqcz generator G1
27 |u< — podnapigciowe u<320V, t=3S Wylqcz generator G1
TEREN 32 [P> — nadmocowe P=199,5kW, t=10s| Wytqcz generator G1
\ 4 32R|—P — moc zwrotna P>9,5kW, t=5s Wytqcz generator G1
, 47 |asymetria obciqzenia P>95kW, t=1s Wytqcz generator G1
| YKXS4x240mm 50 [I> — przeciqzeniowe 1st. |=315A, t=20s | Wytqcz generator G1
51 |I> — przeciqzeniowe 2st. I=332A, t=2s Wylqcz generator G1
A Zabezpieczenia dodatkowe z przektadnikdédw napigciowych SN
59 |u> — nadnapigciowe | u=66,5V, t=1s Wylqcz generator
. 59 MO> — Nmﬂoiolzoa:onmmomoim_ 1% Wytqcz generator
Rozdzielnia R30 AGREGATOROWNIA Zabezpieczenia dodatkowe — RFT—451A—230—220—0—1
81RL| df/dt — zab. ROCOF 0,7Hz/s, t=300ms | Wytqcz wylqcznik 1Q1
#oo>&,, 81L|f< — podczgstotliwosciowe | f<49,5Hz, t=500s | Wytqcz wytqcznik 1Q1
81H|f> — nadczestotliwosciowe |f>50,2Hz, t=500ms| Wylqcz wytqcznik 1Q1
27 |u< — podnapigciowe u<360V, t=500ms | Wylqcz wytqcznik 1Q1
\ 4 1*) nastawe zabezpieczenia uzgodnié¢ przed montazem uzgodnié z operatorem systemu
|, 5xHO7 RNF 240mm?
A
Szafa generatora SG1 UWAGA:
Wielofunkeyjny przekaznik zabezpieczenia QG1 Zasilanie i sterowanie modutu zabezpieczef i synchronizacji napieciem 24VDC z baterii akumulatordow.
generatora i sieci Awaria zasilacza 24VDC lub baterii akumulatorédw powoduje bezzwtoczne wytqczenie wylacznika generatora.
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