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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej obiektu:
* Ob. 30 Kottownia
Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne przedmiotowego
obiektu.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— architektonicznej,

— konstrukcyjnej,

- technologicznej,

- instalacji wewnetrznej — co. i wentylacji,
— elektrycznej i AKPIA,

- instalacje wewnetrzne: wod — kan.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej doliny
wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok. 176 m n.p.m.
Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich, rozciete przez
erozje rzeczng na gtebokosc¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone
przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rozno frakcyjne piaski od grubych,
pospotkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co
najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej lub niespetha metrowej migzszosci. W rejonie
potudniowo-wschodnim przewazajq piaski rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy
mutkéw stwierdzono na wigkszych glebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub
sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej
opisanego zespotu osaddw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w
dolnej czesci gtdwnie z torféw, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z
charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru. Wystepuja rowniez namuty pylaste i
gliniaste do zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych waéd typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu, w
scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda wystepuje w
piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw rzecznych.
Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgace namuty, a takze gliniaste
partie nasypow o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo w okresie krotkotrwatej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m
do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypeltniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy
lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe)
poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze
wykazywaé¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, hiskiego
stanu w okresie zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskdrnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wiasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworow organicznych (namuty, torfy)
oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze staty poziom wody
gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki
gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ob. 30 Kottownia

3.1.1. Lokalizacja
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w péthocnej czesci zaktadu.

3.1.2. Funkcja technologiczna

Budynek petni role kottowni. Po modernizacji bedzie pehit role kottowni biogazowej z
instalacjg kogeneracji i czescig socjalng (szatnie + jadalnia).

3.1.3. Uksztaltowanie obiektu

Kotlownia zostata wybudowana w latach 1973-75.

Budynek w ksztalcie prostopadtoscianu, o wymiarach w rzucie 18,54x12,74m — w czesci
technologicznej (kotlowej) jednokondygnacyjny, zas w czesci zapleczowej i socjalnej
dwukondygnacyjny. Wejscie na drugg kondygnacje z oddzielnej klatki schodowej (o
wymiarach w rzucie 6,3x2,96m) przylegajagcej do budynku kottowni od strony potudniowej.
Gtéwna funkcjg budynku klatki schodowej jest doprowadzenie na pomost, ktory pozwala
na dojscie do gdrnej czesci zelbetowych zbiornikbw zamknietych komaor fermentacyjnych
Ob.22.

Do budynku kottowni od strony péinocnej dostawiona jest wiata stalowa i pod nig kotly i
czopuchy odprowadzajgce spaliny do komindw.

3.1.4. Stan istniej gcy

Budynek kottowni

» Konstrukcja nosna budynku zelbetowa.

* Na stopach fundamentowych stupy zewnetrzne przejmujgce obcigzenia z rygli
prefabrykowanych stropodachu.

« Sciana no$na wewnetrzna murowana posadowiona na tawie zelbetowej. Beton w
konstrukcji R,=200at i R,=170at. Stal zbrojeniowa 34GS, 18GS i St0.

* tawy fundamentowe zelbetowe pod Sciang srodkowg podtuzng i pod scianami
szczytowymi oraz Sciang srodkowg poprzecznag.

« Stopy fundamentowe pod wszystkimi stupami wylewane.

« Sciana no$na wewnetrzna podtuzna o grubosci 38cm z cegly ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe, ostonowe z cegty dziurawki grubosci 38cm,
nieocieplone.

« Scianki dziatowe z cegly dziurawki posadowione na posadzkach i na stropach. Scianki
majg rysy i pekniecia z uwagi na osiadanie przez brak fundamentow.

* Nadproza nad drzwiami i oknami prefabrykowane tylu L-19.

» Strop miedzypietrowy w czesci dwukondygnacyjnej — ptyta zelbetowa o grubosci 10cm
oparta na zebrach i podciggach — konstrukcja wylewana.

« Stropodach z piyt panwiowych opartych na ryglach i na $cianie podituznej wewnetrzne;j.
Na gtadzi wyrbwnawczej ocieplenie z warstwy styropianu o grubosci 4cm. Na tym
pokrycie z kilku warstw papy na lepiku.

« Posadzki cementowe utozone na poditozu betonowym i podsypce piaskowej. 1zolacja
pozioma pod posadzkami z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku.

+ Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
stalowa.

« Na zewnatrz dwa kominy stalowe, jednoptaszczowe, bez odciggow, silnie
skorodowane. Dodatkowo komin murowany.

Klatka schodowa

« Pod budynkiem klatki schodowej ptyta zelbetowa grubosci 50cm z betonu R,=170at,
stal zbrojeniowa 34GS i St0 na podtozu z chudego betonu grubosci 10cm.
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« Sciany klatki schodowej z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowe;
R,=50at.

« Biegi klatki schodowej, podesty, wience i nadproza zelbetowe z betonu Rw=170at.

« Stropodach DZ-3 ocieplony siporeksem 05 ze spadkiem od 12 do 20cm. Na siporeksie
gladz cementowa i dwie warstwy papy na lepiku.

« Klatka schodowa ocieplona.

e Okna od strony potudniowej z PCV.

3.1.5. Ocena stanu technicznego
Konstrukcja budynku kottowni w stanie dobrym.

3.1.6. Zakres adaptacji - konstrukcja
Hala kottéw — zakres robot konstrukcyjnych:

« Woykonanie konstrukcji stalowej w osi ,E” dla oparcia $ciany z cegly ceramicznej
grubosci 30cm, dla podparcia nowych okien i ewentualnie dla mocowania kominéw
zewnetrznych.

* Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia.

« Wykonanie podpér pod rurociaggi.

Czes¢ socjalna — zakres robo6t budowlanych:

» Wykonanie taw fundamentowych pod nowe scianki dziatowe.
* Wykonanie kanatu elektrycznego w rozdzielni.
Zakres robot zewnetrznych:

» Wykonanie fundamentow pod urzadzenia.
« Wykonanie nowych cokotéw pod urzadzenia na dachu.

3.1.7. Wskazniki techniczne obiektu
Parametry techniczne budynku z klatkg schodowa;:

«  powierzchnia zabudowy Pz = 249,25 m?
«  powierzchnia uzytkowa Pu = 301,04 m?
«  kubatura V =2036,0 m®

3.1.8. Opis konstrukcji i materiatdbw wyko  riczeniowych

Fundamenty zewnetrzne z betonu B30, klasa ekspozycji XC2, XF2.

Fundamenty wewnetrzne i fawy fundamentowe oraz kanat wewnetrzny elektryczny z
betonu B25. Stal do zbrojenia betonu Alll N i Al. Elementy zelbetowe posadowione na
chudym betonie B10 grubosci 10cm.

Kanat elektryczny czesciowo przykryty blachg zeberkowa.

W $cianie zewnetrznej w osi ,E” zaprojektowano konstrukcje stalowg dla oparcia sciany i
okien. Konstrukcja ze stali St3SX zabezpieczona powloka malarska.

Dla osadzenia konstrukcji nalezy podkuc istniejgca sciane w miejscach osadzenia
wspornikow do poz. okoto 3,73m. Szpare pod zamontowang konstrukcjg nalezy
zamurowac cegtlg ceramiczna.

Podpory pod rurociggi ze stali St3SX z elementami ze stali OH18N9 w miejscach
podparcia rurociggu biogazu ktéry jest ze stali nierdzewnej. Przed wykonaniem podpor
nalezy sprawdzi¢ rzedne poprowadzonych rur wg projektu instalaciji.

Cokoly na dachu z betonu B30, klasa ekspozycji XC2, XF2.

Na dachu otwory po zlikwidowanych cokofach nalezy zasklepi¢ wg projektu architektury.
W dachu nalezy réwniez wymieni¢ dwie piyty prefabrykowane. Nalezy zastosowaé piyty
dachowe panwiowe o wymiarach 587x149x30cm.

Po robotach nalezy odtworzy¢ warstwy dachowe.
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4.

3.1.9. Zabezpieczenie betonu

Dla betonu fundamentéw zewnetrznych i cokotéw dachowych przyjeto nastepujace klasy
ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)

- XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
- XF2 - agresywne oddziatywanie zamarzania/odmarzania
Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej:

Na ,chudym” betonie stanowigcym podtoze pod fundamenty przyjeto warstwe poslizgowg
- izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE — gr
0,6 mm. Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem — smarowanie dyspersjg
asfaltowo-kauczukowg 1 x Ri 2 x P.

3.1.10. Zzabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Barierki, marki i blacha zeberkowa ze stali wysokostopowej odpornej na korozje OH18N9.

Konstrukcje stalowa w osi ,E” halezy zabezpieczy¢ systemami malarskimi dla budowli i
elementéw znajdujacych sie w atmosferze C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze
zewnetrznej przemystowej) system o trwatosci H:

« Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powloka gruntujgca z
farby epoksydowej do gruntowania z pigmentami antykorozyjnymi - gr. powtoki
NDFT=80pm, 2+3 x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 200um. Catkowita grubosé
nominalna powtok NDFT= 280um.

* Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwaorni.
Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odtluszczone i oczyszczone metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Y.

3.1.11.  Wytyczne realizacji

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych w poziomie posadowienia fundamentow
Lub faw fundamentowych nalezy grunt wybrac i zastgpic¢ piaskiem stabilizowanym
cementem.

UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektéw zawarto w Tom |l, cze$¢ 2, zeszyt

Il Technologia — KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAREM | WYBUCHEM

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami wymienionymi w pkt. 1.6

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang
oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 8 wrzesien 2011 rew.00



