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Uwaga
Ściany gr.12 cm w co 3 warstwie zazbroić prętami  2xØ6
lub prefabrykowanymi kratowniczkami np. systemowymi.
Zbrojenie wpuścić w ściany zewnętrzne i wewnętrzne gr.25
cm na głębokość minimum 20 cm. Dotyczy zakotwienia
ścian w poziomie sufitu podwieszonego.

Ściany  gr. 12 cm z cegły kratówki wyprowadzone
ponad poziom stropu podwieszonego 10 cm.
Zbrojone w co 3 warstwie.Nowoprojektowane.

Pomieszczenia z sufitem podwieszonym

Sufit podwieszony z płyt  mineralnych
60 x 60 cm

Oznaczenia płyt sufitu podwieszonego w
którym występują przebicia na instalację
wentylacji i klimatyzacji [ W ] oraz
oświetlenia[ E ].

60

Uwaga
WYMAGANIA SUFITU
PODWIESZONEGO:
 sufit modułowy 600 x

600 mm z warstwą
akustyczną

 listwy oparcia
widoczne

 łatwość demontażu
 powierzchnia płyt sufitu

łatwa dla ręcznego lub
mechanicznego
odkurzania

 wytrzymałość na
uderzenia w
warunkach
przeciętnego
użytkowania

 wytrzymałość na
wilgotność względna
75% przy temperaturze
25°C

 odbicie światła
minimum 75%

 wyrób niepalny
 oświetlenie i

wentylacja w suficie
podwieszonym

 powierzchnia
mikroporowata w
kolorze białym
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DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE
URZĄDZEŃ KOTŁOWNI I PRZEJŚĆ W

ŚCIANACH  WEDŁUG PROJEKTU
TECHNOLOGICZNEGO
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Ściana gr. 25 cm nowoprojektowana

OCIEPLENIE KLATKI SCHODOWEJ - ISTNIEJĄCE

ŚCIANY KOTŁOWNI, CZĘŚĆI SOCJALNEJ, WEWNĘTRZNE I
ZEWNĘTRZNE - OCIEPLENIE NOWOPROJEKTOWANE

OZNACZENIA OCIEPLENIA:

PARTER ±0,00

PIĘTRO +3,60


